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CHAPITRE PREMIER. 



APPAREIL HÉUœÏDAL. 



1 . Déflnltloiis. — Dans la construction des chemins de 
fer, la nécessité de s'assujettir à certaines pentes ou 
courbes déterminées, conduit souvent à traverser oblique- 
ment des routes ou des canaux , dont il est presque tou- 
jours impossible de changer la direction primitive , et les 
ponts quHl faut construire , dans ce cas , ont reçu le nom 
de pont biais. 

La douelle de ces sortes de voûtes est ordinairement 
une surface cylindrique, circulaire ou elliptique suivant 
les circonstances. 

1 
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2 POMTS BIAIS. PL. I. 

Or, les lignes d'appareil qui conviennent le mieux pour 
la construction d'une voûte, sont, comme on le sait, les 
lignes de plus grande et de plus petite courbure : d'abord, 
parce que ces lignes se rencontrent toujours suivant des 
angles droits^ et partagent par conséquent la surface d'in- 
trados en parallélogrammes rectangles; ensuite, parce 
que les surfaces normales qui ont ces courbes pour direc- 
trices sont nécessairement développables (CP-489). 

Ces avantages, quelque grands qu'ils soient, ne com- 
pensent pas toujours les inconvénients qui résultent des 
conditions particulières auxquelles doit satisfaire la ques- 
tion proposée. 

Ainsi , par exemple , dans les voûtes cylindriques , les 
lignes de plus grande et de plus petite courbure sont évi- 
denmientles génératrices et les sections droites; cependant, 
ces dernières courbes ne peuvent pas être employées dans 
la construction des ponts et des passages biais qui ont une 
grande obliquité. 

En effet (fig. 8, 10 et 11), un pont ou un passage biais 
n'est évidenmient qu'un cylindre droit dont on aurait 
supprimé les deux parties triangulaires acv, mun, indi- 
quées par des points sur la projection horizontale avun et 
sur les fig. 9 et 12, qui sont les développements d'une 
partie de la surface d'intrados. 

La moitié de voûte projetée sur la fig. 10, par le paral- 
lélogramme aniky^ est appareillée comme un berceau or- 
dinaire , afin de faire comprendre les inconvénients qui 
résulteraient pour le cas actuel de cette manière d'opérer. 

Or, il suffit de jeter un coup d'œil sur cette figure, pour 
reconnaître que si l'on prenait pour joints discontinus les 
sections de la voûte par les plans P^ ou P, perpendicu- 
laires à la direction du cylindre, ces lignes rencontreraient 
les plans ac^ mn qui contiexment les têtes de la voûte , 
suivant des angles excessivement aigus, et qu'ensuite les 
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pierres xei z, désignées par une teinte plus foncée «ur la 
projection horizontale (fig. 10), et sur le développement 
(fig. 9), ne tiendraient pas, puisqu'elles ne seraient plus 
soutenues par les pierres supprimées par suite de la sec- 
tion oblique du berceau droit par les deux plans verti- 
caux ne, mn, 

2. Il résulte des considérations précédentes, que dans 
les passages biais, et dans les ponts obliques, on ne pourra 
pas employer les sections droites pour joints discontinus 
et les inconvénients que nous venons de signaler ne 
peuvent être évités qu'en prenant pour lignes de joints 
transversaux, les sections de la voûte par les plans Pj P4 
ou P5 parallèles aux plans ac^ mn des têtes du berceau. 
Mais alors, on peut reconnaître par la projection horizon- 
tale (fig. 11), et par le développement d'une partie de la 
voûte (fig. 12), que chacun des quadrilatères M qui for- 
merait la face de douelle d'une pierre , aurait deux de ses 
angles très-aigus. 

L'acuité des angles b et d, qui existeraient dans la face de 
douelle de chaque pierre M aux points où les génératrices 
du cylindre sont rencontrées par les sections parallèles 
aux plans ac, mn des têtes, ne serait pas l'inconvénient le 
plus grave de cette sorte d'appareil. 

3. En effet, la nature de la douelle, des surfaces de 
joints et des lignes d'appareil , n'a ici qu'une importance 
secondaire. Ce qui est beaucoup plus essentiel, c'est de 
ramener toutes les forces qui agissent sur la voûte , dans 
la direction suivant laquelle elles doivent rencontrer la 
plus grande somme de résistances. Nous allons voir quels 
sont les moyens qui ont été successivement proposés pour 
atteindre ce but. 

4. On sait (Statique) que si ime force verticale F (fig. 7) 
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agit sur un plan incliné co, elle se décomposera en deux 
autres forces F^ et F, la première F^ perpendiculaire au 
plan sur lequel agit la pression , et la seconde F, qui agit 
horizontalement, et tend par conséquent à faire reculer le 
corps auquel appartient la face inclinée, dans la direction 
indiquée par la flèche u. 

ô. Il résulte évidemment de là, que dans un pont biais 
qui serait appareillé comme un cylindre ordinaire, et dans 
lequel , par conséquent , les joints longitudinaux seraient 
formés par des plans normaux contenant Taxe du cylindre, 
comme cela est indiqué sur la fig. 8 ; les voussoirs des 
assises supérieures, agissant comme des coins, tendraient 
à écarter les pieds-droits, et la résultante de toutes les pres- 
sions coïncidant avec la verticale du point O (/îjjf. 13) se 
décomposerait en deux forces latérales F^ qui , agissant 
dans une direction perpendiculaire aux faces des murs ou 
pieds-droits qui supportent la voûte, tendraient évidem- 
ment à renverser les deux angles aigus M et N. 

C'est là ce que l'on nomme poussée an vide. 

6. Avant l'invention des chemins de fer, on avait déjà 
étudié la question, et l'on trouvera dans le Traité de 
géométrie de Hachette deux manières différentes de la 
résoudre. 

Quoique j'aie doimé ces deux épures aux n~ 365 et 486 
de mon Traité de coupe des pierres , je les reproduirai 
ici , afin de rassembler sous les yeux du lecteur tous les 
éléments de la question très-composée que nous nous 
proposons d'étudier. 

Les deux méthodes dont il s'agit, consistent à remplacer 
les plans normaux qui forment les joints continus du 
berceau cylindrique projeté sur les fig. 8, 10 et 11 par 
des. plans qui se coupent {fig. 2 et 3, 14 et 15), suivant 
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une droite do' menée par le centre o de la voûte , perpen- 
diculairement à la longueur AB du massif dans lequel on 
veut percer le passage dont il s'agit. 

7. Ainsi, par exemple, si le pont est destiné à une 
route qui doit passer au-dessous d'un chemin de fer, il 
faut que la droite do\ intersection commune de tous les 
plans de joints, soit perpendiculaire à l'axe AB du remblai 
sur lequel existe le chemin au-dessous duquel doit passer 
la route. 

« 

8. La solution précédente satisfait évidemment à la 
condition principale du problème , puisque les forces la- 
térales provenant de la pression des voussoirs sur les plans 
qui forment les joints continus ou lits d'^sises, se compo- 
seront dans un plan P^ perpendiculaire à la droite do^ et 
parallèle par conséquent à la direction AB suivant lequel 
le remblai ou massif, traversé par le pont, oppose la plus 
grande résistance. 

9. Les deux méthodes que nous venons de rappeler, ne 
diffèrent entre elles que par des détails secondaires. 

En effet, dans la première solution {fig. 2 et 3), la sur- 
face de douelle du berceau est un cylindre qui pourrait 
être circulaire , mais que dans l'épure actuelle on a fait 
elliptique afin que les têtes rvlvl , a!d du berceau soient des 
demi-circonférences. 

Les arêtes de douelle correspondant aux joints des lits 
sont des arcs d'ellipses dont on obtiendra facilement les 
projections horizontales, en abaissant des perpendicu- 
laires par les points suivant lesquels les demi-cercles qui 
forment les joints discontinus situés dans les plans P P^ 
et P, fig. 3 sont coupés par les plans P, P^ et P^ fig. 2 qui 
contiennent les joints continus ou lits d'assises. 
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La fig. 4, qui est le développpement de la moitié de la 
voûte , se construira par le moyen connu ; ainsi les quatre 
parties de l'arc d'ellipse m'v! (fig. 5) étant portées de m" 
en w" (fig. 4), on construira la génératrice de chaque point, 
et l'on ramènera sur chacune de ces lignes tous les points 
correspondants de la projection horizontale (fig. 3). 

10. Dans Texemple qui est représenté sur les fig. 14 et 
16, l'intrados du berceau n'est plus cylindrique ; la douelle 
est une surface réglée dont la génératrice , mobile avec le 
plan P3 {fig, 14), s'appuie constalfement sur les deux 
cercles verticaux rvln\ dé et sur la droite horizontale àd ^ 
qui contient le centre du parallélogramme acnm. 

Cette solution a pour but de simplifier la taille des 
voussoirs. En effet, dans l'exemple précédent, fig. 2 et 3, 
les génératrices de la surface cylindrique qui forme l'in- 
trados, étant des droites horizontales, parallèles à l'axe du 
berceau , ne pourront pas s'appuyer à la fois sur les deux 
arcs de tête rs et zx d'une même pierre, ce qui exigera 
par conséquent la construction des panneaux de joints 
latéraux dont les arcs rz et xs compléteront le contour de 
la douelle, et les courbes directrices de cette surface : 
tandis que dans l'exemple qui est représenté sur les fig. 14 
et 16, les deux arcs de têtes rV et x^z' suffiront pour 
diriger le mouvement de la règle génératrice, toujours 
comprise entre les deux plans P3 et P^ qui ont la droite do' 
pour trace horizontale commune ; de sorte qu'il suffira de 
marquer les points suivant lesquels les arcs r's' et x'z' sont 
coupés par les droites génératrices dont les projections 
verticales aboutissent toutes au point 0'. 

La fig. 17 est une section du berceau parle plan ver- 
tical Pjj perpendiculaire à son axe ft/t, et la fig. 16 est une 
coupe par le plan projetant de cet axe. 

La courbure surbaissée de la ligne bsi) fait voir qu'il 
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existe au milieu de la voûte un gonflement ou bosse dont 
l'effet disgracieux rend cette solution peu susceptible 
d'être employée dans la pratique, et doit la faire reléguer 
parmi les exercices d'école, 

11. D'ailleurs, les deux méthodes que nous venons 
d'indiquer comme moyens de détruire la poussée au vide , 
et de ramener les résultantes des pressions dans le plan 
vertical qui contient l'axe AB du chemin, ont toutes deux 
l'inconvénient de couper les arcs de tètes a^c\ m'n! sui- 
vant des angles très-aigus. Ensuite les surfaces de joints nt 
sont perpendiculaires à la douelle que vers le centre de 
la voûte , et à partir de ce point les angles deviennent 
d'autant plus aigus , que le passage est plus long et plut 
incliné. 

On ne pourrait remédier à ce défaut qu'en employant 
pour joints des surfaces normales, et dan» ce cas, la 
poussée au vide ne serait plus détruite. 

Cela confirme ce que j'ai déjà dit bien des fois, que 
dans l'appareil d'une voûte, on ne peut souvent éviter une 
irrégularité que par une autre, et qu'il faut, par consé- 
quent, s'exercer à choisir dans chaque cas, le parti qui 
offre le moins d'inconvénients. 

Malgré tout, j'ai cru devoir remettre les deux solutions 
précédentes sous les yeux du lecteur, afin d'abord de bien 
préciser le point où la question était parvenue au moment 
de l'invention des chemins de fer ; ensuite , parce que les 
principes que nous venons d'établir pourront dans cer- 
taines circonstances que nous développerons plus tard, 
conduire à quelques applications utiles. 

12. Appareil hélicoïdal. — Indépendamment de l'acuité 
des angles suivant lesquels les plans de joints des deux 
voûtes projetées sur les fig. 2 et 14, rencontrent la douelle 
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et les arcs de têtes , on peut encore reprocher à ces appareils 
un inconvénient qui les a fait rejeter pour la construction 
des grands ponts biais. En effet, pour diminuer la dépense, 
on se contente souvent d'exécuter en pierres de taille les 
deux arcs de tête etTassise de naissance, tandis que le reste 
de la voûte est construit en moellons ou matériaux de petites 
dimensions. Or, les ingénieurs anglais dont les construc- 
tions sont presque exclusivement composées de briques , 
ont dû nécessairement rejeter un mode d'appareil dans 
lequel le défaut de parallélisme des joints de lits ne leur 
permettaient pas d'employer les matériaux qui étaient à 
leur disposition. Ils ont dû , par conséquent , chercher une 
V méthode qui leur permît de conserver le parallélisme des 
joints, et, pour y parvenir, ils ont opéré de la manière sui- 
vante. 

13. Soit (fig. 26), le développement de la douelle de 
l'un des berceaux cylindriques projetées par les fig. 23 
et 24 , si l'on trace sur ce développement une série de 
lignes parallèles entre elles, ces lignes, appliquées sur la 
surface cylindrique de la douelle, reprendront leur cour- 
bure en conservant à très-peu de chose près le parallélisme 
qu'elles avaient sur le développement, et si l'on a pris la 
précaution d'écarter les parallèles de la fig. 26, d'une 
quantité égale à l'épaisseur des matériaux dont on peut 
disposer, il est évident que la construction de la voûte sera 
considérablement simplifiée. Or, on sait que toute ligne 
droite tracée sur le développement d'un cylindre devient 
nécessairement une hélice lorsque ce développement re- 
"prend la forme cylindrique, et l'on .comprend alors pour- 
quoi ce mode de construction se nomme appareil hélicoïdaL 

14. Si les lignes d'appareil sont des Mlicei, les joints 
normaux correspondants seront des surfaces hélicoïdaUi; 
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c'est pourquoi avant d'entreprendre Tétude de ce mode 
d'appareil, je crois devoir rappeler au lecteur quelques- 
unes des propriétés principales des hélices et des surfaces 
qui en dépendent. 

16. Déflnitioii. — On donne en généra] le nom d'hélice à 
la courbe qui coupe y suivant un angle constant, toutes les 
génératrices d*un cylindre; on peut dire encore que Vhélice 
est engendrée par un point qui s'éloigne à chaque instant 
d'un plan perpendiculaire au cylindre , d'une quantité pro- 
portionnelle à Varc parcouru par sa projection sur ce plan. 

16. Développement de l'hélice. — Il résulte de la dé- 
finition précédente, que sur le développement du cylindre 
toutes les hélices se transforment en lignes droites. En 
effet, concevons (/îy. 33) le demi-cercle 1-31-6-7-9-11 et 13 
partagé en six parties égales , si nous portons toutes ces 
parties à la suite l'une de l'autre sur la droite AZ perpen- 
diculaire à la direction du cylindre. La partie l"-13" de 
cette ligne sera la section droite rectifiée, les droites l"-l , 
3-3, 6-6, etc., perpendicuL'^ires à la ligne AZ seront les 
génératrices du cylindre 1-3-6-7-9-11-13, et l'hélice, 
rencontrant toutes ces parallèles suivant un angle constant, 
son développement l"-13'" doit être nécessairement une 
ligne droite. 

La quantité dont le point générateur de l'hélice s'éloigne 
du plan de section droite AZ, pendant une révolution 
entière autour du cylindre , est ce que l'on nomme le pas 
de Vhélice, Ainsi, la partie l"-13" de la ligne AZ étant le 
développement de la demi-circonférence 1-7-13, la di- 
stance 13' -13"' sera la moitié du pas. 

17. Pràjeetion de Thélice. — La projection de l'hélice 
sur le plan de la section droite se confond toujours avec 
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cette courbe; ainsi le dcmi^-cercle 1-7-13 sera la projec- 
tion de l'hélice qui a pour développement la droite l"-13'"; 
mais pour construire la projection 1-13' de la même 
courbe sur un plan parallèle au cylindre , on peut opérer 
de deux manières différentes- 

18. Première méthode. On commencera par construire 
sur le développement la droite l"-13"' qui est le dévelop- 
pement de l'hélice dont on veut obtenir la projection, 
puis, par chacun des points, suivant lesquels cette 
droite l'-13'" du développement rencontre les généra- 
trices 3-3 , 4-4 du cylindre, on construira une parallèle 
à AZ ; les points suivant lesquels ces droites rencontreront 
les projections des mêmes génératrices détermineront la 
projection 1-13' de l'hélice demandée. 

19. Deuxième méthode» Le développement du cylindre 
n'est pas absolument nécessaire pour construire la projec- 
tion 1-13' de l'hélice. En effet, après avoir partagé la 
distance 1-ft en autant de parties égales qu'il y en a 
dans la demi-circonférence 1-7-13, on tracera une paral- 
lèle à AZ par chacun des points de division de la 
droite 1-ft et les points suivant lesquels ces droites 
rencontreront les génératrices correspondantes du cylindre 
appartiendront à la projection 1-13' de l'hélice demandée. 

20. Si l'on veut construire sur le même cylindre une 
seconde hélice de même pas 1^^-13*^, il n'est pas néces- 
saire de recommencer l'opération précédente. Ainsi, lors- 
qu'on aura obtenu la projection 1-13' d'une première 
hélice, on pourra construire la seconde, en portant sur 
chacune des génératrices du' cylindre, une quantité 1-1*^ 
égale à la partie de cette génératrice comprise entre les 
points correspondants des deux hélices. 
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21. Le parallélogramme 1"-1^-13M8'" indiqué sur la 
figure par une teinte plus foncée, est le développement de 
la partie de surface cylindrique comprise entre les deux 
hélices 1-13' et 1»'-13'\ 

22. Si Ton doit construire sur la projection du méîne 
cylindre un grand nombre d'hélices de même pas , on 
tracera (/tg. 21) la projection 1-13" de l'une de ces courbes, 
sur une carte mince qui découpée avec soin servira de 
patron ou pistolet pour tracer toutes les autres. 

23. Tout ce que nous venons de dire pour construire 
le développement et la projection des hélices tracées sur le 
cylindre qui a pour section droite le demi-cercle 1-7-13, 
s'appliquerait également à la projection et au développe*- 
ment des hélices tracées sur la surface du cylindre qui a 
pour section droite le demi-cercle 2-8-14. Je ferai seule- 
ment remarquer que, pour éviter la confusion, les géné- 
ratrices de cette dernière surface sont tracées en points 
ronds , et désignées par des chiffres pairs ; tandis que les 
génératrices du premier cylindre sont désignées par des 
chiffres impairs et tracés sur la figure par des points 
allongés. 

On remarquera encore que le plus petit des deux cy- 
lindres est creux et vu du côté de sa concavité. 

24. Enfin la partie solide qui aurait pour arête les 
quatre hélices 1-13', 1*^-13'^, l"-14', r-14^^ peut être con- 
sidérée comme engendrée par le rectangle 13'-14'-13'^- 
14'^, et n'est autre chose que la coarbe rampante dont 
nous avons déjà parlé aux n®' 162 de V introduction et 466 
du traité de la coupe des pierres. 

Cette dernière remarque est très-importante pour la 
suite. 
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25. HéliM à base elliptique. — Les hélices dont nous 
venons de parler sont à base circulaire, parce qu'elles sont 
tracées sur des cylindres circulaires , mais on peut avoir à 
construire les projections d'hélices qui seraient tracées sur 
un cylindre elliptique. 

Or, l'hélice devant couper toutes les génératrices du 
cylindre , suivant un angle constant (15), se développera 
toujours en ligne droite, quel que soit le cylindre sur le- 
quel elle aura été tracée ; d'où il suit (fig. 36) , que les 
projections 1-9 des deux hélices tracées sur le cylindre 
qui a pour section droite la demi-ellipse 1-5-9 (fig» 34), 
pourront être déterminées en opérant comme nous l'avons 
ditaun° 18. 

Mais, si l'on voulait construire l'hélice par la méthode 
indiquée au n** 19, il faudrait auparavant que la demi- 
ellipse 1-5-9 fût partagée en parties égales, et nous ver- 
rons bientôt comme il faut opérer dans ce cas. 

26. Rectification de la section droite.x-La première 
et la plus essentielle des opérations nécessaires pour 
construire un pont biais, consiste à développer le cylindre 
d'intrados. Or, ce développement dépendant de la section 
droite, il s'ensuit que l'exactitude de l'épure dépendra 
du soin que l'on aura mis à rectifier cette courbe. 

Dans la pratique, on se contente ordinairement de 
porter à la suite les uns des autres tous les côtés du po- 
lygone inscrit, et l'on considère le résultat ainsi obtenu 
comme suffisamment exiict : ce qui est vrai dans le plus 
grand nombre de cas. 

En efiet (fig, 18), dans une épure de coupe de pierres, 
pour la construction d'une voûte ou d'un arc de pont, 
dont le cintre KH aurait un très-grand rayon de courbure, 
il est évident que , si l'on remplace cette courbe par le 
polygone ABC.D, l'erreur sera tout à fait insensible, par 
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suite du peu de difierence qui existe entre chacune des 
cordes et la partie de courbe qu'elle sous-tend. 

On peut même ajouter que, pour la stabilité de la con- 
struction, Terreur sera absolument nulle ^ pourvu (fig, 1) 
que les surfaces de joint CD rencontrent les cordes DD 
suivant des angles parfaitement identiques avec ceux qui 
sont indiqués par l'épure. Il en résultera seulement qu'a- 
près l'exécution on aura construit un berceau prismatique 
au lieu d'un berceau cylindrique qui était projeté. Mais il 
est évident qu'en taillant la surface cylindrique après la 
pose , ou après le tracé des coupes de joints sur les faces 
de tête , on rétablira la courbure demandée , quel que soit 
le rayon de la voûte. 

Il est donc certain que, dans un grand nombre de cas , 
on pourra remplacer la courbe donnée par le polygone 
qui lui est inscrit. 

Cependant il peut exister des circonstances où l'on au- 
rait besoin de connaître la longueur d'une courbe avec 
une grande exactitude, et la théorie nous donnera plusieurs 
moyens d'arriver à ce but. 

27. Quand il s'agira d'un berceau circulaire, la question 
ne présentera aucune difficulté. En effet, en exprimant 
par R le rayon du cylindre que l'on veut développer, on 
aura 2itll pour la section droite rectifiée et les points qui 
partageront cette ligne en parties égales , détermineront 
les génératrices correspondantes avec la plus grande exac- 
titude. 

Mais , lorsque la section droite du berceau sera une 
ellipse, ce moyen ne conviendra plus, et dans ce cas, on 
pourra opérer de plusieurs manières. 

28. Première méthode. On peut calculer la demi-circon- 
férence de l'ellipse par la formule 
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E r. /l \' 1 /1-3 ,\' 1/1.3.5 ,\' , 1 

_=«a[l-(-.) __(_,.) -g(^;^e') -etc.] 

dans laquelle e » - = il ; mais , on remarquera 

que les valeurs de it et de e ne sont que des approxima- 
tions ; d'où il résulte que la somme des erreurs qui affectent 
les termes négatifs du facteur polynôme sera multipliée 
par ara. D'ailleurs cette formule ne conyiendrait pas pour 
obtenir le développement d'un berceau surbaissé dont la 
section droite ne serait pas une demi-ellipse complète. 

29. Deuxième méthode. Le calcul intégral donne, il est 
vrai, le moyen de rectifier l'arc d'ellipse compris entre 
deux points déterminés de la courbe j mais les praticiens 
ont toujours été rebutés par la longueur excessive des cal- 
culs qu'il faut faire dans ce ca»^ pour n'obtenir, après 
tout, qu'une approximation. Nous continuerons donc à 
regarder cette solution comme une étude plus curieuse 
que véritablement utile. 

30. Troisième méthode. J'ai donné au n* 382 de mon 
recueil d'exercices une méthode de rectification que je 
crois devoir reproduire ici, afin de rapprocher autant que 
possible tous les éléments de la question qui nous occupe. 

Je ferai remarquer d'abord que si pour obtenir une 
plus grande exactitude on augmente le nombre des points 
de division delà courbe que l'on veut rectifier, on diminue, 
il est vrai, la différence qui existe entre chacune des cordes 
et l'arc sous-tendu; mais, d'un autre côté, on multiplie 
le nombre des erreurs, et, par conséquent, on perd d'un 
côté une partie de ce que l'on avait gagné de Tautre. 

31. Il est évident que Von sera beaucoup plus prè« de 
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la vérité , si Ton remplace chacua des côtés du polygone 
inscrit par un arc de cercle» dont la différence avec la 
partie correspondante de la courbe donnée pourra tou- 
jours être aussi petite que l'on voudra. De sorte que la 
question sera réduite à rectifier la courbe formée par les 
arcs de cercle par lesquels on aura remplacé les côtés du 
polygone inscrit. 

32. Pour atteindre ce but, exprimons (fig. 6) l'arc de 
cercle MKN par a, l'angle MON par a, la corde MN par c 
et le rayon OM par R. On aura {Gèomilrie) : 

TcRa 

mais (Trigonométrie) le triangle rectangle MIO onne 
MI = MO sin. MOI = R. sin. i « 



d'où: 














(2) 




c = 


2MI 


= 


2R sin. 


i«, 


et par 


conséquent 


j 










(3) 




c 




«* 






360 


sin 


.î« 





Ainsi, le rapport d'un arc à sa corde ne dépend que du 
nombre de degrés de cet arc, quel que soit le rayon du 
cercle auquel il appartient. 

33. Cela étant admis, supposons qu'il s'agit de rectifier 
une courbe quelconque. 

On choisira sur cette ligne des points assez rapprochés 
pour que la courbure des arcs compris entre deux points 
consécutifs soit sensiblement circulaire, puis on tracera les 
cordes qui forment les côtés du polygone inscrit. 

Or, en exprimant ces cordes par c» c'» d' et d"^ les arcs 
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de cercle sous-tendus par a, a', a" et a'", et les angles 
formés par les normales consécutives par a, a', ol\ on 
aura (3) : 

ira 



360sin.|a 






r 1 '^^ 
n' — /»' -sy .._ . 






360 sin. 1 a' 




^fr _ji.. ""*" 






^-^ ^ 360 sin. 1 a" 




etc 






' Puis, en exprimant la courbe rectifiée par 


L, 


on a 


^ itac , Tca'c' ., Tca'V 


1 




360 sin, 1 a ' 360 sin. | a' ' 360 sin. > 


n 1 
a 




Or si Ton fait a = a =: a", on aura : 






T M . '^* /^r _1_ / _l_ r" I 


etc 


•) 


'^-360sm.i«^'' + '^ + '^ ' - 



Le tout sera donc réduit : 

1^ HiHM il remplacer la courbe donnée par une mite d'ares 

de cercle semblables entre eux; 
20 1.BBB. ^ rectifier le polygone formé par les cordes que 

sous-tendent ces arcs de cercle; 

ira 

3* ■— À multiplier le résultat obtenu par 

34. La décomposition de la courbe en arcs semblables 
peut se faire graphiquement d'une manière très-simple. 

Supposons par exemple (fig. 29) qu'il s'agit de recti- 
fier la partie de courbe AD comprise entre les deux nor- 
males AH, DK dont nous supposons les directions bien 
exactement déterminées. 

l"" mmÊÊm On tracera par un point O pris à volonté (fig. 28) 
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les deux droites OA\OD', parallèles aux normales 
extrêmes de la courbe que Ton veut rectifier. 
2" mmÊÊm On partagera l'angle A'Oiy en autant de par- 
ties égales que l'on supposera d'arcs de cercle dans 
la courbe à plusieurs centres par laquelle on yeut 
remplacer la ligne donnée, et l'on tracera un rayon 
par chacun des points ainsi obtenus sur Tare A'iy. 
3^ HiHH On construira une normale à la courbe donnée 
(fig. 29), parallèlement à chacun des rayons 0-1, 0-2 
de A'iy (/!gf. 28). 
Ces normales N^ N, partageront la ligne donnée AD 
en une suite d*arcs semblables entre eux et dont chacun 
diiiérera très-peu de la portion de courbe qu'il aura rem- 
placé. 

35. On remarquera qiîc ces arcs seront proportionnels 
à leurs rayons, et deviendront par conséquent plus petits 
lorsque la courbure de la ligne donnée deviendra plus 
grande ; ce qui augmentera beaucoup l'exactitude , quand 
même on se contenterait de rectifier le polygone inscrit, 

sans multiplier le résultat par le coefficient 



36. Lorsqu'on aura déterminé les points qui partagent 
la courbe AI) en un nombre suffisant d'arcs semblables : 
On tracera la corde de chacun de ces arcs ; 
On fera la somme de toutes ces cordes , ce qui revient 

à rectifier le polygone inscrit ; (33) : puis 
On multipliera le résultat ainsi obtenu par 



Si l'on a bien compris tout ce qui précède, il est évi- 
dent que le problème de la rectification des courbes se 

S 
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trouve réduit à remplacer la ligne donnée par une suite 
d'arcs de cercles semblables entre eux^ et dont les extrémités 
seront déterminées par les normales parallèles aux rayons 
qui partagent en parties égales Vangle des normales extrêmes; 
d'où il résulte, que la question peut être considérée comme 
complètement résolue pour toutes les courbes auxquelles 
on sait mener une normale parallèlement à une droite 
donnée. 

Lorsque la courbe à rectifier ne sera pas définie géomé- 
triqueînent, on pourra se contenter de construire avec 
soin la développée KH Çfig. 29), puis on construira une 
tangente à cette développée , parallèlement à chacun des 
rayons qui sur la fig. 28 partagent en parties égales 
l'angle formé par les normales extrêmes. Ces tangentes 
seront normales à la courbe, et partageront cette ligne en 
arcs semblables ; mais lorsqu'il s'agira d'une courbe dé- 
finie, on pourra toujours construire les normales avec une 
grande exactitude (ËX-393). 

37. Dans l'application, la construction de la développée 
donnera presque toujours une exactitude suffisante. 

38. Si l'angle AUD formé par les deux normales ex- 
trêmes (fig. 29) n'est pas donné en nombre , ou si l'on 
ne peut pas obtenir ce nombre par le calcul, on pourra 
le mesurer avec un bon rapporteur, et même avec un rap- 
porteur médiocre. Pour cela on mesurera l'angle plusieurs 
fois en partant successivement des points 0, 10, 20, etc. 
de l'instrument, puis on prendra la moyenne des mesures 
obtenues, ce qui n'est autre chose que le principe de la 
répétition appliqué à un instrument commun. 

39. Pour avoir la somme des cordes, on les transportera 
^ur une même droite à la suite les unes des autres, et pour 
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mesucer le polygone ainsi rectifie on emploiera un mètre 
divisé avec soin ; si l'on compte la longueur successive- 
ment à partir des n** 10, 20, 30, etc. , on pourra en prenant 
la moyenne obtenir beaucoup d'exactitude. 

40. La multiplication par le facteur ^ peut se 

360 sin. - 

Âê 

faire graphiquement. 

Ainsi, par exemple, si nous supposons que Tangle AUD 
formé par les deux normales AH, DU (/îgf. 59) soit égal à 
54*, nous obtiendrons 18® pour la valeur de a (/îgf. 28). 

Le facteur - ;; sera donc éffal à ' ^^ . ■■■ ^ = 

360 sin. I ^ 360 sm. 9 



■=1,004. 



20 sin. 9 

Cela étant (/îgf. 27), on tracera les deux droites MU, MU 
faisant entre elles un angle quelconque. 

On fera MU : MU = 1000 : 1004 = 260 : 261 . 

On tracera la droite UU et l'on portera sur MU les 
côtés du polygone inscrit ABCD {f,g, 29). 

Les droites BB', CC, DD', parallèles à UU, détermine- 
ront sur MU' les longueurs des arcs sous-tendus. , 

41. Si Ton veut partager la courbe AD de la fig. 29 en 
parties égales, on divisera la droite MU' (/îgf. 27) et l'on 
reportera les points de divisions sur la courbe AD (/îgf. 29). 

Ainsi, par exemple, si les points l' et 2' fig. 27 par- 
tagent la droite MU' en^^lrois parties égales, on fera B-1 de 
la fig. 29 égale à B'-l' de la fig. 27 et G-2 de la fig. 39 
égale à C'-2' de la fig. 27, en prenant toujours sur la 
droite MU' la distance du point que l'on veut obtenir au 
plus près des points qui divisent la courbe AD en arcs 
semblables. 
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42. Rectiflcatioii de l'ellipse. — Supposons que Ton 
veut rectifier la demi-ellipse 1.-6-9 qui forme la section 
droite du berceau qui est projeté sur les fig. 34 et 36. 

V ■— On fera (fig. 30) l'angle droit AOD, dont les 
côtés sont parallèles aux normales extrêmes 0-1 et 
0-6 du quart 1-6 de l'ellipse que l'on veut rectifier. 

2° "i"™ On partagera l'arc AD de Isifig. 30 en autant 
de parties égales que l'on voudra, suivant l'exactitude 
exigée par la question. 

Dans le cas actuel , l'arc AD est partagé en quatre 
parties égales. 

3" ■■■" On construira {fig. 34) les normales parallèles 
aux trois rayons qui partagent l'arc AD de la fig. 30 
en parties égales , ce qui revient à remplacer le quart 
d'ellipse 1-6 de la fig. 34 par quatre arcs de cercle 
de (22"— 30') chacun . 

4® "i™" On tracera les cordes de ces arcs de cercles , et 

V w V 1 «(22-— 30') 

1 on multipliera leur somme par ^ — ; ^— r- == 

^ ^ 360sin.(ir— 16') 

= 1,006. 



16 sin. (ir— 16') 
Lorsque l'arc d'ellipse sera rectifié , on pourra le par- 
tager en parties égales en opérant comme nous l'avons 
dit au n® 41. 

43. Si l'arc 1-5 était décomposé en huit arcs sem- 
blables, le facteur — serait égal seulement à 1 ,002, 

360 sin. I 

d'où il résulte que la différence qui existe entre un arc de 
11" — 16' et sa corde , est seulement égale à 0,002 , ou —^ 
de cette dernière ligne. Ce qui ne ferait pas ^ millimètre 
sur la douelle d'une pierre dont la largeur serait de 2 déci- 
mètres. Or les constructeurs savent bien que cette difie- 
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rence devient insensible lorsqu'on la compare à l'écarté- 
ment nécessaire .pour la couche de mortier qui doit garnir 
le joint, et l'on comprend alors pourquoi, dans la pratique, 
on pourra toujours se contenter de rectifier le polygone 
inscrit (26). 

44. Rectification par le calcul. — Si l'on reprochait à 
la méthode précédente de n'être qu'une approximation , je 
ferais remarquer : 

1* ■■■■ Que le calcul intégral nç donne pas autre chose, 
quand on peut intégrer, ce qui est souvent impossible 
et toujours fort long ; 
2* ^i"iM Que l'on peut , en augmentant le nombre des 
arcs , approcher autant que l'on voudra de la courbe 
donnée ; 
3* ^i"iM Et qu'ensuite une courbe composée de deux ou 
trois arcs de cercle sera presque toujours plus près de 
la courbe donnée que le polygone inscrit d'un grand 
nombre de côtés. 
Il est au surplus évident que la formule donnée au n* 33 
ne sera pas plus difficile à employer que celle qui exprime 
la circonférence du cercle ; car, pour calculer 2nR , il faut 
bien mesurer le rayon. Eh bien! dans le cas actuel, on 
mesurera la somme des cordes , ce qui ne sera pas plus 
difficile que de mesurer R. Et l'on peut d'ailleurs effectuer 
par le calcul toutes les opérations que nous venons de faire 
avec le compas ( Ex. n** 403 et 411) , mais je ne crois pas 
que ce travail soit véritablement utile. 

45. section oblique du cylindre. — Nous avons dit 
(PB-1) qu'un pont biais (fig. 10 et 11) n'était autre 
chose qu'un pont ou cylindre droit, circulaire ou ellip- 
tique , dont les parties acv et mnu auraient été suppri- 
mées. 
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46. Les sections par les plans verticaux ac, mn forment 
ce que l'on appelle les tites du pont. 

47. Les arêtes provenant de la section de la douelle par 
les plans des têtes sont des ellipses , lorsque la voûte est 
circulaire , et pourraient être des cercles si la voûte était 
elliptique et coupée suivant une direction convenable. 

Nous avons dit en outre (1) pourquoi Tobliquité des 
têtes , par rapport à l'axe du berceau , ne permettait pas 
d'employer les sections .droites pour arêtes de joints dis- 
continus, et nous sommes arrivés à cette conséquence, 
que cette espèce de joints devait être formée par les ellipses 
que l'on obtiendrait, /îg. It, en coupant le cylindre d'in- 
trados par des plans PjP^ Pj etc., parallèles aux têtes. 

Il faut donc , avant de commencer les études relatives à 
la construction des ponts biais , que nous disions encore 
quelques mots sur les courbes que l'on obtient en coupant 
un cylindre par des plans qui ne sont pas perpendiculaires 
à son axe. 

48. Si les deux cylindres circulaires et concentriques 
des fig. 31 et 33 sont coupés par le plan P^ perpendicu- 
laire au plan de la projection 31 , les courbes de section 
que l'on obtiendra seront deux ellipses concentriques et 
semblables, projetées par les droites ao, vu sur le plan 
parallèle au cylindre ; et sur le plan de la section droite, 
par les demi-circonférences 1-7-13 et 2*8-14 , la plus petite 
de ces deux ellipses a pour grand axe la droite ac; et son 
petit axe, projeté par le point o (fig. 33) est égal au 
rayon 0*7 du plus petit des deux cylindres. 

L'ellipse provenant de la section du second cylindre par 
le plan P^ a pour grand axe la droite vu , et son petit 
axe , projeté par le point o, est égal au rayon 0-8 du 
cylindre extérieur. 
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49. Les points suivant lesquels le plan P^ coupe les 
génératrices des deux cylindres , étant ramenés par des 
parallèles au plan de la section droite , sur les génératrices 
correspondantes des développements, fig. 32, on obtien- 
dra les deux courbes c'a\ uv* que Ton nomme sinvsdides, 

La première c'a! de ces deux courbes est le développe- 
ment de r^llipse qui a pour projections la droite aCt et la 
demi-circonférence 1-6-13; et la courbe tit/ est le déve- 
loppement de Tellipse projetée par la demi-circonférence 
2-8-14 et par la droite vu. 

Les sinusoïdes nW, ocx! sont les développements des 
daux ellipses qui proviendraient de la section des mêmes 
cylindres par le plan P, parallèle au plan P j de sorte que la 
bande curviligne da'tn'n', indiquée par des hachures fon- 
cées sur le développement du plus petit des deux cylindres, 
est le développement de la partie correspondante du 
cylindre qui a pour section droite la demi-circonférence 
1*7-13; et la bande uv'z!x indiquée par une teinte de 
points sur le développement du plus grand des deux 
cylindres , est le développement de la partie de ce même 
cylindre comprise entre les deux plans coupants P^ et P^. 

60. wnrfae^B normales. — * Les surfaces normales qui 
ont pour directrices les hélices tracées sur un cylindre 
circulaire , ou les ellipses provenant de la section du même 
cylindre par des plans obliques , sont en général des sur- 
faces riglèêi ipaochet, c'est-à-dire non développables, et de 
la classe de celles qu'on désigne en géométrie descriptive 
par le nom de conoides. 

Ces surfaces ont pour directrice la droite qui forme 
l'axe du cylindre , pour seconde directrice une courbe quel- 
conque qui peut être une hélice ou une eïlipêe, et de plus 
elles ont un plan directeur qui, dans le cas actuel, sera le 
plan de section droite, auquel la génératrice de la surface 
normale doit toujours être parallèle. 
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Pour mieux faire comprendre la nature de ces surfaces, 
j'en ai construit les projections sur les fig. 19 Bt 20, où 
j'ai supposé que les deux cylindres concentriques étaient 
entiers. 

51. surface normale hélicoïdale. — Le plan P de la 
section droite étant rabattu {fig. 20), les directrices de la 
surface sont l'axe GG — C commun aux deux cylindres et 
l'hélice G — 6 — 1 1 — 17 — 23, dont on construira les pro- 
jections en opérant comme nous l'avons dit au n° 19. 

Les normales génératrices menées par les douze points 
situés à égale distance sur l'hélice directrice C — 23 , sont 
parallèles au plan P de la section droite; leurs projections 
sur le plan de la *fig. 19 doivent être par conséquent per- 
pendiculaires à l'axe G G du cylindre. 

De plus, Thélice directrice C — 23 appartenant à vn 
cylindre circulaire , les génératrices normales doivent ren- 
contrer l'axe GG de ce cylindre , d'où il résulte que leurs 
projections sur le plan de la section droite (fig. 20) doivent 
toutes aboutir au point C. 

Les points suivant lesquels ces normales percent la sur- 
face du cylindre extérieur seront projetés {fig. 20) sur la 
plus grande des deux circonférences, et leurs projections 
sur la fig. 1 9 seront facilement déterminées par des perpen- 
diculaires à la ligne AZ, sur les projections des normales 
correspondantes. On obtiendra ainsi l'hélice C'-6-12-18- 
24 suivant laquelle le cylindre extérieur est rencontré par 
la surface normale qui a pour directrice l'hélice C'-5-ll- 
17-23. 

On remarquera que les deux hélices C-23 et C-24 sont 
de même pas, et nç diffèrent que par les cylindres sur les- 
quels elles sont tracées. 

52. surface normale ellipticnie. — Je nommerai ainsi 
la surface normale qui a pour directrice l'ellipse projetée par 
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la droite 17'- 5' que Ton obtient en coupant le cylindre inté- 
rieur par le plan P^ perpendiculaire au plan de la fig. 19. 

Les normales génératrices de cette seconde surface de- 
vront encore couper l'axe commun des deux cylindres, et 
les projections de ces normales sur le plan PP de la sec- 
tion droite devront par conséquent aboutir au point C. 

Les projections de ces normales sur le plan PP de la 
fig. 20 coïncidant avec celles de la surface hélicoïdale que 
nous venons d'étudier, je les désignerai par les mêmes 
numéros , en distinguant par des accents sur la fîg. 19 les 
points sur lesquels nous voudrons appeler l'attention. 

53. Les normales génératrices de la surface que nous 
étudions percent le cylindre extérieur suivant une courbe 
dont la projection sur la fig. 20 sera la plus grande des 
deux circonférences, et qui se projettera sur la fig. 19 par 
la ligne 6'-l 8', qui sera droite lorsque les deux cylindres 5- 
1 1-1 7 et 6-1 2-1 8 , /îgf . 20 , seront circulaires et concentriques . 

Cette propriété , utile comme vérification , peut être 
facilement démontrée. 

En effet , si par chcicun des points suivant lesquels les 
projections horizontales des génératrices de la surface qui 
nous occupe , rencontrent la plus petite des deux circonfé- 
rences, on élève une perpendiculaire à la ligne AZ on 
obtiendra les points 13', 16', et 17' sur la projection 6'-17' 
de Tellipse directrice et les droites horizontales 13'-«14', 
15-16' et 17'- 18' perpendiculaires à l'axe seront les projec- 
tions verticales des normales correspondantes. 

Or il est évident que Ton aura 

M— 17':M— 18'=C— 17:C— 18 ==r:R 

N— i6':N— 16'=G— a:C— A=C— l5:G-i6 = r:R 
V-i3':V— 14' = C— ti-.C— U=C— 13:C— l4=r:R 

et par suite du rapport commun r : R 
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M-.17' : M— 18' = N— 15' : N— 16' = V— 13' : V-i4' 

d'où il suit que les horizontales des points M, N, Y sont 
partagées en parties proportionnelles par les deux lignes 
5'-17' et 6'-18'; or la première de ces deux lignes 5'-17' 
étant droite (48). Il faut en conclure que la seconde le 
sera également. 

Ainsi , la courbe suivant laquelle le cylindre extérieur 
est rencontré par la surface normale 6 -6'- 17'- 18' est une 
courbe plane puisque sa projection 6'-18' sur la fig. 19 
est une ligne droite. 

Cette courbe, que l'on peut alors considérer comme une 
section du cylindre extérieur par le plan projetant P, sera 
nécessairement une ellipse dont le grand axe 6-18' sera 
situé dans le plan méridien P, {fig* 20), et dont le petit 
axe , égal au rayon du plus grand des deux cylindres , se 
projette sur la fig* 19 par le point suivant lequel se 
coupent les deux droites 5'- 17' et 6'- 18'. 

54. Il résulte de ce qui précède, qu'un troisième cy- 
lindre , dont la section droite serait la circonférence KH 
d'un rayon quelconque (âg. 20) , coupera la surface nor- 
mal C'-5-6-l 1*17-18-23 suivant rhiliee C'-H'-ll-K'-23 
(fig. 19) et la surface normale 6'-6'-17'-18' suivant une 
ellipse projetée sur la même figure par la droite K"H", ces 
deux courbes ayant pour projection commune la circon- 
férence KH (fig. 20). 

55. Èpnres. — Les noticms précédentes étant admises » 
nous allons passer à l'étude des opérations 'nécessaires 
pour exécuter un pont biais. 

Pour plus d'ordre dans les idées , nous Remarquerons 
d'abord que les questions principales à résoudre peuvent 
être énoncées de la manière suivante : 
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r Déterminer les lignes d'appareil ; 

2' Déterminer les surfaces de joints ; 

3* Tracer et tailler les voussoirs. 

Nous avons déjà dit les raisons qui ont déterminé les 
ingénieurs anglais à imaginer Tappareil hilicoïddl, et nous 
allons commencer nos études par les épures nécessaires 
pour exécuter les ponts de cette espèce. 

56, Appareil da la ToAta. -^ Cette première étude sa 
fait ordinairement sur le développement de la surface dHn- 
trados ; et dans ce cas , on opère dç la manière suivante. 

Le plan ou projection horizontale de la voûte à con» 
stniire étant le parallélogramme aemn de la fig. 24 , nous 
nous proposerons d'abord de couvrir cet espace par un 
berceau cylindrique et circulaire dont la fêction droite est 
la demi-circonférence 0-4-8 rabattue {fig. 26). 

Cette courbe étant partagée en huit parties égales, on a 
porté ces parties (fig, 26) de o en c", Bur la droite o-cf^ per- 
pendiculaire à la direction du cylindre , ce qui a donné 
0-1-2-8 .•..</' pour la section droite rectifiée. 

Les droites en points ronds menées par les points 1 , 2, 
3, 4, etc., perpendiculairement à la ligne o-(/' sont les 
8 génératrices correspondantes du cylindre, 

Les lignes de points ronds de la fig. 24 sont les projec- 
tions horizontales des mêmes lignes. 

Les points suivant lesquels les génératrices projetées sur 
la fig. 24 sont coupées par les deux plans verticaux ac, inn^ 
appartiennent (fig. 23) aux deux ellipses fn'n\ a!q' ou arcs 
de tête du pont ; les mêmes points ramenés sur les généra- 
trices de la fig. 26, déterminent les deux sinusoïdes al'fud^ 
m"e"il'n"f suivant lesquelles les ellipses aCp mn sont trans- 
formées sur le développement delà surface cylindrique. 

67 . ArMaa daa Jolnta aontlnva héUatfidanjc^Lorsque 
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les deux courbes a' -4-(/', m"-4- vl' seront tracées , on par- 
tagera leur cordes a'V, fnl'vl' en autant de parties égales 
que Ton voudra obtenir de voussoirs sur les têtes : dans 
le cas actuel , il y en a dix-neuf. 

Par le point a" ou par tout autre point de la corde a!'d\ 
on tracera une perpendiculaire à cette ligne, et si cette 
perpendiculaire ne contient pas un des points de division 
de la corde rrtl'vl'^ on la fera dévier un peu de manière à la 
faire passer par celui de ces points qui en sera le plus près. 

Par chacun des autres points de la corde a"(l' ^ on tracera 
une droite parallèle à la première, et ces droites, qui ne 
sont autre chose que les développements des hélices for- 
mant les arêtes d'intrados de la voûte, passeront alors par 
les points de division de la corde mV, et détermineront 
les largeurs des voussoirs sur les arcs des têtes. 

58. Ces largeurs ne seront pas tout à fait égales entre 
elles ; car il est évident, par exemple, que Tare vu (fig. 26) 
ne peut pas être égal à l'arc zx, puisque les cordes de ces 
deux arcs ne sont pas également inclinées par rapport aux 
droites parallèles équidistantes entre lesquelles elles sont 
comprises. 

59. Si l'on veut avoir des voussoirs égaux sur les têtes , 
il faudra partager les deux courbes a' -4-c", m' -4-n" en un 
même nombre de parties égales ; mais alors les hélices 
comprises entre les droites a"e" et n"u ne seront pas paral- 
lèles , et Ton ne pourra plus , pour cette partie de la voûte , 
employer des briques ou des moellons dont l'épaisseur 
serait la même dans toute l'étendue d'une assise. 

Au surplus , quel que soit le parti que l'on prendra , 
cette irrégularité devient insensible lorsqu'il s'agit d'une 
grande voûte. 

60. Quelques ingénieurs attachent beaucoup trop d'im- 
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portance à la division de Tare de tête en voussoirs de 
même largeur; ce n'est là qu'une condition tris^secon- 
daire. En effet , si les poussoirs sont taillés avec une grande 
exactitude, si les joints. convexes et concaves sont bien 
identiques , et coïncident parfaitement après la pose , cela 
Taudra beaucoup mieux qu'une régularité d'appareil , qui 
n'ajoute rien à la solidité de la construction , et qui sou- 
vent ne peut être obtenue qu'aux dépens de conditions 
beaucoup plus essentielles. 

61. Joints transversanx dlscontlniis. — Les hélices 
qui forment les arêtes des joints continus étant perpen- 
diculaires ou à peu près aux deux cordes parallèles , 
aV, m"n"y ne sont pas perpendiculaires sur les courbes 
a" — 4 — c", m" — 4 — n" sous-tendues par ces cordes. Il 
résulte de là que si l'on prenait pour arêtes de joints dis- 
continus les sections de la voûte par des plans parallèles 
aux têtes aCj mn, ces courbes, parallèles aux deux 
sinusoïdes a"-4-c", m'-4-n", seraient rencontrées obli- 
quement par les hélices, comme on peut le voir aux 
points a", 4 et c", ce qui se répéterait pour tous les 
points situés dans le voisinage des génératrices a"m!'^ 
4—4 et d'n". 

On ne peut éviter cette difficulté sur les arcs de tête 
que par des moyens que nous indiquerons plus tard, 
mais il est évident que pour les claveaux courants il suffira 
de remplacer sur le développement, la partie de courbe 
parallèle aux têtes , par une droite kh perpendiculaire à la 
direction des hélices qui forment les joints longitudinaux ; 
de sorte que les arêtes kft, bd du voussoir se transforme- 
ront également en arcs d'hélices , lorsque la surface de 
douelle , développée fig. 26 , reprendra sa courbure cylin- 
drique : et la surface de douelle de chacun des claveaux 
courants sera , par conséquent , un quadrilatère rec- 
tangle bdhk. 
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62. Dans la pratique, cette condition est une consé^ 
quence naturelle de la forme rectangulaire des briques ou 
des moellons appareillés que l'on emploie pour construire 
la voûte, de sorte qu'il suffit de couper à angle droit, 
comme on le voit fig. 22 , la queue des pierres qui forment 
l'arc de tête, et celles.qui composent l'assise de naissance. 



63. Ces dernières pierres G, C, C, que l'on nomme < 
slneto, forment une sorte de crémaillère composée d'an- 
gles , alternativement saillants et rentrants , sur les faces 
desquels sont placées les premières briques ou moellons, 
qui , sans cela , rencontreraient le plan de naissance sui- 
vant des angles trop aigus. 

Pour ne pas faire de confusion , les joints transversaux 
n'ont été tracés que sur les développements (fig. 22 et 26). 

64. Dans les applications, la voûte se fait presque tou- 
jours en maçonnerie ordinaire, et l'on ne fait en pierres 
de taille que l'arc de tite et les coussinets. Mais , comme il 
s'agit ici d'une étude de coupe de pierres , nous suppose- 
rons que la voûte entière doit être composée de pierres 
rigoureusement taillées , et dans ce cas il faut que l'appa- 
reil soit complètement déterminé sur la fig. 26. 

Les voussoirs des têtes et des coussinets sont indiqués 
sur cette figure par une teinte claire, et les claveaux cou- 
rants par une teinte plus foncée. 

65. On diminuerait considérablement la main-d'œuvre 
si l'on pouvait faire en sorte que tous les claveaux courants 
fussent de même longueur; or, il parait assez difficile de 
satisfaire à cette condition, parce que les parties d'hélices 
al'e", r^'s"y etc., comprises entre les deux têtes ne sont pas 
égales entre elles. 

Nous allons voir cependant par quels moyens on peut 
résoudre cette partie de la question. 
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V HHM On commencera par déterminer les queues des 
Toussoirs de tête de manière à obtenir de bonnes 
liaisons ; 

2^ mmm On partagera en youssoirs égaux Tassise BD, 
qui contient le centre o de la voûte : le nombre de ces 
parties sera déterminé par les dimensions des blocs 
dont on pourra disposer ; 

8* ■■■ La longueur hi de cbacun des claveaux cou- 
rants étant ainsi déterminée, on portera cette distance 
sur les hélices développées, en partant de la tête a'V, 
pour toutes les pierres comprises dans l'espace d'r'^sl'n"; 
et de la tête m'V, pour celles qui forment le quadri- 
latère m"sW. 

4* ■« En augmentant ou diminuant un peu la lon- 
gueur de quelques voussoirs des têtes , ou plaçant 
quelques pierres de remplissage, désignées sur la 
figure par une teinte plus foncée , on pourra donner 
la même longueur à la presque totalité des claveaux 
courants. 

66. projectloni dei lliri^es d'appareil. — Les droites 
qui, sur la fig. 26 , représentent les hélices développées, 
coupent les génératrices du cylindre suivant des points , 
qui, ramenés (/îg. 24) sur les projections de ces mêmes 
génératrices , ont déterminé les projections horizontales 
des hélices. 

Enfin, les mêmes points projetés {fig. 23) ont déterminé 
les projections verticales des mêmes lignes. 

Toutes ces courbes étant identiques, on se contentera 
de construire la projection aH de l'une d'elles , en opérant 
comme nous l'avons dit au n" 18; puis après avoir découpé 
une feuille mince de carton ou de zinc , suivant la cour- 
bure de cette ligne (22), on la fera glisser, en faisant par- 
courir à chacun de ses points la génératrice correspond 



Digitized by 



Google 



32 PONTS BUIS. PL. I. 

dante du cylindre ; de manière, par exemple, que le ppint a 
ne quitte pas la droite Em , tandis que le point H restera 
constamment sur la droite Kl, etTondoil en outre s'assurer 
que les points intermédiaires de la courbe ne quittent pas 
les génératrices correspondantes. 

Enfin , avant de faire mouvoir la courbe aH , il faut ra- 
mener sur am et sur KH (/îg. 24) les points èquidistants 
suivant lesquels les génératrices, fig. 26, sont rencon- 
trées par les droites qui, sur cette figure^ représentent 
les hélices développées. 

67. Les projections verticales des hélices peuvent être 
également tracées sur la fig. 23 au moyen d'un patron ou 
pistolet, que l'on obtiendra en découpant la courbe a'H', 
qui est la projection verticale de l'hélice aH^^ a"H!' (fig, 24 
et 26). 

Pour obtenir cette projection , on établira sur la fig. 23 
les génératrices horizontales du cylindre , et les différents 
points de la courbe a'H' seront déterminés sur ces généra- 
trices , en traçant une perpendiculaire par chacun des 
points correspondants de la projection horizontale aH. 

68. Appareil des tètes. — La demi-ellipse m'n! qui 
forme l'arc de tête (fig, 23) pourra facilement être tracée 
au moyen de ses deux axes , dont le premier m'n! sera dé- 
duit de sa projection horizontale mn , et le second I' — 4 
sera égal au rayon du cercle de section droite rabattu 
(fig. 25). 

Malgré cela , on fera bien de s'assurer que les points 
suivant lesquels les génératrices du cylindre sont coupées 
par le plan de tête mn , sont bien exactement à la même 
hauteur sur les deux fig. 25 à 23. 

On opérera de la piême manière pour construire l'arc 
" d'ellipse aV. 
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U sera très-essentiel aussi de vérifier atec beaucoup de 
soin les points suivant lesquels ces deux courbes sont ren- 
contrées par les hélices qui doivent former les arêtes de 
joints continus. 

Ces points étant déterminés précédemment sur les 
droites mn et ac (fig. 24) et sur les ellipses m'n! etdq' 
(fig. 23) par les projections horizontales et verticales des 
hélices , peuvent être vérifiés de plusieurs manières. 

1" Vérification. Un point quelconque D" du développe- 
ment, et sa projection horizontale D, doivent être situés 
sur une même droite D'^D perpendiculaire à la direction 
du cylindre. 

2^ firif. Les deux projections D et ly de ce point 
doivent être sur une même perpendiculaire à la droite 
m'n'. 

3" Vérif, La partie de sinusoïde D" — 2" comprise entre 
le point Df' (^fig. 26) et la génératrice 2" — 2 qui en est la 
plus rapprochée , doit être égale à Tare d'ellipse D' — 2! 
compris sur la fig. 23 , entre la même génératrice 2' — 2 et 
la projection IV du point D. 

4* Vérif. On tracera sur le développement (/îj. 26) la 
génératrice D" — D'", et la distance 2 — D"' étant portée sur 
la fig. 26 de 2 eîi D*^, ce dernier point sera la projection 
du point D sur le plan de la section droite; si l'on a 
bien opéré, les deux poiùts D et D*' doivent être situés 
sur une même droite perpendiculaire à — 8. 

b* Vérif. Enfin, la hauteur du point D'^ au-dessus de 
la droite — 8 {fig. 26) doit être égale à la hauteur du 
point D' au-dessus de m'n' (/|j. 23). 

69. Goopes de Joints sur las plans des tètes. — Les 

lignes suivant lesquels les plans des têtes sont rencontrés 
par les surfaces qui forment les joints continus de la voûte, 
dépendent de la nature de ces surfaces de joints. 

3 
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^11^ QQ p§ut luf f^mpUvq^ par à^ droite- 

70. M.'Buek/îùgéoieur ahglais, qui a éèrit sur les 
jfOtitë biais ùn< èttvfage dont on ti«ouvefa la tfaâuetiôll 
dans la 2* édition du Manuel de* ponts et chaussées , à 
signalé la pi*é8ende d'un point F qu'il nomme foyer, et tett 
lequel , selon lui , doivent concourtr lés cofdes de toutes 
l«â Kgnes fW^iriMém^Uoùi'beSj^Uitantleiiqtielles les plané 
des téte^ sont i^enéôntrés paf lei surfacèë des jdinVs ccw- 
tinus. 

' M» de la Gdùrùerie a démotitHI, dan« leii Aimâtes des 
ponts et chaussées , qnie le foyer F, regardé par M. Biieik 
comme étant le point de concours des cordes des coupes 
de joiâls , était le point de toDeoui^ ée^ ian^eniêi thedées 
par les points suivant lesquels ces mémeé coarbcié fèn- 
dontrent Tare elliptique des têtes. 

7J, Ce point, dont noijs reparleroiis bientôt, petit fftre 
facilement déterminé de la manière suivante ; 

V "i™" L$L drpite m% » menée par le ppij|t jp" parallè- 
lement ^u^ hélices développées de la fig. 26, déter- 
minera le point L sur la trace du plan de ^ectiop 
droite qui coi^ticAt le centre I 4^ V^tq dç tête W», wV 
{fig. 24 et 23). 

2** "Wii* L^ droite GL, portée dç l' en F tur U vwtieal^ 
qui contient le centre ï de F^Uipse m'fl'» 4i>rm^^ 1^ 
point F vers lequel on fera concourir toutes les coupes 
de yM\& A^' Jle« ^éte^, cf, q^\ j^yy^i k T«mpJ»««^ 
chacune de c^s courber par «a t^9g«ate ^u fowt qù 
^ rf^c^Qtr« Varç d§ t4te mlr^ir-r-nl. 

Lorsqu'cM» «iHr^ tr«cé }^ coupai 4e j^iptt Mr lAiJtât^ 
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Q^ déterminera les raccordsments avec les lits horisontaux, 
en opérant comme pour un berceau ordinaire. 



72. iptOm tiléoritm des rarfaMs. — Lorsque Ton 
Tsut exéc^ter une voûte en pierre de taille, il faut d'abord 
U rendre un compte bien exact de la nature des surfaces 
qui forment les limites des différents voussoirs de cette 
Toûte^ 

Ces smrfsces , en se croisant dans tous les sens » donnent 
lieu à des courbes d'intersection dont il faut étudier la 
forme avec le plus grand soin. 

73» Pour mievx faire ressortir toutes les propriétés de 
ces lignes I on en exagère la courbure avec intention; 
on rend sensible > par ce moyen , le sens et les nom- 
breuses sinuosités de leurs cours , et Ton parvient ainsi 
à rendre évidentes des propriétés particulières que Ton 
n'aurait pas soupçonnées si la courbure eut été moins 
grande. Cette étude permet de bien reconnaître le ca- 
ractère géométrique des surfaces et des lignes qui dor-* 
vent concourir à la solution du problème ; et l'on com- 
prend beaucoup mieux alors , conunent ces lignes et ces 
surfaces doivent être employées dans les applications. 
C'est pourquoi, avant d'exposer I9S métbodes employées 
par les praticiens dans la construction des ponts biais » 
nous allons faire quelques épures pour lesquelles nous 
admettrons une courbure beaucoup plus grande que 
celle qui serait adoptée pour la pratique. 

74. D'ailleurs, les principes de la coupe des pierres ne 
doivent pas être étudiés à une échelle proportionnelle aux 
dimensions que doivent avoir les monuments lorsqu'ils 
seront ei|icutés. 

Si l'on adoptait pour les études, autant de voussoirs 
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qu'il doit y en avoir dans Papplication, il ne resterait plus 
assez de place sur Tépure pour les lignes théoriques ; le 
peu d^étendue des arêtes et des faces ne permettrait pas 
d'apprécier le sens ou la quantité de leur courbure ; et 
presque toutes les propriétés intéressantes resteraient 
inaperçues, par suite de la confusion produite par le 
grand nombre de lignes d'appareil. 

On doit donc étudier d'abord les principes avec des 
données dont l'exagération de courbure et de biais ne 
laisse échapper aucune des circonstances particulières de 
la question ; et puis après, on reprend le problème avec 
les conditions qui conviennent à la pratique , et les épures 
d'application , que Ton fait alors , étant dégagées de toutes 
les lignes d'étude , peuvent exprimer clairement les rela- 
tions qui existent entre les données et les résultats projetés 
à l'échelle qui convient pour l'exécution. 

75. Ensuite , en réduisant ainsi le nombre des vous- 
soirs d'une voûte , on diminue le nombre des joints et des 
lits, ce qui contribue à fortifier, et prépare à la pratique , 
en augmentant les crochets, les différences de hauteur 
des assises , et par suite les difficultés de raccordement. 

76. surfaces de parements et de Joints des ponts 
biais. — Les surfaces employées dans la construction d'un 
pont biais sont : 

1* "■" Les deux plans verticaux qui forment les têtes 
de la voûte ; 

2* ■■■■ Les deux cylindres circulaires ou elliptiques 
qui forment l'intrados et Textrados ; 

30 HHM Les surfaces normales ou joints continus qui 
séparent les assises; 

^o HHiaH Enfin , les surfaces qui forment les joints dis- 
continus ou transversaux. 
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77. fliirfaoM théorlqpiM des Joint*. — On sait c[ue 
pour éviter les angles aigus , les joints doivent être 
autant que possible perpendiculaires à la surface d'intrados 
de la Yoûte. 

Je dis autant que possible , parce que Ton ne peut pas 
toujours satisfaire à cette condition d'une manière absolue. 

On rencontre souvent dans la pratique des difficultés 
qui s'opposent à ce que Ton puisse satisfaire complètement 
aux exigences de la théorie ; mais pour être parfaitement 
en état de décider dans quel cas et dans quelles limites les 
concessions peuvent être permises, il faut d'abord com- 
parer avec le plus grand soin les avantages et les incon- 
vénients que l'on peut rencontrer dans chaque cas. 

Nous allons donc commencer par étudier les surfaces 
qui sont indiquées par la théorie , et nous verrons ensuite 
quelles sont les modifications pratiques qu'il sera possible 
ou nécessaire d'introduire pour augmenter la solidité de 
la voûte , ou pour diminuer les dépenses d'exécution. 

78. sorfacM normales. — On sait que toute surface 
normale est engendrée par une droite qui , dans son mou- 
vement, reste toujours perpendiculaire à la douelle ou 
intrados de la voûte que l'on veut construire. 

La directrice de la surface est la ligne, droite ou courbe, 
qui forme l'arête commune aux deux rangées en assises 
de pierres dont la surface normale forme le joint. 

79. La $urface normale hélicaide formant le joint con- 
tinu d'un pont biais sera donc engendrée par une droite 
q[ui glisserait sur Thélice directrice , en restant toujours 
perpendiculaire à la surface d'intrados du berceau. 

80. Or, quand cette dernière surface sera formée par 
un cylindre circulaire , il est évident que la normale géné- 
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witrice rencontrera ï'ate de ?a voûte , et sera toujours 
parallèle au plâil de la section droite. 

Nous avoiis déjà étudié cette siirface aux numéros 50 
et 51, et les fig. 31 et 33 de la planche r* contiennent les 
prdjcctions de la partie Comprise entre deux cylindres 
concentriques. 

Notis âvottfe Vil au numéi*o 54 , que tous les cylindres 
circulaires qui auraient le même axe seraient pénétrés par 
la surface hêlicoïdé suivant des hélices de même pas ; nous 
allons étudier encote quelques propriétés de la même Sur- 
face. 

81. section plane de la ànttacù normale héllcoide. 

— La surface réglée projetée sur les fig. i et â de la 
planche S, ayant pour directrices l'axe AA'du cylindre, 
ctThélice dcmvtt {fl^, 2), il s*kgit de construire là courbe 
suivant laquelle cette surface serait coupée par le plan P 
perpendiculaire âii pkli de la fig. S. 

1* Toutes les génératrices de la surface rencontrant 
l'axe du cylindre, leurs pfojêctfons sùf le plafi dé la flg. 3 
se confondront avec les rayohs de la circonférence suivant 
laquelle se projette Phélice directrice. 

Les mêmes génératrices sont projetées sur la fiç. 5 par 
des droites parallèles entre elles , et perpendiculaîrés à 
Taxe A'A' du cylindre. 

Les deux projections d*une même génératrice sont dési- 
gnées sur les fig. 2 et 3 par le même numéro. 

Quoique chaque génératrice soit ici considérée comme 
infinie , nous distinguerons par Une teinte la partie de 
surface qui est coiiiprise entre Taxe du cylindre et lliéliee 
directrice. 

Si. Cela étant admis , il est évident que poùi^ obtenir 
àût la fi^. $ h iM'ojéétion de la courbe dëfnàtidéè, U 
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êùffira d'àBàlsser une peiTpendiculai*« à là! ligii^ TD pat 
chacun dés pointi) siiltarit lesquels là tfaëè du ^îan P 
téttànire là prèjèclibii de la génératrice côircspondahte. 

Oà ébUeûârà aîtisi lèè deux cmirbes AïSf et BAC dfe là 
fig. 3. 

Là f rtïBtiîè^ es£ U li^é suitant laquelle le plàh P cbHpé 
h fktiié dé saifâce uviH , tandis que la courbe ÈAO est là 
section produite dans la surface mca. 

89. Cîe* deux fcfourbés sont exjïrirriées dans leur S/éH- 
fabk gràndèaf pàt là fig. S, sur laquelle l'ëllij^se îndîqtiéè 
pÀT ûhë feinte éàt là Sectîott par le plaù P du c^linîdfè qui 
êôiitieftt Tlielicte directrice. 

La fig. 5 peut être considérée comthe un rabattenièAt 
du plan P que l'on aurait fait avancer parallèlement à lui- 
m^ë àikM âè lé fait-é idntbët khittUr dé là droite KH 
située dali^ le ;^laiï Vei-tléal projetant de la géiïéràtricé 

84. Lés^ différent» pàihis de» déù* c6ùAei ïlfW et 
F^A'^" de la tig. S se déduiront ^aciletneiif de lèttrs ^i'o- 
jèétidâé (fiij, 2f et 3), èri faisant là AiHatticé Aè èliaqùé 
prttaf à la dfbité KH dé I^ fig. 5 , égale à la distafncé du 
pbim ëéfféé^mâà&i à là iMië l-ti délrf fig. *• 

85. Les déiix éburlé^, 6ù pltif6ttéj dëbx l)ràïféli«s dé 
h 6dU¥bé àtte înàità iétiôné d'oWetfîf , fcotft ^irféîpàîëttrtent 
ïWBài'^aWéé iprff là dîfféfèrtcé délèuré éotii'Bùrèà. 

Mf. Prtsé^ dàn^ leur eti^efèfble, et èà hààkût àbsitattiàû 
(te nôtiâJi^iiiftîri dé courbes^ qtfé VôH (^^tîétidfàft éh pr6^- 
longeant le plan P et la surface* fiéMéotdé àtf-^esiué fti 
pàisHU, et àH^méotL^ àd ^M à (/Ifif. *) , èftcé ^éxfvënt 
im cdMaêfééS ^àtMne iesStéiig'Vtadthék éûiiè miâk 
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courbe ^ui aurait ^pour asymptotes les trois dbroites 
EF, GI, RS perpendiculaires au plan de la fig. 2. 

En efiet , les génératrices qui s'appuient sur les points 
a, m et u de Thélice directrice, étant perpendiculaires au 
plan de la fig. 2 , ne seront rencontrées par le plan P. qu'à 
l'infini, d'où il résulte que les ordonnées qui ont leurs pieds 
aux points 17, 18 et 19 de la fig. 2, seront infiniment 
grandes. 

L'asymptote GI est commune aux deux branches de la 
courbe et l'on remarque (fig. 5) que l'une de ces branches 
passe par le centre A'' de l'ellipse suivant laquelle le plan 
P coupe le cylindre qui contient l'hélice directrice. Ce 
point provient de l'intersection z du plan P et de l'axe 
A' A' du cylindre (fig. 2). 

87. Les courbes que nous venons d'obtenir changeraient 
évidemment de forme si l'on déplaçait le plan coupant. 
Ainsi , par exemple , si nous supposons que le plan P de 
la fig. 2 se meut parallèlement à lui- même en s' approchant 
du pont «n» et si nous, représentons les «section^ successives 
du cylindre par les ellipses 1 , 2,3, 4 , de la fig. 6 , les 
sections correspondantes de la surface réglée hélicoïde par 
le plan P, seront les courbes .désignées par les mêmes nu- 
méros 1, 2, 3, 4 etladernièce.de ces courbes, composée de 
deux branches symétriques, sera la section de la surface 
p^r.le plan P^ qui contient le point m ( fig. 2). 

Elnfin, si l'on continue à faire mouvoir le plan coupant 
jusqu'à ce qu'il soit arrivé dans la position P, toujours 
parallèle au plan P et de manière toutefois que la dis- 
tance mx soit égale à mz , on obtiendra pour section les 
deux courbes projetées ( /îj. 1 ) , sur un plan perpendicu- 
laire à l'axe du cylindre. 

Ces coui;bes, symétriques, de celles que nous avons ob- 
tenues sur la fig. 3 , n'ont pas été rabattues en vraie gran- 
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deur, mais il est évident qu'elles seraient symétriques 
de celles que nous avons obtenues sur la figure 5. 

88. Lorsque l'on aura étudié et construit avec soin les 
fig. 1, 2, 3 et 4, on n'éprouvera aucune difficulté à com- 
prendre les courbes suivant lesquelles les surfaces réglées 
hélicoïdes et normales qui forment les joints continus d'un 
pont biais rencontrent les plans verticaux qui contien- 
nent les arcs de tête delà voûte. 

Ainsi, la figure 9 éttint la projection horizontale d'un 
berceau cylindrique dont la section droite est rabattue, 
fig. 11; les coupes de joints sur les faces des têtes sont 
projetées et rabattues dans leur véritable grandeur sur 
la fig. 7 , qui est une coupe du berceau et de ses surfaces 
de joint par le plan vertical P qui contient Tun des arcs 
de tête. 

Afin de rendre plus sensible la courbure des coupes de 
joint sur la fig. 7, on a coupé le berceau suivant en 
angle beaucoup plus aigu qu'il ne serait convenable de le 
faire dans l'application. 

C'est également pour éviter la confusion des lignes que 
l'on a donné beaucoup d'épSiisseur à la voûte et que l'on 
a supposé un très-petit rayon de courbure. 

Mous avons supposé ici que l'arc de tête ne contenait 
que sept voussoirs. 

89. Épwre' — I^a section droite du berceau étant donnée 
(fig. 11), on la divisera en parties égales et l'on construira 
sur la fig. 9 les projections horizontales des génératrices 
correspondantes. 

Ces lignes ont été tracées en points allongés sur la pro- 
jection horizontale du berceau et sur une partie de son 
développement (fig. 8). Pour éviter la confusion on n'a 
conservé que les amorces des génératrices de l'extrados 
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qtii^ ênt les fig. 9 et 8, sont tracées en pàtiïts roiid^. 
Cela étanlfâit, ôA conpttA le berceau pàt lé {ilân P 
dont la direction est déterminée par la question à ré- 
«ooél^. 

M. Bd opérant ediUitié ndtis l'aToiié dit au i^udié* 
të 6»i tttk ocostroira 1« dévéloppêiaent de la stlrfaee tyHh- 
driqlië d'intrados ott de dôuelle dont une partie seule- 
ment a été conservée sur la ég. ê, oh elle est désignée f^f 
tthè lèintè de badhtiréâ. 

Oti povitfsL éOAstrtilre également le dé^el^J^iiiellt de 
FextMdos, qui est dééigtlé sur la mémèi figufe pa^ liiiè 
^infe Aë points^ Mftlé cette opération que jMndlquér ïé 
coninie étude pettt être évitée dalns la pratique, J>éfrce 
qu'ordiuàireiMlit è& ne taille paâ les èxttado^. 

91 , Nôua àtétis dit au UUmé^ 67 eômmMt là dii^èetion 
des béliees peut éfi^e détêMitiée éûr lé dâfeléppéfflieÉrf èk 
eylkdre , et l'oit ÉéAi que ce^ béliées doivent être perpéfr- 
diculaires ou à peu près à la coi'de iH"éf^ clé là ôîiiti- 
sdfde f^'W*', stiiiràutlaqtielle He frausfotmc VéUiçs^nien, 
*qui pt^yieni delà rfectlôil d<| éflindre à'mttàAët^ifU 
plan vertical P qui eùxiiitrÉÎ Y^tt êé téfte fnVtt^ (fig. 7J. 

92. Le point e"' de l'intrados et le pdillt Ef" dé Véxttà- 
dos doivent être situés (/Ig. 8 ) sur la droite OE'" qui est 
}a tracé du ^të Pi ttéiïê férpéûêièfAmemmi à la di- 
témkfù du Béréeau par le centré O dé Féilipsé îmà. 

hst dMife ath é»f égiate au qué^t àt Ist seeiion ^f o^te dû 
cylindre d'intrados , et la droite àE" est lé ^tiari iB la 
éê6tion dr^fè ètt éyHtidre d^eittrddos. 

99. hêi ètùim CS^'^pàtâltèlé au <iévribpf>éaiéirf èë^ hé- 



Digitized by 



Google 



K.. 2. PONTS BIAIS. 43 

lindre d*intrados , peut être considérée elle-même comme 
le développement d'une hélice IcO qui passerait par le 
point ee" de Tellipse mW (fiq. 7 ). 

94. LTiélice Ce/* du développement (flg. 8) et sa pro- 
jection horizontale IcO (fig. 9) ont été tracées en points 
ronds, pour indiquer qu^ elles n*existent pas en réalité, 
et qu'elles ne sont ici que pour Texplication deTépure. 

La droite CEP* de la fig. 8 sera le développement de 
Thélice ICO (fig. 9), Suivant laquelle le cylindre d'extra- 
dos serait rencontré par la surface réglée normale qui au- 
rait pour directrice Thëlice IcO. 

Les deux hélices IcO et ICO (flg. 9) se déduiront des 
développements (fig, 8) ou de la projection (fig. 11), en 
opérant comme ilouê Tavons dit aux numéros 18 et 19. 

Des patrons ou pistolets découpés avec soin , suivant le 
contour des deux courbes IcO et iCO (fig. 9), pourront 
servit & tracer toutes les autres hélices de la même âgure. 

95. La droite CE*^ du développement (fig. 8) détermi- 
nera sur la même figure la direction des droites suivant 
lesquelles se transforment les hélices provenant de ta ren- 
contre de Pextradoé du Berceau et des surfaces réglées 
hflicoifdes qui forment les joints continua. 

96. Les droites suivant lesquelles se transfoilnent sur 
le développement les hélices de l'extrados ne sont pas per- 
pendiculaires à la corde ME?'' de la sinusoï'de correspon- 
dante. 

•t. Les deux cordes mV, M^'E** seront parallèles , et 
cette vérification pourra être ajoutée i toutes celles que 
àous avons indiquées aii numéro d8. 

Cepeiidant les àetvt cardes m"'^, W'E"' ne sellaient pas 
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parallèles si les deux cylindres n'avaient pas le même axe 
ou s'ils n'étaient pas semblables. 

98. La corde entière de la sinusoïde m'"e'V" (fig. 8) 
ayant été partagée en sept parties égales , il s'ensuit que 
l'arc de tête ou arête qui forme la pénétration du berceau 
dans le plan vertical P se composera de sept voussoirs , ce 
qui donnera lieu (fig. 7) à huit coupes de joints, en y 
comprenant celles qui séparent les deux sommiers ou cous- 
sinets C"C" des premières assises A" A". 

99. Pour obtenir ces courbes , il suffira de recommencer 
huit fois l'opération que nous avons expliquée aux numé- 
ros 82 et 83. 

Ainsi, après avoir établi sur la projection horizontale 
(fig. 9) les génératrices de chaque surface hélicoïde,il 
sera facile de déterminer sur la fig. 11 le point suivant 
lequel chacune de ces lignes est coupée par le plan ver- 
tical P. 

La trace de ces opérations n'a été conservée que pour 
la courbe r^n', qui est l'intersection du plan P et de la 
surface réglée normale qui a pour directrice l'hélice BnG. 

En numérotant les génératrices comme on le voit sur la • 
fig. 9, puis en effaçant les lignes d'opérations après la dé- 
termination de chaque courbe, on pourra facilement éviter 
toute espèce de confusion. 

100. Les courbes de joints sur le plan de tête P pour- 
raient être déterminées directement sur la fig. 7 en proje- 
tant d'abord sur ce plan les génératrices des surfaces 
réglées hélicoïdes ; mais il est beaucoup plus simple , 
comme nous l'avons fait aux numéros 82 et 83 , de dé- 
terminer d'abord ces courbes sur le plan de la section 
droite Ç^fig. 11), et de les reporter équité sur la fig. 7, en 
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prenant sur la fig. IJ la distance de chaque point au 
plan de naissance M'N', et portant cette distance (fig, 7) 
sur la perpendiculaire éleyée par la projection horizontale 
du point correspondant. 

La trace de cette opération n'a été coiiservée que pour 
le point UU'U" de Vellipse m"U"n\ et pour le point 6, 5', 6" 
de la courhe de joint r"n" — 5" 

101. Si l'on regarde les coupes de joint sur le plan P 
(fig -7), ou la projection des mêmes lignes sur le plan de 
section droite (fig. 11), on retrouvera les deux sortes de 
courbes qui ont été étudiées sur les fig. 1 , 3 et ô. 

On voit que la coupe de joint sur la tête affecte quel- 
quefois la forme M"N" (fig, 6), et dans ce cas elle ne passe 
pas le centre A', tandis que lorsqu'elle contient ce point 
elle prend la forme de la courbe B"A"C. 

Cette différence provient uniquement de la position de 
la surface hélicoïde par rapport au plan de section 
droite P^ qui contient le centre de l'ellipse ou arc de 
tête provenant de la section par le plan P. 

102. On peut dire en général que si les deux asymp- 
totes de la courbe sont du même côté par rapport au 
point A" (fig. 5), la coupe du joint aura la forme M"N" 
et ne contiendra pas le centre de l'ellipse qui forme Tare 
des têtes , tandis que si les deux asymptotes sont de 
difiërents côtés par rapport au point A", la courbe pas- 
sera par ce point et prendra la forme B"A"C". 

Ainsi ^ pour la courbe r'n' (fig. 11), les asymptotes 66, 
id projetées sur le plan horizontal (fig. 9) par les points 
et 8 sont du même côté par rapport au point O, tandis que 
pour le second joint v'D\ qui a pour directrice l'hélice LQ, 
les asymptotes que l'on n'a pas tracé sur la fig. 11, au- 
raient pour projections horizontales les points 9 et 10, 
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fig. 9, «t U «entre Q d« Velli^sQ tnfn éMa^t eompri» outre 
ces deux lignei doit néeeasairemenl appartenir àla douclle 
correipondante i^'O'i fig* U« 

t03. Poar évilef la ecmfuétidii mt les flg. 11 et 7, les 
courbes <ïtti ne contiennent pa« le cetatre ont été prolongée^ 
indéfiniment , tandis que celles qlii c61itientient tt point 
n'ont pas été prolongées au delà. 

104. Si l*on augmentait l'oi3liquité du plan P le pas 
des kélices diminuerait, et le poiht 10 de la projection 
horizontale pourrait alors passer de l'autre côté du point O, 
de sorte que les deux asymptotes 10 et 9 étant placées du 
même côté par rapport au centre de l'ellipse fit^n, la 
seconde coupe de joint v'D' passerait par ce point, et 
prendrait la forme de la courbe M^N'' (/îgf. 6) . 

On pourrait arriver au même résultat en augmentant le 
Éiombre des voussoirs comme on le voit sur la fig. 14. 

Dans l'application , la courbure des coupes de joint de- 
vient insensible, et les praticiens remplacent ordinaire- 
ment ces courbes par des lignes droites ÇPl. 1, fig, 23). 

196. £n exécutant avec soin les épates relativeê à un 
grand tf^^pdbra de ponts biais « M« Bilc^ a crU reconnaître 
que iQutes Us coupes de joints sur les têtes aa dirigeaient 
vers un point situé sur la verticale qui contient lé 
centre de l'ellipié de iéte ; il a donné à ce point le nom 
de foyer » et l'a désigné dans àon ouvrage comme point 
de concours des cordes qui passeraient par les points •ui'« 
vaut lesquels chacune des courbes de joints coupe les 
deuK eUipses mW, M"EW de la fig. 7. 

M. de la Gournerie i dans le mémoire que j'ai cité » dé* 
montre qua ea p<Hni n'appartient pas aua cordes des 
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ceap«» 4a jQini t mais aux tani^ntat amoiet {Mir ki pdtato 
«MÎvailt l««qudUel pes courbes renoontmit Tellipte m'Vll'^ 

10$. La démonnifkûon eiÛTanta ne difiifê da oi^le que 
M« da là Gourneria a àcmnée dans «on mémoire que par 
quelques détails peu importants motirés par la dispèsition 
de répure. 

Supposons que par le point U de Tare de tête on téut 
c^jostnlire une tangente à la ooupe de joint (Correspon- 
dant, 

107. On se rappellera ( Giom. desc. ) que pour obtenir 
une tangente en un point quelconque de la courbe qui 
provient de la section d'une surfaee par uai plan , il faut 
mener par ce point un plan tangent à la surface coupée ; 
et l'intersection de ce plan tangent avec le plan coupant 
est la tangente demandée, 

Or, dans le cas actuel, la surface coupée est le joint 
normal qui a pour directrice l*liélice zVy (ftg, 9) et le 
plan coupant est le plan P* 

Le plan taiigent au point U dé la surface bélicoïde sera 
déterminée (/l^. <t 11) par la génératrice XU, XV de 
cette surface, et par la droite UY, U'Y' tangente au point 
UU' de Théliçe directrice. 

Mais on sait que sur Iç développemeiit d*un cylindre , 
chaque hélice se confond avec sa tangente , d'où il résulte 
que sur là fig. 8 la droiteU'^K"' sera la tangente au point 
UU'" de l'hélice «U, et le côté K"'S"' du triangle recttogle 
K"'U"'S"' sera la sous tangente ou la projection d§ la tan- 
gente U'"K"' sur le plan de section droite P^ 

ïl résulté de là que si nous portons la distance S"'K*" de la 
fig. 8 , sur la tangente UY ' de la fig. 1 1 ^ la droite tTK' sera la 
projeçti.pn de la partie de la tangente Tï' qui est comprise 
entre le point UU^etle plan de section droite P, et si nous 



Digitized by 



Google 



48 PONTS BIAIS. l'L. É. 

considérons ce dernier plan comme un plan vertical de 
projection qui serait rabattu (fig. 1 1 ) , la droite EP sera 
la trace verticale du plan coupant P tandis que la droite 
KT', parallèle àla génératrice O'X' delà surface hélicoïde, 
sera la trace du plan tangent en UV, et le point F' suivant 
lequel ces deux traces se rencontrent, déterminera la tan- 
gente au point U' de la coupe de joint correspondante. 

Cela étant admis, traçons la droite O'H' perpendiculaire 
sur F'K' et par conséquent sur O'U', nous aurons évidem- 
ment l'angle F'O'H' égal à U'O'D', puisque FO' est per- 
pendiculaire sur O'jy et que O'H' est perpendiculaire sur 
OU'. 

Exprimons {fig, 11): 

L'angle UO'D' = F'O'H' par a. 
Le rayon O'U' par R. 
L'angle UOS {fig. 9)par u. 
Le pas 10 d'une hélice par h. 

Le triangle F'O'H' donnera {Trigonométrie) 

O'F = ""„ , d'où OP = "^ (1) 

cosFOH - cosa ^ ' 

On a ( fig. li) 0'H' = U'K' (2) 

On sait, n*» 107, que -=y^ = — - (3) 

Le triangle UOS ( /îff • 9 ) donne 

US = OS tang UOS d'où US = OS tang u (4) 

On a {fig. 9 et 11 ) 0S = O'D' (5) 

Enfin, le triangle O'D'U' donne 

O'D' = O'U' cos U'O'D' d'où O'D' = R cos a (6) 
Multipliant les six équations 
précédentes et supprimant les 
facteurs commun^, on obtiendra O'F == ^^ (7) 
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. Or, l'angle « ayant complètement disparu de la for- 
mule , il faut en conclure que la distance O'F' est indépen- 
dante de cet angle et sera toujours la même quel que soit 
le point que Ton aura choisi sur la demi- circonférence 
m'ifn' ou sur l'arc d'ellipse mW ( /Iff . 7). 

108. La position du point F' (fig. 11) étant indépen- 
dante de l'angle U'O^D', si au lieu du point U' on choisit 
le point de naissance m!, la tangifente sur le développement 
sera la droite m'V parallèle à toutes les autres hélices , et 
la droite ah'" sera la projection de la tangente m"V sur 
le plan de section droite P^ 

Or, si le développement {fig. 8) était replacé sur le 
cylindre d'intrados , la tangente m'V (fig. 8) deviendrait 
m'A' sur la fig. 11, et la droite ft'F', parallèle à m'O', déter- 
minerait le point F'. Il suffira donc , pour obtenir ce point, 
de faire les deux opérations suivantes : 

V ■»■ On tracera {fig, 8) la droite m"'h"' parallèle à la 

direction des hélices développées ; 
2* ""i* On portera ah!" de la fig: 8 sur la verticale O'F' 
de la fig. 11 et le point F' sera- déterminé (71). 

109. En portent aft"' de la fig. 8 sur la verticale O'T" 
de la fig- 7, on déterminera le point F' vers lequel doivent 
concourir toutes les tangentes menées par les points sui- 
vant lesquels l'arc de tête elliptique fn!*e"n" est rencontré 
par les coupes de joint. 

110. Si par le point M de la fig. 8 on trace MT'" pa- 
rallèle à l'une, quelconque CE'" des droites suivant les- 
quelles se transforment les hélices de l'extrados , on dé-, 
terminera un point T'" sur la trace du plan vertical P^ et 
la distance aT'" étant portée dé O' en T' sur la fig. 11, et 
de O" et T" sur la fig. 7, on obtiendra les deux points T' 

à 
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et T". Le premier est le point de concours des tangentes 
aux points suivant lesquels la circonférence AT E'N' est 
rencontrée -ps^v les projections des coupes de joints sur le 
plan de la fig. 1 1 , et le point T" de la fîg. 7 est le point de 
concours des tangentes menées par les points suivant les- 
q[uels ces mêmes courbes rencontrent l'ellipse M"E"N". 

111. On peut obtenir les points T' de la fig. U et T" de 
la fig. 7, sans construire le développement du cylindre 
d'extrados (fig. 8). 

fin efiet» concevons (fig. 4) que la masse de la voûte 
soit coupée par un nombre quelconque de cylindres cir- 
culaires concentriques; exprimons les rayons OM, OMf, 
OM", OM'" de ces cylindres par R, R', R", R'", et re- 
marquons que les quantités u et ft des formules précé- 
dentes seront les mêmes pour tous ces cylindres. L'équa- 
tion (7) du n' 107 donnera évidemment 

OF =?!*li?îîgii 
h 

Qp _ gnR^'tangu 
h 

h 

h 
et par conséquent 

R* _ R* _ R"« R""* 

jDl 

Or si nous exprimons par c la quantité ^m , nous aurons 
. succeMiTement 



d'où 
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R'« 

de sorte qn'il suffira de construire une troitUme propor- 
llMNMUe, pour obtenir chacune des quantités OF', OP', 
OP". 

112. Ainsi le point F étant déterminé (^fig. 4) par 
l'opération indiquée au n' 108, on tracera FM, et 
la droite MS perpendiculaire sur FM déterminera 

R* 

OS = QB ss e; car le triangle FMS étant rectangle en M, 

on aura évidemment la proportion 

OF : OM = OM : OS, 

., . ^„ OM* R« 

dou OS = -^=^=c, 

Cela étant fait, on tracera SM^ et la droite M'P^ per- 
pendiculaire sur SM\ déterminera le point F' ; car le 
triangle SlVf F, rectangle en M^ donnera la proportion 

OS : OM' = OM' : OF, 

d'où 0P:=^ = ^. 

On déterminera de la même manière les points F" e t F'' . 
On obtiendra ainsi un foyer pour cliacun des cylindres 
concentriques projetés sur la fig. 4. 

113. Ce qui précède étant bien compris,on déterminera 
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d'abord {fig. 11) le point F' , en opérant comme nous Ta- 
vons dit au n* 108 , puis on tracera : 

1" La droite FW; \ 

2» m'Z perpendiculaire sur FW; 

a** Les deux droites ZM' et Zx'; / 

4' M'T' perpendiculaire sur ZM' et ipT perpendiculaire 
sur Zx'. 

On obtiendra ainsi T' pour le point de concours des 
tangentes menées par les points suivant lesquels les pro- 
jections des coupes de joints coupent la circonférence 
M'E'N' , et le point V vers leqnel concourent les tangentes 
menées par les points analogues situés sur la circonfé- 
rence alo'u'. 

Les distances O'T' et O'V étant portées à partir du 
point O" (fig. 7) sur la verticale 0"F" détermineront les 
deux foyers T" et V" , vers lesquels concourent les tan- 
gentes menées par les points suivant lesquels lés coiipes 
de joints (fig. 7) rencontrent les deux ellipses concen- 
triques et semblables M"E"N" et M'"N'". 

114. Pour compléter autant que possible l'étude théo- 
rique des surfaces de joint, j'ai projeté sur la figure 7 les 
deux hélices IcccI, ICeCI de la fig. 9. Les projections de 
ces hélices sont faciles à obtenir en opérant comme nous 
l'avons dit au n* 67. 

La teinte des hachures comprise entre ces deux hélices 
fera concevoir la forme affectée par la projection verticale 
de la surface du joint correspondant. 

Les teintes de points iridiquent les prolongements de 
cette surface en supposant que les deux cylindres de 
douelle et d'extrados sont continués aïi-dessous du plan 
horizontal qui contient les naissances de la voûte. 

Toutes les surfaces hélicoïdes des joints étant iden- 
tiques , la projection verticale d'une seule dé ces surfaces 
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suffit pour faire comprendre quelles seraieut les projec-< 
lions de toutes les autres. 



115. Oa remarquera s^ns doute la différence, de forme 
qui existe entre la projection iV't de l'hélice d'intrados et 
celle de l'hélice d'extrados IE"I. 

Cette dernière contient un anneau allongé qui n'existe 
pas dans la première. Cette différence provient de l'incli- 
naison de ces deux. hélices par rapport au plan vertical de 
projection, et^ette inclinaison pourrait être telle, dans 
certains fcas ; que la projection de l'hélice eût un point de 
rebroussement R ( /!(/. 15 ). 

n est facile de savoir d'avance si la projection de l'hélice 
doit contenir ce point. 

Ainsi , par exemple : 

Concevons (/{g. 12) les projections horizontales de 
quatre hélices de même pas , situées chacune sur la sur- 
face de l'un des quatre cylindres concentriques dont les 
sections droites sont rabattues (fig, 13). 

Construisons, sur la fig. 12, la projection de chacune 
de ces quatre hélices. 

La tangente passant par le point le plus élevé de cha- 
cune des courbes correspondantes sera toujours située 
dans un plan tangent horizontal. 

Or, si l'une de ces tangentes ON (fig, 12) est perpen- 
diculaire au plan vertical de projection (fig- 10) , la pro- 
jection de Ihélice correspondante OX aura un point de 
rebroussement, tandis que les projections verticales des 
autres hélices auront un anneau (fig. 16) ou en seront pri- 
vées, suivant la direction de leur tangente, par rapport 
au plan vertical projetant de ON. 

On peut dire, en général, que si la tangente OU est 
comprise entre la courbe correspondante OS et le plan 
vertical. ON {fig. 12), la projection de l'hélice (fig. 10) 
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aura la forme KIH, tandis que si la projection de la 
courbe OE (fig. \i) passe entre sa tangente OV et la trace 
horizontale du plan projetant ON , la projection verticale 
de rhélice correspondante aura un anneau comme on peut 
le voir (fig. 10) pour les projections des hélices OE, OF 
delafig. 12. 

Les petites courbes us des fig. 10 et 7 sont formées par 
le croisement des génératrices 5, 6, 7, etc., dont lesprojee* 
tions n'ont pas été conservées sur la fig. 7. 

116. TàtUe des voUMOiri. — Avant d'aborder Céttd 
partie si importante de la question qui nous occupe , je 
crois utile de rappeler au lecteur qu'il ne s'agit encore ici 
que d'une étude théorique , dans laquelle l'exagération de 
courbure et de biais ne permettrait pas d'adopter le» mé- 
thodes approximatives employées par quelques ingénieurs 
dans la construction des grands ponts. 

Il est d'ailleurs bien évident que l'on comprendra mieux 
les motifs qui ont fait imaginer ces méthodes, lorsque l'on 
aura étudié la question dans toute la rigueur géométrique* 

Pour plus de simplicité, on n'a tracé sur l'épure (P/. 5) 
que les projections d'une seule pierre A, du pont qui est 
représenté en projection verticale par là fig. 17 ; et pour 
rendre plus sensible le contournemeût des surfaces de 
joint, on a supposé que l'assise ne contenait qu'un seul 
voussoir , depuis le coussinet G jusqu'au plan vertical qui 
forme la tête du pont. 

Cela étant admis , et la section droite du berceau étant 
donnée fig. 16, on partagera l'un des deux arcs 0-6 en 
parties égales, et l'on projettera sur la fig. 10 les généra- 
trices des deux cylindres qui forment l'intradoS et l'extra* 
dos du berceau. 

On construira sur la fig. 9 les développements de «Jes 
deux cylindres ; puis, en opérant comme nous l'avoué dit 
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au n** 57*, on déterminera la direction des hélices qui 
doivent former les arêtes d^intrados des joints longitu- 
dinaux. On sait que la direction de ces hélices doit être 
perpendiculaire ou à peu pris à la corde 0-6 de la sinus- 
soïde 0-4-6 (fig, 9). La droite BS déterminera la direction 
des hélices de Textrados. 

Les points suivant lesquels les quatre droites ct'W, (f'n'\ 
ci'tf' et o"u" de la fig. 9 rencontrent les génératrices des 
deux cylindres, étant ramenés fig. 10 sur les projections 
horizontales des mêmes lignes , on obtiendra la projection 
horizontale de la pierre que Ton veut étudier. 

117. La droite a V, perpendiculaire sur Thélice oV 
(fig. 9), sera l'intersection du cylindre d'intrados par la 
surface de joint qui sépare la pierre A du coussinet corres- 
pondant C (fig. 9 et 10). Si le développement a"x!'n"m^' 
de la fig. 9 est replacé sur le cylindre d'intrados (fig. 10), 
la droite a"x" deviendra l'hélice ax, qu'il ne faut pas con- 
sidérer comme le prolongement de Thélice am. Sur la 
fig. 9, ces deux lignes sont perpendiculaires Tune à l'au- 
tre, tandis que leurs projections horizontales (fig. 10) se 
raccordent au point a, ce qui provient de ce qu'en ce poiint 
elles ont pour tangente commune la droite aOj qui est la 
ligne de naissance du cylindre d'intrados. 

L*hélice ax (fig, 10) est la directrice d'une surface nor* 
maie, dont une partie itxzat* forme le joint du coussinet Ci 
Cette surface , réglée , gauche , et de même ^spèce que 
celles qui forment les joints continus de la voûte , rencon- 
tre le cylindre d'extrados suivant une seconde hélice a"«, 
de même pas que la première , et qui sur le développement 
(fig. 9) se transforme suivant la droite a"«*. 

Cette «iemière ligne n'est pas perpendiculaire à Thélice 
o"u" de l'extrados ; mais on obtiendra facilement sa direc- 
tion en déterminant le point où elle rencontre là droite 
SH du développement ; ou , si l'on n'a pas asscs de place, en 
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remarquant que les deux points a? et js , et par conséquent 
ùé^ et z", sont situés sur une même génératrice %x commune 
aux deux surfaces réglées axzd^ et %xnu qui forment les 
surfaces de joint de la pierre que Ton veut tailler. 

Les courbes vW etw'n' (/îgr, 16) se construiront, comme 
nous l'avons dit au n** 99, et le quadrilatère curviligne 
«WttV sera la projection de la face de tête sur .le plan P 
de la section droite. 

Gomme exercices, et pour mieux apprécier le sens et 
Tintensité de courbure des côtés t?W et yivi du quadrila- 
tère qui forme la face de tête de la pierre , on pourra pro- 
longer ces courbes jusqu'au centre O' (101) de la section 
droite y ou au.n^oins jusqu'aux points (' et y' que Ton dé- 
duira de leurs projections sur la fig. 10. 

On peut aussj, pour chacune des courbes t?W et w'ti', 
obtenir un point intermédiaire ^ et g' en construisant sur 
la fig. 10 les deux hélices qui ont pour projection com- 
mune l'arc de cercle g'jf' (/îgf. 16). 

Pour plus de clarté , j'ai tracé en lignes pleines les par- 
ties vues des génératrices qui appartiennent aux joints 
gauches et aux surfaces cylindriques de la pierre , et ces 
génératrices sont désignées par les mêmes chifires sur tou- 
tes; les projections^ 

Enfin , pour mieux faire ccmxprendre l'épure , j'ai pro- 
jeté quelques coussinets sur la fig. 10 , et j'ai indiqué par 
une teinte les.face^ de ces coussinets qui correspondent 
au3^ joints discontinus (Jig. 9 et 10). 

118. Lorsque les deux projections de la pierre seront 
complètes sur les fig. 10 et 16, on pourra procéder à la 
taille des voussoirs. 

Je rappellerai d'abord qu'il existe deux méthodes géné- 
rales pour la taille des pierres , savoir,: 

La taille par iquarrismnmi , 

La taille par heuveau. 
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Nous verrons plus tard daus quel cas la taille par beu*- 
veau peut être employée sans inconvénient pour la con- 
struction d'un pont biais; mais lorsque le voussoir est 
trés-contoumé, la taille par éauarrissement est la seule qui 
donne une exactitude suffisante. 

On sait que pour tailler une pierre.il faut lui faire su- 
bir une suite de transformations , depuis le bloc informe 
et à peu près rectangulaire qui est amené de la carrière 
sur le chantier, jusqu'à la forme souvent très*contournée 
que doit prendre le voussoir pour satisfaire à toutes les 
conditions du problème. 

Or, quoiqu'au premier coup d'œil ces formes paraissent 
susceptibles d'être. variées d'une infinité de manières, il 
sera facile de reconnaître que toutes les transfonnations se 
réduisent à trois principales, savoir : 

La pierre droite , 

La courbe plane , 

La conrbe à double conrbore. 

La pierre droite est le parallélipipède rectangle duquel 
on déduit par dérobement les voussoirs des portes et ber- 
ceaux, les claveaux des plates-bandes, les pierres de voû- 
tes cylindriques horizontales ou rampantes , etc. 

La courbe plane , comprise entre deux plans parallèles 
et deux surfaces cylindriques, est Tenveloppe de toutes les 
pierres des voûtes qui ont pour parements de douelle ou 
d'extrados des surfaces de révolution. 

JSnfin la courbe à double courbure est surtout employée 
dans la construction des limons et voûtes d'escaliers. 

U9. C'est dans cette dernière classe qu'il faut ranger 
les voussoirs d'un pont biais (24); mais, nous l'avons vu 
dans plusieurs exemples du traité delà coupe des pierres, 
on ne parvient souvent à donner au voussoir la double 
courbure nécessaire, qu'en faisant successivement passer la 
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pierre par les deux transformations précédentes ; de sorte 
que tout peut se résumer en ces trois opérations princi- 
pales : 

!• ■HH L^éqnanistemeiit, ou taille du par allélipipède 

rectangle capable de contenir le voussoir ; 
2"^ «MH Le débillardement, qui consiste à tailler les 
surfaces cylindriques de la courbe plane dont la pierre 
doit être extraite; 
3* "^ii" La taille des surfaces réçléet, développables 

oo ffanohet qui doivent former les joints. 
Ainsi, les fig. 1 et 19 représentent le parallélipipède en- 
veloppe. 

Les fig. 2, 18 et 20 sont des pierres dëMBarciées, c'est- 
à-dire après la taille des cylindres, et les pierres 4, 6 et ^ 
sont complètement taillées. 

120. Quoique nous ayons réduit à trois les transforma- 
tions principales que Ton doit faire subir à la pierre, les 
moyens par lesquels on obtient ces formes successives peu- 
vent différer suivant les circonstances. 

Ainsi, la longueur de la pierre, sa courbure, Tinclinai- 
son plus où moins grande de ses dimensions principales , 
peuvent rendre plus simple ou plus économique telle mé- 
thode qui , pour tin autre voussoir de la même voûte, se- 
rait au contraire plus dispendieuse ou plus compliquée. 
C'est donc par l'étude et par la comparaison de toutes les 
métbodes qui peuvent conduire au résultat que l'on pourra 
se rendre habile à décider dans chaque cas celles qui con- 
viendront le mieux, et à reconnaître dans quel sens et dans 
quelles limites elles peuvent être modifiées sans incon- 
' vénient. 

121 . Taille. — Première méthode. — La plus simple de 
toutes les méthodes que l'on peut employer pour tailleries 
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voussoirs d'un pont biais ^ consiste à préparer le parallëli* 
pipède enveloppe d'après la projection de la pierre sur le 
plan de la section droite (fig, 16). 

Ainsi , la droite â!h' qui contient les points o' et n\ la tan- 
gente b'tf parallèle à o'n'^ et les deux câtës Vd', th' perpendi- 
culaires sur o>n\ formeront le contour du plus petit rectan- 
gle circonscrit à la projection de la pierre sur le plan P de 
section droite (fig. 16). 

On équarrira un parallélipipède dont la base sera le 
quadrilatère Vélh'Py et qui aura pour longueur (fig. 10) la 
distance des deux plans verticaux de sections droites P, 
et P, qui comprennent entre eux le voussoir que Ton veut 
tailler. 

Ce paraDâipipède est dessiné en perspective sur la 
fig. 1. 

Le quadrilatère bdhl étant la face située dans le plan de 
section droite P^ (fig. 10), on y appliquera un panneau ou 
patron découpé suivant le contour de la projection A' 
Ifig. 16); puis on appliquera le même patron sur la face 
opposée du parallélipipède (fig, 1). 

Les arcs de cercles 0-4 sur lesquels on aura le soin de 
conserver les points de repère, seront les courbes direc- 
trices des deux surfaces cylindriques qui doivent former 
les faces d'intrados et d'extrados du berceau. 

Lorsque ces deux surfaces seront taillées (fig. 2 et 3), on 
y appliquerais panneaux a Vm"n" et af'si'v'^u^^ de la fig. 9, 
Les courbes mV et t? V reprendront alors la forme ellip- 
tique provenant delà section des deux cylindres concentri- 
ques par le plan P^ qui contient la tête du pont, et les 
droites «"m", a;V\ aV et j2"u" de la fig. 9 deviendront des 
hélices, lorsque les deux panneaux a^x^m^n" et a"z!'^u!'' 
auront repris la courbure des cylindres correspondants. 

19$. On doit se rappeler que ces hélices peuvent être 
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tracées avec une règle flexible comme on le voit fig. 2. 
Deux points suiBraient alors, pour déterminer chaque 
courbe ; mais on fera bien, pour plus d'exactitude, de déter- 
miner quelques-uns Àes points, intermédiaires 1 , 2 , 3 , etc . , 
qui d'ailleurs sont indispensables pour tailler les surfaces 
gauches des joints. 

123. Les hélices déterminées sur les fig. 2 et 3 par 
l'application des panneaux correspondant de la fig. Ose- 
ront les directrices des surfs^ces réglées hélicoïdes qui for- 
ment les joints continus du voussoir. Enfin les droites 
a"x" et a z!' détermineront les hélices directrices delà pe- 
tite surface réglée qui forme le joint suivant lequel la 
pierre s'appuie sur le coussinet correspondant. 

124. Les deux arcs d'ellipses mn et vu (fig. 2 et 3) se- 
ront plus que suffisants pour déterminer le plan de tête, 
qui est indiqué sur la fig. 3 par une teinte de points; 
mais si l'on veut augmenter l'exactitude, on remarquera 
{fig. 10) que le plan P^ qui contient la face de tête du 
berceau, coupe l'arête horizontale d!d du parallélipipède 
enveloppe, en un point dont la projection horizontale k 
(fig. 10 J sera déduite de sa projection k' sur le plan de 
section droite (fig. 16). 

La distance du point k au plan P, de la fig. 10 étant 
portée sur l'arête dHd (fig. 2 et 3), on obtiendra le point k. 

Enfin , en faisant coïncider les points n" et m" de la 
courbe 0-6 {fig. 9), avec les points n et m de la fig. 2 , on 
pourra prolonger l'arc d'ellipse nm jusqu'à l'arc de cercle 
0-4, et la coupe kuvwmn qui doit contenir le panneau de 
.tête, sera déterminée avec une très-grande précision. 

Lorsque cette face sera taillée , on y appliquera le pan- 
neau de tête m"'n"Vn"' (fig. 6). 

On obtiendra facilement ce panneau en élevant, par 
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chaque point de la fig. 10, une perpendiculaire à la droite 
P3P3 et portant sur cette perpendiculaire k partir de MN, 
des ordonnées égales aux distances des points correspon- 
dants à la droite PP de la fig. 16. 

125. La fig. 5 fera comprendre comment les surfaces 
réglées qui forment les joints continus seront taillées en 
faisant passer le bord d'une règle génératrice par les points 
de repère que Ton aura eu le soin de conserver sur le 
contour des panneaux ét'x"mV et a!'zVu" de la fig. ID. 

La pierre placée sur les coussinets est représentée en 
perspective par la fig. 4, et la fig. 7 indique comment il 
faut tailler la face qui forme le joint discontinu suivant * 
lequel le voussoir est posé sur les coussinets correspon- 
dants. 

126. La méthode que nous venons d'exposer est sur- 
tout remarquable par la simplicité de Pépure, puisqu'elle 
n'exige pas d'autres projections que la section droite 
{fig, 16), les développements de la fig. 9, et le panneau de 
la face de tête (fig, 6); mais, par l'inspection des fig. 2 
et 3, on reconnaîtra que le déchet serait considérable, puis- 
qu'il faudrait abattre toutes les parties de pierres qui sont 
désignées par lès lettres Q et T. Cependant un appareil- 
leur habile pourrait facilement faire disparaître une par- 
tie de cette perte en disposant deux ou trois voussoirs 
dans un seul bloc, comme on le voit fig. 18, ou bien en 
taillant des pierres accouplées comme celle qui est repré- 
sentée en perspective sur la fig. 8. 

Ce mode d'appareil, que j'ai indiqué au n* 343 du Traité 
de la coupe des fiertés, produit une grande stabilité lors- 
que la construction exige l'emploi d'assises dont les lits 
ontune inclinaison très^prononcée. 

Au surplus, nous allons voir comment on peut diéter- 
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miner les limites du plut petit paraUilipipiiê eapabU de 
contenir un voussôir de pont biais. 



127. Taills. — Deuxième méthode. — On remarquera 
d'abord qu'une assise de pont biais en pierre de taille n'est 
autre chose qu'une courbe rampante ou limon d'escalier 
dont l'axe serait placé horizontalement au lieu d'être ver- 
tical comme dans les exemples que nous avons étudiés aux 
n** 467 et 468 du Traité de la coupe des pierres. 

n résulte de là que tout ce que nous avons dit alors 
pour la taille des courbes rampantes ou limons est appli- 
cable au cas actuel. 

Ainsi, on construira la fig. 13 , qui est une projection 
de la pierre sur le plan tangent P^ ou sur tout autre plan 
qui lui serait paraUèle. 

Cette projection sera facilement obtenue en opérant de 
la manière suivante : 

Par chaque point essentiel de la fig. 16, on tracera une 
perpendiculaire au plan P^ et l'on portera sur cette ligne, 
à partir de la droite P, parallèle à P^ une quantité égale à 
la distance du même point au plan vertical P^ de la fig. 10. 

Ainsi , par exemple , en faisant la distance r^-2 de la 
fig. 13, égale à la distance r-2 de la fig. 10, le point 2 
sera déterminé. 

La distance e'V^ de la fig. 13 doit être égale à la dis- 
tance en de la fig. 10, et l'on obtiendra le point J"* de la 
fig. 13, en faisant s^t^ égale à la distance st de la fig. 10. 

128. La projection (fig. 13) étant parallèle au cylindre, 
on pourra construire les hélices en opérant comme nous 
Tavcms dit au n^ 19. On devra s'assurer que les hélices 
de la fig. 13 ont bien exactement le même pas que celles 
de la fig. lOf et que les projections de ces hélices se cou- 
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pent deux à deux lur la droite OO'^ perpendiculaire à la 
trace du plan P^ {fig, 16). 

On aura le soin surtout de déterminer bien exactement 
les points suivant lesquels ces courbes sont coupées par les 
droites génératrices des deux cylindres et des surfaces ré* 
glées hélicoïdes qui forment les joints normaux de la 
Yoûte. 

129. Quand la projection auxiliaire (figi 13) sera com* 
plète et que tous les points auront été vérifiés ^ on procé- 
dera de la manière suivante aux opérations préliminaires 
de la taille : 

1* MMM On tracera le rectangle EFGI circonscrit à la 
projection du voussoir ; deux des côtés EF et GI de 
ce rectangle contiennent les points t:^ et o*^ dont la 
distance peut être considérée comme la plus grande 
longueur du voussoir. 

Les deux autres côtés EG, FI n'ont été un peu 
écartés que pour éviter la confusion sur Tépure; 
mais il est évident qu'à la rigueur, on pourrait rap- 
procher ces deux lignes jusqu'à ce qu'elles soient tan- 
gentes à la projection de la pierre, et l'on aurait alors 
une des faces du pins petit parallélipipède oapabla. 
L'épaisseur de ce parallélipipède sera (fig. 16) la 
distance qui sépare les deux plans parallèles b'I et 
iW entre lesquels le voussoir doit être inscrit. 

2* mm/m Qa rabattra (fig. 11 , IS, 14. et 15) les faces 
du parallélipipède qui sont perpendiculaires au plan 
delà projection {fig. 13), et l'on construira dans cha- 
cune de ces faces les eUipses suivant lesquelles les 
cylindres concentriques qui forment la douelle et 
Textrados du berceau sont coupées par les plans 
EG, GI, IF et FE du parallélipipède enveloppe. 
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130. On obtiendra ces ellipses ^n remarquant que 
chaque point doit être déterminé sur le panneau corres- 
pondant par sa distance au plan tangent P^ de la fig. 16. 

Ainsi les distances V-l des fig. 11 et 14 sont égales aux 
distances V-l de la fig. 16. 

Les distances U-6 des fig. 12 et 14 sont égales aux dis- 
tances U-6 de la fig. 16. 

Les distances D-o des fig. 11 et 15 sont égales aux dis- 
tances D-o de la fig. 16, et ainsi de suite. 

Pour faciliter le tracé de la pierre , il faut conserver sur 
les panneaux rabattus les lignes suivant lesquelles les fa- 
ces correspondantes du parallélipipède sont coupées par 
les plans qui contiennent les positions successivement oc- 
cupées par le rectangle R, dont le mouvement autour de 
l'axe du berceau engendre la courbe rampante qui forme 
l'assise. 

Ces lignes , tracées en plein sur les panneaux rabattus , 
sont déterminées par. les numéros de même ordre sur les 
deux ellipses semblables et concentriques, suivant les- 
quelles les cylindres de douelle et d'extrados sont coupés 
par le plan qui contient la face correspondante du paral- 
lélipipède. 

131. Les centres et les axes de ces ellipses pourront 
être facilement déterminés en opérant comme nous l'a- 
vons dit au n* 130. 

Ainsi les distances 0"Y" et 0"W" doivent être égales 
aux rayons des cylindres d'intrados et d^extrados (fig. 16), 
et le point X" de la fig. 14 sera déterminé en traçant 
(fig. 16) le rayon O'X' parallèle au plan tangent P^ 
L'extrémité X' de ce rayon sera la projection d'une gé- 
nératrice du cylindre d'extrados, et le point X" (fig. 13) 
suivant lequel cette génératrice est coupée par le plan qui 
contient la face FI du parallélipipède enveloppe détermi- 
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nera le demi grand axe 0"X" de l'ellipse X"Y" (/îff. 14). 

Le demi grand axe de l'ellipse Z"W" sera déterminé 
de la même manière par l'extrémité Z' du rayon CZ' 
(/îg. 16). 

La construction des centres des ellipses rabattues sur 
les fig. 11, 1^, 14 et 16 sera fort utile pour vérifier les 
points suivant lesquels ces courbes sont coupées par les gé- 
nératrices des deux surfaces cylindriques de la douelle et 
de l'extrados. 

Lorsque l'épure sera parvenue au point que nous ve- 
nons d'indiquer, il rie restera plus qu'à tracer et tailler le 
voussoir. 

132. Ainsi on équarrira le parallélipipède qui a pour 
face le rectangle EGIF (fig, 13) et pour épaisseur Ud' 
(fig. 16). 

On «appliquera chacun des panneaux rabattus (/S^. 11, 
12, 14 et 15) sur la face correspondante du parallélipi- 
pède. 

On tracera (fig. 19) toutes les ellipses, sur lesquelles 
on n'oubliera pas de conserver et de numéroter les points 
de repère déterminés par les génératrices des deux sur- 
faces cylindriques de la douelle et de l'extrados. 

On taillera ces deux surfaces , et la pierre dibillardée 
aura la forme qui est représentée en perspective par la 
fig. 20. 

On appliquera sur les surfaces concaves et convexes des 
deux cylindres les panneaux de développements a'VWn" 
et aWVde la fig. 9, et l'on taillera le plan déterminé 
par les deux courbes mV et v"u" de ces panneaux. 

Sur le plan ainsi taillé, on appliquera le panneau de la 
face de tête , obtenu sur la fig. 6 , puis on taillera toutes 
les surfaces de joint en opérant comme nous l'avons dit 
aux n** 123, 125, et comme on le voit sur les fig. 6, 4 et 7. 

5 
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133. Taille. — Troisième méthode^ pi. 4. Afin de rendre 
plus facilement comparables les diverses méthodes que 
Ton peut employer pour tailler les voussoirs d'un pont 
biais , nous prendrons toujours pour exemple la même 
pierre A(/îgf. 18), c'est-à-dire la troisième en partant 
de l'angle obtus , et nous supposerons encore qiie l'assise 
ne contieat qu'une seule pierre. — Mais , il est bien évi- 
dent (jue dans une voûte qui serait tout entière en pierres 
de taille, et dans une seule assise telle que MN, l'inclinai- 
son des pierres variera depuis la naissance où elle est la 
plus grande, jusqu'au point le plus élevé delà voûte, où 
les voussoirs deviennent horizontaux; et l'on conçoit alors 
que, dans la pratique, on devra choisir parmi toutes les 
;méthodes celle qui conviendra le mieux pour chaque pierre. 

134. Nous avons supposé dans les deux exemples pré- 
cédents, que la surface cylindrique qui forme Fextradoi du 
berceau était prolongée jusqu'au parement de la face de 
tête (fig. 17, pJ. 3 ); mais , dans l'exemple actuel (fig. 18, 
pî. 5), nous raccorderons les voussoirs avec les assises hori- 
zontales de la face de tète , la surface cylindrique de l'ex- 
trados sera par conséquent limitée (fig. 10 ) par le plan P 
qui forme la face intérieure du mur de tête dont l'épais- 
seur est indiquée sur l'épure par une teinte de points. 

Chacune des coupes de joint , sur le plan de tête 
(fig. 18), se composera de la courbe mv suivant laquelle 
le plan de tête est rencontré par la surface hélicoïde qui 
forme le joint continu correspondant. 

Ces courbes , dont nous avons déjà parlé plusieurs fois, 
pourraient être construites comme nous l'avons dit aux 
numéros 82, 99. Mais, dans les grands ponts, on peut 
les remplacer par des lignes droites dirigées vers le foyer 
F, que l'on déterminera par l'opération indiquée aux nu- 
méros 71 et 108. 
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135. Pour obtenir plus de régularité dans Tappareil , 
on peut, çpnune on le voit (fig. 18 ), terminer toutes les 
coupes des têtes au point où elles rencontrent Tellipse sui- 
Tant laquelle l'extrados prolongé traverserait le plan ver- 
tical qui forme la face de tête. 

La surface hélicoïde qui forme le joint continu sera pro- 
longée dans répaisseur du mur, comme on le voit sur les 
fig. 1 et 3 , et la partie verticale du joint de coupe sera 
formée par le cylindre projetant de l'hélice d'extrados. 
Dans les grands ponts, cette surface cylindrique pourra 
être remplacée par un plan. 

136. Ces données étant admises , on pfocédera pour 
l'exécution de l'épure comme dans les exemples précé- 
dents; ainsi, la section droite (^fig, 16) déterminera les 
génératrices des deux cylindres de doueUe et d'extrados , 

^que l'on projettera sur la fig. 10. 

La fig. 9 est le développement de la douelle et contient 
les hélices développées en lignes droites perpendiculaires 
à la corde de la sinussoïde suivant laquelle se transforme 
lare de tète. 

On construira également ( /îjf. 8 ) le développement de 
la partie d'extrados comprise entre la ligne de naissance et le 
plan vertical qui forme la face intérieure du mur de tétq. 

Enfin on complétera (/îjf. 10 ) la projection bori?;ontale 
de la.pierre que l'on veut étudier. 

137* GeU étant fait, on pourra extraire le voussoir d'un 
prismo vertical, qui aurait pour base le rectangle DEFG 
ou plutôt le trapèze DRNG. 

La grande base DR de cette dernière figure, est un peu 
pluÂ longi^e que le coté DE du rectangle ; mais, il est évi- 
dent que deux trapèzes DRNG , placés comme on le voit 
(/îff. 6), exigeront moins de pierre qu« deux rectangles 
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tels que DEFG que Ton placerait bout à bout. Nous adop- 
terons donc le trapèze DRNG pour base du prisme verti- 
cal qui doit contenir le voussoir que nous voulons tailler. 
L'une des faces GN de ce prisme, devra contenir les deux 
points a? et n de l'hélice d'intrados, et si l'on veut pousser 
l'économie de la pierre jusqu'à sa dernière limite, on 
approchera la face DR du même prisme jusqu'à ce qu'elle 
touche l'hélice d'extrados ci?. 

On peut se proposer, comme éti^de géométrique, d'ob- 
tenir exactement le point K suivant lequel la projection et? 
de cette hélice est touchée par la trace du plan vertical DR. 
Pour y parvenir, on construira sur la fig. 16 la déve- 
loppante od du cercle o-6 suivant lequel le cylindre d'ex- 
trados est coupé par le plan de section droite ac {fig. 10 ). 
La droite II' menée par le point I parallèlement à la di- 
rection du berceau , déterminera le point T de la fig. 16, 
et l'on construira par ce point la tangente FK'. 

Le point de tangence K' déterminé par la construction _ 
connue sera la projection verticale du point demandé K 
(fig. 10). 

Le prisme droit trapézoïdal DRNG qui doit contenir 
le voussoir aura pour hauteur (fig. 16) la distance du 
plan de naissance Go au plan horizontal qui forme la face 
supérieure de la pierre. 

Les dimensions du prisme enveloppe étant déterminées, 
on en rabattra les quatre faces verticales comme on le 
voit sur les fig. 12, 11 , 7 et 14 , et l'on construira sur cha- 
cune de ces faces les ellipses suivant lesquelles les deux 
cylindres de douelle et d'extrados sont coupées par les 
plans verticaux qui forment les faces correspondantes du 
prisme. Les ordonnées des difierents points de ces courbes 
seront déterminées par lés projections des mêmes points 
sur la fig. 16. 

Ainsi, par exemple, la hauteur du point 2 de la fig. 12, 
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sera égale à la hauteur du point 2 de la fig. 16, la hau- 
teur du point m de la fig. 11, sera égale à la hauteur du 
même point sur la fig. 16, et ainsi de suite. 

Si l'on prolonge le plan vertical <jui contient la face GN 
du prisme enveloppe jusqu'à ce qu'il coupe l'axe CS du 
berceau , on obtiendra un point S qui projeté en S" sur 
la fig. 12, sera le centre communaux deux ellipses suivant 
lesquelles les cylindres de douelle et d'extrados sont coupés 
par le plan vertical GS (/îg. 10 ). 

Les axes horizontaux S"X" et S"Z" de ces ellipses sont 
déterminés par la rencontre du plan vertical SG avec les 
lignes de naissance aZ, cjf des deux cylindres concentri- 
ques de la voûte, et les axes verticaux de ces mêmes el- 
lipses sont égaux aux rayons des deux circonférences de la 
fig. 16. . 

Des constructions analogues, qui n'ont pas été conser- 
vées sur l'épure, détermineront sur les fig. 7, 11 et 14, les 
centres et les axes de toutes les ellipses suivant lesquels les 
deux cylindres de douelle et d'extrados sont coupés par 
les plans verticaux qui forment les autres faces du prisme 
enveloppe ( /îj. 10 ), 

Les deux ellipses qh et UV de la fig. 13 proviennent de 
la section des mêmes cylindres par le plan vertical P qui 
contient la face intérieure du mur de tète (fig, 10). 

La construction des ellipses par leurs axes est beaucoup 
plus exacte que la construction des mêmes courbes par 
points; mais, comme la détermination rigoureuse de ces 
points est très-importante , on fera bien d'employer les 
deux méthodes afin qu'elles se vérifient mutuellement. 

Enfin, on construira (fig. 16 ) les deux patrons ou pan- 
neaux Wss" etuu"ee". 

Le premier est le développement de la surface verti- 
cale projetante qui contient l'arc d'hélice vs(fig, 10 ) et la 
figure uu"ee!' est le développement de la surface projetante 
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qui contient l'arc d'hélice ue; les sections droites ti et ue 
de ces deux patrons (/îg. 16) sont égales aux arcs V8 et 
ue delà fig. 10 et les ordonnées yy' et gg' sont déterminées 
sur la fig. 16 en projetant sur la circonférence d'extrados 
0-6 les points correspondants de la fig. 10. 

138. Lorsque la projection horizontale (fig. 10), les 
développements (fig. 8, 9 et 15), et les rabattements 
(fig» 7^ lî, 12, 13 et 14) seront 'terminés, lorsqu'.enfln 
tous les points de repère auront été vérifiés avec le plus 
grand soin , on pourra procéder à la taille du voussoir. ^ 

Ainsi, on taillera le prisme droit et vertical qui a pour 
base le trapèze DRNG (fig. 10). 

Ce prisme est dessiné en perspective sur la fig. 20. 

On appliquera les panneaux des fig. 7, 11, 12 et 14 sur 
les faces correspondantes du prisme , et l'on tracera toutes 
les ellipses sur lesquelles on aura le soin de marquer très- 
exactement les points de repère. 

Les trois arcs d'ellipses o-n, nr et r^o (fig. 20 et 19) 
seront les directrices de la surface cylindrique qui doit 
former la douelle ou intrados du berceau. 

Là droite se (fig. 10) étant tracée sur la face supérieure 
du prisme (/{g. 5), on taillera le plan vertical sese sur le- 
quel on appliquera le panneau correspondant de la fig. 1 3 . 

L'arc qh(fig. 13 et 5) et led trois arcs d'ellipse hWj wo 
et qo donnés par les fig. 7, 12 et 14, seront les directrices 
du cylindre d'extrados. 

Cela étant fait, on découpera sur la figure 9 le patron 
dxmn qui est le développement de. la douelle du voussoir, 
et l'on appliquera ce patron sur la surface concave du cy- 
lindre d'intrados (fig. 19), en faisant coïncider les généra- 
trices tracées sur le développement axmn de la^g. 9, avec 
les lignes correspondantes tracées sur la surface concave du 
cylindre d'intrados (fig. 19 ). 
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On appliquera le panneau de tête vi^mnuu donné par 
la fig. 1 1 sur la face correspondante NRnr de la fig. 19 , et 
l'on fera en sorte que les points m et n du panneau (fig. 1 1) 
coïncident bien exactement avec les points correspondants 
du développement (Kcmn (/îgr. 19). 

On découpera sur la fig. 8 le patron ezê$ qui est le 
développement de la surface cylindrique formant l'extra- 
dos du voussoir et l'on appliquera ce panneau sur la sur- 
face cylindrique d'extrados (fig. 6) . On appliquera égale- 
ment le panneau sees de la fig. 13 sur la face verticale 
correspondante sh(fig, 5). 

On tracera le panneau horizontal vseu de la fig. 10 sur 
la face supérieure du voussoir ( fig. 1 et 6 ), et l'on taillera 
(/îgr. 5) la petite face cylindrique ssvv, verticale, et par 
conséquent perpendiculaire au plan horizontal qui forme 
la face supérieure du voussoir. 

On pourra tailler cette face cylindrique en faisant glis- 
ser sur les deux arêtes verticales 55 et w une cerce 
{fig. 2) dont l'arc vs serait découpé sur la projection 
horizontale de l'hélice d'extrados $v (fig. 10) ; la courbe 
t?'V du panneau H (fig, 15) étant appliquée sur le cylindre 
vertical ssvv (fig. 1 et 5) deviendra le prolongement de 
l'hélice d'extrados es qui, avec l'hélice d'intrados am (fig. 1 ) , 
seront les directrices de la surface réglée hélicoïde qui doit 
former le lit ou joint de pose du voussoir. 

On abattra ensuite la partie M de la fig. 5 , et faisant 
glisser la cerce (fig. 4 ) sur les deux verticales uu, ee de la 
figure 3, on taillera le cylindre vertical qui contient l'arc 
d'hélice eu; puis, sur la surface concave du cylindre ainsi 
taillée on appliquera le panneau de développement L de la 
fig. Ï5. 

La coUrbe u"e" Ae ce panneau en reprenant' la courbure 
du cylindre vertical ueeu (fig. 3 ) deviendra le prolonge- 
ment de Fhélice d'extrados ze qui , avec l'hélice d'intra- 
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dos xn , seront les deux directrices de la surface de joint 
correspondante. 

La face aczx se taillera comme nous Pavons dit au n* 1 26 . 

139. Je crois devoir encore une fois rappeler que pour 
mieux faire sentir le contournementde la pierre et de ses sur- 
faces de joint, on a donné au voussoir une longueur beau- 
coup plus grande que celle qui serai t admise danslapratique ; 
mais il est évident que dans un grand pont, qui serait tout 
entier en pierres de taille , le grand nombre des voussoirs 
d'une même assise diminuerait considérablement le gauche 
de chacun d'eux et par suite le déchet qui en résulte. 

D'ailleurs , lorsque la voûte est construite en maçonne- 
rie ordinaire et que les têtes seules sont en pierres de taille, 
comme cela se fait presque toujours , le voussoir est coupé 
à peu de distance du plan vertical qui forme la face inté- 
rieure du mur de tête, et Ton comprendra facilement à 
l'inspection de la partie désignée par une teinte de points 
sur la fig. 17, combien dans ce cas on pourra réduire le 
volume de pierre que l'on doit abattre. 

• 

140. Taille. — Quatrième méthode, pi 5. Les données 
étant les mêmes que dans les trois exemples qui précèdent, 
on construira d'abord la section droite du berceau {fig^ 3), 
le développement C"M''U" du cylindre d'intrados {fig.7 ) 
et le développement C"N"V de la partie d'extrados com- 
prise entre la ligne de naissance CN" et le plan P qui con- 
tient la face intérieure du mur de tète. Puis on complétera 
{fig -5) les projections horizontales des pierres que Ton 
voudra tailler. 

Cela étant fait, on construira (fig. 2 ) la projection de 
la voûte sur le plan vertical P, parallèle au plan P^ des 
têtes. 

Cette projection sera facilement obtenue en élevant par 
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chacun des points essentiels de la fig. 5 une perpendicu- 
laire au plan P, et portant sur cette perpendiculaire à 
compter de P, une distance égale à la hauteur de la pro- 
jection du point correspondant au dessus de P, (fig, 3). 

De sorte, par exemple, que la hauteur du point m au- 
dessus de rhorizontale P* ( /Ig. 2 ) soit égale à la hauteur 
de m au-dessus de P, ( fig. 3 )• 

Que la hauteur du point q au-dessus de P, ( /îg. 2 ) soit 
égale à la hauteur de q au-dessus de P, ( fig. 3 ). 

Et ainsi de suite pour tous les autres points pour les- 
quels la trace des opérations n'a pas été conservée sur 
l'épure. 

n sera très-essentiel, comme on le verra bientôt, de pro- 
jeter sur la fig. 2 les génératrices horizontales des deux 
cylindres de douelle et d'extrados. 

Les génératrices du cylindre d'intrados sont exprimées 
sur la fig. 7 par des points allongés , et les génératrices de 
l'extrados par des points ronds. 

Ces dernières lignes n'ont pas été conservées sur les 
figures 2 et 5 ; sur la fig. 2, on n'a conservé que ce qui 
est utile pour expliquer les opérations. 

L'ordre des génératrices à partir du plan . de naissance 
est indiqué sur toutes les figures par les mêmes numéros 
pour les deux cylindres. 

14t. L'étude actuelle a pour but d'extraire le voussoir 
d'un bloc compris (/!g. 2) entre deux plans parallèles P^ 
et P, perpendiculaires au plan vertical P^ qui forme la 
tête du pont. 

Ces deux plans, aussi rapprochés du voussoir qu'il sera 
possible, comprendront entré eux une tranche solide que 
l'on projettera sur l'un des deux plans P^ ou P, ou enfin 
sur tout autre plan, tel que P^ qui leur serait parallèle. 

Cette projection auxiliaire, rabattue fig. 4 sur le plan P, 
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en tournant autour de Ihorizontale projetante du point X, 
détermine les limites de la coUrbe plane qui doit contenir 
la pierre que l'on veut tailler. 

142. Les plans parallèles P^ et Pg (/Igf. 2) coupent les 
deux cylindres concentriques de'douelle et d'extrados, sui- 
vant quatre ellipses semblables, égales deux à deux, que 
l'on peut construire très-facilement. 

Ainsi, les génératrices du cylindre d'intrados seront 
coupées par le plan P^ suivant des points 1, 2, 3, 4, qui, 
projetés sur le plan P^ et rabattus sur le plan horizontal 
P, détermineront {fig- 4 ) la projection de l'ellipse 43-51 
suivant laquelle le plan P^ coupe le cylindre d'intrados.- 

Il est évident qu'en opérant de la même manière , on 
obtiendra autant de points que l'on voudra sur chacune 
des ellipses suivant lesquels les deux cylindres sont cou- 
pés par les plans inclinés Pj P^ P^ ou Pg etc. 

Dans ce cas , il serait utile de projeter toutes ces el- 
lipses sur la fig. 6 , mais , pour ne pas encombrer l'épure, 
on n'a conservé que les sections du cylindre d'intrados 
par les plans P^ et Pg 

143. Lorsque la projection auxiliaire rabattue (fig*^) 
sera complète , il sera facile de tailler la pierre correspon- 
dante. 

Ainsi, on commencera par équarrir un bloc dont une 
face EFGH (fig. 4) sera le plus petit rectangle circonscrit 
à la projection de la courbe plane projetée fig. 4, et dont 
l'épaisseur sera égale à la distance des deux plans paral- 
lèles P, et P, (/îg. 2). 

On appliquera les deux panneaux 12-46-ê-49*5l-43 et 
16-4Ô*-47*48-50-44 sûr les faces correspondantes dti pa- 
rallélipipède rectangle, on taillera les deux plans 48-51 
et 47-45, qui forment les faces extérieure «t intérieure du 
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mur de tête , et Ton tracera sur ces plans les panneaux 
correspondants 48-49-51-60 et 48-49-46-45 de lafig. 2. Les 
points de repère conservés et numérotés sur les contours 
de tous ces panneaux, détermineront les positions di*- 
verses de la règle génératrice des deux surfaces cylindriques 
de douelle et d^ extrados. 

Lorsque ces surfaces seront taillées on découpera sur la 
fig. 7 les deux panneaux de développement (ixmn^ at$e , 
et Ton appliquera chacun de ces panneaux sur la surface 
cylindrique correspondante. 

On appliquera le panneau de tête vt?mnt<u de la fig. 2 
sur la face verticale 48-61 (/Sgf. 4), et le panneau «Mede 
la fig. 2 sur la face intérieure 45-47 du mur de tête (/Sgf. 4), 

On appliquera le panneau v^eu de la fig. 6 sur la face 
horizontale 48-49 du voussoir ( /ïg. 2 ). 

On taillera' les deux petits cylindres verticaux . qui ont 
pour directrices les courbes ds, eu du panneau vseu (fig* 6)» 
6t ron appliquera sur chacun de ces cylindres leurs pa- 
trons de développ^nents dsvs et têeue qui seront donnés 
par la fig. 3 , en opérant comme nous Pavons dit au n* 1 37. 

Cela étant fait, il ne restera plus qu'à tailleries surfaces 
de joint, et la pierre sera terminée après avoir pris succes- 
sivement les formes indiquées en ' perspective parles fi* 
gures 2, 7 et 9 de la planche 6. 

144. Le voussoir ou claveau courant désigné par B, B'^ 
B" etB"' sur les fig. 6, 2, 3 et 6, PI. 5, pourra être taillé 
par la même méthode. Ainsi, la fig. 6 est la projection de 
la trimche solide ou courbe plane comprise entre les deux 
plans Pg et P^ parallèles et tangents , ou à peu près , au 
voussoir que l'on veut tailler. 

Cette projection , sur le plan P,q rabattu sur le plan 
P^ en tournant autour de l'horizontale projetante du 
point K y se construira exactement comme la fig. 4. 
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146. La tranche ou courbe plane projetée fig. 6, est 
limitée par les deux parallélogrammes cwhp et TLIr . 

La première de ces deux figures a pour côtés les lignes 
de naissance cw et pA.des deux cylindres , et,les traces ho- 
rizontales cp et wh des deux plans P^ et Pg Le parallélo- 
gramme rTLI est situé dans le plan qui contient le point r 
et Taxe commun des 4eux cylindres de douelle et -d'ex- 
trados. 

Les côtés ri, TL de ce dernier parallélogramme sont les 
intersections des deux plans Pg et P^ par le plan P^^^ (fig, 3) 
et les côtés rT, IL sont les génératrices suivant lesquelles . 
ce même plan Pj^ coupe les deux surfaces cylindriques 
de douelle et d'extrados. 

On pourrait diminuer un peu le volume du parallélipi- 
pède capable en projetant sur la fig. 6 les parties c'aV-7 et 
8-9V-11 de surfaces hélicoïdes entre lesquelles la pierre 
se trouve comprise (fig. 2 ) ; mais cette opération qui aug- 
menterait le travail graphique d'une manière sensible ne 
produirait pas une économie de pierre aussi grande que 
la méthode indiquée au n* 127. 

1 46. Le voussoir BB' ne contenant pas la partie d'assise 
qui appartient au mur de tête , les deux plans parallèles 
Pg et Pj (fig. 2 ) sont plus inclinés que les plans P^ et P^ 
ce qui diminue un peu l'espace compris entre les pre- 
miers plans. 

Mais , dans la pratique , on pourra souvent faire tous 
les plans P^ P^ P^ P^ etc. , parallèles entre eux , de sorte 
que chacun des deux cylindres de douelle et d'extrados 
sera coupé par ces plans, suivant une série d'ellipses égales 
et parallèles. Ce qui simplifiera beaucoup le travail gra- 
phique puisqu'un seul patron elliptique tracé et découpé 
avec soin pourra servir de pistolet pour tracer toutes les 
sections de l'intrados par les plans coupants ; tandis qu'un 
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second patron suffira également pour tracer toutes les sec- 
tions de Textrados par les mêmes plans. 

147. On remar(piera encore que, dans le cas où les 
deux surfaces d^intrados et d*extrados sont formées par 
des cylindres concentriques, les sections elliptiques de 
Tintrados seront semblables aux sections de l'extrados, ce 
qui donnera lieu à un grand nombre de vérifications. 

148. Lorsqu'on aura équarri le bloc rectangulaire qui 
doit contenir la courbe plane projetée fig. 6, on tracera le 
contour des panneaux cpTL et whrl sur les faces corres- 
pondantes , et Ton taillera les deux surfaces cylindriques 
de douelle et d'extrados sur lesquelles on appliquera les 
patrons de développement axor, caqy {fig. 7 ). 

Toutes les coupes seront alors tracées , et l'on taillera 
les surfaces de joint en opérant comme dans tous les 
exemples précédents. 

149. Nous avons supposé au n* 142 que les ellipses qui 
forment les arêtes des courbes planes dont les projections 
sont rabattues (/{gf. 4 et 6) avaient été construites en déter- 
nûnant un à un chaque point de ces courbes. Cette manière 
d'opérer est conforme à ce qui se passe ordinairement dans 
les chantiers de construction , parce que la nécessité de 
tracer l'épure à l'échelle d'exécution ne permet pas tou- 
jours de donner aux détails du travail graphique tous les 
développements nécessaires. Mais , il ne doit pas en être 
de même dans une épure d'étude, sur laquelle on doit in- 
diquer tout ce qui , en complétant la pensée , contribue en 
même temps à augmenter l'exactitude du résultat. 

Or, si l'on projette une partie de courbe , on appréciera 
beaucoup mieux le sens et les variations de sa courbure 
lorsque l'on en connaîtra les propriétés géométriques; et ces 
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propriétés deviendront encore plus évidentes si Ton a la 
place nécessaire pour tracer la courbe entièrement. Ainsi , 
par exemple , lorsqu'il s'agit d'un arc d'ellipse , la con« 
struction delà courbe entière fera presque toujours recon- 
naître et permettra de rectifier la position des points dont 
la position ne serait pas déterminée avec une exactitude 
suffisante. 

Il sera donc beaucoup plus exact de tracer d'abord 
chaque ellipse par ses propriétés géométriques , ce qui 
n'empêchera pas de vérifier ensuite la position des points 
de repères en opérant pour chacun d'eux , comme nous 
l'avons dit au n^ 142. 

C'est pourquoi je crois utile , non-seulement pour l'é" 
pure actuelle , mais encore pour d'autres cas qui pourront 
se présenter par la suite , de rappeler quelques-uns des 
moyens les plus simples et les plfll exacts de tracer les' el- 
lipses. 

150. Première méthode. — constmctlon des ellipses par 
laara diamètres eoi^iiffiiés. J'ai dit au n"" 88 de l'intro- 
duction au traité de la coupe de pierres , ce que l'on entend 
par diamètres conjugués , et j'ai donné au n^ 89 le moym 
de construire l'ellipse lorsque ces diamètres sont connus. 

Or, si nous supposons que le cylindre circulaire qui 
forme l'extrados du berceau soit inscrit dans un prisme 
quadrangulaire ayant pour section droite le quarré cir- 
conscrit à la circonférence O-ô de la fig. 3 , les sections de 
ce prisme par les deux plans P^ et P^ de la fig. â , seront 
deux parallélogrammes égaux et parallèles , projetés sur 
le plan P^ rabattu fig. 4 , par les parallélogrammes 12*13- 
15-14 et 16-17-19-18 que l'on obtiendra en opérant, 
comme nous l'avons dit au n* 142. 

Les faces du prisme qui a pour section droite le quarré 
circonscrit au cercle 0->5 de la fig. 3 seront tangentes au 



Digitized by 



Google 



PL. 5. POMTS BIAIS. 70 

cylindre d'extrados , et les côtés 12-14 et 14-16 du paral- 
lélogramme 12-13-16t14 seront par conséquent tangents 
à la section elliptique 12-15 du cylindre d'extrados par les 
plans P^ de la fîg. 2. 

Les rayons 12-13 et 13-15 de l'ellipse 12-15 (/îg. 4) se- 
ront conjugués, puisqu'ils sont parallèles aux tangentes 
15-14, 14-12, et l'on pourra construire l'ellipse 12-16 
par la méthode indiquée au n°89 de l'introduction au 
Traité delà coupe des pierres. 

Il est évident que toutes les autres ellipses pourront être 
construites de la même manière. 

151 . Dew^ième métho^. — Tronvar 1m axes d'une el- 
lipse lorsqiu'on connaît ses diamètres ooi^iiiffnée. On 

sait que la construction d'une ellipse par ses axes est beau- 
coup plus simple , jet , par conséquent , plus exacte que la 
construction par les diamètres conjugués. Or, ces dernières 
lignes étant connues , il est facile de trouver les axes. 

Pour y parvenir, on emploiera la construction suivante 
dont on trouvera la démonstration dans les traités d'ap- 
plication d'algèbre, ou au n° 614 de mon recueil d'exer^ 
cices et questions diverses. 

^■— «Le quadrilatère 12-14-20-21 (fig. 4) étant le 
demi-parallélogramme conjugué de l'ellipse qu'il s'a- 
git de construire, on fera décrire au point 12 un 
quart de circonférence jusqu'à ce que le rayon 13-12 
soit venu prendre la position 13-22 perpendiculaire 
sur 13-12. 

2*» BMM On tracera la droite 15-22 dont on déterminera 
le milieu m. . 

3° mmm On ramènera le point' 22 en 23 et le point 16 en 
94, par d^eux arcs de cercles décrits du point m comme 
centre. 
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La droite 13-23 sera égale au demi^grand axe de 
l'ellipse demandée , et la droite 13-24 sera le demi- 
petit axe. 

4° fli^B On décrira l'arc de cercle 23-28 , ce qui déter- 
minera le point 27 sur 16-21 et le point 28 sur 20-21. 

6*»""™iOn tracera 27-29 perpendiculaire sur 15-21 et 
28-29 perpendiculaire sur 20-21 . Le point 29, suivant 
lequel se coupent les deux droites 27-29 et 28-29, sera 
l'un des foyers de l'ellipse 12-15-25 , et la droite 13- 
26 sera par conséquent le demi- grand axe. Enfin : 

6** ""i" La droite 13-26 perpendiculaire sur 13-25 sera 
le demi-petit axe dont l'extrémité 26 sera déterminée 
par l'arc de cercle 24-26, décrit du point 13 comme 
centre avec le rayon 13-24, 

152. Troisième méthode. — constrnire une ellipse con- 
nalMant l'iin de ses axes et un point. J'ai cru devoir rap- 
peler la construction précédente parce qu'elle peut être 
utile dans un grand nombre de circonstances ; mais , dans 
l'épure actuelle , on peut obtenir les axes d*'une manière 
beaucoup plus simple en effet. 

On sait (fig. 1 ) que la section d'un cylindre circulaire 
par un plan P est toujours une ellipse dont le grand axe aa 
est la projection de l'axe AA du cylindre sur le plan cou- 
pant P. 

On sait de plus que le petit axe 09 de l'ellipse est égal 
au diamètre du cylindre. 

Par conséquent , si sur le plan P^^ de la fig. 2 on pro- 
jette deux points quelconques, tels par exemple que 30 et 
62 , de l'axe commun aux deux cylindres circulaires de 
douelle et d'extrados , la droite 30-52 que l'on obtiendra 
fig. 6 sera le grand axe cômman aux projections de toutes 
les ellipses qui proviendraient de la section des deux cy- 
lindres par des plans parallèles au plan P^^^ 
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Or, le point 30 déterminé sur la figure 6 par le moyen 
indiqué au n* 142 étant le centre de Tellipse cT, sui- 
vant laquelle le cylindre d'extrados est coupé par le 
plan Pc on tracera la droite 30-31 perpendiculaire sur la 
direction 30-52 du grand axe, et faisant 30-31 égale au 
rayon Oo du cylindre d'extpados (/Igf. 3), on connaîtra Tun 
des axes 30-31 de Tellipse cT. On^ peut toujours déter- 
miner un point quelconque 32 , en opérant comme au 
n" 142, et Foii pourra par conséquent construire Tellipse 
eh employant la méthode suivante , que l'on trouvera in- 
diquée au n** 86 de l'introduction du Traité de coupe des 
pierres. Ainsi: 

1* «i^" On ouvrira le compas d'une quantité égale à 
la droite 30-31 ou Oo de la figure. 3. 

2* MHH On décrira (fig, 6), et du point 32 comme 
centre, Tare de cercle 33-34 qui coupera le grand axe 
30-37 de l'ellipse demandée en un point 35. 

3* ""ii^ On joindra le point 32 avec le point 35 parla 
droite 32-35 que l'on, prolongera jusqu'à ce qu elle 
rencontre, en un point 36, le prolongement du rayon 

* 31-30. 

La droite 32-36 sera le demi-grand axe de l'ellipse cT ; 
de sorte qu'en portant 32-36 de 30 à 37 et de 30 à 38 , le 
grand axe 37-38 sera déterminé, et l'on pourra construire 
l'ellipse par le moyen connu . 

La droite 39-40 obtenue de la même manière sera la 
moitié du grand axe 41-42 de Pellipse pL. 

163. On remarquera que les deux droites 32-36 et 39- 
40 Sont parallèles ; ce qui provient de ce que les deux el- 
lipses cT et pL sont semblables, concentriques , et que 
leurs axes sont parallèles. 

154* Oïi devra également s'assurer comme vérification 

6 * 
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que les projections des génératrices des deUx cylindres 
de douelle et d*extreidos sur les figures 4 et 6> &(mt bien 
eiactement parallèles aux grands axes des eUipsiSs cor- 
respondantes. 

155. Taille dea covaslnets.— Pour éviter les «ingles ai- 
gus que les surfaces réglées hélicoïdiBS feraient avec le 
plan de naissance , on taille ordinairement le coussinet 
daps la pierre qui forme le bandeau ; et pour que les 
joints montants ne soient pas trop nombreux, on fait au- 
tant que possible plusieurs coussinets d'un seul bloc. Ainsi, 
dans Texemple actuel, nous supposerons que les deux 
coussinets qui supportent la pierre A', figure 2» appar- 
tiennent à une seule pierre CC dont la longueur )8-$3 sera 
donnée par sa projection horizontale, figure 6. 

156. Pour tailler cette pierre , on emploiera 1^ méthode 
que nous avons exposée au numéro 121. Ainsi, après 
avoir équarri un bloc capable de contenir la pierre du 
bandeau et les deux coussinets qui en font partie , on tra- 
cera sur les faces extrêmes, le panneau de section droite 
C, figure 3, on taillera les deux surfaces cylindriques de la 
douelle et de l'extrados, et Ton appliquera sur ces deux sur- 
faces les panneaux de développements C"xa et C'za, fi- 
gure 7. Les côtés de ces deux panneaux formeront les hé- 
lices directrices des surfaces de joint du coussinet , que 
l'on taillera comme dans tous les exemples qui précè- 
dent. Je n'ai pas cru qu'il fût nécessaire de donner une 
perspective de cette pierre qui ne présente aucune diffi- 
culté , et que l'on peut voir d'ailleurs sur la figure 4 de )a 
planche 3. 

157. Taille dea claveanz courants. — Chacun des clar- 
veaux courants pourra, suivant s(m indinaison plus ou 
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moins grande , être taille par Tune des métbodès hidi-' 
qmti$ aux numéro» 121, 127, 133 ou 140, et ron detra 
s'appliquer dans chaque cas , k profiter de toutes les cir- 
coBSta&ees qui , sans nuire à Texactitude , pourrc»it con^ 
tribuer k réconomie des matériaux ou de la matn«» 
d'œuvre. 

Supposons , par exemple , qu'il s'agit d'un berceau 
dont la section droite serait comprise entre deux cir- 
conférences concentriques 6-6, 6^^, figure 3, plandbe 6. 
Admettons de plus , qu'en opérant comme nous l'avons 
dit au n^ 65 , on soit parvenu à décomposer la plus grande 
partie de la Toûte en Toussoirs de même longueur, et , 
par conséquent , égaux entre eux. Il est évident que tou-^ 
tes les opérations que Von aura faites pour tailler un de 
ces voussoirs, serviront également pour tailler tous )es 
autres , et qu'il suffira , par conséquent , de construire 
avec précision les panneaux nécessaires pour la taille d'un 
seul d'entre eux. 

La partie jfçraphique du travail étant ainsi réduite , il 
reste encore â choisir parmi les quatre méthodes indi* 
quées précédemment , celle qui produit la plus grande 
économie de pierre. Or, la méthode exposée au n" 127 
est celle qui exige le plus petit parallélipîpède enveloppe, 
c'est pourquoi noua lui donnerons la préférence. 

Mais , si nous admettons que toutes les pierres d'une 
même assise , figures 11 et 12, soient égales entre elles , le 
travail graphique pourra encore être simplifié. 

158. En efiet, supposons que l'on veut tailler le cla- 
yeaa désigné par la lettre A sur la projection horizontale, 
figure 1 1, et par A' sur la sectiou droite , figure 12 , on 
fera tourner té voussoir autour de l'axe du berceau jus- 
qu'à ee qu'il soit venu occuper le point le plus élevé de la 
voûte. Sa nouvelle projection horizontale deviendra A", 
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et sa projection sur le plan de la section droite sera Â'". 
Dans cette nouvelle position., Texécution de l'épure 
deviendra extrêmement simple ,car on aura évité la pro- 
jection auxiliaire sur le plan langent au milieu de la lon- 
gueur de la pierre (127), et toutes les opérations pour- 
ront se grouper facilement autour de la projection hori- 
zontale du voussoir qui occupe le centre de la voûte. 

t59. Pour mieux étudier cette partie delà question, 
nous luiconsacrerons une épure particulière. Ainsi, nous 
supposerons que les figures 3, 5 et 6 sont détachées d'une 
épure d'ensemhle sur laquelle, en opérant comme nous 
l'avons dit aux n^ 56 et 57, on aurait déterminé : 

1^ HaHM La section droite , figure 3 ; 

2* ■MM Les développements , figure 5 , de l'intrados HH" 
et de l'extrados FF"; 

3» ■—■L'angle hélicoïdal FCD", ainsi que la distri- 
bution de la voûte en claveaux. 

Supposons que le point C de la figure 6 soit la projec- 
tion horizontale du centre de la voûte, et que C, figure 5, 
soit le centre du développement. 

Le plan P de la section droite qui contient le point C , 
est rabattu, figure 3, en tournant autour de sa trace hori- 
zontale C"C. 

La demi-circonférence qui forme le cintre du berceau 
étant partagée en quarante parties égales , chacune d'elles 
est , par conséquent, la quaire-^vingUème partie de la cir- 
conférence entière. 

Afin de profiter des relations de symétrie njui résul- 
tent de la disposition des données , nous compterons les 
génératrices des deux surfaces de la douelle et de l'extra- 
dos , à partir de celle qui contient le point le plus élevé 
dans chacun des deux cylindres. 
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160. Pour construire sur la figure 5 , les deux pan- 
neaux de douelle et d'extrados du voussoir que Ton veut 
tailler, on pourra opérer de la manière suivante : 

On fera FCD" égal à l'angle hélicoïdal, c'est-à-dire à 
l'angle que chacune des hélices d'intrados fait avec la di- 
rection FC" du herceau. Il ne faut pas oublier que cet 
angle a dû être déterminé sur l'épure d'ensemble , en 
opérant comme nous l'avons dit au n^ 67. 

La droite CD" sera le développement de l'hélice qui 
passerait par le centre CC" de la voûte. 

On peut encore obtenir la droite CD'' en construisant 
un triangle rectangle FCD" tel que l'on aitCF-TD" 
comme le pas de l'hélice est à la section droite rectifiée. 

Sur l'épure actuelle , CI" est égale à quatre fois la 
qtAatre^vingliime partie du pas de l'une des hélices , et 
D"l" est égale à quatre quatre-vingtièmes ou un vingtième 
de la circonférence entière qui formerait la section droite 
de l'intrados duberceau. 

C^la étant fait , on fera C"o égale à la moitié de la 
partie de génératrice qui sur l'épure d'ensemble est com- 
prise entre deux hélices consécutives de la douelle ; ce qui 
dépend du nombre de voussoirs, que Ton veut obtenir 
sur les arcs de tète (67), et les droites m"n'\ m"n" pa- 
rallèles à CD" seront les développements des deux hé- 
lices , qui doivent former les arêtes d'intrados du vous- 
soir. Les petits côtés du quadrilatère m"n"m"n" seront 
les développements des hélices formant les arêtes des 
joints transversaux, 

161. Les grands côtés v"u",v"u" qui, sur le développe- 
ment, fig. 6, correspondent aux arêtes d'extrados, devront 
passer par les points o et seront parallèles à la droite G"6" 
€pxe Von obtiendra en faisant V'&' égale à quatre ^tKKff • 
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vm§liéme&' ovL un rt^^/Z^me d^ lo circon£érenf« alafiielle 
appartient l'arc d'^jçtradds 6-Ç, figure 3- 

Les p0int^ w" ^tv'î du développement de TeKirode» ëe-» 
ront détermiDés par les droites m"v'\ nV perpendiculai- 
res aux génératrices des cylindres, et Ton devra s'assurer 
comme vérification, que les deux droites qui forment les 
arêtes des joints transversaux m"n'\ v"u" se rencontrent 
sur la ligne CI" qui contient le centre commun des 
deux développements. 

En portant sur la droite PP des parties égales cbacune 
à un quatre-vingtième de la circonférence nin\ figure 3 , 
ôti déterminera les génératrices sur le développement de 
l'ihtràdosi et Ton devra s'àssiirer ijué ces génératHcés 
coupent en parties égales les côtés, longitudinaux du 
Quadrilatère m"n"îfn"n'': 

En opérant de la même înanière, on tiracera les géné- 
i*atrices sur le développement de l'extrados , et Tbii fera 
en sorte que les points correspondants des droitfes HH" et 
FF" soient situés sur des perpendiculaires â Taxe Cl" dfe 
la voûte, 

162. La section droite, figure 3, et les développements 
de la figure 5 étant terminés , on construira la projectiim 
horizontale dîi voussoir, figure 6, en opérant comme dans 
tous les exemples qui précèdent ; puis on déterminera les 
dituensions du parallélipipède enveloppe ABABi. 

Ptmr éviter la cohfùsion des lignés, tm a indiqué 
#ui*répi3rfl an bloc plus grand qu'il ne serait rif^ouréusi>- 
ment nécessaire ; mais, il est évident, q[a« dans la phitt- 
que, on pourrait rapprocher beaucoup les faces latérales. 

' î^3. En opérant comme nou3 l'avons dit au s° 130.» 
du fcbnstriiira les figiires 8 et 10 qui coatienoent 1^ «!«- 
Upeef» f uivanlj ies<}ueJleft iesd«u& cylindiisft de la.^ti«U« 
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et de TeKitraidos aoot coupés par les faoes du pimJlâipipède 
enveloppe. Par suite de la symétrie » les mêmes figures ^ 
retournées, contiendront les sections des deux, cylindres par 
le$ plans opposés du parallélipipède. 

Ainsi les panneaux déterminés sur les figures B et tO ^ 
avec les deux patrons de développenients de la figure 5 » 
suffiront pour construire tou3 les clareauj^ courants d^ 
la voûte. 

On fera bien de construire ces panneaux en zinc ou eu 
tâle afin qu'ils ne soient pas altérés par Tusage. 

164. La taille du voussoir ne présentera àùcuBe diffi;- 
culté. Ainsi, après avoir appliqué les deux panneaux des 
figures 8 et 10 sur les faces correspondantes du parallé- 
lipipède, on retournera ces mêmes panneaux, que l'on ap« 
pliqùera sur les faces opposées. 

Les arcs d'ellipses, sur lesquels on aura le soin de bien 
indiquer les points de repères , seront les directrices des 
surfaces cylindriques sur lesquelles , lorsqu'elles seront 
taillées, on appliquera les panneaux de développement de 
la figure 5. 

Les courbes bd^ hk de ces panneaux détermineront les 
surface» bélicoïdes qui doivent former les joints de la voûte. 

I6ô. Si , pour le raccordement avec les têtes , on doit 
faire quelques voussoirs un peu plus courts , on pourrit 
toujours les tailler avec les mêmes panneaux «t les ^ac- 
C€»ui>cir après la taille. 

166. Enfin , si Ton veut faire la voûte en briques » on 
{fourra tailler avec précision un voussoir en pierre, et faire 
mouW les briques sur ce modèle. Cela sera évidemment 
plus solide ^ue des briques ou des moelloUs rectailgu- 
Uises , 6ttrU»ut $'il s'agit di'une voûte d'tui faible rayon* 
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167. Joints plans. — Lorsqu'un joint courbe > déve- 
ioppable ou gauche , a beaucoup d'étendue , on doit con- 
server sa courbure. C'est le cas où Ton se tt^ouve à Tégard 
des surfaces hélicoïdes qui forment les joints continus ; 
mais , lorsqu'il s'agit- d'une petite surface , comme celles 
qui forment les joints transversaux, on peut, surtotttdans 
les grands ponts, faire abstraction de la courbure, et* rem- 
placer par un plan , la surface gauche hélicoïde indiquée 
par la théorie. 

Le plan qu'on emploira dans ce cas , devra contenir, 
figure 6 , la corde H"H" de la partie d'hélice qui forme 
l'arête de joint, et la normale K''U' passant par le point K" 
milieu de cette arête. 

Cette normale percera l'extrados en un point L" qui 
sera déterminé sur l'hélice C"S" par la droite K"L" per- 
pendiculaire à Cl", et les trbis points H"H"L" étant re- 
portés sur la pierre, cela suffira pour tailler le joint plan 
dont il s'agit , sans qu'il soit nécessaire d'en construire 
les projections. 

168. Cependant, comm^il s'agit toujours ici , d'études 
théoriques , et que l'on ne saurait trop multiplier les oc- 
casions de s'exercer à l'application des principes , j'enga* 
gérai le lecteur à exécuter les opérations suivantes , que 
nous avons déjà exposées aux n^' 465 et 466 du traité de 
la coupe des pierres. 

On construira (fig. 6) le triangle rectangle CID, dont 
la hauteur ID est à la base CI, comme la circonférence de 
la section droite fiiW est au pas des hélices. 

L'hypothénuse CD sera la tangente au point C de l'hé- 
lice qui occupe exactement le milieu de la douelle du 
voussoirl Cette hélice n'a pas été tracée sur l'épure. 

Le plan P^ perpendiculaire à la tangente CD, swa nor- 
mal m point G de la voûte, et coupera les quatre arêtes 
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du voussoir suivant des aqgles qui di&éraront très-p^ 
de l'angle droit , surtout vers les arêtes d'intrados, ce qui 
est le plus importante 

Les sommets aaee de ces quatre angles , étant projetés 
sur la figure 3, appartiendront à un quadrilatère a'a'e'd qui 
est la pVojection de la section du voussoir par le plan P^ 

Les arcs de cercles a!a\ éé formant deux côtés de ce qua- 
drilatère, sont les projections des arcs d'ellipses suivant les- 
quels le plan P^ figure 6, coupe les deux surfaces cylindri* 
ques de la douelle et de l'extrados. 

Les deux côtés dé du quadrilatère dédé ^ figure 3, sont 
deux courbes, puisqu'elles proviennent de la section par le 
plau P^ des surfaces Jiélicoïdes qui forme les joints conti- 
nus de la pierre ; mais la courbure de ces lignes est inseur 
sible, et peut être négligée dans la pratique ; cependant on 
pourra, comme étude, construire sur chacune de ces courbes 
un point intermédiaire a! qui sera déterminé d'abord sur 
la figure 6, par la rencontre du plan P^ avec l'hélice qui 
partage partout en parties égales le joint continu du 
voussoir. 

Cette hélice projetée sur la figure 3, par l'arc de cercle 
oiol passera sur la figure 6, par les milieux de toutes les 
génératrices du joint continu. 

Lorsque le quadrilatère dédé sera déterminé sur la 
figure 3, on pourra supposer qu'on le fait monter ou des- 
cendre de manière que ses quatre sommets ne quittent pas 
les hélices correspondantes , jusqu'à ce qu'il soit arrivé 
dans la position où Ton voudra faire un joint plan trans- 
versal d'é'd'é\ 

Les droites d^^a""^^ e'V perpendiculaires au plan de la 
figure 3, détei:mineront {j^. 4), la projection horis^ntale 
o*VW de la face plane du voussoir, et les droites Qrd\ 
e'V perpendiculaires à la direction, du berceau, détermi- 
neront sur la figure 5, le9 côtés aV, ^V du quadrilatère 
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ebércfaé. Théoriquement, cë»dëux lignes 8ontc6iirbed,put9« 
qu'elles apparlienneUt atix sinusoïdes suivant lesquelles 
se développeraient les ellipses provenant de la section des 
deux cylindres p«ir le plan P^ figure 6, mais leur courbure 
est insensible et Ton peut sans inconvénient, les remplacer 
par leurs cordes, qiii sur les figures 3, 6 et 5 doivent 
être parallèles entre elles. 

Si Ton veut obtenir (fig, 1) le panneau précédent en 
vëritbblè ' grandeur, on J)ourra supposer qu'on Fa fait 
tourner autour de la normale du point C'. Les distances 
des sommets a^, e^ et des points intermédiaires x^ à cette 
normale, seront égales aux distances des points correspon- 
dants de la figure 6 au point 0, qui est la projection hf)* 
riaoiitalë de la norniale C^E^ (Aff- !)• 



169, La disposition d'épuré que nous venons d'indiquer 
pourrait être employée à la taille des voussoirs d'une voûte 
dont l'extrados Çfig. 13) serait formé par un cylindre cir- 
culaire , qui aurait son axe O' au dessous du plan de nais- 
sance. Dans ce cas , on ferait encore tourner les voussoirs 
A, B, etc., jusqu'à ce qu'ils viennent se placer en G j puis, 
on opérerait comme si le voussoir A était extradossé par 
Iç cylindre de rayon ON, le voussoir B serait extradossé 
par le cylindre de rayon OV, etc., mais alors le travail 
grppbiquç çerait augmenté, par la nécessité de construira 
4es panneaux différents pour les voussoirs qui n'au- 
r^ent. pas la même surface d'extrados, 

IT'O: iléiîitné àéu études t»récédeiites. — êotistriietlon 
Complète a*tatii»ont btali. ~ Jointi tidriliàtiîÉ hélicblde», 

pl. 7. — Quoique cette planfche soit deux fois aussi 
grande que lé format ordiiiaire de l'atias, il n*a pas 
été possible d^y plac^i^ tous les détails | mftiê^ ce qixi la 
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pW'^B^ comerfi mUBxti. j» rèspèce paur (km temfttaêié 
le rester 



171. L'exemple qui fait lé sujet de cette épure doit en- 
core être considéré comme une é(ude théorique, pour la- 
quelle on a exagéré la courbure et la grosseur des pierres, 
afin de rendre plus sensible le contourpement des arêtes 
et des surfaces de joint. Mais, il est évident, qu'en aug- 
mentant le nombre des \oussoirs, et diminuant Tépais- 
séur de la voûte ^ on réduira les dimensions » aut^yit qu'il 
sera nécessaire pour ne pas excéder les limites des blocs 
employés dans la pratique. 

Lia figure 23 est la demi-section droite du pont, dont 
là voûte est comprise entre deux cylindres circulaires et 
concentriques , qui ont pour rayons les droites G'-8. 

La partie désignée par la lettre M» est la coupe de la 
pile ou pied droit désigné par la même lettre sur les figi;* 
res 13, 16 et 11. 

La figure 20 est une coupe de la pile par le plan bori* 
zontal qui contient la naissance de la voûte , elle indique 
par conséquent la liaison des coussinets, qui à l'excep- 
tion des quatre angles de la pile, sont tous égaux ei^tra 
eux et de la forme qui est indiquée en perspective par la 
figure 22* 

La disposition d'appareil de la figure 20 dépendra dli 
9Q]^bre de conMinets, d^.ji^ur grandeur, de l'épaisseiur 
de la pile, ^t, ^ la place qui çonvii&mlra la miwK ipmx 
établir de bonnes liaisons avec l'assise supérieure. 

Venifs^ ifvliqiié aur la fi^nris 83 pap la lettre T, est la 
copfd dhVe^fii^^^n pierre dé taiÙe ou en mafonnerie qui 
fstai^^deasus deec0ussi»el9, 

Ob •iiit>qiic daifts uii pont biais les hélices oqi arétes^^s 
joints de Ut, presque horizontales pour les pierres quiiSOA^ 
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dans les parties les plus élevées de la voûte, sont au con- 
traire fortement inclinées dans le voisinage des naissances, 
et pour combattre la force qui tend à faire glisser les pre- 
miers vou^soirs sur leurs joints, il pourra être utile, dans 
certains cas , de les enraciner fortement dans la masse de 
la pile. 

C'est ce que l'on pourra faire, en doublant chacune des 
pierres de la première assise (fig . 6) , par un renfort R, dont 
les faces verticales 31-27 viendraient s*emboîter avec 
précision entre les deux pierres adjacentes , de sorte que 
l'assise (fig. 12) qui est au-dessus des coussinets, se com- 
posera d'une suite de voussoirs identiques, égaux chacun 
à la pierre qui est dessinée en perspective sur la figure 5. 

Il faut cependant excepter la pierre II, et la pierre XIV 
de la figure 12. En effet , les joints de lits surtout pour 
les voussoirs de naissance, ayant une inclinaison très-pro- 
noncée de gauche à droite, il s'ensuit que les voussoirs qui 
forment l'arc de tète du côté de l*angie obtus A^ sont en- 
traînés par leurs poids dans la direction suivant laquelle 
la masse de la maçonnerie leur oppose une résistance suf- 
fisante, tandis que du côté de l'angle aigu F', toutes les 
pierres tendent à glisser sur leur lit , et à tomber dans le 
vide; ce qui arriverait infailliblement, si elles n'étaient 
retenues par l'adhérence des mortiers, et enchevêtrées les ' 
unes dans les autres par le contournement de leurs sur- 
faces de joint. 

Beaucoup de constructeurs ont cru devoir rattacher ces 
voussoirs au reste de la voûte , par des tirants et des ar- 
matures. 

D'autres fois , on a employé dans cette partie de la con- . 
struction , quelques pierres d'une grosseur exceptionnelle 
et suffisante pour former plusieurs voussoirs, séparés en 
apparence par de faux joints pour h vé^wlitrité 4e i'ap 
pareil* 
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I^es figuves IS et 6 feront comprendre comment cette 
difficulté peut être résolue. 

La pierre I (fig* 12), qui correspond à Vangle F* de la 
pile M, contient une assise du bandeau, et termine -vefs la 
droite là crémaillère formée par les coussinets XVI. 

Là pierre il, figures 12 et 6, sera placée sur la pierre ï, 
en faisant -coïncider les points désignés par les mêmes 
chiffres sur les deiix figures. 

Enfin, la figure 4 représente le renfort de la pierre II 
vue par derrière. 

Le système d'appareil à crocbets que nous venons.d'in- 
diquer peut être continué jusqu'à une certaine hauteur, 
comme on le \oit sur la figure ^2; Tirrégularité qui résul- 
terait di^ brisement des arêtes du joint serait amplement 
coiQpensée par l'avantage d'augmenter beaucoup la soli-* 
dite de la. voûte. 

J'ai fait exécuter de cette manière un modèle au dixième^ 
dans lequel toute tendance au. glissement des voussoirs 
était complètement arrêtée. 

172. Corne de vacbe. — Si Ton jette un coup d'oeil sur 
la figure 23 de la planche 1, on verra qu'au point n de la 
pile , il existe un angle très-aigu formé par la rencontre 
delà douelle avec la face de tête, et cet inconvénient se rcr 
produit pour tous les voussoirs compris entre le point n 
et la clef , en s'afïaibl^sant , il est vrai, à mesure que l'on 
approche du sommet de la voûte. 

De plus,, les p^eïniers joints de. Ut, par, suite de leur 
inclinaiso», rencontrent. obliquement les plans de têtes. 

Il existe donc dans cette partie de la construction, 
deux sortes -d'angles aigus qn'il faut chercher à faire 
disparaître. 
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On peut pbtemr ce «ésultat par àe$ moyens que bous 
allons indiquer. 

Pour éviter (/i^. i7et2Q)les angles aigles que là douèlle 
ou intradq^ du I^erceau fait avee le$. plan» ^e^ticaux def 
tét^s, on coupe TapgleKXiB ieM pile, par ui^ pl^n yerti^ 
c^l BF perpendiculaire à la face de télé AB, pu faisant 
avec cette face un angle obtus PBF (|îflf« 26), puis, aur 
dessus de la naissance, on prolonge le pan coupç vertica4 
BF, par une surfacç courbe à laquelle on a 4oi^i^é le ^^^^ 
de corné de vache. 

Le problème dont il sVgit alors peut être résolu de 
plusieurs manières. 

173. Première méfAode^fig. 27). — Le point U étant te 
plus élevé de l'arc de tête , on tracera la droite tJP, que 
l'on pourra considérer comme la trace d'un plan vertical ; 
ce plan coupera la douelle ou intrados du berceau suivant 
un arc d'dlipseUF, que Von prendra pour directrice d^ane 
surface cylindrique UBF, perpendiculaire à ta face de 
tête AB. 

Là courbe TJF, directrice de la surface cylindrique UFB, 
devient une are te, commune à la douelle du berceau et k la 
corne de vacbe ; ces deux surfaces forment à la naissance 
un angle obtus BFK, qui augmente de grandeur à mesure 
que Ton s'approche du point U, et qui , devenant égal à 
180*^, s'efface complètement lorsque l'on arrive à ce point. 

La solution qui précède, a l'inconvénient de briser la 
ligne AUF qui limite la douelle du berceau. En outre 
elle détruit la symétrie de l'arc de tête, qui dans le cas 
d'un berceau circulaire se composerai! du quart d'ellipse 
projeté sur le plan horizontal par là droite AU, et àtt 
quart d'ellipse ÛB^ suivant lequel le plan de tète est ren- 
contré parla surface cylindrique UFBy qui fcdmie la doueU# 
de la corne de vache. 
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Ces deux courbes se raccorcleraieut au point U, mai^ 
rmégalité de leurs rayons horizontaux AU, PB dé* 
truirait toute symétrie, et las Rouelles des voussoirs de 
même rang ne seraient plus égales des deux côtés de Is^ 
tète. 

174. Deuxième méthode. — Le défaut de symétrie cjui 
existerait entre les deux parties AU et UB de l'arc de 
tète (fig. 27), pourrait être facilement é\ité en prenant 
pour courbe direclrice de la corne de vache (/!(/. 26). la 
section du berceau par le plan vertical qui aurait pour 
trace la droite AF. 

Dans ce cas , Taréte de tète sera formée par l'ellipse 
AB, suivant laquelle la section AF se projette sur le plan 
vertical AB. 

175. Troisième méthode. — On peut remplacer la sur- 
face cylindrique AFB (fig, 26), par une surface ré- 
glée conoïde dont la génératrice horizontale BF, s'appuie- 
rait constamment sur Tune des deux courbes AB ou AF, 
et sur la droite suivant laquelle se rencontrent les deux 
plans verticaux AE, BH ; mais, si l'on prend pour directrice 
de la conoïde, la section du berceau par le plan vertical AF, 
l'arête AB de l'arc de tête ne sera plus une ellipse; et si 
Ton veut que cette dernière condition ait lieu, c'est-à-dire 
que l'arc de tête AB soit une ellipse, l'arête AF sera une 
courbe à double courbure disgracieuse , aussi difficile à 
bien tracer qu'à tailler. 

176. Quatrième méthode. — On ferait disparaître l'irrégu- 
larité dont nous venons de parler, en employant (fig. 25) 
une surface conoïde dont la génératrice horizontale BF, 
s'appuierait sur l'ellipse EF, suivant laquelle la douelle du 
berceau est coupée par le plan vertical £F, parallèle à 
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là face de tète, et qui aurait pour seconde directrice la ver- 
ticale élevée par le point suivant lequelle plan vertical 
AS , est percé par la droite horizontale CS perpendicu- 
laire au milieu G de EF. 

La section de la surface précédente par le plan AB de 
la tète, sera une ellipse de même hauteur que la direc- 
trice EF, dont elle ne différera que par son axe horizontal 
AB , et l'angle PBF de la pile M sera égal à l'angle TAS 
de la pile N, ce qui donnera pour la face de tête un ap- 
pareil symétrique. 

177. Cinquième méthode. — Je n'ai parlé des méthodes 
précédentes, que pour avoir l'occasion . (d'en signaler quel- 
ques inconvénients qui n'ont probablement pas échappé 
aux constructeurs. En effet, on remarquera (fig. 26 et 25), 
que du côté de la pile M, la corne de vache forme avec 
la douelle du berceau principal des angles saillants vxz, 
toujours très-faciles à tracer et à tailler; mais, il n'en est 
pas de même pour les voussoirs qui sont du côté de la 
pile N, et l'inspection des figures 26 et 25 suffit pour faire 
reconnaître qu au point o, par exemple, les génératrices 
horizontales oy et bo, delà douelle et delà corne de vache, 
formeront un angle rentrant boy, c'est-à-dire qu'une partie 
delà corne de \ache pénétrerait dans le cylindre qui forme 
la douelle du berceau, ce qui gênerait beaucoup pour 
tailler les surfaces de douelle du berceau et de la corne de 
vache. * 

Cet inconvénient , provenant de la direction horizon- 
tale des génératrices des deux voûtes, existerait également, 
quoiqu'avec moins d'intensité, si l'on employait pour 
douelle de la corne de vache l'une des surfaces conoïdes in- 
diquées aux n®' 175 et 176 : mais, si au lieu de conoïde, on 
emploie (/îgf. 25) un cône dont le sommet S serait situé daiis 
ïe plan de naissance, et qui aurait pour directrice la sec- 
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tion du berceau par le plan vertical EF, toutes les diffi- 
cultés précédentes auront complètement disparu. 

Car il est facile de reconnaître par Tinspection de la 
figure 28, qu'aucune partie delà surface conique qui» dans 
ce cas formerait la corne de vache, ne pénètre dans Tin- 
teneur du cylindre dont la section droite est la demi-» 
cironférence A'U'F'. D^oii Ton peut conclure que nulle part 
les douelles des deux voûtes ne se rencontreront sui-* 
Tant des angles rentrants. 

J'ai cru devoir donner une certaine étendue à la discus-»^ 
sion précédente , parce que beaucoup de constructeurs de 
ponts biais n'ont pas cru devoir employer des cornes de 
vache : mais en faisant abstraction d'une augmentation 
de dépense peu considérable , si on la compare à l'impor-* 
tance du travail dont il s'agit, on reconnaîtra facilement 
que, loin d'augmenter les difficultés d'appareil, cette con* 
struction, au contraire, les évite complètement, en faisant 
disparaître tous les angles aigus qui existeraient si la 
douelle et les joints de lits étaient prolongés jusqu'aux 
plans verticaux des têtes. Les études suivantes ne laisse-^ 
ront aucun doute à cet égard. 

178. Épure. — Les données de la question à résoudre 
sont : 

L'axe ce et la largeur du berceau (fig. 13) , la sec- 
tion droite (fig. 23), et Tangle que le plan AB de la tête 
fait avec la direction O'C de la voûte. 

Cela étant admis , on exécutera successivement les opé- 
rations que nous avons exposées dans les articles précé- 
dents ; ainsi : 

179. Prodaottonborlso&talo (fig, l3). — Après avoir 
déterminé les projections des piles dont Técartement est 
égal au diamètre de la circonférence 0-8 (fig. 23), on con- 

7 
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struira les traces horizontale» PP des deu^ plans àa 
tête : on fera UC égal à la largeu^r que Toi^ yeut dooner à 
la corqe de vache ABFE, ^t la droite EF, parallèle au 
plan P d^ la tête , déter4xiinera le point F« 

La droite ÇS, perpendiculaire au milieu de EF, rencoa- 
trera la ligne de naissance AS, en un point S, que ronjoin* 
dra au point F, par une droite dont le prolongement FB 
sera réyas^ment de la cqfne de vache du côté de lapUe M. 

La droite EF située dans le plap P^ sera l'arête com- 
mune au t)erfiedu et % ]^ Qçrm de v^jbhe dout la douelle 
^era projetée sur le pla^ horizontal par le tr^pè^ 4PFË* 

Les lignes P| parallèles auiç plans P^ sont les parements 
intérieurs des m^F^ de tête , dont Tépaisseur, indiquée 
sur répure par une teinte légère, est comprise, par con- 
séquent, entre les deux plans vecticaux et parallèles qui 
ont pour traces les df oi^es PP et P,P, 

1 80. p«Teloppementt — Il est évident que l'appareil de 
la voûte doit être étudié conune si le berceau était limité 
p^r les deux plans verticaux P^ Ainsi, en opérant comme 
nous l'avons dit au n° 66, on construira (/îjf, 14) le déve- 
loppement du cylindre d'intrados dont on n'apu conserver 
ici qu'une partie, mais qu'il sera facile de compléter 
lorsque l'on pourra disposer d'un plus grand espace. 

Si Tare de tête doit contenir quinze voussoirs, la corde 
F"H'' delà sinusoïde, suivant laquelle se développe l'el- 
lipse EF , sera partagée en quinze parties égales , et la direo- 
tion F"K" des hélices développées sera déterminée en 
opérant comme nous l'avons dit aun° 57. 

Les perpendiculaires abaissées par les poipts suivant 
lesquels la droite F"K" coupe les génératrices de l'intra- 
doç développé , détermine^ onf; a^r 1«^ J&gM?ç 13 la pro- 
jection derhéhce correspondante FIC. 

On déterminera de la même manière les projections bo- 
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rizon taies de toutes les autres hélices qui pourront, comme 
nous Tavons dit au n® 66 , être tracées avec un patron ou 
pistolet que Ton ferait glisser parallèlement à la direction 
du cylindre en s'assurant, pour plus d'exactitude , que le 
contour de ce patron passe bien exactement par tous les 
points déterminés sur la figure 13, par les perpendicu- 
laires abaissées des points correspondante de la fig. 14. 

On déterminera les coupes dejoiûlô transversaux sut 
k développement, flg. 14, de manière à ne pas excéder les 
litnites des pierres dont on pourra disposer, et Ton ticbera, 
comme nous Tavons dit au n? 65, de faire autant qtie 
possible tous les claveaux courants de même longueur, 
afin de simplifier lea «i^rations de la taille (ISS)^ 

Dans Vépure actuelle « il sera difficile de satisfaire à cette 
Mndition, par suite du petit nombre de vou^soirs qui 
formedt la toute ; mais dans un grand pont, où les joints 
Mki trii- nombreux, il sera beaucoup plui facile de 
réussir (65). 

La même c^uàe ne permet pae, icï^ de disposer 
tvec régularité les coupes postérietires des Toussoirs des 
têtes. 

Mslê dans tfne voûte contenant un grand nombre de 
veosseirs, il sera facile d'arranger les piètres eomme on 
le voit fig. Il 5 en comptant la lengueur de cbioque 
voussoir, à partir de la sinusoïde, sur la génératrice ^(Qî 
pertage la dmidte en deux parties égalée. 

181. La partie qui est désignée sur la fig. 14 par une 
teinte de points, est le développement de la surface d'e^r 
trados comprise entre les génératrices DI/ (fig-t^ et 39) 
et les deux plans verticaux Pj?^ 

tes sinusoïdes G"J'' de la fig. 14 sont les développa 
ments des ellipses suivant lesquelles les dew pUas PJP, 
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coupent la surface cylindrique 8-D' qui forme Fextra- 
dos du berceau, fig. 23. 

182. L^épure actuelle étant une étude des joints nor^ 
maux qui sont indiqués par la théorie, on a supposé 
que les coupes transversales étaient formées , comme 
dans les épures précédentes, par des surfaces réglées hé- 
licoïdes, lievix géométriques des normales qui s'appuient 
sur les hélices perpendiculaires aux arêtes, des joints lon- 
gitudinaux . 



183. coupes des Joints de lit i^ar le plan P^ — Nous 
avons dit que, pour éviter les angles aigus^ on ne prolonge- 
rait pas l'appareil hélicoïdal du berceau au delà de Tespace 
compris entre les deux plans verticaux P^P^ {fig. 13), 

Il faut donc déterminer les courbes suivant lesquelles 
le plan P^ coupe le berceau et les joints de lit. 

La section du berceau par le plan P^ sera évidemment 
une ellipse verticale E^ projetée et rabattue en vraie gran- 
deur (fig. 16) par la courbe F"H'". 

Le demi-axe horizontal C"F'" de cette ellipse , est égal 
à la droite GF de la figure 13, et le demi-axe vertical 
CB!" est égal au rayon GU! de la section droite rabattue 
(fig. 23). 

Cette ellipse pourra facilement être construite au moyen 
de ses deux^ axes ; mais on fera bien de s'assurer que les 
points 10, 11, 12, 13, etc., suivant lesquels cette courbe 
est rencontrée par les hélices, qui forment les joints de lit 
du berceau, sont à la même hauteur sur les quatre figures 
23, 16, 11 et 12, et si la projection horizontale de chacun 
de ces points résulte bien^ exactement de la position qu'il 
occupe sur la sinusoïde correspondante du développe- 
ment (/tgr. 14). 
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On doit se rappeler que toutes ces vérifications ont élé 
indiquées au n'' 68. . 

184. Les courbes suivant lesquelles les surfaces héli- 
coïdes qui forment les joints de lit sont coupées par le 
plan P^ seront déterminées d'abord sur le plan de la sec- 
tion droite (fig. 23) , en opérant comme nous l\'i\-ons dit 
aux no» 82, 83, 99, etc. 

Ces opérations déjà étudiées plusieurs fois n^ont pas 
dû être conservées sur Tépure. 

186. Si Ton prolonge la droite K'-F' (fig. 14) jusqu'à ce 
qu^elle rencontre le plan P, de section droite qui contient 
le centre C de Tellipse EF , on déterminera le point Z", 
et la distance CZ" étant portée de G en Z', sur la verti- 
cale H'C (fig. 23), on obtiendra le foyer Z', vers lequel 
concourentles tangentes aux points d'intersections de lacir^ 
conférence F'H', avec les projections des courbes suivant 
lesquelles le plan vertical P^ ( fig. 13 ) coupe les surlaces 
hélicoïdales qui forment les joints de lit de la voûte. 

On a vu, au n® 107, quelles sont les considérations géo- 
métriques qui déterminent la construction précédente. 

186. Le point Z' que nous venons d'obtenir sur la 
fig. 23, pourra servir à vérifier la courbure des coupes de 
joint parle plan P^ mais il ne doit pas être confondu avec 
le poii^t de concours dont M. Buck avait cru recomiaïlre 
l'existence (70). 

En effet, si l'on dirigeait les coupes de joint par le phin 
Pj vers le foyer Z' que nous venons d'obtenir, cela revien- 
drait à remplacer chacune de ces courbes par sa tangente, 
etTécartement de ces deux lignes vers l'extrados modifie- 
rait sensiblement la surface hélicoïdîile qui forme le joint 
de lit correspondant. 
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187. Je crois donc que» si Ton veut atoir. des coupes 
de joint droites sur les têtes , sans altérer d'une manière 
sensible les surfaces des joints continus, il vaut^mieux, 
supposer avec M. Buck qu'il eidste un point (y, ▼ers lequel 
concourent les eordeB de toutes les coupes. 

Si le point dont nous parlons existait réellement , et 
que Ton connût sa position , il est évident que cela dis* 
penserait de construire les courbes de sections des joints de 
lit par le plan P^ puisque ces courbes seraient remplacées 
par leurs cordes, dont on aurait le point de concours. 

188. Or on peut sans inconyénient pour la pratique 
admettre Texistence de ce point , et dans ce cas, on pourra 
le déterminer avec une exactitude suffisante par la rencontre 
de la verticale H'G avec la corde de Tune des couibes 
suivant lesquelles Iç plan P^ coupe les joints hélicoïdaux. 

n suffira donc de construire avec soin Tune de ces 
courbes. 

189. J'ai choisi de préférence la coupe de joint qui, sur 
la figure 23, est la troisième à partir delà naissance, parce 
qu'au-dessous, et par suite de la variation trop sensible de 
courburede ces lignes, les points suivant suivant lesquels 
leurs cordes coupent la verticale H'C s'éloignent trop du 
point de concours Z' des tangentes, et pour les coubes de 
joint au-dessus, ces intersections se feraient suivant des 
angles trop aigus pour que l'on pût compter sur leur exac- 
titude. ' 

D'ailleurs, pour les courbes supérieures, les cordes se 
rapprochant de la verticale , leur direction ne peut pas être 
affectée d'une quantité appréciable, par la différence qui 
existe entre le point (V et les points suivant lesquels cha- 
cune d'elles coupe la verticale H'C. 

190. Pour plus de régularité dans l'appareil , on pourra 
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faire papier le plan horizontal dOfa par le point D\ sui- 
tânt lequel Textfados du berceau est percé par la troi^ 
sième coupe de joint 11-11, et Ton peut aussi faire passer 
par ce même point !> , le plan vertical P^ qui contient la 
face 81-17^27 du renfort de la pierre XVII {flg. 5). 

191. AfpaMlldMtèiM.^^ Avant d'étudier cette partie 
de la question , on remarquera que les deux projections 
réunies des libres 11 et 16 formeraient la projection com-> 
plète de Tune des tètes, et qu'en outre, ces projections 
sont retournées; c'est-à-dire que les parties qui, d'après 
la disposition de l'épure, devraient être vues, Sont tracées 
en pointSytandis qu'au contraire les parties cachées sont 
tracées en lignes pleines. 

Mais on sait que cela se fait souvent ainsi sur les épures 
d'applications, l'usage étant de considérer comme vues les 
faces quioflrent le plus d'intérêt, et qui, dans le cas actuel 
sont les parements extérieurs. 

Gela étant admis, il est évident que l'appareil des têtes 
va dépendre de la surface que nous adopterons pour la 
corne de vçiche. 

Nous avons dit au n* 177 pour quels motifs on 
doit rejeter l'emploi des surfaces cylindriques et co 
nôldee, qui, j>ar suite de la direction horizontale de 
lenfs génératriees , pénétreraient du côté de la pile A 
' dans l'intérieur du cylindre d'intrados, et feraient par 
conséquent avee eette surface des angles rentrants diffi 
ciles à tailler. 

L* sorfsee de cône par son évasement ne présente pas 
les mêmes inconvénients et semble, par cette raison, bien 
préférable: cependant il existe, dans l'étude actuelle, dés 
raiacma q^i m'dnt eMpêehéd'en faire usage. 

En effet, le but essentiel qu'il faut chercher à remplir, 
c'est ^éttMr lea angles aigus que les joints du berceau fe- 
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raient avec le plan P de la tête. Ce qui ne peut se faire 
qu'en employant pour joints de lit des plans perpendi-* 
culaires au plan P. 

Si Ton prend pour intrados de la corne de . vache un 
cône dont Taxe, situé dans le plan de naissance, serait 
perpendiculaire au plan de Tellipse directrice £F, laréte 
extérieure de l'arc de tête sera une seconde ellipse AB sem- 
blable à EF ; les arêtes d'intrados seront formées par les 
parties de génératrice du cane comprises entre les deux 
plans parallèles P et P^ et les joints de lit de la corne de 
vache, contenant Taxe du cône, seront perpendiculaires 
au plan P delà face de tête ; mais ces plans de joints ne 
contiendront pas les coupes des joints de lit hélicoïdaux 
par le plan P^ puisque ces coupes, remplacées par leurs 
cordes, sont dirigées vers le point O', de sorte que les lits 
de chacune des pierres de la tête seront brisés par un res- 
saut ou crochet, dont une face verticale sera située dans 
le plan P^ comme on le voit figure 18. 

Or on ne doit pas adopter de coupes de cette espèce 
lorsqu'il existe quelque moyen de faire autrement. 

192. On évitera l'inconvénient dont nous venons de 
parler en opérant de la manière suivante : 

L'ellipse EF étaqt la section du berceau par le plan ver- 
tical P, on concevra une seconde ellipse AB semblable et 
parallèle à la première ; cette seconde ellipse est détermi- 
née, puisque son axe horizontal UB est connu jpar l'opéra- 
tion que nous avons indiquée au n" 179. 

Ensuite, les courbes suivant lesquelles les joints de lit 
hélicoïdaux sont coupés par le plan vertical P^ étant, 
conmie nous l'avons dit, remplacées par leurs cordes (187), 
nous concevrons par chacune de ces droites un plan per- 
pendiculaire à la face de tête P. 

Chacun de ces plans coupera les ellipses parallèles et 
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seiâblables £F, ÂB, en deux points par lesquels on fera 
passer une droite. 

Le lieu qui contiendra toutes ces droites sera une sur- 
face réglée que Ton prendra pour douelle de la corne de 
vache. 

Cette surface, de même nature que Tune des surfaces 
réglées de rarrière-voussure de Marseille, différera très- 
peu d'un cône dont elle aura l'apparence, et satisfera com- 
plètement à toutes les conditions du problème. 

En effet, les génératrices de douelle de la corne de 
vache seront des lignes droites dont on connaîtra tou- 
jours deux points, facOement déterminés sur les deux 
ellipses E'"F'", A'"B'", figures 16 et 13, par les plans proje- 
tants menés par les cordes des courbes suivant lesquelles 
les joints de lit sont coupés par le plan P^ 

Ces plans projetants, qui formeront les joiùts de la corne 
de vache, seront perpendiculaires à la face de tête, d'où il 
résulte que les arêtes de joints de la corne de vache, et les * 
cordes par lesquelles nous avons remplacé les coupes des 
joints de lit situées dans le plan P^ se projetteront sur le 
plan des têtes, par des droites concourant au point O'", 
que l'on obtiendra en faisant la distance G^O" de la fig. 16 
égale à la distance GCV de la fig. 23. 

Le seul reproche que l'on pourrait faire à la solution 
précédente, serait que les coupes de joint sur les têtes ne 
sont pas normales aux ellipses qui forment les arêtes de la 
face de tête; mais cette condition, qui ne peut pas être 
obtenue lorsque Ton emploie pour joint de lit des surfaces 
normales à la voûte, pourra être remplie, comme nous le 
verrons plus loin, en remplaçant les joints normaux indi- 
qués par la théorie, par d'autres surfaces plus simples, et 
par conséquent plus commodes pour les applications. 

193. La fig. 9 contient toutes les faces de joint de la corne 



Digitized by 



Google 



106 POMfS NAIS. PL. T» 

de tache ; cbacun de ces panneaux est tut trâpèse dont là 
hauteur 70-70 est égale à la distance des deux pians Ter^ 
ticaux P et P^ et les cotas parallèles de ces mêmes trapèzes 
sont donnés en vraie grandeur par leurs projections sur les 
plans des têtes fig. 16 et 8 ; de sorte, par exemple, que les 
côtés 70-10 de la fig. 9, sont égaux à leurs projections 70*10 
fig. 1 1 , et que les côtés 70-11 de la fig. 9 sont égaux à leurs 
projections 70*1 1 , fig. 8* Le numéro placé sur le prolonge^ 
ment du côté oblique de chaque trapèze indique Pordre du 
joint correspondant à partir du plan de naissance. 

On n*a construit que huit panneaux pour les seiae joints, 
parce qu'il y a symétrie dans l'appareil de la corne 
de vache dont les faces de tète et de joint Sont égales deux 
à deux, pour les vonssoirs qui occupent le même rang à 
partir des naissanees. 



194. projectton par«llèlo à raz« de la voltto. — La 

plupart des auteurs qui ont écrit sur les ponts biais ont 
cru devoir construire une coupe complète du pont par le 
plan vertical projetait de Taxe ; mais cette projection 
{fig. 12) n'est utile que pour les voussoira qui sont posés 
sur les coussinets, parce que ces voussoirs, presque parai-** 
lèles aux faces de la pile, se projettent à peu pr^ suivant 
leur plus grande dimension sur la projection auxiliaire 
dont nous venons de parler, ce qui permet d'apprécier 
plus facilement la longueur du plus petit parallélipipède 
capable. 

La projection, fig. 12» devient inutile pour ks voussoirs 
des assises supérieures» dont la position, très^-oblique par 
rapporta la direction du berceau, détermine une grande 
différence entre les véritables dimei^ions de la pierre et 
sa projection sur le plan de coupe longitudinale. 

C'e^l poul^qi^oi, dans l'épure aetuelley on n'a projeté 
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8Uf la fig. IS que les pierres qui se posent iaimédiate* 
ment sur les coussinets. 

Cette projection ne présente aucune difficulté à con- 
struire. 

En effet, pour les hélices qui forment les arêtes de la 
douelle, on élèvera une perpendiculaire par chaque point 
de la projection horizontale (/Ig. IS), et la hauteur de ce 
point au-dessus de la ligne de naissance sera égale h Tor- 
donnée de sa projection sur la circonférence 0-8 de la sec- 
tion droite (fig. 23). 

Les courhes telles que 0-17, suivant lesquelles les 
joints de lit hélicoïdaux sont coupés par le plan vertical P^ 
(fig, 23), s'obtiendront en opérant comme nous Tavons 
dit aux n«* 82 et 83. 

* Ainsi les génératrices du joint de lit correspondant à 
Tarête d'intrados F^K'Çfig. 12) sont coupées par le plan 
vertical P^ suivant une suite de points dont les hauteurs 
seront déterminées sur la trace du plan P^ {fig- 23), par 
la rencontre de cette trace avec les projections des mêmes 
génératrices. ^ 

Les courbes 0-24-27-17 (fig, 12), suivant lesquelles le 
plan P^ coupe les surfaces hélicoïdesqui forment les joints 
transversaux, se construiront de la même manière. 



195. ndllo d«i vouMoln. ~ Si le lecteur a bien com- 
pris tout ce que nous avons dit précédemment, s'il n taillé 
chacun des voussoirs qui font le sujet des planches 3, 4, 
6 et 6, il n'éprouvera aucune difficulté pour exécuter 
toutes les partiee du pont qui est projeté sur la planche 7. 

196. GoutsineU. — Nous avons déjà fait remarquer 
que la méthode la plus convenable pour tailler chaque 
voussoir dépefl4&it de la position plus ou moins ineliatée 
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de ce youssoir dans l'espace. Ainsi les coussinets XYI et 
les pierres XVII de la première assise (fig. 12) étant pres- 
que parallèles à la direction du berceau, seront préparés 
sur la section droite (fig. 23) ou sur la projection (fig. 12). 

Si l'on veut, par exemple, tailler le coussinet qui 
est représenté en perspective sur la fig. 22 , on équar- 
rira un parallélipipèdè dont une face verticale pourra 
contenir le panneau 20-9-1-1-0-28-28-20 (fig. 23). 

La longueur de ce parallélipipèdè sera égale à la dis* 
tance des deux plans P, et P^ (fig. 13). 

Si Ton veut tailler plusieurs coussinets dans une seule 
pierre, on lui donnera lar longueur convenable, ce qui 
ne changera rien à la manière d'opérer. 

Le contour du panneau 2Q-l«-28 de la fig. 23 détermi- 
nera le cylindre de douelle 0-1 et le plan vertical P^ 

On appliquera le panneau XVI de la fig. 14 sur le cy- 
lindre dedouellé, et les courbes 0-24 de la fig. 12 sur les 
faces verticales taillées à cet effet dans le plan P^ 

Il est bien entendu que Ton marquera sur les contours 
de ces courbes les points nécessaires pour déterminer les 
positions successives de la génératrice des joints hélicoï- 
daux, que l'on taillera comme dans tous les exemples qui 
précèdent. 

197. Pierre, xvn (fig. 6). — On peut tailler cette 
pierre de trois manières que nous allons successivement 
indiquer. 

198. Première méthode. — On équarrira le parallélipi- 
pèdè qui aurait pour l'une de ses faces le rectangle aoaacir- 
conscrit à la projection du voussoir sur le plan de la sec- 
tion droite (fig. 23). , 

Lalongueur de ce parallélipipèdè sera égale (/îj. 13etl2) 
à la distance des deux plans verticaux et parallèles PtCIP, 
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qui comprennent entre eux ia pierre que Ton veut tailler. 

Le panneau a-0-19-ll*a de la fig. 33 étant appliqué 
sur les faces formées par les deux plans Pi, et P, dé* 
terminera le plan P^ les deux faces horizontales a-Il, 
9-26, et le cylindre circulaire 0^19 formant la douelle du 
voussoir. 

Lorsque cette surface cylindrique sera taillée, on y ap- 
pliquera le panneau de développement XYII de la douelle 
correspondante (fig. 14), en faisant coïncider avec exacti^ 
tude les points suivant lesquels le contour de ce panneau 
est coupé par les génératrices du cylindre. 

Cela étant fait, on taillera dans le plan P^ les faces des- 
tinées à recevoir les quatre courbes 24-17, 17-27, 27-0 
et0-24;on aura ainsi les directrices des quatre surfaces 
réglées hélicoïdes qui doivent former les joints de lit et 
les joints transversaux du voussoir, et Ton taillera ces 
joints comme à l'ordinaire, en faisant passer la règle gé- 
nératrice parles points de repère marqués avec beaucoup 
d'exactitude sur les contours de tous ces panneaux. 

Enfin, on taiÛera la face verticale (t-26 (fi^. 23), la 
face horizontale 9-26, et les surfaces réglées 24-27-*>24«-27 
(fig. 5 et 12). 

Ces surfaces sont perpendiculaires au plan P^ et, par 
suite de leur peu de courbure, on pourra souvent les 
remplacer par des plans, ce qui revient à remplacer par des 
droites les courbes 27-24 de la fig. 12. 

199. Deuxième méthode. — On peut déduire le vous- 
soir XVII (/îg. 5 et 12) d'un parallélipipède qui aurait 
pour Tune de ses faces le rectangle efgh circonscrit à la 
projection de la pierre sur le plan de la fig. 12, et pour 
épaisseur la distance du point 19 au plan vertical a- 26-a 
■ (fig. 23). Dans ce cas, on ne peut plus prendre la section 
dreite pour directrice de la surface cylindrique de la douelle 
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et Ton devra construire les courbes elliptiques suivant les- 
quelles ce cylindre est coupé par les faces du parallélipi- 
^àde enveloppe. 

Pour faire comprendre plus facilement cette partie de 
ropératioiiy nous supposerons qde Ton a fait glisser ce pa<^ 
ràllélipipède suivant la direction du berceau jusqu^à ce 
qu'il soit venu prendre la position indiquée par la fig. 1 . 

Si l'on projette sur le^fig. 1 et 3 les génératrices l^l, 
2'%t 3*3> du cjlindre d*intrados, il sera facile d'obtenir 
les points suivant lesquels ces droites perceat les faces gh^ 
gf et he du solide efgh. 

La douelle du voussoir ne s' élevant pas au-dessus du 
point 19» il est inutile de construire l'intersectioii du ey- 
lisidre d'intrados par la face ef d|i parallélipipède. 

Les trois courbes demandées sont rabattues (fig. 9) sur 
le plan boriz^çntal qui contient le point g' g". 

Pour rabattre ces c^urbf s^ sur la seule partie de l'épure 
qui était disponible, on a supposé ; 

1** Hum Que la face gh tournant autour de rWrizonMle 
projetante du point g était rabattue sur la fa^ gf; 
' 2^ mmifm Que Ces deux faces ainsi superposées avaieixt 
glissé parallèlement à elles-mêmes jusqu'il cq qu'elles 
soient veuues s'appliquer sur le plan ^e} 

9f* mmm Puis eufiu» que les trois faces ke^ gf et jif^|_ 
. ainsi ramenées dans le plaf^ gVf tourikaient ensemble 
autour de la droite g[g" p<ki|r se rabattre sut le plun 
horizontal (fig. 3). 

Ps^r fuite de; ce triple niouvement^ la face be du peurallé* 
Upipède (fig. 1) devient A'A'eV (fig. 3), la face g/ devient 
/g'YT, et la face gh devient gYh!%\ 

La courbe o"k'" (fig. 3) appartient à Vellip^e suivant lar 
quelle le cjlindre d'i^K^trados est coupé par le pUi^ gl^ 
(fig. 1), k courbe q'-19' est la sectiou par le plan gf et la 
çK^urbc ^'''•^19' est la section par le plan ke. 
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Ces deux dernières courbes coïncident dans une partie 
de leur étendue, parce qu'elles sont égalas, comme sections 
d'un même cylindre par les deux plans parallèles gf^ he; 
d'où il résulte qu'en ramenant l'une des courbes sur l'au^* 
tfe, par le mouvement horizontal de la face gf^ les points 
situés sur les mêmes génératrices doivent coïncider. 

Il ne faudra pas oublier de vérifier bien exactement^ et 
de numéroter la position de ces points sur les trois cour- 
bes ^ leur position devant déterminer le mouvement de la 
règle génératrice du cylindre d'intrados. 

Dans une épure d'étude^ les ellipses o'-19' , o' -19" {fig. 3)| 
pourraient facilement être construites par leUrs axes; mais 
dans la pratique on n'aurait pas la place nécessaire, et 
l'on devra déterminer chaque point par sa distance à la 
charnière du rabattement g'g^'. 

Lorsqu'on aura construit les trois panneaux de la fig, 3, 
on appliquera chacun d'eux sur la face correspondante 
du paralléhpipède enveloppe efgh {fig. 12.), et les arcsd'elr 
lipses o'-19', h"-19', et oV seront les directrices du eyr 
lindre d'intrados sur lequel on appliquera le païuiieau de 
douelle XVII de la fig. 14. 

On taillera ensuite les plans horizontaux 17-17, 30t30 
( /Kg. 12) et les faces verticales triangulair0s 3tr|7-17« 30- 
24-29, 28-24-30 et 28-0-29 situées dfMP^sleplgnP^ Puilon 
opérera pour le reste compie ^oi^s Valons dit m V? IftS. 

200. Trmième méthode. -«- On peut dédmi^ le mente 
TQussoir d'un parallélipipèdf^ qui aurait pour l'un^ de ses 
faces le rectangle j/ppf ( fig. %%)^ çt dçnat ï'épaisscmr serait 
la même qi^e précédemment. 

Dans ce cas» il faudrait construire les ellipses s^îvwt 
lesquelles le cylindre d'intrados est coupé par les quatre 
faces du paraUélipipède p-^ et to^t le reste çompif ci- 
dessus. 
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201 . La taille sur la section droite est la plus simple 
des trois méthodes que nous venons d'indiquer, puisqu'elle 
n'exige pas la construction des courbes elliptiques suivant 
lesquelles le cylindre d'intrados est coupé par les faces du 
parallélipipéde incliné. 

Or, la méibode la plus simple étant toujours celle qui 
donne les résultats les plus exacts, il est évident que pour 
y renoncer il faut qu'il y ait une économie évidente dé 
temps ou de matériaux. Il est donc utile de reconnaître, 
d.ins chaque cas, si cette économie est assez grande ^pouf 
compenser les inconvénients d^une construction moins 
exacte. Or, dans le cas actuel, les prismes exigés par cha- 
cune des trois méthodes ayant la même épaisseur, leurs 
volumes seront entre eux comme les faces parallèles au 
plan P^ 

Mais si l'on emploie le parallélipipéde aoaa (fig. 43), la 
face qui est parallèle au plan P^ aura pour hauteur 
aa = 70 millimétrée, et sa longueur sera la distance 72 
des deux plans verticaux P, et P, (fig. 13), ce qui donne 
pour surface 76x 72 = 5040 miîlimitres quarris. 

Le rectangle efgh (fig. 12) a pour surface gf'xef::i=i 
93X54 = 5022, 
Enfin la surface du rectangle j}-p serait d5 X 53=5030. 
Les trois blocs sont donc entre eux comme les nombres 
5040, 5022, 5035, et par conséquent à peu près égaux^ 

Ainsi, pour cette pierre > la taille préparée sur la section 
'droite est beaucoup plus simple, puisque, à égalité de ma- 
tière; elle n'exige ni projection auxiliaire, ni rabattement 
dé panneaux ; et l'on ne doit regarder les deux autres 
méthodes que comme des exercices qui pourront être 
appliqués avec avantage dans d^ autres circonstances. 

202. La pierre XrV pourrait, comme la précédente, 
être déduite d'un prisme incliné dont une face serait si- 
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tuée dans le plan P^, qui contient les points 30 et 32 
(fig, 12), maisla grande longueur de la pierre et son épais- 
seur, égale à la distance du point 31 au plan P^^, rendraient 
nulle l'économie de pierre que Ton aurait cherché à ob- 
tenir par cette méthode. D'ailleurs, à cause du renfort et 
de la corne de vache, les opérations graphiques seraient 
beaucoup plus composées que pour la taille sur la section 
droite qui, par conséquent, conviendra le mieux dans 
le cas actuel. 

Ainsi, on équarrira le parallélipipède enveloppe com- 
pris entre les deux plans verticaux P, et P^^^ (fig. 12), on 
tracera la section droite 0-19 de la fig. 23, sur les faces 
verticales situées dans les plans P^'et P^^ et Ton taillera la 
douelle , sur laquelle on appliquera le panneau de 
développement 0-10-11-66 de la fig. 14. 

On taillera le plan P de la face de tète, sur laquelle on 
tracera le panneau de tête Xiy (fig. 11), l'arc 10-11 du 
panneau 0-10-1 1-56, etl'arc 10-1 1 de Tellipse A'^U*;' 1,/îff • 1 1), 
seront les deux directrices de la corne de vache que l'on 
taillera en établissant, si l'on veut, une génératrice inter- 
médiaire dont la direction pourra être déterminée par sa 
projection 33t-33 sur le plan de 1k fig. 1 1 . 

On taillera les plans de joint 10-10, 11-11 {fig. 1 1) per- 
pendiculaires à la face de tête, et l'on appliquera sur ces 
plans les deux panneaux correspondants rabattus en vraie 
grandeur sur la fig. 9. 

Les courbes 0-24 et 24-D' tracées dans le plan P^ (fig. 12) 
et les arêtes de douelle du panneau 0-10-1 1-56 {fig. 14) se- 
ront les directrices des surfaces hélicoïdes du voussoir. 

Enfin, on taillera les plans verticaux et les surfaces per- 
pendiculaires au plan P^ en opérant conune nous l'avons 
dit au n» 198. 

203. Les pierres XV, I et tl se tailleront également sur 

8 
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leur projection (fig. 23), en opérant comme pour la pierre 
précédente. 

Les panneaux de douelle XV, I et II (/îg. 14), détermi- 
neront les arêtes d'intrados, et les courbes de la fig, 12 
compléteront les airectrices des joints hélicoïdaux- 

Les panneaux de tête XV (jî^f. 11), les panneaux I et II 
(fig, lé) et les panneaux de joints (fig, 9) suffiront, comme 
ci-dessus, pour tailler la cbrné de vache. 

204. Pour combattre et arrêter la tendance au glisse- 
ment, on fera bien d'attacher la pierre I avec le coussinet 
correspondaiît, de nianière que ces deux pierres n'eA fas- 
sent qu'une seule, sur laquelle on pourra tracer un faux 
joint F^-9, pour là régularité de l'appareil. 

205. La pierre II (fig, 5) se placera sur la pierre I, 
comme oh le voit sur la projection (fig. 12), et les crochets 
indiqués sûr ceb deux figures augmenteront beaucoup la 
Solidité de la construction . 

206. Pierre m. — A mesure ^ue les voussoirs commen- 
cent à s'élever au-dessus de la pile, leurs projections hori- 
zontales prennent Une plus grahde inclinaison par rap- 
port à la direction du berceau, et la taille sur la section 
di-oite ou sur la projection (fig. 12) occasionnerait une trop 
grande perte de pierre. 

On pourrait bien encore tailler là pierre sur la section 
dtoilie, en la déduîsàiit du prisme horizontal 6666 (fig. 23) 
ôii dii prisme incliné dddd qui feont à peu près de même 
volume ; ihâis il vaudra îniëiix tirer cette pierre du prisme 
vertical qtii aurait pour base le rectangle vuzx (fig. 13), 
et i^bur hàtiteùr là droite v'cd (fig. 16). 

Dans ce cas, il faudra opérer comme nous l'avons dit au 
n* 133. 
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Ainsi, pour obtenir les directrices de la douelle et de 
Textrados, il faudra construire toutes les lignes suivant 
lesquelles les deux cylindres traversent les faces du pa- 
rallélipipède enveloppe. 

Les directrices du cylindre de douelle seront : 

!• — (Fiff. 16) L'arc d'ellipse 34-36 suivant lequel 
le cylindre d'intrados est coupé par le plan vertical 
â;^ du parallélipipède enveloppe, fig. 13. 

2® ■■»■ {Fig. 19) La courbe 36 -36 provenant de la sec- 
tion du même cylindre par le plan vot du même pa- 
rallélipipède. 

On suppose ici que la face vx du parallélipipède 
vuzx (fig. 13) s*est avancée parallèlement à elle- 
même jusqu'à ce qu'elle soit arrivée dans le plan ver- 
tical projetant VU, que Ton a fait tourner ensuite 
autour de la verticale du point U pour le rfebattre en 
t'V (fig. 19). 

3**MMa La droite 36-37 (fig. 13) est l'intersection du 
cylindre d'intrados par le plan horizontal vV qui 
forme la face inférieure du parallélipipède (fig. 16). 

4''aHB Enfin, la petite courbe 37-34 (fig. 19) est la 
section par la face verticale uz du parallélipipède. 

D'où il résulte que le contour de la figure suivant la- 
quelle la douelle est coupée par les faces du parallélipi- 
pède, se compose de quatre lignes, savoir : 

34-35 située dans le plan zXy fig. 13, et projetée fig. 16 ; 
36-36 située dans le plan tx^ fig. 13, et rabattue fig. 19 ; 
36-37 située dans le plan tjV, fig. 16, et projetée fig. 13 ; 
37-34 située dans le plan U2, fig. 13, et rabattue fig. 19. 

Les courbes directrices de l'extrados seront : 

V liHHi (Fig. 16) Le petit arc 38-39 qui appartient à 
la grande ellipse suivant laquelle le cylindre d'ex« 
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trados est coupé, fig. 13, parle plan vertical P^^ cjui 

contient la face zx du parallélipipède. 
2^ mÊmm (Fig. 13) De la droite 39-40 provenant de la 

section de l'extrados par le plan horizontal qui con- 

tientla face supérieure a:V du parallélipipède (fig, 16). 
3*» «—De Tare 40-41 qui fait partie (fig. 16) de la 

grande ellipse suivant laquelle le cylindre d'extrados 

est coupé par le plan vertical P, du mur de tète, fig. 13. 
4* MHM Enfin, de l'arc d'ellipse 41 -38 situé dans la face 

verticale U2,tiV rabattue {fig. 19). 

De sorte que l'ensemble des courbes directrices de l'extra- 
dos formera le quadrilatère curviligne dont les côtés sont 
les lignes: 

38-39 située dans le plan J8X, fig. 13, et projetée fig. 16; 
39-40 située dans le plan a/u\ fig. 16, et projetée fig. 13 ; 
40*41 située dans le planP, fig. 13, et projetée fig. 16; 
41-38 située dans le plan uz, fig. 13, et projetée fig. 16. 

Lorsque toutes les courbes directrices de la douelle et de 
l'extrados seront obtenues, et bien vérifiées, on les tracera 
sur les faces correspondantes du parallélipipède, et l'on 
taillera les surfaces cylindriques sur lesquelles on appli- 
quera les panneaux III de douelle et d'extrados (fig, 14). 
Le panneau III de la fig. 16 donnera l'arc de tête 1 1-12 
de la corne de vache. 

Les panneaux correspondants 11 et 12 de la fig. 9 dé» 
termineront les faces de joints. 

Enfin, le panneau horizontal 42-43-44-45-46-47 étant 
appliqué sur le plan horizontal P^, contenant la face supé- 
rieure de la partie d'assise qui forme la tête du voussoir 
(fig. 16), on tracera les deux courbes 43-44 et 45-46 delà 
fig. 13, et Ton taillera les deux petits cylindres verticaux 
correspondants, sur lesquels on appliquera les développe- 
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ments III, III de la fig. t5, que Ton obtiendra en opérant 
comme nous Tavons dit au n® 137. 

Ou peut, sans inconvénient, remplacer par des plans les 
deux petites surfaces cylindriques 44-43 et 45-46; cela 
modifiera d'une manière insensible les parties d'bélices con- 
tenues dans ces faces, et la taille sera plus facile et plus 
exacte. 

Les angles 42-43-44 et 47-46-45 contribueront à rete- 
nir les .YoufisoirSy et les empêcheront de glisser sur leurs 
lits. 

207. Les courbes des figures 16 et 19 ne présenteront 
aucune difficulté à construire. En efiet , il suffira de pro- 
jeter sur ceç deux figures les génératrices horizontales delà 
douelleet de Textrados. Les points suivant lesquels ces gé« 
nératrices percent le plan P^ et les faces du paraliélipipède, 
se déduiront de leurs projections sur la fig. 13. 

Ainsi le point 4 de la courbe 40-41, fig. 16, se déduira 
de sa projection sur la trace du plan P, (fig, 13). Le 
point 4 de la courbe 34-35 se déduira de sa projection sur 
la trace du plan zx (fig. 13) et le point 5 du plan ^x 
(fig. 13), étant projeté d'abord sur le plan vertical UV, 
viendra se rabattre (fig. 19) sur la génératrice horizon- 
tale 5 en tournant autour de la verticale projetante du 
point U(/îjjf. 13). 

208. Il sera utile de comparer, comme nousTavons fait , 
au n" 201 , les volumes de pierres qui seraient nécessaires 
pour tailler le voussoir qui précède, selon la méthode que 
l'on croira devoir employer. Or : 

1** ^^Si Ton déduit la pierre du parallélipipède bhbb 
(fig. 13), les dimensions, en prenant le millimètre pour 
unité , seront exprimées pat les nombres 65, 73 et 77, 
ce qui donne pour volume = 365365 • ^ 
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a" mmÊÊÊ Si Vàh déduit la même piètre d'un bloc incliné 
dddd (fig. 23), les dimensions seront 68, 76 et 77, et le 
volume sera 363825. 

S*"*"" Enfin, A Ton emploie lé'pafallélipipède qui a 
pour projection vuzx (fig. 13), et pour hauteur v'x' 
{fig, 16 ), les dimensions seront 50, 83 et 65, ce qui 
donne pour volume 269750. 

Les Tolumea à^ pierFea seropt donc entre eux comme les 
nombres 365365, 363825 et 269750, ou à peu près comme 
36, ^ et 27, et par conséquent comme 4, 4 et 3. 

La troisième méthode sera, il est vrai, beaucoup plus 
économique ; mais elle exigera la construction de toutes les 
courbes projetées et rabattues sur les figures 16 et 19, et 
Ton devra en outre projeter le voussoir complètement sur 
le plan de la tête; car sans cela on ne pourrait pas détermi- 
ner les limites du plus petit parallélipipède capable de le 
contenir. 

Cette projection du vottssoir de déduira de la fig. 13 en 
prenant la hauteur de chaque point sur la fig. 23 (67, 68). 

Toutes ces opérations diminuant l'exactitude de la 
taille, il faut qu'elles soient compensées par une économie 
suffisante. 

209. Pierre xii. — Si l'on veut déterminer le plus petit 
bloc nécessaire pour tailler un voussoir de tête, il faudra 
employer la méthode exposée au n* 140. 

Supposons, par exemple, que Ton veut tailler la pierre 
qui est désignée parle nombre XII sur les figures 1 1 et 13. 

On projettera complètement le voussoir sur la figure 1 1 , 
et l'on tracera lés deux plans parallèles P^g et P^^ 

Cesdeuxplans, perpendiculaires à la projection(/îgf. 11), 
devront être aussi rapprochés que possible du voussoir 
compris entre eux. 
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Cela étant fait, on construira (fig. 7) les courbes 48-49 
et 51-50, suivant lesquelles ces deux plans sont traversés! 
par le cylindre dHntrados. 

On construira également sur la fig. 7 les courbes 52-53 
et 55-64, suivant lesquelles les mêmes plans sont traver- 
sés pat le cylindre d'extrados. 

On rabattra (/îflf. 8) l'arc d'ellipse 50-49, suivant lequel 
le cylindre d'intrados est coupé par la face rs du parallé- 
lipipède rt08 (fig, 11). 

Enfin, on déterminera sur cette dernière figure la courbe 
48-51, provenant delà section du cylindre d'intrados par 
le plan verticalde têteP (fig, 13), et les deux courbes 53-54 
et62-55, suivant lesquelles le cylindre d'extrados est coupé 
par le plan P^^ qui contient le point 17, et par le plan 
Pj qui forme la face intérieure du mur de tête. 

Ainsi, le parallélipipède qui aurait pour face le rectangle 
rtso (fig, 11), et pour longueur la distance des deux plans 
parallèles P et P^^ (^gf. 13), serait traversé par le cylindre 
d'intrados suivant les courbes : 

48-61 située dans le plan P fig. 13, et projetée fig. 11 ; 
51-5Q située dans le plan 50 fig. 11, et projetée fig. 7 ; 
50-49 située dans le plan sr fig. 11, et rabattu fig. 8 ; 
49-48 située dans le plan ir fig. 11, et projetée fig. 7. 

Et les faces du même parallélipipède couperaient le cy- 
lindre d'extrados, suivant les courbes ; 

52-63 $ituée dans le plan so fig. 11, et projetée fig. 7\ 
53-54 située dans le plan P^^ fig. 7, et projetée fig. 1 1 ; 
5 4-55 située dans le plan tr fig. 11, et projetée fig. 7. 

Auxquelles courbes il faut ajouter l'arc 55-52, qui ap- 
partient à la grande ellipse suivant laquelle le cylindre 
d'extrados est coilpc (fig, 13) par le plan P^ qui contient la 
iace intérieure du mur de tête. 
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Toutes ces courbes, appliquées sur les faces corespon- 
dantes du solide enveloppe, seront les directrices des sur- 
faces de douelle et d'extrados que l'on taillera, et sur les- 
quelles on appliquera les panneaux XII de la fig. 14. 

Les directrices du joint hélicoïdal inférieur, seront : la 
courbe 12-71 située dans le cylindre d'intrados, fig. 14; 
la corde 12-59, par laquelle on a remplacé la coupe de 
joint située dans le plan P^ (/îgr. 13) (187) ; et les deux 
courbes 69-17 et 17-27 situées, la première sur le cy- 
lindre d'extrados, et la deuxième dans le plan P^ Les di- 
rectrices du joint transversal seront l'arête d'intrados 
70-71 {fig. 13), et la courbe 17-27 suivant laquelle le plan 
P^ est rencontré par le joint 17-70-71-27. 

Enfin, les directrices du joint supérieur seront : V l'a- 
rête d'intrados 70-13, la corde 13-62 de la coupe de joint 
située dans le plan P^ (fig. 13) , et l'arête d'extrados 62-17. 

210. Le panneau 60-61-17-17 delà fig. 14 étant terminé 
parla droite 17-17 qui appartient à la naissance de l'extra- 
dos. La directrice 69-17 {fig. 13) devra être complétée par 
le plus grand côté 17-27 du panneau triangulaire 17-27-17 
(/îgr. 12 ), que Ton appliquera sur le plan P^ dont la po- 
sition sera déterminée de la manière suivante : 

On tracera ( /ïgf. 11) la droite 79-80 suivant-laquelle le 
plan vertical P^, coupe le plan P^ (/îjf. 13). Cette droite, 
située dans le plan P^^ pourra facilement être reportée sur 
la face verticale correspondante du parallélipipède {fig, 1 1), 
de sorte que le plan P^ sera déterminé sur la pierre, par 
la droite 79-80, dont nous venons de parler, et par le 
point 17 de l'hélice d'extrados 59-17 {fig. 13). 

Ainsi, quand on aura taillé la douelle et l'extrados, on 
y appliquera les panneaux correspondants de la fig. .14, 
puis on tracera la droite 79-80 de la fig. 1 1 dans le plan P^^^^ 
{fig. 13 et 7) ; on taillera le plan P^ déterminé, comme nous 
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venons de le dire, par la droite 79-80 {fig. 11) et par le 
point 17 de l'hélice 69-17 (/îg. 13). 

Oii tracera ensuite le panneau de tête XII (fig. 11) sur 
la face r^o' du parallélipipède t^o't's' (/îff . 7). 

On tracera le panneau 58-59-60-61-62-63 de la fig. 13 
sur le plan horizontal déterminé par la droite 62-58 de la 
fig. 11. On taillera la face verticale déterminée par les 
droites 58-59, 62-63 de la fig. 13, elles deux petits cylin- 
dres projetants des courhes 59-60 et 62-61 , sur lesquels 
on appliquera les panneaux de développement XII (fig. 10) 
que l'on construira comme au n* 137. 

On fera les deux plans de joints de la corne de vache et 
Ton appliquera sur ces plans les deux panneaux corres- 
pondants 12 et 13 de la fig. 9 : puis on taillera la corne de 
vache et les joints hélicoïdaux, en opérant comme dans 
tous les exemples qui précèdent. 

211. Pour construire les courhes de la fig. 7, on peut 
les projeter sur le plan P^, parallèle aux plans Pj^ et P^^, 
puis, on fera tourner ce plan P^^ autour de la droite r V 
suivant laquelle il coupe le plan de la fig. 1 1 . 

Cette disposition d'épuré étant adoptée, on commen- 
cera par déterminer avec heaucoup d'exactitude la pro- 
jection d'une génératrice. 

Ainsi, par exemple, le point A de la ligne de naissance 
(fig, 13) se projettera en A''' sur la fig. 11 et en A^* sur la 
fig. 7 ; et le point 64 de la même figure sera déterminé en 
traçant par sa projection (fig. 11) une perpendiculaire au 
plan P^, et portant sur cette perpendiculaire au-dessus de 
la droite rV une ordonnée égale à la distance du point 64 
de la fig. 13 au plan P de la tête. 

On peut vérifier la direction de la génératrice A^'-64 
en projetant un troisième point 65. 

La direction d'une seule génératrice étant déterminée 
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et bien vérifiée, il sera facile d'obtenir fouteS les autres. 

Pour cela, on construira (flg, 11) l'ellipse A'' H*^ sui- 
vant laquelle le cylindre d'intrados pénétrerait daSs le 
plan de tête, si la corne de vache n'existait pas. 

On projettera les points 1, 2, 3, 4, etc., de cette ellipse 
sur la droite r'o^ qui, sur lafig. 7, représente le plan de 
tête ; pat chacun des points ainsi obtenus, on tracera une 
parallèle à la ligne de naissance A^*-64 et l'on aura projeté 
les génératrices, du cylindre d'intrados. Par chacun des 
points suivant lesqujels ces lignes percent les deux plans 
Pjg et Pj, de la fig. Il, et perpendicttlâiremetit au plan 
Pjj on tracera une droite dont Tintersection avec la géné- 
ratrice correspondante donnera, sur lafig. 7, Ub point des. 
courbés demandées. 

On construira ensuite l'ellipse 81-82 suivant laquelle le 
cylindre d'extrados est coupé pai* le plan vertical P^ qui 
forme la face intérieure du mur de tête (fig, 13). On vé- 
rifiera bien exactement les points 1 , 2; 8, 4,' été., suivant 
lesquels cette ellipse est rencontrée par les génératrices du 
cylindre d'extràdôs, et l'où projettera tous ces points 
(fig. 7) sur la trace du plan P, dont la distancé au plan P 
cet égale à. Tépaièseur du mur de tête ( fig. 13). Puis, par 
chacun des points ainsi obtenus (j|lg. 7) sur la tracé du 
plan Pj on tracera une parallèle à la droite A"-64. 

On aura ainsi les génératrices de l'extrados, suf cha- 
GUûe desquelles on déterminera les deux points suivant 
lesqiiels elles peirceiitles plans P^g et P^, de lafig. 11. 

Chacun de ces points peut être vérifié jbu le projetant 
sur la fig. 13. Ainsi, par exemple, la perpendiculaire 
abaissée du point 2 suivant lequel la génératrice 2 de l'in- 
trados (fig. Il) perce le plan P^^ déterminera le point 2 
de lâ fig. 13. 

On ramènera ce point sur U dfoité rt perpendiculaire 
;itl plaii P par utaë parallèle à ce plan; puis, par un arc 
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de cerclé déirit du point f' comme centre, on ijbtiéndra le 
point 2 de la fig. 7. 

Dans la pratique , et sur les épures à l'ëchelle d'exécution, 
il sera plus exact de prendre avec le compas , ou avec un mètre . 
bien divisé, la distance du ppint 2 de la fig. 13 au plan P 
delà tête, et de porter cette distance âg. 7 au-dessus delà 
droite f'cl. 

On n'a laissé sur l'épure qu'un pe|:it nombre de ces vé- 
rifications, mais il sera facile de les faire toutes, ce qui sera 
d'autant plus utile dans le cas actuel, que 1^^ intersections^ 
des génératrices (/îgf. 7) par les perpen^iculaifçs 4U plaû 
P, sont déterminées par des angles assez aigus* 

Le panneau {^g, 8 se construira facilement en faisant 
tourner la face rs du parallélipipède, fig. 1 1 , autpur de la 
droite s perpendiculaire au plan de cette projection. 

212. La pierre que nous venons d'étudipr pourrait être 
déduite d'un parallélipipède qui aurait pour l'une de ses 
faces le rectangle yyyy, et pour épaisseur la distance des 
deux plans parallèles P^^ et P^, (/îgf. 11). Mais l'économie 
de pierre qui en résulterait serait à peu près nulle. En 
effet, pour le prisme r's'fV (/îgf. 7) on a tV = 87, et 
oV= 79, ce qui donne pour surface 6873, tandis que pour 
leprismej/j/yy on aurait 58 X 118 =6844. Or, les deux 
prismes ayant la même épaisseur seront entre eux comme 
leurs bases 6873 et 6844, ce qui donne pour les volumes 
une différence insignifiante. ^ 

Mais si l'on peut trouver un bloc suffisamment épais 
dont les faces parallèles pourraient contenir le panneau 
hexagonal s'-53-g-o'-48-83-5', qui détermine la partie com- 
mune aux deux prismes i^Hd et j/yt/y, il est évident que le 
volume sera sensiblement diminué. 

213. CSItfii^iftVJr Mttrântf. oùte doit être entiè- 
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rement en pierre de taille, les claveaux courants XYIII 
(fig. 13) pourront être taillés en opérant comme nous 
l'avons dit au n** 167. 



214. L'épure que nous venons d'expliquer avait princi- 
palement pour but l'étude des surfaces de joint, que l'on 
nomme, assez mal à propos, théoriques, mais que l'on de- 
vrait plutôt nommer joints normaux. 

En effet, dans la science des constructions, il y a deux 
sortes de théories, savoir : 

V ■"■ La théorie géométrique ; 
2*» ■«■ La théorie mécanique. 

Mais ces deux théories ne s'accordent pas toujours entre 
elles, et dans les voûtes biaises ou inclinées,, il arrive sou- 
vent que les surfaces les plus convenables, pour éviter les 
angles aigus, ne remplissent pas d'une manière satisfai- 
sante les conditions d'équilibre, tandis que les surfaces 
qui conviendraient le mieux, dans ce dernier cas, ne sont 
pas aussi favorables que les premières pour éviter les 
acuités. • 

Or, c'est principalement cette dernière difficulté que 
l'on s'est proposé de résoudre par l'étude qui précède. 

Ainsi, l'appareil hélicoïdal étant déterminé par les con- 
sidérations que nous avons développées au numéro 12, 
il fallait adopter pour joints des surfaces normales héli- 
coïdes. Mais alors^on a dû rencontrer ces deux inconvé- 
nients : 

V ■»■ Que les coupes de joints par le plan de tète sont 
des lignes courbes ; 

2° ■■■■ Que ces coupes, ou si on le préfère, leurs tan- 
gentes,. ne sont pas perpendiculaires sur l'arc de tète. 

Cela est une nouvelle preuve de ce que j'ai déjà dit si 
souvent, que dans certaines questions composées, on ne 



Digitized by 



Google 



PL. 7. PONIS BIAIS. l2o 

peut faire disparaître une difficulté qu^en la remplaçant 
par une autre. 

Dans le cas actuel, par exemple, il faut nécessairement 
choisir entre des joints normaux à la douelle, ou normaux 
sur l'arc de tête. On ne pourrait satisfaire aux deux con- 
ditions à la fois que par des crochets et des refouillements, 
qui, en aiTaiblissant la pierre, augmenteraient les difficul- 
tés de la taille et de la pose ; et puisque, dans la question 
précédente, on voulait absolument avoir des joints nor- 
maux à ladouelle, il fallait bien renoncer à obtenir des 
coupes de joint perpendiculaires à Tare de tête. 

215. Lorsque Ton brise la douelle pour établir une corne 
de vache à l'entrée du berceau, il est utile de briser éga- 
lement les joints de lit, et dans ce cas, on pourrait prendre 
pour joints les surfaces cylindriques menées perpendicu- 
lairement à la face de tête , par les courbes suivant 
lesquelles les joints longitudinaux sont coupés par le plan 
vertical qui contient l'arête commune à la douelle du 
berceau et à la corne de vache. Mais alors les arêtes de 
douelle de cette dernière surface, et les coupes de joint sur 
le plan de tête, seraient des lignes courbes. 

C'est pour faire disparaître cette courbure , que l'on a 
remplacé par leurs cordes, les courbes suivant lesquelles 
les surfaces de joint sont coupées par le plan qui con- 
tient l'arête commune à la douelle et à la corne de 
vache. 

Cette substitution altère fort peu la surface normale 
hélicoïde qui forme le joint de lit, et permet d'adopter des 
plans pour joints de la corne de vache. 

216. Quant aux angles aigus que les coupes de joint font 
avec Tare de tête, ils n'offrent plus ici le moindre incon- 
vénient. 
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En effet, il importe for(. peu, pour la solidité d'une 
construction , que la surface de joint d'une pierre coupe 
Faréte suivant des angles plus ou moins aigus , pourvu 
qu^elle rencontre, suivant des angles droits ou prescpie 
droits, les faces coupées de la pierre. 

Or, dans le. cas actuel , Tangle que la cOrne de vache 
fait avec la face de tête est obtus au point U'" de Tellipse 
A!"IJ"'^ fig. 16, et augmente depuis le point U"' jusqu'à 
la naissance, où il atteint son maximum PBF, 6g. 13, 

Les fdans de joint de la corne de vache sont partout 
perpendiculaires à la face de téte^ et par conséquent il ne 
reste plus qu'à voir si les angles, que ces mêmes plans 
font avec la douelle de la corne de vache, ne sont pas trop 
aigus peur l'application. 

217. On sait que pour obtenir l'angle suivant lequel 
un plan coupe une surface courbe en un point déterminé 
de la ligne de çection , il faut construire par ce point un 
plan tangent à la surface, et chercher l'angle que ce plan 
fait avec le plan coupant. 

Or, au point 10 de l'ellipse A"'U'", qui forme Tare de 
tête, fig. 16, le plan de joint, perpendiculaire au plan de 
projection, sera exprimé par sa trace verticale 10-10. Le 
plan tangent à la corne de vache sera déterminé par l'arête 
de douelle 10-10, et par la tangente 10-74 au point 10 de 
l'ellipse A'"U'". L'intersection des deux plans sera l'arête 
de douelle 10-10; et pour obtenir l'angle cherché, çaa fera 
les constructions suivantes, qui sont indiquées dans tous 
les traités de géométrie descriptive. 

218. La face de tête, fig. 16, étant considérée comme 
plan vertical de projection, les droites 10-10 et lQ-74 se- 
ront les traces des deux plané dont il faut chercher 
l'angle. 
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La droite 74-76 , perpendiculaire sur la projection de 
l'arête 10-10, sera la trace du plan qui contient l'angle 
cherché. Or, si l'on fait tourner le plan de cet angle au- 
tour de sa trace verticale 74-76, le sommet ne quittera 
pas le plan projetant de la droite 10-10, et viendra par 
conséquent se rabattre sur la projection de cette droite. 

Pour connaître la place que viendra occuper ce sommet 
rabattu, on fera l'angle droit 10-10-76, dont le côté 1Ô-75 
est égal à la largeur CU de la corne de vache, fig. 13. 

Le point 76 de cette droite sera le point 10 de Tellipse 
EF, rabattu sur le plan de tète, l'hypoténuse 10-76 sera 
l'arête 10-10 rabattue, et la droite 76-77 perpendiculaire 
sur l'hypoténuse 10-75 déterminera sur cette droite le 
sommet 77 de l'angle cherché. Ce point ramené d'abord 
dans le plan projetant de l'arête 10-10, et rabattu autour 
de la droite 74-76 donnera l'angle a = 74-78-76 que le 
plan de joint 10-10 de la corne de vache fait avec la douelle 
de cette partie de la voûte. 

Cet angle, qui, sur l'épure, est égal à 82*-48'j est loin 
d'atteindre la limite inférieure des angles que l'on peut 
employer avec sécurité dans la coupe des pierres. 

J'ai cboisi de préférence le point 10 de l'arc de tête, 
parce que d'abord cette place était plus favorable qu'au- 
cune autre pour indiquer clairement les . opérations gra- 
phiques ; ensuite, parce que cette partie de la voûte était 
celle où les coupes de joint par la face de tête rencontrent 
le plus obliquement l'ellipse A'"U'". La construction de 
l'angle a dispense donc de chercher les angles que les autres 
plans de joint font avec la douelle de la corne de vache. 

Il est évident d'ailleurs que si l'on voulait que ces an- 
gles fussent droits, il faudrait construire les plans de joint 
perpendiculaires aux tangentes à l'ellipse A("U'". Mais alors 
on retrouverait les crochets et les coupes compliqués in- 
diqués fig. 18, et c'est ce qUe l'on doit surtout éviter. 
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si^l'on ne veut pas augmenter outre mesure le travail dti 
tailleur de pierre et les difficultés de la pose. 

219. J*ai cru devoir entrer dans beaucoup de détails 
pour l'explication de cette grande épure, parce qu'elle est 
surtout destinée aux praticiens qui ne se contentent pas 
toujours de généralités, suffisantes quelquefois, pour celui 
qui sait, ijiais souvent beaucoup trop incomplètes pour 
vCelui qui étudie. 

J'ai tâché surtout de faire en sorte qu'un ouvrier intel- 
ligent pût, sans le secours de son professeur, tailler lui- 
même toutes les pierres de cette voûte. 

Il trouvera peut-être ce travail un peu rude ; mais il ne 
faut pas oublier qu'il s'agit ici d'une épure dans laquelle 
on a voulu satisfaire à toutes les exigences de la théorie. 
Cet exemple sera donc une excellente préparation aux 
études suivantes, et celui qui aura ainsi commencé par 
résoudre la question avec toute l'exactitude qui résulte de 
sa définitipn géométrique, comprendra beaucoup mieux 
les méthodes imaginées par les praticiens pour vaincre ou 
pour éviter les difficultés que l'on rencontre dans les appli- 
cations. 

220. Taille par benveau. — Quelques constructeurs 
éprouvent de la répugnance à tailler les extrados ; ils se 
font une loi absolue de ne pas faire ce que l'on appelle des 
fausses coupes, et s'appliquent surtout à ne tailler que les 
faces qui doivent être conservées comme joints ou comme 
parements. 

Pour atteindre ce but, ils emploient partout la taille par 
benveau qui consiste , comme l'on sait , à déterminer la 
position de chaque nouvelle face par l'angle qu'elle fait 
avec l'une des faces taillées précédemment. 

Cette méthode peut suffire lorsqu'il ne s'agit que d'une 
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construction secondaire qui n'aurait à supporter que de 
faibles pressions ; mais lorsque Védifice doit posséder une 
grande force de résistance, on ne saurait mettre trop de 
précision dans TassemUage des matériaux destinés à en 
former l'ensemble; et, dans ce cas, la taille par beuveau 
ne convient plus. 

En effet, tailler une pierre par beuveau, c'est conune si 
Ton voulait tracer un polygone par ses angles, au lieu de 
calculer les abscisses et les ordonnées de chaque point. Si 
Tangle du beuveau n'a pas été parfaitement déterminé, si 
le tailleur de pierres ne place pas bien exactement le beu* 
veau perpendiculairement à l'intersection des deux faces 
qu'il veut tailler, il en résultera des combinaisons d'erreurs 
qui ne peuvent pas exister lorsque l'on emploie la méthode 
par équarrissement, dans laquelle les premières faces tail* 
lées sont en quelque sorte des plans coordonnés auxquels 
il est toujours facile de rapporter avec exactitude les points 
les plus essentiels du voussoir ; et quand même ces pre- 
mières faces taillées devraient disparaître complètement , 
l'excédant souvent très-faible de dépense qui en résulte 
sera amplement compensé par l'avantage d'obtenir une 
construction plus soude. 

221. Je conçois les abréviations qui, en sim;^lifiant la 
taUle , lui donnent plus d'exactitude , mais je n'admets 
pas celles qui ont pour but d'obtenir l'économie aux dé- 
pens de la précision. 

Cette méthode de tailler par beuveau platt surtout 
aux entrepreneurs , qui , pour augmenter leurs bénéfices , 
veulent exécuter les travaux pour lesquels ils ont soumis* 
sionné avec le moins de frais possible , et ne voient pas 
volontiers dresser des faces qui ne sont destinées qu'à tra- 
cer les directrices des coupes suivantes. 

Mais quand on admettrait qu'ils ne sont dominés par 

9 
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aucon intérêt peîsonnel , ils n'ont |>as toujôurt Pinstrud-^ 
tien ou Tin telligence nécessaires pour apprécier la diffé- 
rence des deux méthodes sous le rapport de l'exactitude , 
et les ingénieurs ne doivent pas permettre que l'on opère 
ainsi, lorsqu'il s'agit d'une question qui, comme celle 
qui nous occupe , exige une précision exceptionnelle. Une 
économie de quelques centaines de francs , comparée aux 
sommes considérables nécessaires pour la construction d^un 
chemin de fer ou d'un canal , ne doivent pas entrer en ba- 
lance avec là sécurité qui résultera d'une exécution plus 
parfaite^ et par suite , d'une construction plus solide. 

Au surplus , en présentant ces idées comme conséquence 
de mes observations personnelles , je ne me donnerai pas 
pour juge absolu de la question , et je laisserai aux con- 
structeurs la responsabilité des moyens qu'ils croiront 
devoir employer dans chaque cas; c'est pourquoi je vais 
exposer quelques-^unes des méthodes par lesquelles on 
peut éviter la taille provisoire des surfaces destinées à 
recevoir les directrices des faces définitives. 

222. La question à résoudre a donc pour but d'êstécutef 
les voussoirs en ne taillant , autant quê poM<Me, que Ui fOôes 
qui doivent être conservées. 

. On peut arriver à ce résultat de pltisieurs manières^. 

223. GlaToan coarant. Première méthode. — Nous avons 
plusieurs fois parlé de M. Buck au sujet du foyer ou 
point de concours des coupes de joint sur les téteâ d*un 
pont biais (70). Il sera donc intéressant de connaître les 
moyens employés par cet habile ingénieur pour tailler les 
voussoirs de ces sortes de voûtes. 

J'avais d'abord l'intention de renvoyer le lecteur à la 
traduction insérée par M. de Gayffier dans lé Manuel des 
ponts et chaussées ; mais j'ai bientôt reconnu qu'il me 
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serait impossible de faire comprendre quelles observa- 
tions critiques que je crois utile de développer, si le lec- 
teur n'avait pas sous les yeux la partie du travail de 
M. Buck à laquelle ces observations 8*adresseat. 

J'ai donc cru devoir emprunter à la traduction dé 
M. de Gayffler l'article qui contient l'exposé des moyens 
employés pour tailler les voussoirs d'un pont biais , et 
pour éviter toute espèce de confusion, j'ai fait imprimer 
ces extraits en plus petits caractères. 

Nous rappellerons d'abord quHl s'agit toujours ici d'un 
berceau à section droite circulaire. 

224. A l'occasion de la taille des voussoirs , M. Buck 
s'exprime ainsi ; 

«Attenda que ia hauteur d'une pierre ou la largeur de ton lit esl 
toujours beaucoup plus grande que l'épaisseur de sa douelle, il est 
préférable de commencer par travailler le lit. Les lits des. voussoirs 
sont des portions de la surface spirale munv, Rg. 15, et par con- 
séquent consistent en ce qu'on nomme ordinairement une sur-* 
face gauche. Le moyen d'obtenir de tels joints est familier aux ou* 
?riers; on y parvient en plaçant à une distance déterminée , fig. 7 
et 18, deux règles dont Tune a ses côtés parallèles et l'autre diver- 
gents, et en les noyant dans un trait taillé dans la pierre, fig^ 18 et 19, 
jusqu'à ce que leurs côtés supérieurs se trouvent dans un même plan ; 
alors les côtés Inférieurg se trouveront dans la surface gauche , fat- 
mant le joint : cela fait , les parties excédantes de matière ^ sur les 
autres points du lit, seront coupées, fig, 20 , jusqu'à oe qu'une ligne 
droite, appliquée et glissant sur les deux traits parallèlement à la 
doue] le , coïncide partout avec la surface gauche. 

> Indiquons maintenant le moyen d'obtenir les dimensions de ces 
t'ègles. Les côtés de la règle divergente, ou de la règle gauche comme 
lu nomment ordinairement les ouvriers ^ aont divergents, fig, 11, 
reportons- nous à la figure 3. L'angle intradossal est I£K , l'angle 
extradossal est lEN; leur différence, ou KEN, est l'angle de gauche 
de la surface du joint , et KO, tirée perpendiculairement à EK, est 
la tangente de cet angle , rapportée au rayon ËK pris pour unité» 
Etisuite, EK et EN sont respectivement les sécantes des angles lËK 
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etIEN, rapportées au rayon El pris ponr unité. Maintenant » après 
aroir fixé la distance à laquelle il est conTenable d*app]iqaer les règles, 
on tronrera la différence de largeur des deux extrémités de la régie 
ganche ainsi qn'il snit : en nous reportant encore à la fignre 3. Soit l 
la distance sur la donelle £K à laquelle elles doivent être appliquées 
l'une de l'autre , soit Tangle KEN «» 8 ; alors l tang. S sera la quan- 
tité dont la largeur d'une extrémité de la règle gauche excède celle 
de l'autre , la longueur de cette règle étant égale à e ou à la hautenr 
du Toussoir, ni plus ni moins. 

» Ces règles sont représentées parles figures 10 et 11. Ia fig» 10 
donne la règle à côtés parallèles, la fig. 1 1 la règle à côtés divergenti. 
Leurs longueurs, AB, fig. 10, et A!B\ fig. 11, doivent être égales à e, 
la hauteur du Toussoir. Les largeurs AG, BD, fig. 9, et A'E, fig. 11, 
doivent être égales entre elles; c'est ordinairement trois pouces an- 
glais^ et l'autre extrémité de la règle divergente B'G, fig» 11» doit 
être augmentée de la quantité OG <=» l tang. B. 

» Ces règles étant appliquées sur le lit de la pierre en mettant les 
extrémités d'égale largeur à la distance l mesurée sur le joint continu 
de l'intrados £K, fig, 3, la distance sur la ligne extradossale entre 
les deux autres bouts inégaux, coïncidant avec l'extrados, devra 
excéder l dans le rapport de EN a EK« L'angle définitif de l'intrados 
étant et l'angle correspondant de l'extrados 9, si nous nommons 
h la distance qui sépare sur l'extrados les deux bouts inégaux des 
règles, on a : 

h 7 ^^' ^ ? COS. 6 
séc. COS. 9* 

V La fig* 7 fait voir les règles appliquées sur le lit delà pierre , dont 
RFNE est le joint à surface gauche ; AB est la règle parallèle , et 
A'B' la règle divergente , la distance entre les deux extrémités A et A' 
sur la douelle est 2, et la distance entre les extrémités B et B' est À, 
calculée par la formule que nous venons de donner* 

9 Afin que les ouvriers ne puissent se tromper dans l'application des 
règles à la distance voulue, comme aussi pour éviter la sujétion de 
mesurer les intervalles extrêmes Ak\ BB', on les assemble quand on 
veut s'en servir, par deux petites tiges de fer MM, NN, fixées chacune 
à demeure par l'une des extrémités à chacune des règles, tandis que 
l'autre bout de ces tiges porte un crochet qui est reçu à l'autre extré- 
mité de chaque règle par un œil disposé à cet effet, de sorte que, ces 
baguettes ayant chacune la longueur voulue , les règles doivent né- 
cessairement être espacées convenablement quand on ajuste chaque 
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crochet dajifl l'œil qni doit le receToir, La figure 7 représeate ces tigei. 
Il est indispensable que ces dispositions soient bien comprises et exé- 
cutées avec le plus grand soin , sinon on ne parviendrait point à con- 
struire avec précision les voûtes d'une grande obliquité. Si les règles 
sont livrées aux ouvriers sans y avoir adapté les tiges qui fixent leur 
espacement , ils les appliqueront généralement parallèlement Tune k 
Tantre, et cela rendra évidemment le gauche du joint plus grand qall 
ne doit être ; on ne pourra plus mettre les voussoirs à leur place 
sans abattre les angles des lits , et alors la pression ne sera plus égale- 
ment répartie.» 

225. Avant d'aller plus loin, je crois devoir adresser 
quelques reproches à la méthode précédente. Ainsi, 
M. Buck parait comprendre toutes les surfaces gauches 
dans une même définition , et suppose par conséquent 
qu'elles doivent toutes être taiHées de la même manière , 
mais en rappelant qu'une surface gauche, en général, est 
une surface réglée qui n'est pas développable. Il ne s'ensuit 
pas que toutes les surfaces gauches peuvent être remplacées 
par des paraboloïdes hyperboliques , et si M. Biîck a pu 
faire cette substitution sans inconvénient, cela vient de ce 
que, dans le cas actuel , il y a ^très-peu de difiërence entre 
les deux surfaces ; mais on commettrait une erreur très- 
grave si l'on croyait pouvoir toujours en agir ainsi. 

226. n est souvent permis, il est même quelquefois 
nécessaire de remplacer les surfaces de joint indiquées 
par la théorie , par d'autres surfaces qui en diffèrent peu 
et qui ne présentent pas les mêmes difEcultés d'exécution; 
mais alors il faut que les faces suivant lesquelles des pierres 
adjacentes doivent être appliquées l'une contre l'autre 
soient taillées avec les mêmes directrices , et c'est ce qui 
n'a pas lieu dans les circonstances présentes. 

Pour diminuer cette irrégularité , M. de la Gournerie 
voudrait que M. Buck eut employé une troisième direc- 
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trice commune aux deux surfaces, ce qui aurait trans- 
formé le paraboloïde en hyperboloïde à une nappe. Or 
cette troisième directrice a échappé à l'attention de M. de 
la Gournerie , mais elle existe réellement. 

En effet , le berceau étant circulaire , comme dans tous 
lea exemples qui précèdent , la face de joint d'un Toussoir 
sera un quadrilatère ayant pour côtés les normales aux 
extrémités de l'arête d'intrados , et les deux arcs d'hélice 
qui forment les arêtes de douelle et d'extrados. 

Supposons actuellement (Jig. 15), comme nous ravons 
%dit au n^ 158, que l'qn fasse tourner la voûte autour de 
son axe jusqu'à ce que le centre oo' du quadrilatère qui 
forme la face de joint soit venu se placer dans le plan ver- 
tical qui contient l'axe du berceau. 

Les deux projections de la face de joint seront alors 
mnvtii, rn!vlv'v!\ remplaçons les deux arcs d'hélice par 
leurs cordes mn , vu , la face de joint hélicoïdal sera trans- 
formée en un hyperboloïde à une nappe dont les trois di- 
rectrices seront la corde mn , w!ifi! , la corde vu , vV, et Taxe 
horizontal cd du berceau. 

Les deux surfaces se couperont suivant la génératrice 
commune xx\ qui deviendra l'une des trois directrices de 
la seconde génération de l'hyperboloïde , et la faible dif- 
férence qui existera dans l'étendue d'un voussoir , entre 
cette surface et le joint hélicoïdal indiqué par la théorie 
sera rendue insignifiante par l'épaisseur de la couche de 
mortier qui doit séparer les deux voussoirs. 

227^ On peut contester l'avantage qu'il y aurait à rem- 
placer la surface réglée hélicoïde qui forme le joint con- 
tinu du youssoir par un hyperboloïde ^ une nappe qui 
serait beaucoup plus difficile à tailler \ mais l'^xe cd dii bçr- 
ceau, et les deux cordes mKiyrtJn^ vu,'du\ étant hori«on- 
talesi^ il s'ensuit quç les trois directrices de l'hyperbq^Qïdç 
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sont par4Mélês à un mime plan^ d'où il résulte (Giom. 
descript.) que la surface réglée que Ton obtiendra sera 
un paraboldide hyperbolique. 

De plus , si au lieu de prendre pour direotrices de cette 
surface ^ Taxe ccf du berceau et les deux cordes mn^m'W et 
vuyv'u', nous faisons mouvoir la génératrice en l'appuyant 
sur les normales mt),mV et nti,nV, le plan parallèle aux 
deux cordes mn^m'ii' et vu,v'u' deviendra le plan directeur 
de cette seocmde génération , et les génératrices parallèles 
à ce plan, partageront les directrices mn,m'n! et vu^t'u' en 
parties égales ou proportionnelles, ce qui permettra d'étd«> 
blir facilement sur ces droites les points nécessaires pour 
détermmer, au moment de la taille, les diverses positions 
de la règle génératrice. 

228. En admettant, avec M. Buck, qu'il soit permis en 
pratique de remplacer le joint réglé bélicoïdal du voussoir 
par un paraboloïde hyperbolique , il nous restera encore 
à discuter les moyens par lesquels cet ingénieur parvient 
à tailler cette dernière surface, 

229. Après avoir adopté pour directrices les côtés non 
parallèles de ses deux règles , il fait mouvoir la généra- 
trice parallèlement à la douelle. Or cela est tout à fait im* 
possible, car la douellc du berceau étant une surface 
cylindrique , une règle ne peut se mouvoir parallèlement 
à cette surface qu'en restant constamment parallèle à son 
axe ou à sa génératrice , et dans ce cas , la surface engen- 
drée serait elle-même cylindrique et, ne pourrait jamais 
avoir pour directrices les côtés non situés dans un méfne 
plan des deux .règles divergentes. 

M. Buck a probablement voulu dire que la règle géné- 
ratrice resterait parallèle à la face plané non encore enta- 
mée qui dort eorrespondre k la doueUe' du vouasoir, ce qui 
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serait encore une erreur, puisque Je plan directeur du 
paraboloide doit être parallèle aux cordes des deux hélices 
de douelle et d'extrados du joint que Ton veut tailler, pro- 
priété qui n'appartient pas à la face LFMN du paralléli* 
pipède capable fig. 9. 

230. M. Buck ne veut pas que les règles excèdent la 
hauteur en joint du Toussoir; mais je crois qu'elles se- 
raient plus commodes à manier si elles étaient un peu 
plus longues, et dans ce cas il suffirait d'indiquer bien 
exactement sur les faces de chaque règle (fig. 1 et 5) la 
partie qui doit être noyée dans la pierre. 

231. Si l'on remplace le joint réglé héUcoïdal par un 
paraboloïde hyperbolique , il faudrait au moins que les 
directrices de cette dernière surface fussent des normales 
à l'intrados du berceau. Or c'est ce qui n'a pas lieu dans 
la solution adoptée par M. Buck, car la formule I tang. i, 
par laquelle il exprime la divergence de la règle gauche, 
est fondée sur l'hypothèse que cette règle est située dans le 
plan KO perpendiculaire à l'hélice intradossale EK (fig. S), 

tandis que la formule h = — , qu'il emploie pour 

calculer l'écartement, exprime la longueur de l'hélice ex- 
tradossale EN, et suppose par conséquent que la règle 
divergente est située dans le plan de section droite KN. 

Il résulte de là que si l'on suppose la règle gauche dans 
le plan de la section droite KN, la divergence ne sera pas 
^assez grande ; et si , comme le fait M. Buck , on place cette 
règle dans le plan KO , perpendiculaire à l'héUce d'intra- 
dos , elle ne sera pas normale à la douelle, 

232. Pour fixer la position relative de ses deux règles, 
M* Buck les attache l'une à l'autre par les deux tringles 
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parallèles MM,NN(/l5f. 7). Mais on sait qu*un quadrilatère 
ne peut pas être déterminé uniquement par ses côtés , et 
que pour rendre sa forme invariable , il faut ajouter une 
diagonale ou une croix de Saint-André qui le décompose 
en triangles. Ainsi, les deux tringles de M* Buck ne peu- 
vent pas remplir le but qu'il s'était proposé ; car il est évi- 
dent qu'au lieu de placer les deux règles sur la pierre , de 
manière à former le quadrilatère MMNN {flg. 6) , rien ne 
s'oppose à ce qu'elles soient placées de manière à former 
le quadrilatère MMN'N', comme si elles avaient tourné au- 
tour des points M et M; et si cela n'est jamais arrivé dans 
les travaux exécutés par M. Buck, il faut en attribuer le 
mérite au coup d'oeil et à l'intelligence de ses ouvriers 
beaucoup plus qu'à la présence de ses tringles, qui , avec 
les règles, ne sont autre chose qu'un quadrilatère articule. 

233. La surface du joint étant taillée par la méthode 
exposée au n* 224 , voyons quels sont les moyens employés 
par M. Buck pour creuser la douelle. 

«Pour y parvenir on doit constraire un gabarit y ainsi qu'il 
soit. Prenez deux panneaux ABD, comme le montre la figure 4, 
dans laquelle AG est le rayou du cylindre , DB son épaisseur ou 
la hauteur des voussoirs. La planche formant la base AB des pan- 
neaux sera taillée suivant la courbure de la voûte, elle aura une 
longueur suffisante ^ et lia deux arêtes de cette planche iront se 
couper au centre du cylindre. Ces dispositions provisoires termi- 
nées, les deux panneaux d'abord appliqués exactement Fun contre 
Tautre» seront séparés, et Ton s'en servira pour construire un ga- 
barit de la forme indiquée en perspective par la figure 13, dans 
lequel Pangle AGB devra être égal à Tangle IKE, fig. 3, qui est le 
complément de Tangle hélicoïdal de l'intrados* Les deux arêtes des 
faces BD et CE, fig. 1 3 , du gabarit ainsi construit devront coïncider 
exactement avec la surface spirale de la pierre, lit que nous suppo- 
sons avoir été préalablement taillé à Taide des deux règles parallèles 
et divergentes. Plaçons maintenant la pierre, fig» 2 et 9, de manière 
que la douelle se trouve par«>des8UB, renversons le gabarit et appli* 
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qaons ]es tringles on échasses BD et CE sur la surface ^é]k taillée i^a 
joint ; faisons en même temps coïncider la lame flexible BG, fig. 2 et d, 
avec l'aréte de la douelle FN, fig, 2 ; enfîn traçons sur la piei re une 
ligne suivant le côté AG, /$^. 2, elle se trouvera nécessairement à 
angle droit sur Taxe du cylindve ; traçons de même une antre ligne 
suivant le côté AB, elle sera parallèle k Taxe du cylindre; enlevQnp 
le gabarit et pratiquons au moyen du ciseau une rainure sur la 
douelle suivant la ligne CA en l'approfondissant de manière à ce que 
le fond ait précisément la courbure de la pièce AG du gabarit ; ajustez 
de même sur la ligne AB qui est parfaitement droite, le côté AB, de 
manière que lorsque les rainures ont atteint une profondeur conve*- 
nable , le gabarit étant appliqué dessus, en ayant soin de faire ooïa*' 
cider les faces BD et GE sur le joint préalablement taillé » et la lame 
diagonale sur Taréte de la douelle FN, les côtés AG et AB devront 
être exactement et semblablement en contact sur tous les points. Les 
pièces segmentales, chacune à pen près de la longueur de GA et ayant 
nne courbure égale à celle du cercle du cylindre , comme les montre 
a figure 1 2, peuvent immédiatement s^appliqaer, l'une sur le trait AC 
et l'autre sur une ligne GH, fig, 9, placée à une certaine distance 
parallèlement à AG. Ges pièces segmentales doivent avoir exactement 
les mêmes dimensions , et Ton trace sur leurs faces un trait marquant 
leur milieu, comme Tindique la figure 12, enU. Ainsi préparées, on 
peut les appliquer, Tune dans la rainure A G, en faisant coïncider le 
point U avec la ligne IK parallèle à AB, l'autre sur la ligne GH, pa- 
rallèle à GA en faisant tomber aussi le point U sur la ligne IK ; plus 
on pourra les éloigner, en satisfaisant aux conditions imposées, mieux 
ce sera. Le second segment devra alors être ajusté dans une rainure 
au ciseau, jusqu'à ce que le côté supérieur (celui en ligne droite) se 
trouve dans le même plan que le côté supérieur de l'autre segment 
placé dans la rainure AG. Ges préparatifs terminés, on enlèvera les 
parties excédantes de la pierre sur la douelle jusqu'à ce qu'une règle 
bien droite puisse s'appliquer dans toute sa longueur sur la douelle 
en s'appuyant sur les traits de ciseau parallèlement à AB ; quand on 
aura obtenu ce résultat, la douelle sera terminée. L'autre arête LH 
de la douelle devra être alors tracée et taillée parallèlement à FN, an 
retournera le gabarit, fig, 14, en appliquant les segments sur la 
douelle etl'on taillera l'autre joint de manière que les arêtes BD et GE 
puissent s'appliquer en même temps. On remarquera qu'ici nous pro* 
cédons par une méthode inverse : au lieu d'obtenir la douelle en se 
dirigeant sur le joint, nous obtenons le joint en nous dirigeant sur la 
dônelle, en faisant coïncider exactement le segment GA et le* côté AB 
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avec la douelle, et la diagonale (le^i^ible avec ^û^ot^Llf, Traçons main- 
tenant des rainures au ciseau sur le second joint de la pierre jusqu'à 
ce que les côtés BD et CE du gabarit s'y appliquent exactement en 
même temps que les autres posent sur la douelle. Ces rainures dd- 
termineront la surface gauche de ce joint, de même que les rainures 
obtenues par les règles dirergente et parallèle ont déterminé celle du 
premier joint, on en fera donc un usage absolument semblable pour 
la taille dudit joint. 

> Les extrémités de tous les vonssoirs, excepté ceux qui forment le 
parement de tête de la Yoûte, ont les arêtes FL et INM de la douelle, 
fig. 14, carrément sur les arêtes correspondantes des joints con- 
tinus et les bouts de la pierre, ordinairement appelés joints de tête, 
sont taillés suivant la direction des pièces BD et CE du gabarit, 
fig, 13. Les arêtes normales à la douelle, de ces deux joints, ayant 
été ainsi déterminées au moyen du gabarit, on taillera ces joints en 
appliquant une règle droite RS de Tune à l'antre et la tenant parallèle 
à PL ou Pilt, ces joints auront ainsi une surface gauche telle que tous 
les voussoirs s'appliqueront exactement l'un contre Tantre quand on 
construira la voûte. » 

234. Pour ne pas être accusé d'altérer l'ouvrage que 
nous discutons, j'ai dû copier dans le manuel les figures 2, 
3, 4, 7, 10, 11, 12 et 13, après m'étre assuré toutefois 
qu'elles étaient rigoureusement conformes à celles de l'ou- 
vrage anglais. 

Mais il e$t évident que plusieurs de ces figures ne sont 
pas exactes. Ainsi, par exemple, la figure 7, copiée fidèle- 
ment sur la figure 11 du manuel , ne peut être la projec- 
tion de la pierre, car si l'on se rappelle que M. Buck donne 
à ses règles une longueur égale à la hauteur en joint 
du Toussoir, ni plus ni moins , il est évident que la pierre 
dont les limites sont indiquées par une teinte FREN, n'au- 
rait pas retendue nécessaire pour contenir l'intrados et 
l'extrados du voussoir. 

Je ferai le même reproche à la figure 2 , qui , dans le 
manuel , se réduit à l'espace indiqué ici par des hachures , 
c'est pourquoi j'aiiâché de compléter par des perspectives 
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(fig. 9, 14, 18, 19 et 20) ce qui ne m'a pas paru suffisam- 
ment expliqué par les figures qui accompagnent l'ouvrage 
de M. Buck. 

236. Quantau gabarit employépar cet ingénieur (/{g. 13), 
ce n'est évidemment autre chose qu'un double beuveau , 
qui serait plus exact qu'un beuveau simple, s'il ne pré- 
sentait pas autant de difficultés d'exécution. 

Car , il ne suffit pas que les deux beUveaux DBH , 
ACE soient conformes au modèle ABD de la figure 4 , il 
faut encore : 

l*" BiHM Que les longueurs des traverses AB , CH soient 
calculées avec assez d'exactitude pour que l'angle ABC 
soit bien rigoureusement égal à l'angle intradossal, ce 
qui n'est pas facile à obtenir, par suite de la courbure 
de l'arête BUC. 

2® BiHM II faut que les branches droites BD et CE du 
gabarit soient coupées en biseau , de manière que les 
faces mn^ vu (fig, 16 et 17) coïncident avec la surface 
gauche du joint taillée précédemment. 

3^ MHM En théorie, l'arête BUC de la courbe diagonale 
(/îg. 13) devrait être un arc d'hélice , mais on peut le . 
remplacer par l'ellipse , qui contient les trois points 
B,C,Ude ladouelle. 

236. En efiet , si l'on jette un coup d'œil sur la figure 8 , 
ou reconnaîtra facilement que vers le point d'inflexion U , 
suivant lequel le point le plus élçvé d'une hélice se projette 
sur le plan horizontal, la courbure de la projection est 
absolument insensible; que par conséquent , dans les limites 
d'un voussoir, la courbe peut être considérée comme plane 
et remplacée sans aucun inconvénientipar la section eïlip^ 
tique ^ suivant laquelle le cylindre d'intrados serait coupé 
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par le plan vertical P, qui est tangent au point U du joint 
hélicoïdal. 

Pour tailler Taréte BUC du gabarit ((ig. 13), on rabattra 
le plan P (/îg. 8), et l'on obtiendra cette courbe B"U"C" 
en Traie grandeur, en prenant sur la projection verticale 
la hauteur de chaque point au-dessus d'une horizontale 
quelconque A'Z' et portant ces hauteurs au-dessus de A"Z'' 
sur les^perpendiculaires menées par les points correspon- 
dants de la projection horizontale, de sorte par exemple 
que m'W soit égale à mW, et ainsi de suite. 

La courbe PUC du gabarit devra être faite en bois 
mince ou en tôle assez flexible pour qu'elle puisse se trans- 
former en hélice par l'effet du gauchissement qui résulte 
de ce que les deux branches BD, CE du g<abarit ne sont 
pas dans un même plan. 

237. Malgré toutes les précautions précédentes , l'exacti- 
tude théorique que Ton aura cherché à obtenir sera dé- 
truite en partie par l'application des branches du gabarit 
sur une surface qui n'est taillée qu'approximativement. 
Mais ce qui doit faire surtout rejeter la méthode de 
M. Buck , ce qui est contraire à tous les principes de la 
coupe des pierres, c'est la singulière idée qu'a eue cet in- 
génieur de tailler le second joint en se réglant sur une 
douelle déjà inexacte , puisqu'elle dépend du pi*emier 
joint , qui n'est lui-mén^e qu'une approximation. 

ïin effet, le gabarit étant formé par deux beuveaux 
construits sur la section droite ABD (fig. 4), les deux 
branches BD et CE de la figure 13 sont théoriquement nor- 
fnales, tandis que les deux règles directrices du parabo- 
loïde hyperbolique qui remplace le premier joint ne satis- 
font qu' approximativement à cette condition (231); de 
sorte qu'en appliquant les deux longues branches théo^ 
riques du gabarit sur la surface approchée du premier 
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joint , îl en résulte évidemment une ei*reur dans la posi- 
tion de la douelle. Or cette erreur de position de la douelle 
doit altérer d'une manière sensible la direction du second 
joint. 

Il est donc évident que M. Buck, en agissant ainsi, 
perd complètement l'avantage qu'il avait espéré obtenir 
en Commençant par tailler un joint , par la raison que 
cette surface est plus grande que la douelle. 

Ainsi, après avoir admis que la plus petite face doit 
être déduite de la grande , M. Buck se met de suite en 
contradiction avec lui-même, en taillant le second joint 
d'après l'angle qu'il fait avec la douelle. 

D'ailleurs , en faisant abstraction de l'erreur qui affecte 
la position de la douelle , il est évident que les directrices 
du premier joint ne seraient normales qu* approximative* 
ment (231), tandis que les directrices du second, dépendant 
du beuveau ABD (fig. 4), seraient normales rigoureusement, 
et les deux surfaces n'étant pas identiques , ne coïncide- 
raient pas d'une manière satisfaisante au moment de la pose. 

238. M. Buck n'indique aucun moyen pour déterminer 
à priori les dimensions du parallélipipède capable ; de 
sorte que , dans la crainte de prendre une pierre trop 
petite on la prendra trop grande , et dans ce cas on aura 
perdu par le déchet ce que l'on aura gagné en ne taillant 
pas l'extrados. 

239. Il résulte de la discussion précédente que les 
méthodes employées par M. Buck ne sont que des ap- 
proximations. 

Ainsi , l'écartement des deux règles , variable malgré 
les tringles transversales, n'est qu'une approximation dont 
la limite reste à la disposition des ouvriers. 

Le joint hélicoïdal remplacé par un paraboloïde hyper- 
bolique dont les directrices ne sont pas même normales à 
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la TOÛte ; Tafête hélicoïde de dotielle f etnplacée paf un 
arc d'ellipse BUC (fig. 13) , ne sont que des approximations. 

240. Je suis très-partisan des approximations qui sim-» 
plifient le travail et permettent par conséquent de lui 
donner plus de perfection et de solidité; mais il nç^faut 
pas donner comme rigoureuses des formules qui ne repo- 
sent que sur des données approximatives. 

Je ne crois donc pas devoir reproduire ici tous les calculs 
donnés par M. BucL, on les trouvera dans le Malmel des 
ponts et chaussées ; mais je les crois fort peu utiles dans 
le cas actuel. 

L'exactitude que Ton penserait obtenir en exprimant 
des angles à moins d'une seconde, et des ordonnées avec 
trois ou quatre décimales, disparaît complètement lorsque 
ton emploie la taille par beuveau. 

U ne suffit pas de mettre de Texactitude sur le papier, 
ilfaut encore en mettre sur la pierre , et l'on n'y parvien- 
dra qu'en traçant avec la plus grande précision les di- 
rectrices et les points de repères destiné à diriger le 
mouvement de la règle génératrice des surfaces que Ton 
veut tailler. 

241. Deuxième méthode. Le plus grand défaut de la 
méthode employée par M. Buck consiste évidemment à 
ftvlre dépendre la position du second joint de celle de la 
douelle , qui elle-même n'est pas exacte, puisqu'elle est 
déterminée par le premier joint qui n'est qu'une approxi- 
mation. 

Or, si l'on veut absolument employer la méthode par 
beuveau, il faudrait aju moins éviter la combinaison des 
erreurs, et dans ce cas je crois qu'il vaudrait mieux commen*^ 
cër par tailler la douelle en opérant de la manière suivante ; 

242*. Supposons que Ton teut obtenir l'un des claveaux 
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courants du pont que nous avons étudié sur la planche 7, 
on disposera Tépure comme nous l'avons fait sur la 
planche 6, c'est-à-dire qu'après avoir choisi le claveau 
qui occupe le centre de la voûte, on construira (jpL 9) la 
section droite (fig. 4), le développement (fig. 6) et la pro- 
jection horizontale du voussoir (fig, 6). 

Puis en opérant, comme nous l'avons dit aun** 236, on 
rabattra les deux arcs d'ellipse src, $z, suivant lesquels les 
faces du parallélipipède sont traversées par le cylindre 
d'intrados. Enfin on taillera bien exactement en zinc ou 
en tôle les deux segments sAx, sAz (fig. 7 et 8). 

243. Cela étant fait , on choisira un bloc grossièrement 
équarri , comme ils le sont ordinairement en arrivant sur 
le chantier, puis on placera en dessus la face correspon- 
dante à la douelle, 

Quand cette face sera dressée, comme on le voit sur la 
figure 1", on tracera le rectangle ABAB, circonscrit à la 
projection horizontale* du voussoir fig. 6. 

On taillera perpendiculairement à la face supérieure, et, 
suivant les côtés du * rectangle ABAB , quatre plumées 
suffisantes seulement, pour que l'on puisse y appliquer les 
segments sAx, sAz des figures 7 et 8. 

Ces deux segments suffiront en les retournant pour tra- 
cer les quatre arcs d'ellipse sx et sz , figures 1 et 2 , et les 
points de repère conservés sur les contours de ces cour- 
bes serviront à déterminer les positions successives de la 
règle génératrice du cylindre d'intrados. 

244. Lorsque cette surface sera taillée , on y appliquera 
le panneau de douelle , m"n"m"'n!' de la figure 5 , et l'on 
tracera {fig. 2) les quatre arcs d'hélice qui forment le 
contour de la douelle mnmn. 

Cela étant fait , on construira (fig. 16) le beuveau, dont 
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une branche MBf (fig. 4) coïncide avec le prolongement 
d'un rayon de la voûte, tandis que la seconde branche B'G 
est taillée suivant la courbure de Tintrados. 

Ce beuveau s'appliquera {fig. 24) de manière que le 
côté courbe BC coïncide toujours avec Tune des sections 
droites que Ton aura dû tracer sur la douelle taillée 
précédemment , tandis qu'une troisième branche DH , 
solidement fixée, de manière à former un angle droit 
avec BC , devra toujours coïncider avec l'une des géné- 
ratrices du cylindre. Par ce moyen, la branche BA du 
beuveau sera constamment perpendiculaire à la face de 
douelle , et engendrera la surface hélicoïde du joint con- 
tinu. Le beuveau ÂBC (fig, 16 et 24) est déterminé par sa 
projection A'B'C (fig. 4). 

245. Au lieu du beuveau ABC de la fig. 16 , on pour- 
rait employer le beuveau DOH de la fig. 23 ; mais alors il 
faudrait placer bien exactement ce beuveau (fig. 13) dans 
le plan perpendiculaire à l'hélice MN qui forme l'arête 
de joint; et, pour obtenir ce résultat, il serait nécessaire 
que la branche courbe OH du beuveau fût cintrée sui- 
vant la courbure de la section par le plan P qui contient 
cette branche (fig, 6); puis on ajusterait au beuveau 
{fig, 13 et 23) une branche supplémentaire VU, faisant, 
avec la branche courbe , un angle VSH égal à l'angle VSH 
de la fig. 6. En faisant coïncider cette branche supplé- 
mentaire VU avec l'une des génératrices du cylindre, le 
côté courbe de la branche OH serait situé dans le plan 
perpendiculaire à l'arête MN delà douelle (/{g. 13), et la 
branche DO du beuveau engendrerait la surface gauche 
du joint. 

246. Pour cintrer la branche courbe OH du beuveau 
(jîg. 13 et 23), on se rappellera qu'au point O de la fig. 6, 

10 
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Thélice d'intrados mn et «a tangente seront horizontales ; 
la droite OH perpendiculaire sur mn sera la trace du plan 
qui contient le beuveau demandé ; de sorte, qu'en faisant 
tourner ce plan autour de la verticale projetante du point 
O, on obtiendra (fig. 4) le beuveau D'O'H', dont la bran- 
che courbe O'H' appartient à l'ellipse suivant laquelle le 
cylindre, qui forme la douelle du berceau, est coupé par 
le plan vertical DOH (fig. 6). 

La méthode que nous venons d'exposer possède évi- 
demment l'avantage qui manque à celles de M. Buck, de 
conserver intactes les propriétés géométriques des surfaces 
de joint déterminées par la théorie, et d'éviter l'emploi de 
son gabarit aussi difficile à construire qu'embarrassant a 
manier. Mais dans les deux méthodes l'exactitude du ré- 
sultat dépend beaucoup trop du soin et de l'adresse du 
tailleur de pierre, et l'on conçoit que si une pierre taiUée 
par un ouvrier très-habile doit être placée sur une autre 
pierre taillée par un ouvrier qui le soit moins , la coïnci- 
dence des deux faces de joint pourra être fort défec- 
tueuse, 

247. Droisième méthode. Après la répugnance que j'ai 
témoignée pour la taille par beuveau, lorsqu'il s'agit d'une 
construction qui exige une grande exactitude , on deman- 
dera peut-être par quels moyens j'éviterai les reproches 
que j' ad l'esse à cette méthode. Ma réponse sera bien sim- 
ple , c'est que dans aucune circonstance je n'emploierai le 
beuveau pour exécuter les joints d'un pont biais , et si 
je voulais absolument éviter la taille de l'extrados , je 
crois qu'il serait possible d'obtenir quelque précision en 
opérant de la manière suivante. 

J'accepterais volontiers avec M. Buck la substitution du 
paraboloïde au joint réglé hélicoïdal , quoique la première 
de ces deux surfaces ne soit pas plus facile à tailler que la 
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moTiiê, Mais je voudrais, au moins, que les directrices de 
ce paraboloïde fussent des normales à la voûte , et , par 
conséquent , situées dans le plan dç section droite , au 
lieu d'être placées comme celles de M. Buck dans des 
plans perpendiculaires à l'hélice intradossale. Pour 
obtenir ce résultat, on pourra opérer de la manière sui- 
vante ; 

On construira {fig. 20) la projection horizontale du 
voussoir qui occupe le centre de la voûte , puis on dé- 
terminera le parallélipipède enveloppe ABAB^ 

On tracera les droites vv^ nn\ mm' et uvi perpendicu* 
laires à la face AB qui correspond à Tun des deui^ joints 
du voussoir, et les deux trapèaes w'nn! et mniuvl rem^ 
placeront évidemment avec avantage les deux règles de 
M. Buck; puisque les côtés vn et mu de ces trapèzes sont 
des normales génèratriceè du joint hélicçiidçil ; on peut ra- 
battre ces trapèzes, comme on le voit ( fig. 18 et 21), en 
faisant tourner Tun d'eux autour du côté nv, et le $econd 
autour de mu. 

Lorsque Ton aura obtenu ces trapèzes dans leur véri- 
table grandeur, on fera tailler les deux règles B et S en 
traçant sur leurs faces les parties qui doivent être noyées 
dans la pierre, conime on le voit fig. 26. 

Pour déterminer bien exactement sur la pierre la trace 
des plans suivant lesquels il faut enfoncer les deux règles, 
on rabattra la face AB sur laquelle on tracera le quadrila- 
tère m"nVu". 

Les sonunets de ce quadrilatère sont les pieds des per- 
pendiculaires abaissées sur le plan vertical AB, par les 
points m I n , V , u du voussoir. On obtiendra ces sommets 
sur la figure 17, en portant, à partir de la droite AB , les 
distances des points correspondants à la droite B'B' de la 
figure 4, de manière, par exemple, que uV de la fi- 
gujpe 17 soit égale à u'u" de la figure 4, que nV, de 
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la figure 17 soit égale à nV de la figure 4, et ainsi de 
suite. 

Les points 1, 2, 3 qui partagent en parties égales les 
côtés mV etnV du quadrilatère m"nW(/S()f. 17), dé- 
termineront les positions successives de la règle généra- 
trice du paraboloïde hyperbolique par lequel on a rem- 
placé le joint normal hélicoïde du voussoir; et Ton 
comprend pourquoi un hyperboloïde à une nappe serait 
beaucoup moins simple, par la difficulté qu'il y aurait à 
établir sur les directrices les points nécessaires pour dé- 
terminer les positions successives delà génératrice. 

Pour tracer la pierre , on choisira (/îgr. 25) un bloc dont 
la face supérieure doit être au moins égale au rectangle 
ABCD de la figure 17, et tel que l'épaisseur DU (fig. 25) 
soit égale à AB de la figure 20. 

On dressera (fig. 26) le plan ABCD sur lequel on tra- 
cera le quadrilatère mVv"u" que l'on aura soin de placer 
comme on le voit ( fig. 17), et l'on fera pénétrer les deux 
règles des figures 18 et 21 , conime on le voit (fig: 26). 

On dégagera ensuite la pierre en faisant glisser la règle 
génératrice sur les côtés m'"u'" et n"'v'" des deux direc- 
trices (/îgf. 18 et 21). 

Au lieu de dresser entièrement la face rectangulaire 
ABCD du parallélipipède enveloppe (fig. 17 et 25), on 
peut se contenter de tailler seulement les espaces néces- 
saires pour y appliquer les panneaux K et H , de manière 
à tracer les deux droites mV et n'V suivant lesquelles 
on doit placer les règles directrices comme on le voit 
fig. 26. 

On devra bien se garder de faire ici la faute que j'ai 
reprochée à la méthode de M. Buck (n® 237). Ainsi, quand 
on aura taillé le premier joint, on renversera la pierre, 
et Ton taillera le second joint avec les mêmes règles R, S, 
et le panneau quadrangulaire mVW que l'on retour- 
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nera en opérant du reste exactement comme pour le pre- 
mier joint. 

n est bien entendu que l'on aura dressé le plan BA pa- 
rallèlement au plan AB, de manière qne la distance DU 
de la figure 25 soit égale à Taréte correspondante du pa- 
rallélipipède capable (fig. 20). 

Quand les deux joints longitudinaux seront taillés , on 
fera les joints de tête en opérant de la même manière, et 
faisant glisser la règle sur les mêmes directrices mu, nv, 
comme on le voit fig.9. 

248. Si Von veut qae les joints transversaux soient des 
plans , on se contentera de faire à Textrados (fig. 10) une 
plumée sur laquelle on tracera la droite vu dont on déter« 
minera le milieu x ; et les trois points m, n^ x suffiront 
pour tailler la face plane amnc destinée à former le joint 
transversal ; mais dans ce cas , il ne faut pas attendre que 
le joint gauche mnvu soit taillé , parce que ce serait un 
travail inutile , et que d'ailleurs il ne resterait plus assez 
de pierre du côté de Faréte nv. 

249. Pour tracer la douelle , on se rappellera ce que 
nous avons dit au n"" 236 ; ainsi , considérons comme 
droites les projections horizontales mn des arcs à'hélice 
qui forment les quatre arêtes de la douelle mnmn du vous- 
soir projeté (/îg. 20), on pourra remplacer ces courbes 
parles arcs d'^IItp^e suivant lesquels le cylindre d'intrados 
est coupé par les plans projetants verticaux^ des côtés du 
quadrilatère mnmn. 

Deux de ces ellipses ont été rabattues-(/îjf. 19 et 22), en 
opérant comme nous l'avons dit au n^ 236. 

Gela étant fait , on découpera en bois mince ou en zinc 
les deux segments m^^n'^n^ que l'on appliquera sur la pierre 
comme on le voit (/îflf. 9). 
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Par suite de la flexibilité cle ces deux pati'ôïis, leâ (courbes 
elliptiques m^^n^ des figures 19 et 22 se transformeront 
en hélices mn lorsqu'elles seront appliquées {fig. 9) sur 
les joints gauches taillés précédemmeûf. 

Les deux segments 19 et 22 suffiront en les retournant 
pour tracer les quatre arêtes de la douelle , que Ton 
taillera comme à l'ordinaire , en faisant passer la règle 
par les points de repères déterminés sur les courbes mn 
des figures 9 et 10. 

Si les joints transversaux sont des plail6 , les courbés 
que l'on y tracera avec le panneau de la figure 19 con- 
serveront leur caractère elliptique, et cela ne changera 
rien à la manière d'opérer. 

250. Si l'on préfère commencer par tailler la douelle, 
on fera les deux segments en bois-dur ou en tôle forte 
comme on le voit (fig, 28 et 29) , puis on les enfoncera 
perpendiculairement à la face de la pierre dans des rai- 
nures creusées au ciseau suivant les côtés du quadrilatère 
mnmn que l'on aura du tracer d'abord sur la face ABAB 
du parallélipipède enveloppe (/îj. 25). 

La courbe (fig. 28) servira, en la retournant^ pour éta- 
blir les deux arêtes des joints continus, et la courbe 
(fig, 29) déterminera les arêtes des jointe transversaux. 

Les quatre hélices qui forment les arêtes de la douelle 
seront alors remplacées par des arcs d'eltipieS qui en dif- 
féreront très-peu (236), et lorsque la douelle sera taillée, 
on fera les joints en opérant comme ci-dessuà (247). 

261 . La méthbde précédente n'est qu'une approxima- 
tion analogue à celle de M. Buck ; mais au moins les er- 
reurs volontaires que l'on commet en remplaçant les joints 
normaux hélicoïdes par des paraboloïdes , et les arêtes de 
douelle par des arcs d'ellipses, seront indépendantes de 
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rimperfection des beuveaux et de la négligence ou de la 
maladresse des ouvriers. 

J'ai cru devoir exposer avec détails toutes ces manières 
diverses d'exécuter les pierres d'un pont biais, mais 
en les comparant, le lecteur pourra facilement recon- 
naître que cela est tout aussi long et beaucoup moins 
exact que la méthode par équarrissement indiquée au 
n* 167. 

252. TalUe des vonnëoin de tèle. — Jusqu'ici nous 
avons raisonné d'après cette hypothèse qu'il s'agissait 
d'un pont construit tout entier en pierref de taille , mais 
cela n'arrive presque jamais ainsi. Le plus ordinairement, 
au contraire, les ponts que l'on construit pour l'usage des 
chemins de fer sont en moellons , en briques ou en meu- 
lières, et, dans ce cas, la taille des pierres n'a plus à beau- 
coup près la même importance. 

253. La chaîne de pierres qui forme l'arête de chacune 
des têtes est une garantie contre la dégradation de cette 
arête , mais elle contribue fort peu à la solidité de l'en- 
semble, et souvent les voussoirs ont besoin d'être ratta- 
chés à la masse et retenus par elle, plutôt qu'ils ne 
servent à la soutenir. 

On peut donc, lorsque la tête seule est en pierre de 
taille , négliger quelques-unes des considérations théori- 
ques qui nous ont préoccupé lorsque nous avons étudié 
le pont qui fait le sujet de la planche 7é 

Ainsi , lorsque l'obliquité n'est pas trop considérable , 
on ne fait pas de cornes de vache, et Ton accepte les angles 
aigus que les joints longitudinaux font avec le parement 
de la face de tête. 

Dans ce cas^ la taille de cette face se réduit à une grande 
simplicité, en eilet. 
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254. Supposons (/ig. 11) que la tête du pont soit com- 
posée de neuf Youssoirs, on taillera neuf claveaux courants, 
en opérant par l'une quelconque des méthodes indiquées 
aux numéros 157, 224, 241 ou 247. Puis, il ne restera plus 
qu'à retrancher à l'un des bouts de chaque voussoir, ce 
qui est nécessaire pour former la face de tête. 

Soit, par exemple (fig. 27), l& voussoir que l'on veut 
couper, on tracera l'arête 3-4 de la tête, au moyen d'un 
panneau flexible M, que Ton obtiendra (fig. 16) en con- 
struisant le développement de la douelle comme dans 
tous les exemples qui précèdent ; puis, avec un beuveau 
r-3-j? (fig. 27), on tracera la coupe de joint S-x. 

La face de tête qui doit être plane, serait alors détermi- 
née géométriquement , puisque l'on connaît trois de ses 
points 3,4 et â;, mais on obtiendra plus d'exactitude et 
l'on vérifiera l'opération précédjente, en appliquant sur le 
second joint le beuveau 4-5, dont une branche coïncide 
avec l'arête de la pierre (fig. 27). 

En faisant mouvoir une règle sur l'arc de douelle 4-3 et 
sur les deux coupes de joint, il sera facile de tailler le pa- 
rement de tête. 

Ce qui précède étant bien compris, il ne nous reste 
plus qu'à expliquer comment on peut obtenir les beu- 
veaux nécessaires pour tracer les coupes de joint. 
• 

255. Ani^les des hélices d'Intrados avec les coupes 
des Joints par le plan de tète. 

Première méthode (fig. 11). — On sait que l'angle , com- 
pris entre deux courbes, est égal à l'angle formé par leurs 
tangentes , et si Tune des lignes données est droite , la 
question revient à chercher l'angle qu'elle fait avec la 
tangente de la ligne courbe. 

Or, dans le cas actuel, les lignes données sont l'hélice 
intradossale et la coupe de joint située dans le plan de 
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tête. La tangente T' par laquelle nous remplacerons cette 
courbe de joint passera par le foyer O', et sera projetée 
sur le plan horizontal par la droite T qui est la trace ho- 
rizontale du plan de tête. 

La tangente à Thélice intradossale sera projetée sur le 
plan vertical par X' tangente au cercle de section droite , 
et, sur le plan horizontal, par une droite X qu'il n'est pas 
nécessaire de construire. 

Les droites TT' et XX' sont tangentes toutes les deux 
au point VV du joint hélicoïdal , puisque l'une d'elles 
est tangente à la coupe de joint par le plan de tête, et que 
la seconde XX' est tangente à l'hélice qui forme l'arête 
d*intrados. 

Le plan tangent déterminé par les deux tangentes TT' 
et XX' contient en outre la droite GG', génératrice du 
joint hélicoïdal, et qui, par conséquent , peut être consi- 
dérée comme une troisième tangente au point VV de cette 
surface. 

Or, si nous supposons que le point de tangence W 
tourne autour de l'axe du berceau jusqu'à ce qu'il soit 
venu se placer dans le plan vertical projetant de cet axe les 
trois tangentes XX', TT', GG' tourneront en même temps. 

La tangente XX' deviendra horizontale; elle sera projetée 
sur le plan vertical par la droite X'", sur le plan horizon- 
tal par X", faisant avec l'axe AG du cylindre un angle 
X"V''C égal à l'angle intradossal, et sera, par conséquent, 
parallèle aux droites suivant lesquelles se transforment les 
hélices développées de l'intrados. 

Le foyer O' décrira un arc de cercle O'O"' égal à l'arc 
U'U'" parcouru par le point U' de la droite G'. La projec- 
tion horizontale de l'arc O'O'" sera OO" , et la tangente 
TT' deviendra T"T"', puisque le point O est venu se pro- 
jeter en O" et le point V en V". 

La droite GG', située dans le plan des deux tangentes TT' 
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et XX', prendra la position Terticale G'", et sa projection 
horizontale sera , par conséquent , réduite à un point G" 
qui coïncidera avec V". 

Par suite de ce mouvement, le plan des trois tangentes 
TT*, XX' et GG', sera devenu vertical, puisqu'il contient 
la verticale G"G"' et l'on obtiendra l'angle des deux lignes 
X"X'" et T"T"''en faisant tourner cet angle autour de la 
droite verticale G"G'" jusqu'à ce qu'il soit parallèle au 
plan vertical de projection. 

Par ce dernier mouvement, le point 0"0"' décrit l'arc 
horizontal O^'O*^ qui se projette sur le plan vertical par 
l'horizontale 0"'0'', et la tangente T'" vient se rabattre en 
T»^ ; latangenteX'X", tournantautour delaverticaleG'G''', 
reste horizontale , sa nouvelle projection verticale X^^ se 
confond avec X'", et l'on obtient alors l'angle demandé 
X"'V"'T^. 

266. On peut se dispenser de construire la projection T'" 
de la tangente T"T'" et rabattre de suite cette ligne en T\ 
de sorte que tout se réduirait aux opérations suivantes : 

1® HHH Du point G', comme centre, on décrira la cir- 
conférence qui contient le foyer O'. 

2<» — On fera l'arc O'O'" égal à U'U'". 

30 BBiB. Par la projection horizontale du point V, on 
tracera la droite GG jusqu'à ce qu'elle rencontre en 
V" le plan vertical qui contient l'axe du berceau. 

4* "i"" Par le point V", ainsi obtenu, on tracera la 
droite V"T" parallèle aux hélices d*intrados déve- 
loppées , ou ce qui revient au même ,.on fera OV'O" 
égal à l'angle intradossal. 

6* MMB On ramènera le point O"' en O' par un arc de 
cercle horizontal 0"0*' décrit du point V" comme 
centre, et l'on tracera la droite O'V", qui étant pro- 
longée , donnera X'"V'"T'^ pour l'angle demandé. 
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La même opération répétée fera comiaitre pour chaque 
joint Tangle formé par Taréte d^intrados et la coupe de 
joint sur le plan de tête. 

La figure 11 contient tous les beuveaux correspon- 
dants aux points 1, 2, 3, 4 et 5 de l'arc de tête, le sup- 
plément de chacun de cesheuveaux donnera Tangle situé 
à la même hauteur de l'autre côté de la voûte. 

Ainsi, le beuveau X"^'"T"^ donnera l'angle formé au 
point VV, par la tangente à la coupe de joint T' et l'hé- 
lice d'intrados qui aboutit au point W tandis que T'^V'X*^ 
supplément de T"V'"X'" sera l'angle formé au point 3 de 
l'arc l-V", par l'hélice et la coupe de joint correspon- 
dantes. 

L'exactitude des constructions peut être vérifiée de plu- 
sieurs manières. 

Quelques-unes de ces vérifications sont indiquées sur la 
figure, mais il y en a qui n'auraient pas pu être conservées 
sans confusion. 

On remarquera cependant que tous les points analogues 
du point O^ , sont situés sur la circonférence d'une ellipse 
dont le demi-grand axe CD' est égal à AH, tandis que le 
demi-petit axe CO' est égal, comme nous l'avons déjà re- 
marqué plusieurs fois, à la distance OH, suivant laquelle 
AH se projette sur le plan de section droite qui contient le 
centre G de l'arc de tête (108). 

En effet, la droite VO" étant parallèle à HA, les deux 
triangles V'OO", AOH seront semblables, ce qui donne 
la proportion 

(1) V"0":00"=AH:OH, 

mais si nous exprimons par x la distance V"0"= lû^ , par x' 
la droite 00" =10'", par a la droite AH =AD= CD' et 
par 6 la droite OH = CH' = G'O', la proportion (1) devien- 
dra 

xiafssaib. 
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d'où 6^=aa/, 

et par conséquent 
(2) 6V=aV». 

Mais le triangle CIO'" étant rectangle en I , on a 
IO"'»=C'0"" — CI» ou en exprimant CI par y 

qui , substitué dans l'équation (2) , donne successive- 
ment 

d'où il résulte que le point O', et tous les points analogues 
0^, 0^, 0^, etc., sont situés sur la circonférence de l'ellipse, 
qui a pour demi-petit axe 

6=C0'=C'H'=:0H, 

et pour demi-grand axe 

a=CD'=AD=rAH. 

La remarque précédente nous permettra de simplifier 
considérablement les opérations indiquées au n** 266. 

257. Ainsi, après avoir décrit les deux arcs de cercles 
H'O'etD'K', on tracera: 

l^amaLe rayon VC que l'on prolongera jusqu'à ce 
qu'il coupe les deux circonférences concentriques aux 
points R et S. 

2* ■■■■ On construira le triangle RNS rectangle en N. 

3"* ■■■■La droite NV" sera l'un des côtés du beuveau cor- 
respondant au point V et par conséquent au point 3. 

On remarquera que l'ellipse D'O'D' ne sera plus em- 
ployée que comme vérification. De sorte que tout se réduit 
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pour chaque beuveau à la construction de quatre droites, 

savoir :V'S,RN,SN et NV'". 

258. La courbure des coupes de joint par le plan de tête 
étant insensible , on peut remplacer chacune d'elles par 
sa tangente ; mais il n'en est pas de même des arcs d'hé*- 
lice qui forment les arêtes des joints longitudinaux , et 
lorsque la courbure du berceau est très-sensible , on ne 
peut pas appliquer immédiatement le beu-veau sur la pierre, 
car, il faudrait pour cela (fig. 14), que la tangente T à 
Thélice tnnfût tracée sur la face de joint du Youssoir. 

On évitera cette opération, assez délicate, en rempla- 
çant le côté zT de l'angle Tzu du beuveau par l'arc 
d'hélice zn, dont il est la tangente. 

Mais, nous avons eu déjà l'occasion de reconnat- 
tre (236), que cet arc à^ hélice peut être remplacé par Tcl- 
lipS€j suivant laquelle le cylindre qui forme la surface 
d'intrados est coupé par Je plan tangent au joint hélicoïdal. 

Ainsi , pour tous les beuveaux qui ont leurs sommets 
au point V" de la figure 1 1 , nous remplacerons la branche 
droite qui coïncide avec la tangente Y"'X"\ par Tare V'"E 
qui appartient à l'ellipse suivant laquelle le berceau est 
coupé par le plan vertical projetant G"X" de la tangente 
X"X'"; la flexibilité que l'on devra donner à la branche de 
ce beuveau ^ suffisant pour faire disparaître la différence 
insensiible qui existe entre cette ellipse et Vhilice à laquelle 
la droite X"X"' est tangente. 

L'ellipse ËE peut être décrite en faisant tourner autour 
de la verticale projetante du point G les points suivant 
lesquels le plan vertical P coupe les génératrices de l'in- 
trados ou en prolongeant la droite PC jusqu'à ce qu'elle 
rencontre la ligne de naissance , en un point A, qui sera 
l'extrémité du demi-grand axe horizontal Cft. 

Si le pont est d'un très-grand rayon , la courbure de 
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l'hélice d'intrados sera inionaible et l'on pourra se con- 
tenter du beuveau dont Fangle serait formé par les deux 
tangentes T'^ et X'". 

Quant à la coupe de joint sur la tête, si le beuveau est 
un peu flexible, la branche droite 3 — x (fig. 27), appliquée 
sur le joint, prendra naturellement la courbure presque 
insensible de cette surface et le résultat sera suffisamment 
exact. 

259. Dmxième méthode. -*- Les beuveaux nécessaires 
pour tracer les faces de tête peuvent être obtenus par 
Une méthode très-simple donnée par M. de La Gour- 
nerie dans le mémoire que nous avons déjà cité. Bn effet, 
la tangente au joint W à Thélice qui contient ce point 
(fig. 3) est située dans le plan qui touche le cylindre au 
même point, et perpendiculaire, par conséquent, à la gé- 
nératrice GG' du joint hélicoïdal. 

Le plan qui contient l'angle cherché formé par les deux 
droites XX' et TT', tangentes la première à l'hélice et 
la seconde au joint de tête, contient la tangente GG', et la 
trace verticale O'K de ce plan est par conséquent paral- 
lèle à G', puisque cette dernière droite est elle-même 
parallèle au plan vertical de projection. 

Or si l'on fait tourner le plan tangent T'V'X' autour 
de sa trace verticale O'K la tangente XX' vient s'appli- 
quer sur sa projection X' et le point de tangence W, som- 
met de l'angle cherché, se rabat en V", à une distance de 
O'K, égale à la longueur V'K de la partie de la tangente 
XX' qui est comprise entre le point de tangence VV, et le 
plan de section droite P sur lequel a lieu le rabattement. 

Mais cette partie V"K de la tangente XX' rabattue, sera 
évidenmient donnée en véritable longueur V"M (fi9' ^^^ 
sur le développement du cylindre d'intrados ; de plus, le 
point O', situé sur la charnière de rabattement (^K, n'aura 
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pas changé de plaoe, la tangente TV ^e rabattra en O'T'', 
et Ton obtiendra T"V"V' pour l'angle cherché. 

M. de la Goumeriç a signalé l'existence d'un point 
qui abrège beaucoup la construction des beu\eaux. 

En effet, en traçant par le point V" une dnwte V"Q 
^perpendiculaire sur la projection X' de la tangente XX', 
on obtiendra sur la verticale 00' un point que nous 
désignerons par Q. 

Or , construisons les ordonnées AO , V"S des points 
A et Y'" de l'arc de tête développé. 

Traçons la droite C'Y' perpendiculaire sur X' et par 
conséquent parallèle à QV"; rappelons - nous que V"K 
(fig. 3), étant égal à V'"M (/îg. 12), on a VK (fig. 3) 
= MS projection de V"M (fig. 12) : 

On aura donc 

Fig. 3. OV : aq = KV : KV", mais on a 

(fig. 3) KV : KV"= MS : MV"' (fig. 12), 
de plus MS : MV" = HO : H A 

multipliant et réduisant, on aura 

OG:0'Q=H0:HA 
d'où 0'QxHO=0'C'xHA 

mais (109) 0'C' = HO 

multipliant et réduisant, on a 

0'Qt=HA. 

Or fbut cela est indépendant de la position du point V 
sur l'arc de tête, d'où il résulte que la position du point Q 
est constante quel que soit l'angle cherché, et pourra tou- 
jours être obtenue, en faisant O'Q == AH ; de sorte que 
tout se réduit aux opérations suivantes : 
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On fera d'abord C'O' de la figure 3 égal à HO de la 
figure 12, et O'Q de la figure 3 égal à HA de la figure 12, 
puis on construira: 

1® ""i™ La droite X'X' tangente au pointV ; 
2** ■■■^ La droite QV" perpendiculaire sur X' détermi- 
nera en V" le sommet rabattu de l'angle demandé ; 
3° "■■ La droite O'V" sera la tangente TT' rabattue 
en T', et T" V"V' sera l'angle cberché. 

Les mêmes opérations étant répétées pour chaque joint, 
on obtiendra tous les beuveaux que l'on peut disposer, 
comme on le voit par la figure 3, sur laquelle on n'a con- 
struit que les angles aigus. Ce sont les beuveaux néces- 
saires pour tailler les pierres du côté gauche de la voûte ; 
mais on se rappelle que les suppléments des mêmes an- 
gles détermineraient tous les beuveaux des angles obtus. 

Ce que nous avons dit au n* 258 s'applique également 
à l'opération actuelle , c'est-à-dire que pour chaque beu- 
veau on devra remplacer le côté V"V par l'arc d'ellipse sui- 
vant lequel le cylindre d'intrados est coupé par le plan 
des deux tangentes XX' et TT' ou, ce qui est la même 
chose, par le plan vertical projetant de la droite QD tan- 
gente à hélice qui contiendra le point Q. On obtiendra 
cette courbe en opérant, comme nous l'avons dit au n** 236, 
ou en déterminant ses axes, dont l'un Qv" est égal au 
rayon de l'intrados du berceau , et dont le grand axe QI 
est égal à QD, que l'on obtiendra en traçant une parallèle 
à AH depuis le point Q jusqu'au point D, qui est situé 
sur la ligne de naissance 1 — ^D. • 

260. Application des princiipes précédents. — La 

planche 10 a pour but l'étude d'un pont biais à section 
droite circulaire pour la construction duquel on aurait 



Digitized by 



Google 



PL. 10. PONTS BIAIS. 161 

employé les méthodes exposées dans les articles précé- 
dents. Cette épure sera donc le résumé de tout ce que 
nous avons dit depuis le n' 220 jusqu'au point où nous 
sommes parvenus. 

Les données de la question à résoudre étant la projec- 
tion horizontale du pont (fig. 6) et Tune des deux sections 
droites rabattues (/îgf. 8, 9, 13 et 14). 

On déterminera l'appareil des piles et l'épaisseur de la 

voûte , puis on exécutera successivement les opérations 

suivantes : 

1' ama On divisera lès arcs de cercles 0-6, fig. 8 et 14 

en parties égales et Ton construira les génératrices du 

cylindre d*intrados, sur la projection horizontale 

(fig. 6), et sur le développement (fig, 4 ou 12). 

Ces génératrices n'ont pas été conservées sur l'é- 
pure. 
2^HiiHB On construira (^fig. 4) la sinusoïde acs suivant 
laquelle se développe l'arc de tête as et l'on divisera 
la corde de cette sinusoïde en autant de parties égales 
que l'on voudra obtenir de voussoirs sur la tète. 

Dans le cas actuel , chaque tète contient vingt et un 
claveaux. 
3® ""i™ On déterminera la direction des hélices déve- 
loppées , et par suite, l'angle intradossal, en opérant 
comme nous l'avons dit au n" 57. 
4* ■■■ Les hélices étant développées (fig. 4) , il sera 
facile de construire leurs projections horizontales 
(Jig. 6), et les projections verticales des mêmes courbes 
sur la figure 5 (66, 67). 
5* ■■■ En faisant CO' de la figure 5 , égale à la droite CO 
de la figure 4, on obtiendra le foyer O' vers lequel on 
fera concourir toutes les coupes des joints parle plan 
de tête , en remplaçant chacune de ces courbes par 
sa tangente , ce qui ne présente pas ici l'inconvénient 

11 



Digitized by 



Google 



162 PONTS BIAIS. n, 10. 

que nous avons signalé au n*" 191 « parce que les joiats 
longitudinaux ne sont pas brisés par ceux de la corAe 
de vache. 
6^ mmam On supposera dans cet exemple {fig. 5) que les 
faces des voussoirs de tête sont limitées en dessus par 
Tellipse suivant laquelle le plan de tête couperait le 
prolongement du cylindre qui a pour directrice 
Tare 20-lQ de la section droite (fig. 8). 

261. ïaiUe des TOOMoirs. Si le pont doit être entiè- 
rement en pierres de taille, on étudiera l'appareil sur le 
développement (Jig. 4), que l'on complétera comme cela 
est indiqué sur la figure 26 de la planche 1. 

On économisera beaucoup le temps et la pierre si Ton 
peut faire tous les voussoirs égaux ou à peu prés entre 
eux. Nous avons dit au n^ 65 comment on pourra obtenir 
ce résultat. 

Gela étant fait, on taillera autant de voussoirs qu'il en 
faut pour construire la voûte et les têtes. 

Tous ces voussoirs devant être égaux entre eux, il suf- 
fira d'en projeter un seul , et l'on choisira pour plus de 
simplicité l'un de ceux dont le centre est situé dans le plan 
vertical qui contient l'axe du berceau (158). 

Les voussoirs pourront être taillés par l'une quelconque 
des méthodes indiquées aux n^' 157, 224, 241 ou 247. 

Je n'ai indiqué sur l'épure actuelle que la méthode du 
nM57; 

V ■■■■ Parce que c'est la seule qui conserve dans toute 
leur intégrité les propriétés géométriques indiquées 
par la théorie. 

2' ■■«i Parce qu'elle est extrêmement simjJe § puisque 
les deux panneaux A", A"' de la figure 6 et le panneau 
de développement A'^ (fig. 17) suffiront pour tailler 
toute la voûte. 
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Si Ton Yeut employer d'autres méthodeg , on consultera 
les deux planches précédentes. 

Si le pont doit être en maçonnerie, on ne taillera que 
le nombre de claveaux nécessaire pour les têtes. 

Dans le cas actuel, on devra tailler quarante-deux cla- 
veaux. 

Les dimensions du voussoir projeté en A devront être 
calculées d'après la longueur du plus grand des claveaux 
que l'on veut obtenir; c'est-à-dire que la courbe ram- 
pante AA' (fig. 6 et 8) doit excéder un peu la longueur que 
doit avoir le voussoir lorsque l'on aura taillé la tête. 

On pourra économiser la pierre en faisant deux projec- 
tions : l'une pour les grands voussoirs de la tête, et l'autre 
pour les petits. 

262. J'ai rappelé parles figures 9 et 13 les deux mé- 
thodes exposées aux n®* 255 et 259 pour obtenir les beu- 
veaux nécessaires à la coupe des plans de tête. La figure 13 
contient les beuveaux obtenus par la méthode indiquée 
dans le mémoire de M. de la Gournerie. Pour éviter la 
confusion , je n'ai conservé les lignes d'opérations que 
pour le deuxième beuveau , à partir de la naissance. Ainsi, 
on se rappellera qu'après avoir fait C'O'' de la figure 13 
égale à CO de la figure 4 , et 0"Q' de la figure 13, égale à 
$0 de la figure 4. 

Il ne reste plus pour chaque beuveau qu'à tracer : 

r— ■ le rayon CV; 

2* "ii" la droite W tangente au point V ; 

8' ""i™ la droite Q'V perpendiculaire sur la tan- 
gente W; 

4« — - la droite 0''V'. 

Ce qui donnera l'angle demandé DVT, dont on rem- 
placera le côté droit V'T par l'arc d'ellipse VK (258). 
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263. Sur la figure 9 j'ai rappelé la construction que 
j'avais indiquée au n** 257. 

Ainsi , après avoir décrit du point G comme centre les 
deux cercles 0'0"0'" et QSQ' qui ont pour rayons les 
droites CO et sO de la figure 12 , on tracera : 

V ««iw Le rayon VC que Ion prolongera jusqu*à ce 
qu'il coupe les deux circonférences concentriques aux 
points R et S. 
2* miÊÊÊm On construira le triangle RSN rectangle en N. 
3» a-Mi La droite NVD sera l'un des côtés VD de 
l'angle cherché dont on remplacera le second côté par 
l'arc d'ellipse VK (268). 
On remarquera que l'ellipse 0"NQ', dont nous avons 
parlé au n® 256 , n'est employée ici que comme vérifica- 
tion; de sorte que tout se réduit, comme nous l'avons déjà 
dit (257), à la construction des quatre droites VS , RN, 
SNetNV'D. 

264. Liaison des Toussoirs de tète avec la maçon- 
nerie du mur. — * Si l'extrados des voussoirs de tête reste 
parallèle au cylindre d'intrados (fig. 8), les moellons qui 
forment la maçonnerie du mur s'appuyeront sur des sur- 
faces inclinées en sens contraires. 

Les uns , du côté de l'angle obtus , tendront à glisser 
suivant la direction de la flèche b , mais ils rencontreront 
dans la masse une résistance suffisante , et l'effet sera ré- 
duit à la compression des mortiers. Mais, du côté de l'angle 
aigu , le danger peut être beaucoup plus grand ; et si les 
matériaux n'ont pas été bien liés , une partie HH' de la 
maçonnerie du mur (/îg. 6 et 6) pourra se détacher et 
tomber dans le vide , en glissant sur l'extrados des vous- 
soirs , suivant la direction indiquée par la flèche d. 

Dans tous les cas , en admettant que la liaison des assises 
horizontales des moellons s'oppose au déversement et 
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par suite au gauchissement du mur, il existera toujours 
sur les Youssoirs de tête une pression verticale , et les effets 
que cette force produit au moment du décintrement pa-* 
raîtront d'abord très-singuliers. 

265. En effet, par suite de Tinclinaison en sens con- 
traire, des joints continus hélicoïdaux , on devrait penser 
que les claveaux du côté de l'angle aigu a de la tête ten- 
dront à glisser sur leur lit , en se dirigeant vers le vide , 
tandis que du côté de Tangle obtus s ils seront entratnés 
vers la pile. Or, cela aurait évidemment lieu si les vous- 
soirs n'étaient entratnés que par leur propre poids. Mais, 
par suite de la pression verticale exercée sur l'arc de tête 
par les assises en maçonnerie du mur, c'est précisément 
le contraire qui a lieu. 

C'est-à-dire que les voussoirs du côté de l'angle obtus 
tendent à sortir, tandis que du côté de l'angle aigu ils ren- 
trent dans la masse. Ce dernier effet, se bornant^ la com- 
pression du mortier qui garnit le joint postérieur du vous- 
soir , ne présente pas un grand inconvénient *, mais il n'en 
est pas de même du mouvement vers le vide des voussoirs 
de l'angle obtus qui ne peuvent souvent être retenus que 
par des tirants reliés avec les assises de la pile ou de la 
tête opposée. Ces mouvements, observés par M. Graeff, 
au moment du décintrement de plusieurs ponts biais, 
proviennent sans doute de l'inclinaison en sens contraires 
des surfaces d'extrados des voussoirs de tête. 

En effet , du côté de l'angle obtus % la pression verticale 
produite par le poids des assises du mur agit sur l'extra- 
dos de l'arc de tête comme sur la face d'un coin dont la 
tête serait tournée en dehors , ce qui évidemment aurait 
pour résultat de chasser ce coin dans le vide. 

Cette force sera en partie détruite par l'inclinaison du 
joint hélicoïdal sur. lequel le voussoir est placé; mais ce 
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dernier joint, qui forme le lit de pose, étant moins in- 
cliné que le joint supérieur sur lequel agit la pression, 
l'effet que nous venons d'indiquer sera le résultat de la 
différence de ces deux inclinaisons. 

Du côté de l'angle aigu , au contraire , la force produite 
par le poids des assises du mur agit sur l'extrados des 
Youssoirs comme sur un coin dont la tête serait tournée 
du côté du pont; et si nous admettons que la maçonnerie 
soit assez Lien liée pour qu'aucune partie du mur ne puisse 
se détacher de la masse et glisser dans le vide , la pression 
verticale agira seule et son effet sera de faire rentrer le 
voussoir autant que le permettra l'élasticité du mortier 
qui garnit le joint postérieur. 

266. Il résulte évidemment de ce qui précède , que Ton 
neutralisera en partie la cause de destruction que nous 
venons de signaler en extradossant les voussoirs de tête 
par une surface cylindrique perpendiculaire au plan P qui 
forme le parement extérieur du mur. 

Cela pourra se faire comme on le voit sur les figures i 
et 3. 

267. Ainsi lorsque l*on aura taillé le plan de tête, en 
opérant comme nous l'avons dit au n" 254, on y appliquera 
le panneau correspondant M , donné par la figure 5 ; puis 
on taillera la petite surface cylindrique mmnn perpendi- 
culaire au plan de tête. 

Il n'est pas nécessaire que ces coupes soient indiquées 
sur l'épure , on peut facilement les faire sur le chantier, et 
même sur le cintre , avec une équerre ou heuveau en fer 
placé comme on le voit sur les figures 2 et 3. 

Pour les voussoirs de l'angle aigu (fig. 2), il suffira de 
retrancher la partie de pierre mmnnuu , mais il est évident 
que du côté de l'angle obtus (fig. 3) le voussoir ne serait 
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pas assez grand , et Ton devra lui donner plus de hauteur 
afin qu'il puisse contenir la partie mnu comprise entre 
l'extrados mk du berceau , et la petite surface cylindrique 
mtnn perpendiculaire au plan de tête. 

268. On peut facilement déterminer les dimensions des 
blocs nécessaires pour obtenir ce résultat. En effet , sup- 
posons que le rectangle 20-21-22*23 désigné sur la fi- 
gure 6 par une teinte de points. Soit la projection hori- 
zontale de la surface cylindrique qui doit former l'extrados 
des Toussoirs de tète; la droite 21-22 sera la projection 
d'une ellipse égale et parallèle à 20-23. La projection ver* 
ticale de l'ellipse 21-22 sur le plan de section droita 
(flg. 8), sera une demi -circonférence 21-18-22 dont le 
centre 24 (Jlg. 6) sera projeté en 24 sur la figure 8 , et qui 
aura pour rayon la droite 24-21 égale à C-20 : de sorte 
que la projection du cylindre horizontal et perpendiculaire 
aux tètes, qui doit former l'extrados des voussoirs, sera 
limitée, pour les voussoirs de l'angle aigu, par l'arc de 
cercle 20-19, et du côté de r«ingle obtus par l'arc 21-18. 

Par conséquent, si du cAté de l'angle obtus, on pro- 
longe l'épaisseur des voussoirs de tête, jusqu'au cylindre 
qui aurait pour section droite le quart de cercle 21-18, la 
pierre que l'on obtiendra dans ce cas sera suffisante pour 
que Ton puisse tailler le petit cylindre tnmn perpendicu- 
laire au plan de tète (/îg. 3) . 

269. L'arc 21-18 (flg. 8) n'ayant pas le même centre 
que Tare d'intrados 0-6, il faudrait opérer comme nous 
l'avons dit au n* 169, et faire par conséquent une projec- 
tion particulière pour chaque voussoir, ce qui augmente- 
rait beaucoup le travail , et par suite les chances d'erreur. 
Je crois donc qu'il vaut mieux sacrifier un peu de pierre , 
et tailler tous les voussoirs de la tête , du côté de l'angle 
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obtus , comme si l'extrados était formé par le cylindre cir- 
culaire qui aurait pour section droite l'arc de cercle 21-36, 
décrit comme l'intrados, du point G comme centre. 

270. La solution précédente détruit les forces qui ten- 
dent à faire gauchir le mur , en entraînant dans le vide 
la partie qui correspond à l'angle aigu •, mais les moellons 
posés sur la surface cylindrique 20-21-22-23 ne sont pas 
dans de bonnes conditions de stabilité, et l'on satisfera 
beaucoup mieux à la question qui nous occupe en extra- 
dossant les voussoirs de tète, comme on le voit sur la fi- 
gure 16, qui est la projection de la tête formée par le 
planP, 

En effet , les faces supérieures des voussoirs seront alors 
des plans horizontaux parfaitement convenables pour re- 
cevoir les moellons du mur. 

Ces lits se tailleront comme les surfaces cylindriques 
dont nous venons de parler, c'est-à-dire qu'après avoir 
dressé le plan de tête (fig. 10 et 11), on y appliquera le 
panneau correspondant M' donné par la figure 16, puis 
avec un beuveau rectangulaire on taillera la face horizon- 
tale mmnn du voussoir. 

Quant à la face verticale m'xnz , on la fera également 
perpendiculaire au plan de tête , ce qui sera facile du côté 
de l'angle aigu, en entaillant la pierre comme on le voit 
figure 10. 

Pour les voussoirs qui sont du côté de l'angle obtus , 
cela ne sera plus possible ; et si l'on se contentait d'abattre 
les angles suivant des plans perpendiculaires au plan P^ 
de la tête , la pierre aurait la forme qui est représentée en 
perspective sur la figure 7, c'est-à-dire que la face supé- 
rieure serait le triangle mm'n dont les côtés sont la 
droite mm' du panneau de tête M' (fig. 16), la courbe mn 
suivant laquelle le joint hélicoïdal mnkh serait coupé par 
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le plan horizontal qui contient la droite mml , et la 
courbe nin suivant laquelle le même plan coupe l'extra- 
dos m du berceau. Tandis que la face verticale w!vlx du 
voussoir aurait pour côtés la droite rrix du panneau de 
tête , la courbe v!x intersection du joint hélicoïdal nV du 
voussoir par le plan vertical niïJx et la courbe wltC^ sui- 
vant laquelle le même plan coupe le cylindre d'extrados. 

Or, il est évident que cette solution ne remédierait que 
d'une manière incomplète aux inconvénients que nous 
avons signalés au n* 264 , et que , si l'on veut augmenter 
la surface horizontale du lit sur lequel on doit poser les 
moellons du mur, il faut que le voussoir, du côté de l'angle 
obtus , ait une hauteur suffisante pour que Ton puisse 
tailler la face horizontale mmnrt! (fig. 11). 

271 . Dans ce cas, pour déterminer l'épaisseur des cla- 
veaux courants ou courbes rampantes qui doivent contenir 
les voussoirs de tête, on construira sur la figure 16 une 
ellipse 25-26-27, semblable à l'ellipse 32-35-34 et suffi- 
samment grande pour circonscrire entièrement tout l'ap- 
pareil de tête. 

On déterminera sur la figure 6 l'épaisseur 25-28 que l'on 
voudra donner .aux assises du mur, et l'on tracera la 
droite 28-30 parallèle à 25-27. 

Le rectangle 25-27-30-28 , désigné sur la figure 6 par 
une teinte de points, contiendra évidemment les projec- 
tions de tous les quadrilatères horizontaux qui forment les 
faces supérieures des voussoirs de tête. 

Or, si par le point 30 on conçoit une droite KL perpen- 
diculaire sur le plan de section droite (fig. 14), le cylindre 
circulaire engendré par cette ligne enveloppera tous les 
voussoirs de tête, et l'épaisseur du plus grand de tous ces 
voussoirs n'excédera pas la différence qui existe^ entre les 
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rayons C-0 et C-36 des deux circonférences concentri- 
ques 0-6 et 36-37 (fig. 14). 

Il résulte évidemment de là qu'une seule épure , telle 
que l'uae de celles que nous avons expliquées aux n®* 157, 
241 ou 247, suffira pour tailler tous les claveaux des deux 
têtes du pont. 

272, Cependant, si 1q pont devait être tout entier en 
pierres de taille, on ferait bien, comme nous l'avons indi- 
qué sur la planche acluelle, de faire deux épures. Ainsi , 
les projections A, A", A"' (fig, 6) et les développements A'^ 
de la figure 17 suffiront pour tailler tous les claveaux cou- 
rants de la voûte, tandis que les projection^ B , B", B'" 
(fig. 6) et les développements B" de la figure 1 suffiront 
pour tous les voussoirs de tète. 

Si l'on veut économiser la pierre , on pourra faire une 
épure spéciale pour les petits voussoirs de tête, et l'on 
pourra aussi en faire une pour- les claveaux du côté de 
l'angle aigu , qui n'exigent pas autant de pierre que ceux 
de l'angle obtus. 

En effet, on remarquera (fig. 10) que la courbe rapi- 
pante enveloppe sera suffisante, si l'extrados contient le 
point m' du panneau de tête (^fig. 10 et 16). 

Or , le point m' de la figure 16 se projettera en m" sur la 
figure 6, et de là en tn'" sur la figure 14, en faisant la 
hauteur de ce dernier point , au-dessus de l'horizon- 
tale 30-36, égale à la hauteur de m! au-dessus de l'horizon- 
tale 26-27 (fig. 16), et comme le voussoir que nous avons 
choisi est le plus saillant de tous ceux qui sont du côté de 
l'angle aigu, il s'ensuit que pour ces voussoirs on pourra 
se contenter d'extradosser la courbe rampante enveloppe 
par le cylindre qui aurait pour section droite Tare de 
cercle 38-39 , décrit du point C comme centre (fig. 14) . 
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273. Coma de vacbe. On comprencl jusqu'à un cer- 
tain point que les constructeurs de ponts biais aient cru 
pouvoir accepter les angles aigus que les joints répflés 
hélicoïdaux font avec le plan de la tête dans le voisinage 
des naissances. En effet, si les surfaces de pose sont 
taillées avec beaucoup de précisioji , si elles sont par- 
faitement identiques , si enfin le joint est complètement 
garni de bon mortier , les deux pierres contiguës n'ep 
feront en quelque sorte qu'une seule , et l'angle aigu 
recevra de l'angle obtus, qui lui est adjacent , le supplé- 
ment de force qui lui manque. Mais il n'en est pas de 
même des angles que la douelle ou intrados du cylindre 
fait avec le plan de tête du côté de l'angle aigu de la 
pile. 

En effet, ces angles, entièrement isolés dans l'espace , 
exposés par conséquent aux intempéries de l'atmosphère 
et aux chocs produits par les voitures ou par les matériaux 
souvent très-volumineux dont elles sont surchargées, 
ne résisteraient pas longtemps à ces nombreuses causes 
de destruction; c'est pourquoi quelques constructeurs 
ont jugé utile de les abattre et, pour éviter les éclats 
qui pourraient avoir lieu au moment de la pose ou du 
décintrement, on préfère ordipairement exécuter cette 
opération sur le chantier. Nous allons indiquer la ma- 
nière la plus usitée de résoudre cette question. 

274. Du côté de Tangle aigu al (fig. 6) on coupera la 
pile par un plan vertical, 31-32, perpendiculaire à la face 
de tête. La position de ce plan dépendra de la largeur 
que l'on voudra donner à la corne de vache ; et, du côté 
de l'angle obtus, on coupera la pile par un plan ver- 
tical dont la trace , 33-34 ^ sera déterminée en faisant 

«'—34 = a'— 32. 
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Les droites, 31-33 et 32-34, seront les projections ho- 
rizontales de deux ellipses semblables , qui formeront les 
arêtes de la corne de vache. . 

Ces deux ellipses seront coupées par les joints réglés 
hélicoïdaux, suivant les points 10, 11, 12, etc. (fig. 16). 

275. Les droites qui joindront les points 10, 11, 
12 , etc. , de l'ellipse 31-33, avec les points correspondants 
de l'ellipse 32-34 , pourront être considérées comme les 
génératrices d'une surface réglée qui formera l'intrados 
de la corne de vache. 

Cette surface sera beaucoup plus facile à tailler qu'un 
cône qui aurait pour sommet le point de rencontre des 
droites 32-31 et 34-33 de la figure 6, parce que les gé- 
nératrices d'un pareil cône couperaient obliquement les 
arêtes de joint 10-10 et 1 1-1 1 de la corne de vache (fig. 16), 
tandis qu'en prenant les milieux des deux arcs 10-11 , 
on déterminera très-facilement une génératrice intermé- 
diaire, 40, sur la douelle de chaque voussoir. 

276. Il paraît tout naturel que l'on ait coupé l'angle 
aigu de la pile par un plan, 31-32, perpendiculaire à Ja 
face de tête, mais on ne comprend pas aussi bien pour- 
quoi on a cru devoir" également couper l'angle obtus. La 
nécessité d'une pareille coupe ne paraît nullement mo- 
tivée au premier abord. Mais en y réfléchissant on verra, 
qu'à moins d'employer la solution que j'ai donnée sur la 
planche 7, il était difficile d'agir autrement. 

En efiet, si l'on ne coupait pas l'angle obtus, les joints 
de tête de ce côté conserveraient toute leur longueur, 
tandis que, du côté de l'angle aigu, ces lignes seraient 
diminuées de toute la quantité indiquée sur la figure 6 
par une ligne de points , G ; ce qui , évidemment , dé- 
truirait la symétrie de l'appareil de tête et serait beau- 
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coup plus disgracieux que la solution qui est projetée 
sur la figure 16. 

Au surplus, en renversant Tépure, on pourra juger de 
Tefiet produit par la disposition d* appareil que nous 
venons d^ndiquer. 

277. Nous avons dit précédemment que la taille de la 
corne de vache ne présentait aucune difficulté. 

En effet , quand on aura taillé la face de tête (fig. 15 
ou 11), on y appliquera l'un des panneaux raccourcis, V 
(fig. 6) ou V (fig. 16), selon Tappareil que l'on aura cru 
devoir adopter.- 

On appliquera également sur la douelle le panneau 
raccourci U' de la figure 12, et les deux arcs 10-11 de ces 
panneaux, serviront de directrices pour tailler la douelle 
de la corne de vache dont on tracera une génératrice in- 
termédiaire, 40 (fig. 16 et 15). 
Ainsi, en résumant, on taillera : 

1" HHHi Le parallélipipède enveloppe , dont les dimen- 
sions seront déterminées par les projections B, B' 
(fig. 6 et 14). 
2^ B^HH Le claveau courant ou courhe rampante , en 
opérant comme nous Tavons dit aux n®* 167, 224, 
241 ou 247. 
3" iH^ Le plan de tête , au moyen des heuveaux cor- 
respondants donnés par l'une des figures 9 ou 13. 
4® ™^ Les surfaces cylindriques tnmnn (fig. 2 et 3), 
ou les surfaces planes mm'nn, mmnn' (fig. 10 et 11), 
destinées à recevoir les moellons ou les briques qui 
doivent former le mur de tête. 
5^ B^Hi Enfin , la corne de vache , en opérant comme 
nous venons de le dire. 
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CHAPITRE IL 



CONDITIONS D'ÉQUILIBRE. 



278. Stabilité. Les questions relatives à la stabilité des 
ponts biais sont très -nombreuses et leur solution complète 
se rattache aux théories les plus élevées de la mécanique. 
Nous serions donc entraînés bien loin du but pratique 
que nous nous sommes proposé dans l'ouvrage actuel, si 
nous voulions essayer d'étudier ici tous les détails d'un 
problème aussi composé. 

C'est pourquoi je me bornerai, pour le moment , à ex- 
poser, dans le langage le plus élémentaire, les considé- 
rations générales qui ont dirigé les praticiens dans le 
choix dès différentes sortes d'appareils employés dans la 
construction des voûtes biaises. 

Mais , pour faire comprendre quels sont les effets pro- 
duits sur les surfaces de joint par la pression des pierres 
supérieures I nous rappellerons le théorème si connu en 
statique sous le nom de plan incliné. 

279. Supposons (Jig. 3, PI. 11) qu'une pierre A soit 
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posée sur un plan incliné P et» pour simplifier la (ques- 
tion, faisons abstraction du frottement. 

La force yerticale CF provenant de la pesanteur, se 
décompose en deux forces, CF^ et CF^ représentées en 
grandeur et en direction par les côtés du rectangle 
CF.FF, 

La composante GF, perpendiculaire au plan P exprime 
la pression sur ce plan, et la force CF^ parallèle àP tend 
à faire glisser la pierre A sur son lit. 

Si maintenant on construit le rectangle CF,F,F^ on 
pourra remplacer la force CF^ par les deux composantes 
CF3 et CF^ la première CF, qui n'est qu'une partie de 
CP, sera détruite par la résistance du sol, et la seconde 
composante CF^ est la force horizontale qui tend à ren- 
verser le massif de construction sur lequel eèt posée la 
pierre A» 

La force horizontale GF^ est ce que Ton appelle poussée 
au t>ide. 

Ainsi I la force unique CF provenant de la pesanteur, 
est remplacée par les trois forces CF^ CF, et CF^ la 
première CF^ tend à produire le glissement y la seconde 
CF, exprime la pression sur le sol, et la troisième CF^ tend 
à renverser les points d'appui. 

280. Nous avons supposé, par ce qui précède ^ que la 
pierre n'agissait sur son lit que par son propre poids, 
exprimé par la force verticale CF; mais cela n'arrite 
presque jamais ainsi. 

En effet , les voussoirs qui composent Une attise exer- 
cent sur le lit une pression verticale produite par leur 
poids , mais il faut ajouter à cette force la pression qui 
provient des assises supérieures, et la résultante de toutes 
ces pressions peut souvent être oblique par rapport à la 
surface du lit* 
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Or, supposons (fig. 13) que CF soit la résultante de 
toutes les pressions qui agissent sur le plan incliné P en 
y comprenant le poids de la pierre A. 

On décomposera , comme précédemment , la force CF 
en deux composantes CF^ et CF^ la première parallèle 
au plan P et la deuxième perpendiculaire à ce plan; 
puis on remplacera la force CF^ par ses deux compo- 
santes verticale et horizontale, ÇF, et CF^ de sorte que 
la pression totale CF qui agit sur le lit de pose, sera 
comme précédemment décomposée en trois forces, CFj 
CF^ et CF, dont les effets seront : 

1* mm^ hai force de glissement CF^ parallèle au lit de pose. 

2® H^ La poussée horizontale CF^ nécessaire pour dé- 
truire cette première force. 

y ■HM La pression verticale CF, qui exprime la pres- 
sion sur le sol. 

Cette dernière force sera toujours détruite par la ré- 
sistance du sol ; de sorte que les deux premières forces 
sont les seules qui nous intéressent et qu'il faut trouver 
moyen de détruire ou de détourner en les dirigeant vers 
les parties du monument qui peuvent leur opposer une 
résistance suffisante. 

Ainsi , pour empêcher un voussoir de glisser sur son 
lit, il faut, par l'augmentation ou par la diminution de 
certaines forces, par la suppression ou par l'addition de 
nouvelles composantes, tâcher de faire prendre aux ré- 
sultantes des directions, normales autant que possible 
aux surfaces des lits. 

281. Soit par exemple (fig. 12) la section droite d'un 
berceau ou porte circulaire, que, pour plus de simplicité, 
nous supposerons formé seulement de cinq voussoirs, sé- 
parés les uns des autres par des joints plans « P et P^ 
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non garnis de mortiers, et suffisamment dressés poar que 
Ton puisse faire abstraction du frottement. 

Le Toussoir A, que nous pouvons considérer comme 
la clef, agit par son poids comme un coin isocèle , dont 
Tune des faces coïnciderait avec le pLin de joint P. 

La force verticale CF qui exprime le poids du vous- 
soir, se décomposera donc en deux forces égales et sy- 
métriques , dont Tune d'elles , CF^ sera perpendiculaire 
au plan P qui forme Tune des faces latérales du coin. 

Cette force CF, peut être transportée en CF, et ap- 
pliquée au point C, suivant lequel elle coupe la force 
verticale CF, qui exprime le poids du voussoir B. 

La force CF, et la force CF, provenant de la pression 
des voussoirs supérieurs se composeront en une seule 
force CF^ Or, la courbe d'extrados du berceau restant 
toujours à la disposition du constructeur, on peut, en 
augmentant ou en diminuant Tépaisseur, et par consé- 
quent le poids des voussoirs , faire varier le rapport des 
deux forces CT, et CF, de manière que leur résultante 
CF^ soit perpendiculaire au plan de joint P^ 

Supposons pour un instant que l'on soit parvenu à 
remplir cette condition, et voyons ce qui va en résulter. 

La force CF^ qui exprime la pression exercée sur le 
plan de joint P^ pourra être transportée en C'F, et 
appliquée au point C situé sur la verticale qui contient 
le centre de gravité de la pile D ou pied -droit de la 
voûte , et si nous exprimons le poids de cette partie du 
monument par C'F, cette dernière force et C'F, donne- 
ront C'F, pour résultante finale. 

Si les forces CF^ CF, et C'F, étaient exactement dans 
les rapports que nous avons supposés sur la figure, il est 
évident que la construction ne tiendrait pas , pavce que 
la résultante C'F^ ne traverse pas le polygone KH , qui 
forme la base de la pile; ce qui donnerait lieu à un 

12 
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Goupk de rotation d(mt Téttergie serait égale à I4 fonse 
CF, multipUée par la distance HU, et dont l'elTet serait 
de renverser la pile en la faisant tourner autour de 
Taréte horizontale du point H. 

Or, si Ton décompose la résultante G'F^ suivant les 
côtés du rectangle C"F^F,Fg on obtiendra les compo- 
santes C'Fg et C'Fg la première exprima la pression 
ex^cée sur le sol par le poids du monument et la se^ 
conde composante CF, exprime la poussée horizontale 
qui tend à renverser la pile ou pied-droit. C'est , comme 
nous Tavons déjà dit, ce que Ton appelle poussée au 
vide. 

Le moment de cette force , par rapport aa point H , est 
égal au produit de C"F, par HI , quanûté plus petite que 
le couple C"F^ X HU, dont l'énergie est diminuée par le 
couple G'F^ X HO, qui a pour effet de ramener la masse à 
droite du point H , en la faisant tourner autour de Tj^réti^ 
horizontale qui contient ce point , de sorte que la poussée 
au vide G F, X HI est égale à G'F, x HU ^CT, x HO, 

282. Les moyens que l'on emploie ordinairement pour 
empêcher le renversement de la pile sont connus depuis 
longtemps et peuvent se résumer ainsi : 

]• iH^ On peut appuyer la pile contre des construc- 
tions adjacentes pu contre une masse d^ terre, de 
telle soy-te qu'ejle forme culée. 
2,"* .ipimi Qrx peutl^ fortifier par des pontre-forts M, qui 
augmentent la largeur KS de la hase^ de manière 
que la résultant© CF, pas§e ei^tre le^ ppîpts K 
et S. 
3* mmm On peut encore élargir cette base en aug-ï- 
mentant Tépaisseur ie la pile et par conséquent son 
poids , ce qui , en allongeant la composante G'F^ 
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dimipuera l'angle F, C"F^ et ramènera fe pofifjt x de 
U résultante CF, entrfe les points K et p. 
4^ www Enfin, on peut encore augmenter }^ copopoaante 
vfsrfjc^ ÇT, pt diminuer par conséquent IVpgU 
F,CTg en chargeant la pile par des constructions su- 
périeures, telles que N. 

On se réglera dans chaque cas suivant les circon- 
stances , et si nous admettons que cette partie de la ques- 
tion soit résolue , il ne restera plus qu'à étudier les effets 
produits par la pression des voussoirs sur les surfaces de 
joint. 

383. U serait à désirer que la résultante des pr/Bssipns 
qui agissent sur un Youssoir fût toujours perpendijcqlaire 
à la surface de son lit ; et l'on comprend que , si l'on pou- 
vait partout satisfaire à cette condition , aucune pierre ne 
tendrait à glisser. Mais, dans une construction aussi com- 
posée que celle qui nous occupe , il sera souvent très-diffi- 
cile d'ohtenir partout ce résultat; dans tou^f les cas , il peut 
être utile d^ connattre dans quel sens les voussoirs tendent 
à glisser. 

Or, il est évidept qu^ pour apprécier le senp jet )d direc- 
tion de ce mouvement, i} fa|if;ponn^hr|e l'inclifi^i^pp de la 
surface sur laqt^^]}e es^ pl^pé Je yQU/»spir« 

2S4. ucliMiiM ibif Jpi^tji oPiMlm»* — Si 1^ Ht de 
pose /gst une «nrf^e coprbis , on suppoçjefrgi qpe }a pr/ession 
agit sur un plan tangent à <cetf:p «urfacp , au point pu elle 
tarait percée par J* rémUante d^s fprce» qw sçHicit^nt les 
assise supéri^nref. 

Ainsi , pour é.tudier ks elfeU dp la ppuçs/ée ^ur U joint 
hélicoïdal OAB d'un pon^ biais (fig. 7), nous supposerons 
que toutes les pressions provenant des assise^ j^jipéneures 
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agissent suivant les difiérenU points de rhélice 0-8 qui le 
partagerait en deux parties égales ; et pour simplifier la 
question , nous remplacerons la surface par le plan qui lui 
est tangent au point suivant lequel agit la force que nous 
voulons apprécier. 

285. Supposons, par exemple (fig. 7) , que nous vou- 
lons déterminer les effets de la pression au point 5 du joint 
hélicoïdal AOB qui appartient à un pont dont la section 
droite demi-circulaire est rabattue (fig, 6) : nous com- 
mencerons par construire le plan tangent au point dont il 
s'agit. 

Ce plan sera déterminé par la normale génératrice du 
joint hélicoïdal, et par la tangente au point 5 de l'hé- 
lice 0-8. Ainsi : 

V mÊmam La droite 5W tangente au point 6' de la section 
droite (fig. 6), sera la projection verticale de la tan- 
gente «lu point 5 de l'hélice 0-8. 

2** "iB^i On portera de 6' en u' les parties de l'arc de 
cercle 0-5' dont on obtiendra ainsi la longueur recti- 
fiée. 

3* "iB^i La perpendiculaire ti'u déterminera (fig. 7) le 
point u , que l'on joindra avec 5, ce qui déterminera 
la projection horizontale 5^ de la tangente au point ô 
de l'hélice 0-8. 

4* "iB^i La normale 6*n , 5'-^n' génératrice du joint ré- 
glé hélicoïdal pourra être considérée comme une 
deuxième tangente au point 5, 5' de cette surface, et 
le plan tangent au même point , sera par conséquent 
déterminé par les deux tangentes ô-ti et 5-n , dont on 
construira les traces horizontales n , v , et par suite la 
trace vn du plan P, tangent au point 5 de Thé- 
lice 0-8. 
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La droite 5-m, perpendiculaire sur la trace vn du plan 
tangent P, sera la ligne de plus grande pente de ce plan, 
et représente par conséquent la direction suivant laquelle 
le Youssoir tend à glisser sur son lit. 

286. Si Ton connaissait la quantité et la direction exacte 
de la pression qui agit au point 5, on pourrait déterminer 
par le calcul , et même par une construction graphique , 
Ténergîe de la force qui tend à entraîner le voussoir. 

Mais l'impossibilité dans laquelle on se trouve de dé- 
terminer exactement les résistances qui résultent pour un 
point donné, du frottement , de la courbure du lit , de l'ad- 
hérence des mortiers , et de renchevétrement des tous- 
soirs, rend ces recherches plus curieuses que véritablement 
utiles pour la pratique; et dans tous les cas , elles détour- 
neraient l'attention du lecteur de la question qui nous 
occupe , et qui dépend plus delà direction, que de l'inten- 
sité des forces agissantes. 

287. £n opérant comme nous l'avons dit au n*^ 285 , on 
obtiendra la direction de la plus grande pente du plan 
tangent , non-seulement pour chaque point de Thélice 0-8, 
mais encore, si Ton veut, pour un point quelconque 
du lit. 

La figure 7 contient les traces horizontales des pians tan- 
gents aux points P, 1, 2, 3» ^j 5, etc., du joint hélicoï- 
dal 0-8; celanous suffit pour expliquer ce qu'il est essentiel 
de bien comprendre dans la question actuelle. 

Chaque flèche indique la direction de la ligne de plus 
grande pente pour le plan tangent correspondant. Cette 
direction change à mesure que l'on s* élève en suivant 
l'hélice 0-8, ce qui a conduit plusieurs ingénieurs à faire 
une observation très-importante. 
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S88. Supposons , psit crieinpie , qu'une partie dû ber- 
cfeaii circuldli'e, ptojété stir les flgut^eé 6 et 7, fdtmc là 
Voûte d'ùiï ^îrotit biais dont le plan de tête Ari, parallèle à 
CD, serait , comme nous Fdvons dit bien dès foie , perpen- 
diculaire ou à peu près , à la tangente horizontale OL de 
Thélice d'intrados 0-8. 

On remarquera que depuis la flèche jusqu'à celle qui 
correspond au point a;, les lignes de pente des plans tan- 
gents sont dirigées du câté du plan de tête où existe le 
▼ide ; tandis que , depuis la flèche a5 jusqu'au point qui est 
le plus élevé de la voûte » ces flèches sont dirigées du côié 
où la masse de la maçonnerie oppose une résistance sufE^ 
santé. 

D'où il résulte que si l'on supprimait toute la partie de 
voûte qui est au-dessous de la génératrice horizontale qui 
contient le point x de l'hélice 0-8, on aurait retranché 
tous les voussoirs qui tendent à se détacher de la masse. 

Les voûtes biaises projetées sur les figures 14 et 21 fe- 
ront comprendre l'application du principe que nous ve- 
nons d'exposer , et Ton conçoit alors combien il devient 
intéressant àë corinîlttre fexâttettlèntla hauteur de la géné- 
ra tticèf hdriifontâlè aù-dèssdus de Idqtiëlle les voussoirs 
teùdèilt à éti^è eflti'àîiiéà dans lé vidé. 

M, Bùdk, dans rbiivrâge que riotis avons plùsiëtirs fois 
cité; M. de Gayflier, dans Tune des notes du mantièl, 
et M. de là Gourherlé dans ion Mémdit^e ( ÂtiMIes des 
Pimts}, oui employé lé càlcttl potir déterminer la posi- 
tîoh du pëiiit dont il fe'agit. 

Nous n'emploietdris ici que là géoràrétrie dèsctiftive 
qui hbus ddûnera une exactittldë suffisante {)our la pra- 
tique. 

ii9. Supposons que le point de rhélièè 0-8, se hictte 
en mouvement sur cette courBè, ëh éiitWftiatit atèt Itti le 
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plan tangent à la ^urffice réglée hélicoïdale qui forme le 
joint contiiiil ABO. Ce plan changera de direction poti^ 
chaque position du point mobile , et la question revient à 
déteriiiiiner qtidle doit être la position de ce point, pour 
que lejylad tângetit'fcoi'fespondîlnt éoit perpcridiculalre au 
plan An' de la tête, ou, ce qui est la mlême chose, 
parallèle à une droite ON qui serait perpendiculaire au 
pldb tei-ti€;al An'; 

Le problème à résoudre peut donc s'énonèe^ ainsi : 
cùnstruitB uii plan tangent à une surface réglée hélicoïdale^ 
pafcMilétlufit à UM droUe doHnie. Cette question que nous 
avons déjà rencontrée au n* 380 du Traité des Ombres , 
peut être résolue de la manière suif ilntè : 

Le ptofl tdiigetit au joint réglé hélicoïdîil, eti ilh point 
quelconque de Thélice 0-8 , sera déterminé par la tangente 
à cette courbe, et par la normale génératrice dfe là surface 
du joint. 

Ces deux lignes , perpendiculaires Tune à Tautre ^ cou- 
pent la génétatrice du cylindre d'intrados , suivant des 
angles constants; d'où 11 suit que les plaris tangents aux 
différents points de l'hélice 0-8 , feront tous le même angle 
avec l'axe du cylindre , et par conséquent seront tous éga- 
lement inclinés sur le plan de section droite nV ou IL. 

Cette inclinaison sera exprimée par l'angle ALO, parce 
qu'au point 8 de l'hélice 0-'8, le plan tdtigèiit devient ver- 
tical, puisqu'il contient évidemment là verticale proje- 
tante du point O. 

Or, si noua faisons tourner auteur de l'axe de la voûte 
le plan vertical tangent au point 8 du joint réglé hélicoï- 
dal ABO, la droite horizontale OL engendrera le cône circu- 
laire LOI, et tous les plans tangents à ce cène couperont 
le plan de section droite IL suivant l'angle constant ALO. 
Mais parmi tous les plans tangents au cône dont nous 
Vcfnonsde parlei*, il y en aura un parallèle au plaii de- 
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mandé, et pour ohtenir sa ditection dans Tespac^, il suf- 
fira de construire un plan tangent au cône LOI perpendi- 
culairement au plan An' de la tête. Pour cela , on tracera : 
1« HMM La projection horizontale d'une droite ON 
passant par le sommet O du cône , et perpendiculaire 
au plan An' de la tête. 
2* MHiM La projection verticale O'N' de cette droite sera 
parallèle au plan horizontal et par conséquent à la 
droite n't?'. 
3*^ mmam Le cercle de rayon O'L' (fig. 6) sera la section 
du cône LOI par le plan IL perpendiculaire sur sou 
axe. 
4* ■■■"On déterminera le point N' suivant lequel la 
droite ON perce le plan vertical qui contient la hase 
IL du cône. 
5» HMM La droite N'K' tangente au cercle de rayon O'L' 
pourra être considérée comme la trace verticale du 
plan tangent vertical OL que Ton aurait fait tourner 
autour du cône auxiliaire , jusqu'à ce qu*il con- 
tienne la droite ON , et qu'il soit par conséquent per- 
pendiculaire au plan An' delà tête. 
6* "i^i" Le rayon n'h! parallèle à la trace K'N' du plan 
tangent déterminera la projection x' du point cherché 
sur le plan de section droite n'v', et par suite la pro- 
jection horizontale x du même point sur Thélice d'in- 
trados 0-8 (fig. 7). 
Le plan tangent au point xaf contiendra la droite aff^, 
Xff tangente au point x de Fhélice 0-8 et la nor- 
male xe génératrice du joint continu AOB figure 7. 

Si Ton a hien opéré, la trace er de ce plan sera perpen- 
diculaire au plan An' de la tête et sa ligne de plus grande 
pente xy sera par conséquent parallèle aux têtes. 

200, La droite N'H' tangente au cercle de rayon O'L' 
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et la droite n'A' parallèle à N'H' détermineronl le point d^ 
situé sur la figure 6, à la même hauteur que le pointa/, 
et le point %:i jouira encore de cette propriété que , le 
plan tangent au joint continu CEn' sera perpendiculaire 
aux têtes. 

291. Pour mieux faire comprendre Texplication pré- 
cédente, nous avons pris Tun des points de l'hélice 0-8 
pour sommet du cône auxiliaire ; mais , pour dégager 
répure , on pourra transporter ce cône à telle place que 
Ton voudra. Ainsi , par exemple , après avoir pris (/ijjf. t) 
un point quelconque OQf de l'espace , on tracera : 

1* ■■■ La droite 01 parallèle au développement BO'" 
de Vhélice 0-8 (/iy. 17), le triangle isocèle LOI 
{Jiq, 1) sera la projection horizontale du cône auxi- 
liaire. 

2* """i Le cercle de rayon O'L' sera la section de ce 
cône par le plan de section droite NL 

Z^^mmk La droite ON perpendiculaire sur An' (/Iff. 7) 
sera l'intersection des deux plans tangents perpen- 
diculaires au plan de tête ; les deux tangentes NK' 
etN'H' (/ig. 1) détermineront les directions des rayons 
fi}i et n'A' (/!j)r. 6), et par suite les points demandés 
oi et J5'. 

292. Si l'on projette les deux hélices AO, BO d'intra- 
dos et d'extrados sur un plan parallèle aux têtes, {jjiq, 8) 
les projections A" A" et B"B" de ces deux courbes seront 
coupées par la projection o"0"o" de l'hélice 0- 8 en deux 
points 6 et d. 

La partie bd delà projection 0"- 8" se confondra d'une 
manière sensible avec la projection verticale commune aux 
deux droites ex et rx {j^* 7) de sorte que la droite Mr" 



Digitized by 



Google 



186 PONTS BIAIS. PL. H. 

(fig. S) sera l'intersection du plan vertical CD" et du plan 
tangent au point xafx" du joint hélicoïdal, ce qui 
doit être, puisque ce plan tangent est perpendiculaire 
àiix plans de tête, et par conséquent au pïdh de la 
figure 8. 

Le point x'\ suivant lequel le point x se projette sur 
la fi^tiré 8, sera coriipris entre fr et d^ et sitiié à peu près 
à égale distance de ces deux points. 

293; Incllnâisén deé Joints contiAôs. Les flèches des- 
sinéi:s sur là figure 7 indiquent seulemeiït la direction de 
la ligne dé pliii grande pente dil lit de pose, pour chaque 
point de l'hélice 0-8 5 il est évident que ces flèches ne 
peuvent pas exprimer la composante de la pressiotib, dont 
l'intensité dépend d'un trop grand nombre de conditions 
pour qu'elle puisse être appréciée avec quelquç apparence 
d'exactitude. 

Mais si l'on ne peut pas déterminer l'intensité de la 
force qui agit sur chaque point du lit , il est facile de 
connaître l'inclinaison ou la pente dii plan qui touche la 
surface en ce point. 

2Ô4. A-ihsi, par exemple, si l'on veut connaître l'angle 
que fait avec l'horizon le plan qui touthe le joint réglé 
hélicoïdal au point 5 de l'hélice 0-8, on fera touiner le 
plan 6-m de cet angle autour de la verticale proje- 
tante du poiiit 5. Par sdité de ce mouvement, le sommetm 
dé l'angle cherché décrira l'arc de cercle horizontal thtr^, 
et lorsque le point m sera parvenu en m' on le projettera 
en m" sur la figure 6. La droite ô'-m" sera la ligne de 
plus grande pente du plan tangent Pg et l'angle ô'-m^-ô'' 
exprimera son inclinaison. 

La figuré 15 représente le plan de section droite sur 
lequel toué les ângleë d'inclinaison i^abattus auraient été 
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projetés, en opérant comme nous venons de le funre pour 
l'angle 5'-m".5", 

Le quart de cercle 0-8-0 est la projection de Thé- 
licc 0-8 et les hypoténuses des triangles rectangles 
désignés par des hachures sont les lignes de pente des 
plans tangents aux points correspondants de ThéliceO-S. 

295. incllnaiion des Joints transversaux. Les ingé- 
nieurs qui ont écrit sur la construction des ponts biais 
se sont principalement occupés des pressions qui ont lieu 
sur les joints continus ; mais ils ont presque entièrement 
négligé l'étude des efiets produits sur les joints trans- 
versaux. 

Or, quoique les pressions qui agissent sur les petites 
surfaces obliques qui forment les joints de tête des moel- 
lons , des briques ou des voussoirs en pierres taillées 
d'une voûte biaise, soient détruites en grande partie p«ir 
la courbure des lits et par la liaison des matériaux , il 
n'en existe pas moins un nombre considérable de petites 
résultantes , dont les inclinaisons en sens contraire ten- 
dent à produire un mouvement de torsion autour de la 
verticale qui contient le centre de ïa voûte , lorsqu'au 
moment du décintrement les mortiers n'ont pas acquis 
une consistance suffisante. . 

Je crois donc que l'on a eu tort de négliger ce coté de 
la question et je vais tâcher de combler en partie cette 
lacune. 

3Ô0. Pour plus de simplicité, nous supposercms que les 
assises de rang pair glissent siif leurs lits jusqti'à ce que 
leurs joints transversaux soient venus se placer dans le 
pi^oiigemeÀt déè joints des assises impaires^ de ihanière 
à former une silrfëtè notm^de continue ayant ponrdirec- 
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trice Tellipse CD qui provient de la section du berceau 
par un plan vertical parallèle aux lé tes. 

Cette hypothèse, qui ne change rien à la direction ni à 
Tîntensité des forces qui agissent sur Tensemble des joints 
transversaux, nous permettra d'en étudier plus facilement 
les effets. 

Nous rappellerons d*abord (63) que dans le cas d'un 
berceau circulaire, comme celui qui fait le sujet de 
cette çtude, Taréte d'extrados de la surface réglée qui 
forme le joint transversal est une ellipse projetée sur le 
plan horizontal par la droite EF et sur le plan de section 
droite (fig. 6) par la demi-circonférence E'F. 

Le plan tangent a la surface du joint en un point quel- 
conque 4 de l'ellipse moyenne 0-8-0, sera déterminé par 
la normale 4-s, génératrice de la surface du joint, et 
par la tangente au point 4 de l'ellipse 0-8-0. 

Cette tangente, dont la projection horizontale 4-c se 
confoud avec celle de la courbe 0-8-0, aura pour pro- 
jection verticale la droite 4'-c' perpendiculaire au rayon 
j'-4' du demi-cercle 0-8, suivant lequel se projette 
l'ellipse 0-8-0. 

Les points c, s^ traces horizontales des deux droites 
4-c, 4 j, détermineront la trace horizontale es du plan 
tangent au point 4 de la surface réglée qui forme le joint 
transversal FDO et la fléché 4 perpendiculaire sur es sera 
la direction de la ligne de plus grande pente du plan 
tangent au point 4 de cette surface. 

Les mêmes opérations répétées feront connattre les 
lignes de pentes de tous les plans tangents aux différents 
points de l'ellipse 0*8-0 ; les directions de ces lignes 
sont indiquées par les flèches correspondantes. 

â97. Pour obtenir l'inclinaison du plan tangent en un 
point quelconque 3 du joint transversal ECP , on agira 
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comme nous l'avons fait au numéro 294. Ainsi on fera 
tourner le pLin vertical 3- a, qui contient Tangle de- 
mandé autour de la verticale projetante da point 3 ; par 
ce mouvement, le point a, sommet de Tangle cherché, 
décrira l'arc horizontal ad^ et lorsque ce point sera par- 
venu en a\ on le projettera en a" et Fangle 3"-a'-3' 
exprimera l'inclinaison du plan tangent au point 3. 

Si Ton rabat de la même manière les angles d'inclinai- 
son des plans tangents aux points qui divisent le quart 
d'ellipse 0-8 en parties égales on obtiendra la figure 16. 

298. En comparantes figures 15 et 16, on pourra fa- 
cilement apprécier la loi suivant laquelle varient les incli- 
naisons des plans t<ingent$ à mesure que le point de tan- 
gence se déplace sur l'hélice moyenne 0-8 du joint 
continu AOB, ou sur l'ellipse moyenne 0-8-0 du joint 
transversal ECDFO. 

Ainsi on reconnaîtra, en regardant la figure 15, que 
l'inclinaison du plan tangent au joint réglé hélicoïdal est 
égal à l'angle intradossal, lorsque le point de tangence o 
est situé dans le plan de naissance ; mais , à mesure que 
ce point s'élèye sur l'hélice moyenne 0-8, le plan tan- 
gent se redresse et devient vertical lorsque le point de 
tangence 8 arrive au point le plus élevé de la voûte , 
tandis que pour le joint transversal {fig. 1 6) le plan tangent 
vertical au point 8 et àla naissance s'incline beaucoup moins 
entre ces deux limites que les plans tangents au joint 
continu , et resterait constamment vertical si le pont n'é- 
tait pas oblique. 

Nous verrons plus tard quels sont les effets produits 
par ces différences d'inclinaison. 

299. Poussée. Nous avons dit (280) que la force CF, qui 
agit obliquement sur un plan Pf/iff. 13} se décomposait en 
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trois forces CF, GF^ CF^ la première verticale, la se- 
conde parallèle au plan et la troisième horizontale. 

La première CF^ de ces forces sera détruite par le 
sol , qui oppose toujours une résultante suffisante ; pourvu 
toutefois que les fondations soient assises sur des lits par- 
faitement horizontaux et que les matériaux employés 
pour la construction des piles soient de nature à sup- 
porter sans écrasement tout le poids de la masse su- 
périeure. 

La force CF^ parallèle au plan sera détruite par la 
résistance des pierres adjacentes et remplacée par les 
pressions qui agissent sur les lits de pose de ces pierres. 

Quant à la force CF^ qui , comme nous l'avons déjà dit, 
exprime la poussée au vide y elle doit attirer toute notre 
attention. En effet, si les assises du massif de maçonnerie 
sur lequel agit la poussée ne sont pas bien liées entre 
elles, elles glisseront sur leur lit et prendront un mou- 
vement horizontal ; mais si l'on est parvenu , par l'emploi 
de bons mortiers et par un appareil étudié avec soin, à 
relier toutes les parties de la construction, de manière 
qu'elles ne puissent pas être séparées, il ne restera 
plus qu'à empêcher le renversement de la pile, en détrui- 
sant la poussée CF^ ou bien en détournant la direction 
de cette force vers les points où elle rencontrei'ait une 
résistance insurmontable, et l'on comprendra facile- 
ment que c'est en cela que consiste la partie essentielle 
du problème à résoudre ; car, si la poussée horizontale 
pouvait agir, les points d'appui céderaient à la pression 
des constructions supérieures , et toutes lés précautions 
que l'on aurait prises pour empêcher le glissement des 
voussoirs deviendraient complètement inutiles. 

Or, pour détruire la poussée au vide, il faut en con- 
naître la direction , et c'est vers ce but que nous allons 
diriger nos recherches. 
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300, Pour mieux fairp ppmpriepdne ce que nw^ ajjops 
dire, dou$ désignerops 8ur la figure 20 et sur les figures 
suivantes la poussée horizontal^ CF par un^ flèche tracée 
en noir, et la force inclinée, parallèle au lit de pose, 
par une flèche ponctuée CF^ 

SOI. Si nous examinons (fig, 11) les effets qui résultent 
de la pression sur un joint réglé hélicoïdal , que nous 
supposerons d'abord complet, c'est-à-dire d'une naissance 
à l'autre, nous voyons que les pressions verticales ou 
inclinées, qui agissent sur toute l'étendue du lit, pour- 
ront être réduites à quatre forces CF CF CF^ CF^ 

Les deux premières, qui tendent à entraîner les vous- 
soirs sur leur lit , seront détruites par la résistance des 
pierres adjacentes et sont, pour cette raison, exprimées 
sur la figure par des flèches ponctuées (300), tandis 
que les forces F^ F^ expriment les poussées horizontales 
qui tendent à faire reculer la masse qui contient le lij 
de pose dans le sens indiqué par chacune des deux flèches 
tracées en noir sur la figure. 

H est donc évident qu'il y aura ici un effet de torsion 
aiaalogHe k celui qui est produit par Le vent sur les pa^ 
raboloïdes hyperboliques, inclinées en sens contraire, 
qu^ forment les deux ailes opposées d'un moulin. 

Ainsi, les deux résultantes principales F^ F^ des pcuis-» 
sé&s qui agissent sur le joint réglé hélicoïdal, qui est 
projeté figure 11, produiront un couple M doQt l'effet 
aéra de faire tourner la voûte autour de la verticale du 
point O, dans le sens indiqué par les flèches m* 

302. Si açtuellieinent nouç examinoiis la figurg 2,. sur 
laquelle qjx a projeté l'une des surfaces réglées parallèles 
aij3j joints de tête oii discQ^tini^s des vpussoirs , on voit 
que les résuUanles F^F^^ d^s poussées horizontales, qui 



Digitized by 



Google 



192 P0NT8 BlÀlSp PL. if*. 

agissent sur ces joints, formeront un couple N, qui aura 
pour effet de faire tourner la voûte autour de la verticale 
du point O, dans le sens indiqué par les flèches n. 

303. Or, si nous supposons actuellement que les deux 
surfaces projetées sur les figures 1 1 et 2 soient réunies, 
comme on le voit figure 10. 

Il est évident que les deux couples M et N se compo- 
seront en un seul, dont le sens et Ténergie dépendront 
de l'énergie et du sens des deux couples composants. 

Supposons , par exemple, que les poussées qui agissent 
sur le joint réglé hélicoïdal soient exprimées pour leurs 
grandeurs et pour leurs directions par les forces F^F^ et 
que les poussées sur le joint transversal soient représen- 
sentées par les forces F^F, ces quatre forces se compo- 
seront en deux résultantes F^F, égales et parallèles, qui 
formeront un couple R dont Teffet sera de faire tourner 
dans le sens indiqué par les flèches r. 

304. On remarquera que les deux couples composants, 
étant de sens contraires, se détruiront en partie, ce qui 
diminue Ténergie de la force qui produit la torsion 
lorsqu'au moment du décintrement, les mortiers ne sont piats 
bien pris. Mais on reconnaît en même temps que pour ré- 
duire à zéro le couple résultant, il faudrait que les deux 
forces F^ rencontrassent la droite verticale suivant laquelle 
se coupent les deux surfaces de joint, ce qui exigerait un 
concours de circonstances que Ton peut désirer, mais que 
Ton obtiendra très-rarement. En effet on remarquera : 

V MMM Que dans l'application (fig, 18), les joints trans- 
versaux sont toujours Complets, tandis que les joints 
longitudinaux (fig. 19) ne le sont pas, puisque beau- 
coup d'entre eux sont tronqués par les plans des tètes. 
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i« iMMi Que les jointe longitudinaaK scfnt fdus lùfù^s 
que les jointe transversaux, d'où il résulte qu'ils 
auront à supporter une plus forte masse de maçon* 
nerie< 

3^ «HM Que cette différence sera en partie compensée 
par cela 9 que les plans tangents aux différents points 
du joint continu ont moins de pente que les plans qui 
sont tangents aux pointe situés à la même hauteur 
sur le joint transversal, comme on peut s'en assurer 
en comparant les inclinaisons de ces plans sur les 
figures 15 et 16. 

4* mmt^ Qu'enfin tous les voussoirs qui forment l'une 
des assises hélicoïdales de la voûte pourraient glis- 
ser ensemble sur le joint de lit correspondant en en- 
traînant avec eux les assises supérieures , tandis que 
la liaison des matériaux ne leur permet pas de glis- 
ser sur leurs joints de tête. 

Il est donc évident que les conditions d'équilibre ne sont 
pas les mêmes pour les deux sortes de surfaces de joint ; 
que par conséquent, à moins de circonstances exception- 
nelles, les deux résultantes F^ F, [fig. 10) ne passeront 
pas par le centre de la voûte , et le couple résultant ne 
sera pas nul. 

306. Mais quand même le couple résuliacût formé par 
les deux forces Fg serait nul , Cela n'empêcherait pas les 
poussées particulières produites par chacun des couples 
composants , et si au moment du décintrement les mortiers 
n'ont pas acquis une résistance suffisante , les voussoirs 
glissant sur leurs lits agiront comme des coins , et l'action 
des résultantes n'étant plus détruite par la liaison des 
matériaux , ces forces poussefMit les piles et tendront à 
les renverser. 

13 
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306. Pour expliquer plus facilement tout ce qui pré- 
cède , nous avons supposé qu'il n'y avait que deux sur- 
faces de joint , savoir : 

V i"^ Le joint réglé hélicoïdal ou lit de pose HH. 

2* «"i™ Le joint transversal TT, mais cela ne se passe 
pas ainsi dans l'application. Ainsi, par exemple 
(fig, 19), concevons un pont oblique dans lequel il 
y aurait un joint complet hélicoïdal HH, et six joints 
incomplets ftA, h'h', h"h!\ 

Les résultantes de toutes les poussées seront exprimées 
par dix forces dont cinq agiront pour renverser la pile 
A, tandis que les cinq autres pousseront la pile B. 

Les cinq forces qui agissent sur la pile A auront 
une résultante égale et parallèle à celle qui serait pro- 
duite par les forces qui agissent sur la pile B ; de sorte 
que le tout se réduira encore à un seul couple M tendant 
à produire un mouvement de rotation autour du centre, 
dans le sens indiqué par les flèches m. 

Il en sera de même de toutes les forces qui agissent 
sur les joints transversaux projetés sur la figure 18, de 
sorte que si l'on superpose les deux figures, on aura 
encore deux couples, M etN, qui se composeront en un 
seul comme nous l'avons indiqué (fig, 10). 

Par des motifs qui seront exposés dans le chapitre sui- 
vant, nous avons supposé que le joint transversal avait 
pour arête d'intrados une ellipse parallèle à l'arc de tête. 
Mais , si cette arête était une hélice perpendiculaire aux 
arêtes des joints continus , cela ne changerait rien aux 
considérations générales que nous avons développées. 
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CHAPITRE III. 



JOINTS-PLANS. 



307. Joints transTOTsaïUE. — On sait que pour obtenir 
les conditions d'équilibre auxquelles doit satisfaire une 
bonne construction , il faut détruire non-seulement la ré- 
sultante et le couple résultant qui proviennent de Ten- 
semble des pressions , mais encore les couples et les ré- 
sultantes partielles qui agissent sur les parties de l'édifice 
qui ne seraient pas suffisamment reliées avec la masse 
principale. Nous n'essayerons pas de déterminer le couple 
résultant , dont le sens et l'énergie dépendent , comme nous 
l'avons dit plus baut, de la taille plus ou moins parfaite 
des voussoirs , de la qualité des mortiers , du soin que 
l'on aura mis dans la pose, des frottements, de la courbure 
plus ou moins grande des joints et des surfaces de pose , 
enfin de l'encbevétrement et de la liaison des briques, 
moellons ou pierres taillées qui composent la voûte. 

308. Mais s'il est à peu près impossible de déterminer 
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le couple et les résultantes de toutes les pressions obliques 
qui agissent sur une voûte biaise , on peut essayer de dé- 
truire séparément les couples composants, et d'arriver par 
ce moyen , aux meilleures conditions de stabilité. 

Nous avons déjà fait remarquer qu'en réduisant le ber- 
ceau à la partie qui est au-dessus des horizontales pro- 
jetantes des points âif et V (fi§. 6) on supprimerait tous 
les voussoirs qui tendent à glisser vers le vide, comme 
cela est indiqué parla direction des flèches 0, 1 , 2et3 (/îflf. 7). 

Lorsqu'on arrive au point xa^ la ligne de pente Revient 
parallèle au plan de la tête, et au-dessus de ce point , les 
forces étant à peu près parallèles , agissent dans un sens 
où la masse des piles ou des fculées oppose à la poussée 
une résistance suffisante. Ce sont les considérations pré- 
cédentes qui ont engagé quelques ingénieurs à élever 
les piles jusqu'à la hauteur des points x' et js' de la figure 6, 
ce qui réduit l'arc de tête (fig* 14) à la courbe zox, au lieu 
de la ^emi-ellipse aec <fa.e l'on attrait obtenue M l'on avait 
conservé pour éection droite la dcÉfti-^ircônférencte ^entière 

On remplace quelquefois l'are ^'«Hipse JdoJC de la fi- 
gure 1 4 par un arc de cerck i^û'x' (/Ig. ôl) , -dont le centre 
est j>lficé «assexhae pour que les points de naissance ^ et œ' 
satisfas^nt aux cdnditioBS ^tie nous tivoiià foncées an 

n*» 288. 

309. Il est à peu près idtitile de ramenet les 'pressions qui 
agissent sur les joints de lit , dans des ^directions paral- 
lèles aux têtes, si l'on conserve des surfeoes normales 
pourjofnts transversaux. 

En effet , K>n remarque]^ (/ïgf. 7 et t9) que les joints c<hi- 
tinus hélicoïdaux combinés deux à deux sont presque vis- 
à-vis l'un de l'autre, d'où, il résulte que les poussées en 
sens coptrnii^s ^i agisi^nt'Siirx)es.yoiiitSfde détruisent en 
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partie, Candis que pour les jomts transv^psaux (fig. 18) 
les forces qui poussent dans un sens ne seront pus détruites 
pfir les poussées qui agissent en sens contraire; et le cou- 
ple résultant de toutes ces forces avira d'autant plus d^é- 
nergie que les plans tangents sont presque verticaux 
(/Jjjf, J6), d'où il résulte que la pression exercée par les vous- 
spirs ^wr leurs joints de tête e^t analogue à Faction pro- 
duite sur les faces presque verticales d^un coin très-aigu. 

310. Or, cette dernière circonstance porte avfec elle son 
remède. En effet, de ce que les surfaces de joints trans- 
versaux sont presque verticales , il s'ensuit que l'on peut 
les remplacer sans inconvénient par des plans verti- 
caux, ce qui ne diminue pas la solidité de la voûte 
dont les voussoirs seront suffisammei^t soutenus sur leurs 
lits par la pression des assises adjacentes. Ainsi , on 
détruira complètement la torsion produite par le poids 
des voussoirs sur les joints transversaux en ren^plaçant 
chacun de ces joints par un plap parallèle à la tête du 
pont. 

3H, On conçoit que Ton pourrait hésiter à prendre 
ce parti s'il s'agissait d'un berceau en plein cintre , ayant 
pour section droite une demi-circonférence (fig, 6); mais 
dè^ que ToQ supprin^e les parties de vo^tes situées au 
dessous du plan horizontal qui contient les points cd et jb', 
les inconvénients ne sont plus les mêmes. 

E4X effet, dans toute la partie conservée (]u herceau 
{fig. 6), la surface de douelle ZX est presque horizontale, 
et la section par des plans parallèles aux têtes se fera 
suivant des angles qui, étant droits à la hauteur du 
point Q (Jig. 6), diminuent depuis ce point jusqu'à la 
hauteur des lignes de naissance Z et X. 
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312. Il peut être utile de savoir si le plus petit de 
tous ces angles n'excède pas la limite au delà de la- 
quelle il serait imprudent de se confier, et, pour cela, 
on cherchera Tangle que le plan de tête , ou tout autre 
qui lui serait parallèle, fait avec le plan tangent au 
cylindre d'intrados, suivant Tune des lignes de naissance 
Z ou X. Or, si nous employons le plan de la figure 6 
comme plan vertical de projection, le plan P tangent 
au cylindre d'intrados, suivant la génératrice horizon» 
taie Z, aura sa trace horizontale parallèle à l'axe On' 
du cylindre et sa trace verticale perpendiculaire au 
rayon vis!. 

Le plan P^ coïncidant avec Tune des tètes Afi' du 
pont, aura sa trace verticale n'P^ perpendiculaire à ET'. 
Les traces verticales des deux plans tangents P et P^ se 
couperont au point V. 

Les traces horizontales PG et P^n' des mêmes plans 
se rencontreront au point U ; de sorte qu'en faisant GU 
égal à GU, la droite U'V sera l'intersection de ces deux 
plans , rabattue sur la figure 6 ; la droite ZS, perpendi- 
culaire sur l'intersection rabattue U'V, déterminera en S 
]e sommet de l'angle cherché, que l'on rabattra en ZS'n', 
en le faisant tourner autour de n'Z (6réom. descriptive). 

313. L'opération précédente sera plus simple encore si 
l'on prend le plan vertical de projection P, (/ïgf. 8) pa- 
rallèle aux têtes du pont. 

Dans ce cas, le plan P tangent au cylindre d'intra- 
dos , en un point X" de la li gne de naissance X , aura sa trace 
horizontale RP parallèle a la direction du berceau. 

L'angle cherché aura son sommet en X" et sera situé 
dans le plan P, perpendiculaire en même temps au plan 
tangent P et au plan P, de la tête ; de sorte qu'en faisant 
tourner le plan P, autour de sa trace horizontale MU, on 
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obtiendra MX"'U pour Vangle formé par la douelle et par 
le plan P, de la tête, à la hauteur des génératrices X et Z 
ifig. 6). 

Si Ton a bien opéré, l'angle MX'"U, de la figure 8, doit 
être égal à l'angle ZS'n' de la figure 6. 

Ces angles seront moins aigus que ceux qui ont lieu 
à la naissance de l'arête de tête lorsque l'on emploie une 
section droite demi-circulaire et que. l'on ne fait pas de 
corne de vache. Dans tous les cas , on pourrait adopter 
des plans normaux pour les joints discontinus des pre- 
mières assises et des plans verticaux pour les joints les 
plus rapprochés de la clef. 

Mais je crois que l'avantage d'éviter les mouvements 
de torsion produits par l'emploi des joints normaux discon- 
tinus {fig. 1 8) compense l'inconvénient qui résulte de quel- 
ques angles aigus dans le voisinage des naissances , d'au- 
tant plus que ces angles , n'étant pas isolés, seront, comme 
nous l'avons déjà dit (273), àTabri des causes extérieures 
de destruction; qu'en outre, ces joints verticaux n'auront à 
supporter aucun poids (fig. 4). 

Or, il est évident qu'un angle aigu, qui ne porte rien^ 
durera plus longtemps qu'un angle droit et même obtus, 
qui devrait résister à une grande pression. 

314. Tout ce que nous avons dit sur l'inconvénient 
des surfaces normales employées pour joints transversaux 
s'applique à plus forte raison aux joints postérieurs des 
voussoirs de tête. 

En effet, les voussoirs courants, enclavés dans la masse, 
sont retenus par les pressions qui agissent sur eux dans 
tous les sens, et s'ils sont poussés par les pierres qui sont 
derrière eux, ils sont arrêtés par celles qui les précèdent ; 
mais il n'en est pas de même des claveaux qui forment 
l'arc de tête. 
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Nous avons déjà parlé des effets qui résuUeut de Yin- 
clinaison en seus contraire des surfaces d'extrados (264), 
et nous avons indiqué les moyens de combattre ces mou- 
yements. Mais la presque verticalité des joints postérieurs 
sera ici d'autant plus dangereuse que rien ne s'oppose 
aux pressions qui seraient de nature à chasser les vous- 
soirs dans le vide. 

Or, si l'on jette un coup d'œil sur la figure 5, on re- 
connaîtra facilement que la partie A delà tête sera poussée 
dans le vide par la pression de la maçonnerie M de la 
voûte sur le joint incliné GOE , tandis que la partie B de 
la tête prendra le même cbemin en glissafU sur le joint 
DOF de la partie N de la voûte; c'est pourquoi il faut 
couper les voussoirs de la tête par un plan vertical pa- 
rallèle au parement extérieur qui forme cette face. 

315. Aii^si , en résumant ce qui précède, nous arrivons 
aux copclusions suivantes (fig, 4) : 

l'oMBOn élèvera les piles jusqu'à la hauteur des 
points Z et X , afin de supprimer les parties de joints 
hélicoïdaux dont la pente est dirigée vers le vide. 

2* ■■s» Les joints postérieurs des voussoirs de tête se- 
ront formés par des plans parallèles aux têtes , afin 
d'éviter les glissements vers le vide dont nous venons 
de parler dans l'article qui précède. 

3® mmt^ Les joints transversaux seront également for- 
més par des plans parallèles aux têtes pour éviter le 
mquveifient de torsion qui a lieu pendant le décin- 
trement, lorsque les mortiers n'ont pas acquis une 
résistance suffisante. 

Ces dispositions d'appareil sont indiquées sur la figure 4 , 
qui contient les deux projections d'un pont circulaire. 
Sur le plan horizontal , les arêtes des joints continus 
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sont projetées par des courbes que Ton obtiendra en con- 
struisant le développement qui n'a pas été conservé sur 
l'épure, et las arêtes des joints transversaux ont pour 
projections des droites parallèles au plan P de la tête. 

316. «0roMi» circalulre. JrolnUi plant. — Ce qui 

augmente beaucoup les difEcultés que l'on rencontre 
dans H construction des ponts biais , c'est fincompati^ 
bilité qui existe entre les conditions auxquelles on doit 
chercher à satisfaire pour résoudre convenablement la 
question proposée. 

Ces conditions peuvent être classées de la manière 
suivante : 

l** mmm Considirationi giométriques. 

2» 9^am Considérations mécaniques. 

S"" wmmm Considérations pratiques. 

317. Si l'on veut satisfaire aux conditions géométri- 
ques, il faut éviter partout les angles aigus ; alors on a 
des arêtes de joints à double courbure , des joints nor- 
maux, réglés et gauches, difficiles à bien tailler et dont 
les inclinaisons en sens contraires produisent des mou- 
vements de rotation et des poussées au vide dangereuses. 

318. Si au contraire on veut satisfaire aux meilleures 
conditions de stabilité , il faut accepter des angles aigus 
souvent moins à craindre que Ton ne Ip pense, lorsqu'ils 
n'ont rien à supporter. 

319. Enfin, si l'on veut satisfaire aux conditions pra- 
tiques, il faut remplacer les surfaces quelquefois trop com- 
pliquées, indiquées par la théorie, par d'jiutres qui s'en 
rapprochent autant que po^sibl^, mai^ dont la simplicité 
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géométrique permet d^ obtenir dans la taille et dans la 
pose une précision qui remplace presque .toujours avec 
un très-grand avantage, une exactitude théorique qu'il 
serait souvent très-difficile d'obtenir en exécution. 



320. Dans le premier chapitre, que l'on peut regarder 
comme une étude des joints normaux, nous avons cherché 
principalement à satisfaire aux conditions géométriques 
en évitant les angles aigus. 

Âin^i , les hélices perpendiculîiires ou à peu près à la 
corde de la sinussoïde, suivant laquelle se développe l'arc 
de tête, rencontreront cette courbe suivant des angles 
qui différeront peu de l'angle droit. Les arêtes des joints 
transversaux, étant perpendiculaires aux hélices qui for- 
ment les arêtes des joints continus, partagent la douelle 
du berceau en quadrilatères rectangles. 

Les surfaces réglées hélicoïdales qui forment les joints 
continus et transversaux, se coupent à angle droit et 
sont partout normales au cylindre d'intrados ; enfin , la 
corne de vache, employée sur la planche 7 fait disparaître 
les angles aigus qui auraient lieu si la douelle et les 
joints continus étaient prolongés jusqu'au plan de tête. 

Mais on ne peut satisfaire à ces conditions que par des 
opérations nombreuses et délicates , qui exigent des ou- 
vriers habiles et augmentent la dépense d'une manière 
sensible. 

321. L'usage des beuveaux abrège, il est vrai, la taille 
des voussoirs , mais c'est presque toujours aux dépens de 
l'exactitude, et l'on perd alors, par l'imperfection du 
travail, ce que l'on a voulu gagner en vitesse. 

Nous avons vu, dans le chapitre précédent, que l'em- 
ploi des surfaces normales donnait lieu à des mouve- 
ments de rotation que l'on doit surtout chercher à com- 
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battre, et c'est pour atteindre ce but que nous avons 
remplacé par des plans verticaux les surfaces réglées des 
joints discontinus. 

322. Lorsque la voûte entière sera en pierre de taille, 
on devra conserver les surfaces réglées hélicoïdales qui 
forment les joints de lit; mais, si le pont est en maçon- 
nerie et que l'arc de tète seulement soit en pierres ap- 
pareillées, on pourra, $an$ aucun inconvénient, employer 
des plans pour les faces latérales des voussoirs de tête. 
La simplicité, et par suite l'exactitude que Ton obtiendra 
dans la taille de ces voussoirs, compenseront avec un 
très-grand avantage l'irrégularité insensible que l'on croi- 
rait pouvoir reprocher à cette méthode sous le rapport 
de la théorie. 

323. Or, si l'on remplace les joints réglés hélicoïdaux 
par des plans , les coupes de joint sur la tête (fig. 7, 
pi. 12) seront des lignes droites que Ton fera normales 
à l'arc de tète. Chaque plan de joint sera déterminé par 
l'une de ces normales et par la corde de l'arc d'hélice 
correspondante. 

324. Si , comme nous le supposerons dans l'exemple . 
actuel , la section droite du berceau est un arc de cercle 
rabattu (fig. 13), l'arc de tète sera un arc d'ellipse X'Z', 
et les normales à cette courbe seront tangentes à sa dé- 
veloppée GK. 

Or, si nous avions conservé les joints réglés hélicoïdaux 
et si nous avions remplacé les coupes de joint sur la tête 
par leurs tangentes, il aurait fallu diriger ces lignes (fig, 7) 
vers le foyer O' (105). Mais il suffit de regarder la figure 
pour reconnaître que les droites qui remplaceraient alors 
les coupes de joint sur le plan de tête, différeraient très- 
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peu des wrm^lea à Tiirc d'ellipse X'Z' , d'où il résulte, 
qu'en preçiint ce« normales pour arêtes de joiut , an «era 
très-près de satisfaire à la condition géomélfique. 

Dans ce cas, le joint plan différant très-peu du joint 
réglé, et par cpï)s4que«t de eon plan tangent, l'arc •IHp- 
tique, suivant lequel le cyliudre d'intrados tera coupiî par 
le joint, différer^ trèa-peu de l'arc d'bWle© que Ton au- 
rait obtenu si l'on avait conservé les surfaces réglées bé- 
licoïdule? (236), 

Ce que «oqs venops dire étant bien compris, nous 
allopg passer h l'étude des opérations graphiques, 

3?5. Épure, ^La section droite X'T rabattue (fig. Ï3) 
est une partie de la circonférence d'un cepcle E^I" dpnt le 
centre est projeté au point C. 

Pour satisfaire aux considérations que nous avons dé- 
veloppées puiç iiuniéros 288 et 308, on a supprimé toute 
la partie dtt cylindre qui aurait pour directrice l'arc de 
la sectipp droite E'^X", Vare conservé W (fig> 13) étant 
partagé m parties égales, on trapera les génératrices cor- 
respondantes sur le développement (fig, 15) et sur les 
projections (fig. 8 et 7). 

On déterminera la direction des hélices développées sur 
la figure 15 et Ton ppajett«pa ces courbes mr les figures 8 
et 7 , puis oh étudiera l'appareil de tête sur ces deui^ figures. 

Les faces postérinures des voussoirs de tête seront pro- 
jetées sur la figure S par des droites paralLèbs au plan 
P de la tête. 

Ces droites §ont par conséquent les projections hori- 
zontales des deux ellipses, suivant lesquelles le cylindre 
circulaire qui formp l'intrados du bfireeau est coppé par 
les plans vertiçapx P^ et P, parallèles aux têtes, Les arcs 
d'ellipse M^M, et M^M^ (fif. 7 et 8) seront égauii;, 
p!»raUèks k l'arc de téje %!Z\ et ^ développeront sur 
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U %ure 15 suWabt leà deux sinnassoïdes M,M, et 

M3M3 égales et parallèles à la oinaussoïde X'"Z"\ 

Nou^ «ivoai dit que tes joîats de «DU]^e sur la télé se- 
raient formés par des normales à Tare d'eilipse X'Z' «t 
tangentes par conséquent à la développée GK., 

326. Pour construire ces normales on peut opérer de 
plusieurs manières que je crois utiles de rappeler. 

Première mMhode(fig. 17) ; On déterminera les foyers F 
et F', et l'on tracera les deux rayons vecteurs FM et F'M ; ce 
qui donnera l'angle FMF' dont la bissextrice NMU sera 
la normale demandée (^Introd.y 92). 

Ihu$Aèfrte mètkoie (fig». 12): Om tua^Gera Tare de cercle 
OK de raycm GO et rordT)iiiiée MP du point par lequel 
on veut construire la noraude. 

La droite UD, tangente an oeixie, déterminera le 
point D par lequel on tracera DM tangente à l'ellipse. 

Enfin, la ligne NM, perpendiculaire sur DM, sera la 
normale detoandée (/nfrod. 90). 

327. Béirèldp|M§é. — Si Ton ctnistruît avec beaucoup 
de soin un nombre suffisant de normales (fig, 5), elles 
formeront elles-mêmes la développée GDK ; mais on peut 
déterminer et par conséquent vérifier les diflîérealB joints 
de cette ligne, en opérant de la manière suiv«aate • 

V m^Êtm On construira (fig. 3) le rectangle ECBS sur 
les deux rayons prhïcipatrx CE et CB de TeHipse. 

T ■■■■ On tracera la diagonale ËB et la droite SK 
perpendiculaires sur EB. 

On obtiendra de cette manière le point G et le point K , 
ce qui déterminera d'un seul coup le plus petit et le plus 
grand rayon tle tîouAure de î'eHipse. Ainsi <îÊ sera le 
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rayon de courbure au point E, et KB sera le rayon du 
cercle osculateur au point B. 

Pour obtenir les points intermédiaires de la courbe GH, 
on agira ainsi : 

V ■■■■ Eln un point M de l'ellipse (fig. 4) on construira 
la tangepte DH, sur lacpielle on portera MD égal au 
plus petit rayon de courbure GE. 

2° WÊ^ On fera MN égal à la partie MU de la nor- 
male comprise entre V ellipse et son plus grand dia- 
mètre EE. 

3^ BHB On joindra le point D avec N, et Ton tracera 
successivement NH perpendiculaire sur DN, puis 
HV perpendiculaire sur NH. Le point V, intersec- 
tion de HV, avec la normale NU, sera situé sur la 
développée GK, et la distance VM sera le rayon de 
courbure au point M de Tellipse. 

(Exercices et questions diverses^ n« 149). 

328. Le foyer O' de la figure 7 ne sert ici qu'à faire 
comprendre combien les joints plans que nous adoptons 
diffèrent peu des joints réglés bélicoïdaux indiqués par 
la théorie. 

Pour obtenir ce point, dans le cas actuel, on tracera 

!• ■■■■ La droite Ee, ce qui détermine le point e (fig .14). 

2® mmmÊm La droite eO parallèle aux hélices développées 
de la figure 16 déterminera le point O sur la trace 
horizontale du plan de section droite CC". 

3® "ii""» On portera la distance e'^0 de la figure 14, de 
C en 0' (fig. 7). 

Cette opération est la conséquence de ce que nous 
avons dit au n° 108. 

329 r Pour déterminer le point suivant lequel le plan 
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tangent au joint réglé hélicoïdal serait perpendiculaire 
au plan de tête. On emploiera la méthode indiquée au 
n** 291 ^ ainsi : 

r mÊimmha. droite eO (fig, 14) sera considérée comme 

génératrice du cône auxiliaire dont une partie de la 

base est rabattue en eU. 
2® ^Êimm On tracera la droite OS perpendiculaire au 

plan P de la tête, et l'on construira SH tangente à 

Tare de cercle eU. 
'3*^ mÊimm Le rayon Cx" de la figure 13, parallèle à la 

tangente SH de la figure 14, déterminera le point x" 

sur l'arc de section droite X"I". 

330. Dans l'exemple actuel le point x" est un peu au- 
dessus du plan de naissance X"Z" de la voûte ; si l'on 
avait élevé .ce plan jusqu'au point x", cela aurait diminué 
la distance comprise entre les piles ^ mais le peu de dif- 
férence qui existe entre les hauteurs des deux points X" 
et a?'^ {fig. 13), rend insignifiante pour la pratique l'erreur 
théorique que l'on pourrait reprocher à cette disposition. 

Le point x'\ d'ailleurs, dépend de la direction des hé- 
lices et, par conséquent , de la corde X"'Z"' de la sinus- 
soïde développée figure 16. 

Or, cette dernière ligne dépend de la hauteur adoptée 
pour la naissance X"Z" (fig. 13) ; d'où il résulte que l'on 
ne peut pas placer exactement la ligne de naissance 
à la hauteur du point x", puisque l'on ne peut détermi- 
ner la hauteur de ce point qu'après avoir choisi le point 
de naissance X". 

On pourrait bien relever après coup la ligne de nais- 
sance lorsque l'on aurait déterminé le point x'' ; mais 
cela changerait la direction de la corde X"'Z'" (fig. 15), 
celle des hélices développées , et par suite la hauteur du 
point x" lui-même, que l'on ne pourrait par conséquent 
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faire coïAcicler avec la ligne de tiaiasance^ que par une 
suite d'esaais dont Timportance pratique n'est pas assez 
grande pour qu'il soit nécessaire de s'y arrêter. 

33t. Pour qtte la maçonnerie du mur soit plus solide- 
ment assise, nous extradosserons les voussoirs de i'ai*c de 
tête par des plans horizontaux; et, pour éviter îa con- 
fusion , nous reporterons sur la figure 2 l^s quadrilatères 
qui forment les faces supérieures de ces voussoirs; de 
sorte que la figure % est la projection horizontale ie la 
douelle» tandis que la figure 2 est la projection de l'ex- 
trados. 

Tous les quadrilatères de la figure 2 sont rectilignes 
et peuvent être facilement déduits de la projection fi- 
gure 7, qu'il faut d'abord construire. 

332* Pour y parvenir, on tracera sur la figure 7 les 
trois ellipses égales, ^'Z', M^M^ et MgMj qui provien- 
nent de la section du cylindre d'intrados, par les plans 
verticaux P Pj et P^ de la figure 8 ; puis on relèvera sur 
ces courbes les points suivants lesquels les trois dr(Htes 
parallèles XZ, M^M^ et M3M3 de la figure 8 sont cou- 
pées par les projections horizontales des hélices qui for- 
ment les arêtes des joints continus. 

Ainsi les points S et V de la droite MgMg (fig. 8) se 
projetteront sur l'ellipse M3M3 de la figure 7 et les points 
N et E de M^M^ (fig. 8) se projetteront sur Tdlipse 
M,M, de la figure 7, etc. 

Les droites Yv et Nn, parallèles à la normale Aa, et 
les droites Sfs et Rr, parallèles à la normale Dd, complé- 
teront la projection verticale de la pierre. 

En opérant de la métne manière, on obtiendra les pro^ 
JQctioas verticales de tous les vousaoirs de tète. 
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333. Lorsque Ton aura complété la projection verticale 
de la tète, on construira la figure 2, en opérant de la 
manière suivante : 

On reportera sur cette figure les traces horizontales des 
trois plans verticaux P P^ et Pj de la figure 8 , en es- 
paçant ces plans de la même quantité sur les deux fi- 
gures. Puis les sommets des quadrilatères de la figure 2 
seront facilement déterminés par les perpendiculaires 
abaissées des points correspondants de la figure 7. 

Je n'ai conservé les opérations que pour la face supé- 
rieur du voussoir VII (/ïjf. 8, 7 et 2) . 

334. Pour obtenir les faces des joints latéraux on peut 
opérer de deux manières. 

Première méthode : Supposons que les deux projections 
de la pierre VII soient transportées figures 1 et 1 1 ; et 
pour éviter la confusion des lettres nous augmenterons 
les dimensions du voussoir. 

Les deux panneaux des joints latéraux pourront 
être rabattus en vraie grandeur (Jlg. 11) en K' et en H', 
le premier sur le plan horizontal P, (/îff. 1), en tournant 
autour de l'arête d'extrados atJ, et le second sur le 
plan P, 

Pour obtenir le premier de ces deux panneaux rabattus 
(Jig, 11), on tracera : 
V miÊ^Ê La droite VV perpendiculaire sur l'arête av, 

autour de laquelle se fait le rabattement. 
2'' WÊ^ Du point Vf comme centre, on décrira l'arc de 
cercle Zg, avec un rayon égal au côté vY du qua- 
drilatère AavV (fig. 1) ; l'intersection de la ligne W 
(fig. 11), par l'arc Ig, déterminera le point V, que Ton 
joindra avec le point v, et l'on obtiendra par ce 
moyen le côté tV, rabattu en «V. 

14 
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Avant d'aller plus loin, il est très-essentiel de remar- 
quer que l'angle \'va n'est pas droit, puisque le côté vY' 
est l'hypoténuse. du triangle vmV rectangle en m. 

Les droites aA, nN, uU et vY sont les intersections de 
la face de joint AavY par les quatre plans parallèles 
P P, P, et P, de la figure 8. 

Il résulte de là que ces quatre droites, parallèles dans 
l'espace, seront encore parallèles sur le panneau, ra- 
battu en K'. 

De plus , ces droites parallèles au {Jan vertical de pro- 
jection, seront projetées sur la figure 1 j suivant leur véri- 
table grandeur; de sorte qu'après avoir tracé (fig. 11) des 
parallèles au côté vV, par les points w, n, a du côté va, 
il ne restera plus qu'à porter sur ctiacune de ces droites 
la longueur de sa projection verticale (fig. 1). 

On obtiendra ainsi le côté a A' et la courbe V'U'N'A'. 

Si l'on traçait les droites UU', NN' et AA' elles seraient 
perpendiculaires à la chàrnièife dé rabâttetneiit ma. 

Ces droites n'ont pas été conservées. 

On peut encore vérifier le résultat de là manière Sui- 
vante : 

10 HMiii Si l'on fait tourner le point A (fig. 1) autour de 
l'horizontale projetante du point t?, il décrira un 
arc de cercle AA" parallèle au plan vertical de pro- 
jection, etlorsqu^il sera parvenu dans le plan horizon- 
tal Pj (fig. 1), il se projettera en A'" sur la figure 11. 

2* ■■i" La droite v-A"' (fig. 11) sera la diagonale qui 
joint les sommets v et A' du panneau K', et l'arc de 
cercle A'" A', décrit du point v comme centt'e, avec 
un rayon égal à tA'", doit passer parle sommet A' du 
panneau tC'. 

335. Les trois points V, N' et A' sont suffisants pour 
déterminer la courbure du côté VA', et le point U' semble 
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d'abord inutile; mais, en regardant la projection (fig. 8), 
on voit que les deux voussoirs adjacents, VII et VI, ont 
une face en partie commune; c'est-à-dire que le joint AU 
du Toussoir VI n'est qu'une partie du joint AV, dont on 
aurait retranché toute la partie comprise entre les deux 
plans verticauit P, et P, 

D'où il résulte que le panneau K' de la figure 10 pourra 
servit à tailler la pierre VII et celle qui lui est adjacente, 
suivant la face commune AUtia. 

C'est pour cela que sur le panneau rabattu K' on a 
désigné par une teinte la partie commune aux deux 
voussoirs. 

En recommençant les opérations précédentes, on a ob- 
tenu le panneau rabattu en H' ; mais» pour éviter la con- 
fusion qui aurait eu lieu si Ton avait fait tourner ce 
panneau autour de l'arête horizontale d$, nous suppose- 
rons ici qu^avant d'efiectuer le rabattement on a fait 
avanèeir le plan de joint parallèlement à lui-même jus- 
qu'à ce que la droite ds soit venue se placer en dV, puis 
on a opéré absolument comme pour le panneau K'. 

La construction de la diagonale n'a pas été conservée* 

Sà6. Pour tailler la douelle il faut établir sur les côtés 
coutbes des panneaux, les points de repère qui doivent 
déterminer les diverses positions de la règle généra- 
trice. 

La première idée qui se présente alors, c^est de choisir 
les points suivant lesquels les quatre arêtéé courbes 
qui forment le contour de la douelle sont coupées par les 
génératrices qui ont servi poiiif construire le dévelop- 
pement (/Ijr. 16), et les deul projections (flg. 8 et 7). 

Mais , pour diminuer le nombre des points à rabattre, 
il vaut mieux employerjies génératrices qui contiennent 
le» points précédeinment rabattus. 
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Ainsi on tracera sur la figure 1 1 ou 8 les génératrices qui 
contiennent les points E, N; puis on déterminera le point 8 
sur la courbe AD (fig. 1 ou 7) et le point 7 sur la courbe VS ; 
de sorte qu'au moment de la taille Tune des génératrices 
sera déterminée par le point E' du panneau H' rabattu 
{fig. 11), et par le point 8 du panqeau de tète (fig. 1); 
tandis que la seconde génératrice sera déterminée par le 
point N' du panneau rabattu K' (fig . 1 1 ) , et par le poipt 7 , 
situé sur le côté VS du panneau postérieur (fig. 1). 

337. Deuxième méthode : Au lieu de rabattre les pan- 
neaux de joint du voussoir VII sur les plans horizontaux 
Pj et P, (fig. 1), on peut rabattre Tun d'eux en K" sur le 
plan P de la tête (fig. 8), et le second en H" sur le 
plan P, qui contient la face postérieure du voussoir. 

Pour obtenir le panneau K", on tracera la droite w" 
perpendiciilaire sur le côté aA que l'on prend ici pour 
charnière de rabattement; puis on tracera Tare de cercle 
t/js, décrit du point a comme centre avec un rayon égal à 
la droite va, qui est projetée en vraie grandeur sur la 
fîgiire 11. 

Cette opération déterminera le point v" et par suite 
le côté av"f qui n'est autre chose que la droite av ra- 
battue. 

Je rappellerai encore que Tangle v"aA. n'est pas droit 
puisque la droite av" est l'hypoténuse du triangle v"ax 
rectangle en x. ;,. 

On prendra sur la figure 11 les distances des points n 
et u au point v ou au point a, et l'on portera ces dis- 
tances sur le côté av" du panneau rabattu K" (fig, 1). 

On obtiendra ainsi les points n" et v!\ puis on tracera 
les droites n"]N", u"U\ v^V" parallèles à Tarête aA. 

Les points V", U" et N" de la courbe V"A /seront déter- 
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minés par les perpendiculafires abaissées des points Y, 
U et N sur la charnière de rabattement ae. 

On pourra vérifier le tout en construisant une diago- 
nale comme nous Pavons fait au n"* 334. 

Le panneau DSsd est rabattu en H'', en tournant autour 
de l'arête S$. Quand on aura tracé la droite di" perpen- 
diculaire sur sS, le point d" sera déterminé, en faisant la 
distance$(f'de la figure 1 , égale à Taréte $d de la figure 1 1 . 
Les points r et e de cette arête étant portés {fig. 1) en r" 
et «", on tracera» par les points r", e'\ d", des parallèles 
à «S, et les points D", E" et R" seront déterminés sur ces 
lignes par les droites DD", EE" et RR" perpendiculaires 
sur sS, 

Cette dernière méthode est celle que Ton a employée 
pour construire les figures 6 et 9, qui contiennent tous 
les panneaux de joint nécessaires à la construdtioif de la 
voûte. 

La figure 6 contient tous les panneaux depuis le point 
de naissance X' jusqu'à la clef (fig* 7), et la figure 9 
contient les panneaux depuis la clef jusqu'au point de 
naissance Z'. 

Tous ces panneaux sont rabattus sur le plan P, qui 
contient les faces postérieures des grands voussoirs de 
la tête (fig. 8). 

On suppose ici que chaque panneau s'est avancé , pa- 
rallèlement à lui-même, jusqu'à la place où le rabatte- 
ment a pu être eQ*ectué sans confusion. 

La trace des opérations n'a été c(Miservée que pour 
le panneau K du voussoir VII (fig, 7). 

Ce panneau est semblable à celui que nous .avons ob- 
tenu en K' (/îflf. 11) et en K" (/îff. 1). Il n'en diffère que 
par le sens du rabattement et par les dimensions qui 
résultent de la différence d'échelle des deux figures. 
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338. Taille des votUÊOîn. —* Cette opération ne pré- 
sentera aucune difficulté. 

Ënl effet, après avoir équarri le parallélipipède rec- 
tangle qui doit contenir le vowsoir projeté {fig. 1 et 11), 
on taillera : 

V WÊmm Le plan horizontal P^ qui doit former la faee 
supérieure bs (fig. 1). 

2^ ■»■ On appliquera sur cette face le panneau hori- 
zontal avsd (/îg. 11) ou bhsd (fig. 2). 

3° HiMi On appliquerai panneau Aa6dD, des figures 1 
ou 7, sur le plan de tête , et le panneau YvhsS sur la 
face postérieure du voussoir, en faisant coïncider les 
points by dy h et $ de ces panneaux avec )es points 
correspondants du panpeau horizontal bdhs (fig. 2). 

4^ mmm Qn taillera la face verticale avhb^ sur laquelle 
on tracera la droite horizontale Qv. 

59 ^^^^^ Qji taillera les deux plans de joint sur lesquels 
on appliquera les panneaux K', H' ou K", H'' rabattus 
(fig. 11 et 1). 

6" ■■■■ Enfin , on taillera la douelle comme on le voit 
(fig, 10), en faisant glisser une règle dont la posi- 
tion horizontale sera déterminée par les points de 
repère N, 7, 8 et E, marqués sur les côtés courbes 
des panneaux de joint, de tête et postérieur du 
voussoir (336). 

339. Corne de vache. On peut abattre l'angle aigu en 
opérant comme nous Pavons dit au n* 273« Ainsi (fig. 8) : 

1« BHB La droite FL, perpendiculaire au plan P de la 
tête, exprimera la largeur de la corne de vache. 

2° BHB On fera XQ égal à ZL et Ton tracera la droite 
TF parallèle au plan P. 
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3^ ^— On fera X''Q*» de la figure 7 égal à XQ de 
la figure 8, et Ton tracera l'ellipse Q"K seniblabe 
à l'ellipse X'Z', ce qui déterminera la (juantité Y, 
dont il faut raccourcir les panneaux de tête, 

4® Hw Enfin, on tracera (Jig, lô) le développemeDt 
iji/ffpfff ^g l'ellipse TF, et l'espace compris entre les 
deux sinussoïdes T^'F" et X"'Z'", exprimer^ la 
quantité flo^i^ î^ f^^t raccourcir les panneaux de 
douelle. 
Cela étant fait, et le poussoir III (fig.7et 10) étant taillé , 
en opérant comme nous l'avons dit au n* 338, on appli- 
quera sur la douelle le panneau raccourci III (/ig. 15), et 
Ton tracera l'arc ac (/îg. 16 et 16). 

On appliquera également sur la tête le panneau rac- 
courci III (/îff. 7) et l'on tracera l'arc vu y puis on taillera 
la douelle comme on le voit sur la figure 16. 

340. Berceau elllpti<iae. Joints plans. — Jusqu'ici nous 
n'avons pris que des berceaux circulaires pour sujets de 
nos études -, c'est le cas que l'on préfère dans la pratique, 
parce que dans un berceau circulaire les surfaces de 
douelle, les surfaces de joint, les hélices qui forment 
les arêtes d'intrados et d'extrados ont partout la même 
courbure; d'où il résulte qu'en décomposant la voûte 
en voussoirs de même longueur (65), tous les claveaux 
courants seront identiques, et les panneaux, les cerces, 
les beuveaux ou les gabarits (233) qui auront servi pour 
tailler l'un d'eux, suffiront pour tracer et tailler tous les 
autres : ce qui simplifiera considérablement la main- 
d'œuvre. 

Ainsi , lorsqu'on veut employer pour joints, des surfaces 
réglées hélicdidales , il faut toujours construire un berceau 
circulaire* 
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M. Buck, dans son Traité des ponts biais , rejette en- 
tièrement les voûtes à section droite elliptique, auxquelles 
il reproche , sans dire pourquoi , de manquer de stabilité 
et d'être en outre plus difficiles à construire ; ce qui, par 
conséquent, augmente beaucoup la dépense. Tl ne pense 
pas, d'ailleurs, qu'il puisse jamais se présenter un concours 
de circonstances qui puissent forcer un ingénieur à con- 
struire une voûte elliptique. 

Je suis de l'avis de M. Buck, quant à la difficulté 
d'exécution , lorsqu'il s'agit d'une voûte entièrement for- 
mée de pierres taillées-, mais je ne crois pas, comme lui, 
qu'une voûte elliptique en maçonnerie coûte beaucoup 
plus qu'une voûte circulaire ; et, dans tous les cas, cela 
ne serait qu'une considération secondaire s'il devait en 
résulter une plus grande solidité : ce qui a lieu quel- 
quefois. 

Il peut d'ailleurs arriver, comme nous le supposerons 
dans l'exemple qui fait le sujet de la planche 13, que 
des motifs de décoration architecturale déterminent à 
employer la courbure circulaire pour les arcs de tête, 
ce qui conduirait nécessairement à donner à la voûte 
une section droite elliptique. 

Je crois donc utile de donner ici un exemple de ce 
genre de pont. 

341. Les données de la question à résoudre sont, 
comme toujours , Técartement des piles, l'angle qui ex- 
prime le biais et la hauteur de la clef. 

Pour satisfaire aux conditions d'équilibre que nous 
avons exposées au n® 288, nous adopterons pour la tête 
un arc de cercle X'Z', au lieu d'une demi-circonférence 
E'X'Z'E', et pour éviter les angles aigus suivant lesquels les 
joints continus rencontreraient le plan de tête, nous bri- 
serons les joints des voussoirs, de manière qu'une partie 
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de chaque joint soit perpendiculaire au plan de tête ; car 
les voussures que Ton obtient en abattant les angles, 
après la taille des claveaux, ne sont que des imita- 
ti(ms de corne de vache qui ne changent rien aux an- 
gles aigus produits par l'obliquité des joints continus par 
rapport au plan de tête. D'ailleurs cette brisure des joints 
contribue à la solidité en s'opposant au glissement des 
voussoirs. 

Nous adopterons pour la corne de vache la forme que 
nous avons employée sur la planche 7, parce que cette 
voussure nous parait beaucoup plus gracieuse qu'aucune 
de celles que nous avons eu Toccasion d'examiner. 

Ainsi, la largeur CU de la voussure étant choisie à vo- 
lonté (fig. 9), on tracera la droite XZ parallèle au plan 
de tête, et Ton fera l'angle ZQL égal à XLQ. 

De sorte que la projection horizontale de la corne de 
vache sera le trapèze isocèle LXZQ. 

Les droites XZ et LQ seront les projections de deux 
arcs de cercle concentriques X'Z' et UQ' (fig. 8). Le 
premier X'O'Z' de ces arcs de cercle est déterminé par 
les trois points X', (y, Z'. 

Le point O' est donné par la question et dépend de la 
hauteur que doit avoir la voûte* Les points de naissance 
X' et Z' doivent être situés, autant que possible, à peu 
de distance du point suivant lequel le plan tangent au 
joint hélicoïdal serait perpendiculaire à la tête. 

Nous avons vu au n® 330 pourquoi ce point ne peut 
pas être déterminé avant l'exécution d'une partie de 
l'épure ; mais on peut se contenter pour la pratique d'une 
appréciation approximative. 

342. Dès que l'on se décide à faire une corne de vache, 
il faut étudier Tappareil comme si la surface de douelle 
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était limitée (fig. 9) par Parc de cercle XZ, qui, pour 
un moment, va remplacer l'arc de tête. 

La surface de douelle, dans le cas actuel, est une partie 
de cylindre elliptique qui a pour directrice circulaire la 
demi-circonférence E'O'E', dont le centre G sera facile- 
ment déterminé par les trois points X', O' et Z' de la 
figure 8. La projection horizontale C du centre CC, sera 
située sur la droite XZ (/ïjf. 9). 

L'arc de cercle X'Z' étant la courbe directrice du cy- 
lindre d'intrados, on prendra sur cette ligne (fig. 8) un 
nombre suffisant de points, que Ton projettera sur la 
droite XZ de la figure 9. 

Chacun de ces points déterminera une génératrice du 
cylindre de douelle. 

Ces lignes n'ont pas été conservées sur la figure 8. 

Si l'on coupe le berceau par un plan P^ perpendiculaire 
à sa direction, on obtiendra la section droite dont la 
moitié seulement a été conservée sur l'épure et rabattue 
enZ"0"{fig. 10). 

Les hauteurs des points 0, 1, 2, 3, etc., au-dessus de la 
ligne de naissance Z"V", sont déduites de leurs projec- 
tions sur le plan de tête (fig, 8) ; de manière, par exemple, 
que la hauteur m-2 du point 2 (fig. 10) soit égale à la 
hauteur m-2 du point 2 de la figure 8, et ainsi de 
suite. 

343. On peut facilement construire par ses axes l'el- 
lipse à laquelle appartient l'arc Z"0" de la section droite 
rabattue (fig. 10). 

Pour cela, on prolongera l'arc de tête X'O'Z' (fig. 8) 
jusqu'à la droite horizontale E'E', qui en contient le 
centre G. 

Le point E' de la demi-circonférence E'O'E' (fig. 8) se 
projettera sur le plan horizontal en E. 
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Or, si nous supposons que l'arc de section droite Z"0" 
soit rabattu autour de Thorizontale Z"V", qui contient 
le point de naissance Z", le point E viendra se projeter 
en E" sur la droite C* E", que Ton obtiendra en faisant 
V"C" égal à la distance V'C du centre G au plan de nais- 
sance X'Z' (/îff, 8). 

Enfin, si l'on fait V"0" de la figure 10 égal à V'O' de 
la figure 8, on aura déterminé le centre C et les deux 
extrémités E" elO" des axes de rdlipse E"0"E^. Ce qui 
suffit pour construire cette courbe. 



344. Lorsque la section droite elliptique Z"Q[' ifira con- 
struite a^ec soin» et bien vérifiée, on pourra, si on le 
préfère , prendre cette cpurbe pour directrice du cylindre 
d'intrados. 

On partagerait alors {fig. 10) Tare Z"0" en parties 
égalçs par des points dont on reporterait les .ordon- 
nées sur la figure 8 ; et, dans ce cas , les distances des 
points obtenus sur l'arc de cercle Z'O' ne seront 
plus égales puisque les projections des mêmes points 
sont également espacées sur la courbe elliptique Z^'O" 
(/îflf.lO). 

Nous verrons bientôt pourquoi cette dernière méthode 
est préférable. 

Ces dispositions étant admises, il ne nous restera plus 
que peu de chose à dirç pour expliquer l'épure actuelle, 
qui ne diffère de la précédente que par la forme ellip- 
tique du berceau et par l'addition de la corne de 
vache. 

On portera les parties égalas de l'ellipse Z"0" (/îjf. 10), 
sur la trace du plan P^ ce qui donnera (fig. 1) la ligne 
2jnQfn pQi^j. i^ pection droite rectifiée. 

Par chaque point de division de la ligne Z"'0"' ainsi 



Digitized by 



Google 



320 PONTS BIAIS. Pt. 13. 

obtenue on tracera Tune des génératrices du cylindre 
d'intrados, et rarmenant sur chacune de ces lignes le poiDt 
correspondant de la droite ZX (fig. 9)» on obtiendra le 
sinussoïde Z'^X" pour développement de Tare de cercle 
ZX, Z'X' (fig. 9 et 8). 

345. On peut rectifier l'arc elliptique Z"0" par la mé- 
thode que j'ai donnée au n* 30 ; ainsi : 

V ^a^m Quand on aura déterminé et vérifié bien exac- 
tement la normale du point Z", on fera (fig* 7) un 
angle OSZ égal et parallèle à l'angle O^SZ" de la 
figure 10. 

2* BiiBi* On partagera l'angle OSZ de la figure 7 en 

quatre parties égales par les rayons SB, SH et SD, 

et si on exprime par a chacun des quatre angles 

. . , ^ OSZ 

ainsi obtenus, on aura a = — j— . 

4 

3"™ii"Dans le cas actuel, l'angle OSZ, mesuré avec 

un bon rapporteur, est égal à 46*-30', et par consé- 

93 
quent égal à — . Ce qui donnera 

a=^:4=Ç=ll'-37'-30", 
2 8 ' 

d'où 1 = 5'- 48' -46", 

et la formule du n* 32 deviendra 

93 

•KO, O 



. .a 360 sin. (5»-48'-45") 
360 sin.- ^ ^ 



2 

93 it 



2880 8m. (5«- 48'- 45") 



= i,oai7. 
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Par conséquent, si Ton construit sur la figure 10 les 
normales parallèles aux rayons SB, SH et SD de la 
figure 7, l'arc d'ellipse Z"0" sera remplacé par quatre 
arcs de cercle de 11*- 37'- 30" chacun. 

On fera la somme des quatre cordes, et Ton multipliera 
cette somme par 1,0017. 

On pourrait craindre que la substitution de quatre arcs 

de cercle aux arcs d*ellipse correspondant Z^'B, BH, 

HD et DO", ne donnât lieu à une erreur sensible; mais 

si Ton remarqué que la différence entre la somme des arcs 

de cercle et la somme de leurs cordes n'est égale qu'à 

17 1 

ou — ;r de cette somme, on comprendra combien 

doit être faible la différence entre les quatre arcs d'el- 
lipse et les arcs de cercle, à très- peu de chose près oscu- 
lateurSf par lesquels on les a remplacés. 

346. La différence entre la somme des quatre arcs de 
cercle et la somme de leurs cordes est si faible que, 
dans la pratique, on pourra négliger la multiplica- 
tion par le facteur , et se contenter de rectifier 

360 sin.- 

le contour du polygone formé par les cordes. 

En effet , si l'on suppose que la largeur d'un voussoir 
soit à peu près égale à trois déeimilres, Terreur que Ton 
fera en remplaçant l'arc correspondant de section droite 
par sa corde sera, pour chaque voussoir, inférieure à 
0,3 X0,0017 = 0,00051 , ou à peu près un demûmilUmitre, 
quantité tout à fait insignifiante si. on la compare à 
l'épaisseur de la couche de mortier qui doit garnir le 
joint. 

Pour décomposer l'arc d'ellipse Z"0' en quatre arcâ 
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de cercle semblables eiUre eux , on construira la déte- 
loppéeGK, en opérant comme nous Tavons dit au n* 327, 
puis on tracera les normialeà parallèles aux rayons SB, 
SH et SD de la figure 7. - 

. On obtiendra ainsi (fig. 10) les trois points B> H, D, qUe 
l'on peut d'ailleurs vérifier de la msmière suivante : on 
traqera la corde 0"F perpendiculaire au rayon SD de la 
figure 7, on déterminera le milieu I de la corde 0"F, et 
l'on joindra le point I ayeç le centre G' de l'ellipae pat- 
un rayon, dont l'extrémité D sera le ppint demandé» 

On opérera de même pour obtenir ou pour térifier les 
points H et B. 

Quand l'arc de section droite Z'^'O'" sera rectifié (fig. 1), 
on y placera les pieds des génératrices en vérifiant bien 
exactement sur la figure 10 la longueur de l'arc l'ellipse 
compris entre chacun de ces points et celui des points Z", 
B, D, Het O" qui en est le plus rapproché. 

347. On pourra, si l'on veut, commencer (/îjf. 10) par 
construire l'ellipse E"0"Z" au moyen de ses axes 5 puis 
on rectifiera Tare de section droite Z"0", en opérant 
comme nous vencms de le dire. 

On divisera la droite Z'"©"' (/î^. 1) en parties égales, 
ce qui donnera les pieds des génératricesi que l'otp, repor- 
tera successivement sur l'arc d'ellipse Z"0" (fig. 10) sur la 
droite XZ (jig. 9), et de là {fig. S) sur l'arc de tête Z'X' qui, 
dans ce cas, sera partagé par ces points en parties inégales. 

Si l'on avait établi les pied§ des génératrices à des dis- 
tances égales sur l'arc de tête X'Z' {fig* 8)% les projections 
de ces points seraient inégalement jCspacées sur la section 
droite ZW (fig. 10) et sur le développement (/î. 1). 

Or, cette dernière figure étant la plus importante , il 
vaut mieux que les. distances des génératrices soient égales 
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sur la section droite rectifiée X"'Z'" (fg, 1), et par cotLsë-^ 
quent sur Tare d'ellipse Z"0" (fi§. 10). 

Au surplus, quel que soit l'ordre suivant lequel on 
croira devoir exécuter oes diverses opérations, il faut vé* 
rifier avec beaucoup d'attention les points suivant les- 
quels les génératrices du cylindre rencontrent l'arc de 
cercle X'Z' (fig. 8), l'arc d'ellipse Z"0"{fig. 10), et le déve- 
loppement Z'"0"' de cette dernière courbe {fig. l). 

348. Quand on aura établi les génératrices dii fcylindre 
sur le développement (/Ij. 1), on divisera la coi*de Z"X'' 
en autant de parties égales que l'on voudra obtenir de 
voussoirs sur l'arc de tête. 

On déterminera la direction des bélices développées 

en opérant comme au n* 57, et l'on construira les 

projections de ces bélices sur les figures 9 et 8 (66 
et 67). 

349. Je crois devoir rappeler ici que l'on donne le 
nom d'hélice à la courbe qui , sur un cylindre , coupe 
toutes les génératrices suivant un angle constant; d'où 
résulte nécessairement, pour cette courbe, la propriété de 
se transformer en ligne droite sur le développement du 
cylindre. 

La seule différence ^ c'est que les courbes développées 
(fig. 1) et projetées sur les figures 9 et 8, sont des hélices 
à base elliptique, tandis que toutes les hélices qui nous 
ont occupé jusqu'à présent étaient à base circulaire. 

Quoique les hélices de l'exemple actuel ne soient pas à 
base circulaire et qu'elles n'aient pas la même courbure 
dans toute leur étendue, elles n'en sont pas moins identi- 
ques ; car on pourrait les considérer comme les différentes 
positions qui seraient successivement occupées par l'une 
d'elles si on la faisait glisser sur la surface du cylindre 
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dMntrados, de manière que chaque point se meuve tou- 
jours sur la même génératrice. C'est pourquoi on pourra 
construire leurs projections sur les figures 9 et 8, avec 
des patrons ou pistolets, dont F un, découpé sur la pro- 
jection {fig. 9), servira pour construire toutes les pro- 
jections horizontales ; tandis qu'un second patron suffira 
pour tracer toutes les projections verticales (fig. 8). 



350. Les deux plans verticaux P^ et P, parallèles au 
plan P de la tête, détermineront les faces postérieures 
des voussoirs ; et les arêtes de ces joints, projetées (fig. 8), 
feront partie des deux arcs de cercle M,M, et M^M, égaux 
à l'arc X'Z'. 

Les centres Â, et Â, de ces deux arcs seront déterminés 
par les points a, et a, suivant lesquels l'axe de la voûte 
est coupé par les deux plans verticaux P^ et P, 

Les deux arcs de cercle M^M^ et M^M, de la figure 8 
remplacent les arcs d'ellipse M^M^ et M,M, de la plandie 
précédente (fig. 7). 

Les arcs de cercle M^M^ et M^M, (fig. 8) coupent les 
projections verticales des hélices d'intrados, suivant des 
points S,R et Y,U, par chacun desquels on tracera une 
droite parallèle à la coupe de joint correspondante Dd ou 
Aa, ce qui complétera les projections verticales des joints 
latéraux. 

351. Ces joints ne seront pas continus comme dans 
l'exemple précédent. Pour éviter les angles aigus avec 
le plan de tête, on hrisera le joint latéral comme nous 
l'avons fait pour le pont que nous avons étudié sut* la 
planche 7. 

C'est-à-dire que pour la partie comprise entre les deux 
plans LQ et XZ, le joint sera perpendiculaire au plan de 
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tête et sera déterminé par la normale à Tare X'Z', tandis 
que, pour la voûte, le joint contiendra cette normale et la 
corde de Parc d'hélice correspondante. 

L'arête d'intrados sera par conséquent une ligne brisée, 
formée en partie par la droite génératrice de la vous- 
sure qui doit former la corne de vache, et par l'arc d* el- 
lipse provenant de la section de la voûte par le plan de 
joint correspondant. 

Ces joints brisés augmentent, il est vrai, les difficultés 
de la pose; mais, d^un autre côté, ils contribuent à Ten- 
chevêtrement des voussoirs et s'opposent, par conséquent, 
à leur glissement sur les lits. 

C'est un nouvel exemple de ce que j'ai dit tant de fois 
que, dans une construction oblique, on ne peut presque 
jamais éviter un inconvénient que par un autre ; mais je 
crois que, dans les circonstances actuelles, les joints 
brisés sont préférables aux angles aigus qui auraient lieu 
si les joints latéraux des voussoirs étaient prolongés jus- 
qu'au plan de tête. 

352. Corne de Taohe. — Les raisons qui nous ont em- 
pêché (191) d'employer une surface conique pour douelle 
de la corne de vache que nous avons étudiée sur la plan- 
che 7, n'existent plus ici, et nous pouvons sans inconvé- 
nient, dans le cas actuel, adopter pour cette voussure 
un cône circulaire dont le sommet sera projeté en G sur 
le plan vertical de la figure 8. 

Les projections verticales des génératrices du cône se 
confondront avec les normales formées par le prolonge- 
ment des rayons de l'arc X'Z'. 

Les perpendiculaires abaissées par les points suivant 
lesquels ces rayons coupent les deux cercles concentri- 
ques X'Z' et L'Q' de la figure 8, détermineront les projec- 

15 
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tioiis hori^op taies des points correspondants sur les deux 
droites parallèles XZ çt LQ (fig. 9), et par suite les pro- 
jections horizontales des droites génératrices du cône qui 
forme la douelle de la corne de vache. 

Si Ton a hien opéré, toutes «es génératrices du cAne 
doivent concourir vers le sommet, dont la projection ho- 
rizontale serait située au-dessus du cadre et sur le pro- 
longement de la droite UG , suivant laquelle se projette 
Taxe de la surface conique. 

La droite ZX (flg. 0) e»t située un peu en dehors de la 
supftiee du eàne dont nous venons de parler. En théorie, 
c«tl6 droite devrfiit être remplacée parla portion de courbe 
X-28, qui fait partie de Thyperbole 29- 30-31 , suivant la- 
quelle la VQUsiure oonique est coupée parle plan horizon- 
tiil do oiiiMance L'Q\ Maia la dili'érence qui existe entre 
U courbe X*98 et la droite XZ, est si faible, que Ton peut, 
sMi inconvénient) remplacer la première de ces deux 
lignes par la seconde > ot Ton évitera ainsi de briser 
la f^ce verticale de la pile, suivant Tangle rei^trant 
M,-X.28. 

La petite partie de surface conique 7 -X-28 serait alors 
rçwplaçée par un cône, q^i aurait pcmr somm^Ue|ioiiitX, 
pQur directrice Tare de cercle 7-L, 7'JU', et qui ic raccor- 
derait 3(^eç le grapd çoae dç la \Qussure, puisque ces deux 
surff^çi^ auraieut Iç m^^ pl^u t^ge^t dans toute Téten* 
duc de W gwératriçe (îowuMune 7-uS- 

353. Lorsque toutes les lignes d'appareil de la yoùte, 
de la tête et de la corne de vachQ ççront tracées sur les 
figures Ç çt 9^ çn construira la Çgurç i^ (jui contint les 
faces supérieures de tous les youssoirs. 

Tous les points de cette figure se déduiront de leurs 
projjections sur la figure 8, eu opérant comme nous l'avons 
dit au n** 333. 
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354. Enfin, oa rabattra tous les panneaux de joints 
comme on le voit sur les figures 6 et 10. 

Ces rabattements sur le plan P, cjui contient les faces 
postérieures des voussoirs ont été obtenus par la méthode 
exposée au n*337. 

On n\^ pas rabattu les faces de joint de la corne de 
vache, parce <{ue cela n'est pas nécessaire. 

36&, TiiUI# tfet TonMOirt,*^ Supposons qu'il s'agit de 
la pierre désignée par le n' VU, sur les figures 8, 0, 1,6 
et}0. 

On taillera ; 

1* BiiBi* Figure 4, le prisme XJsb-Vs'b'T, dont la base 
UV6T' est égale au parallélogramme VsbT qui en- 
veloppe entièrement la projection verticale de la 
pierre VII (fig. 8), et dont la longueur UU' (ftg. 4) 
est égale à la distance du plan de tête LQ (fig. 9) au 
plan vertical Pg qui contient les faces postérieures 
des voussoirs de tête. 

2® ■■n* On appliquera le panneau VII de la figure 2 sur 
la face horizontale s66V du prisme (fig. 4). 

3* ■■n* On appliquera le panneau DdfraA de la figure 8 
sur le plan vertical JJ'sW de la figure 4, et le pan- 
neau SshvY de la figure 8 sur la face TJsb de la fi- 
gure 4. 

4« aupH Cela étant fait, on taillera le$ deux plans 
M'd'dM et McfeU, qui forment lç3 deux faces du 
joint brisé à droite du vousçoir- 

5« mmm On abattra tout ce qui est indiqué sur la fi- 
gure p«r une teinte de points, de manière k former 
d'abord les deux plans verticaux a'c'ca et achv, sur 
lesqufU 0» tracera les droites horizontales aa! et 
W; puis on taillera les deux plans indioés a'K'Ka 
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et aKVv, qui forment les faces du joint inférieur 
ou lit de pose du voussoir. 

6* BHMi On tracera l'arc A'D' du panneau VII , puis 
les droites D'D et A'A; la première DD dans le plan 
d'M'Md, et la seconde A'A sur la face a'K'Ka. 

7" iMMB En abattant toute la partie de pierre comprise 
entre les deux figures AK'M'D' et AKMD , on dé- 
couvrira cette dernière face, et la pierre aura la 
forme qui est indiquée sur la figure 5. 

8" BHMi On tracera Tare 13-14 sur le plan de tête (/ïgr. 5) ; 
puis , en faisant glisser une règle sur cette courbe 
et sur Tare AD, on taillera la surface conique 
A-13-14-D, qui doit former la douelle de la corne 
de vacbe (fig. 12). 

9* BHMi Enfin , en détruisant la masse AKMD- VUS , 
on taillera la douelle ADSV du berceau (fig. 13) en 
faisant mouvoir une règle dont les positions suc- 
cessives seront déterminées par les points de repère 
marqués sur les côtés courbes des panneaux de tête 
et de joints (fig. 9, 8 et 6). 



356. Il n'est pas nécessaire , pour construire un pont 
biais, en maçonnerie, de déterminer sur Fépure les pro- 
jections des surfaces normales qui seront naturellement 
formées par les faces de têtes et de joints des briques 
ou moellons rectangulaires qui seront employés dans la 
construction de la voûte. 

Il suffira, comme on le voit figure 3, de tracer sur le 
cintre les hélices destinées à régler la direction des lits , 
puis de gauchir un peu, pour chaque moellon, la face 
qui doit coïncider avec Tintrados de la voûte. Cette opé- 
ration n'exige pas d'épuré et se fait sur place en posant 
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d'abord la pierre, afin de voir ce qu*on doit lui enlever 
pour que les quatre angles du voussoir coïncident avec la 
douelle, et dans les grands berceaux on peut souvent 
négliger cette opération. 

La figure 3 est une perspective du pont vu en dessus. 

L'une des deux arches A ne contient encore que les 
voussoirs de tête et une partie M de la voûte, tandis 
que la voûte de la seconde arche B est entièrement ter- 
minée. 

Les voussoirs du côté de Tangle obtus H s'élèvent un 
peu au-dessus de l'extrados , tandis que, du côté de l'angle 
aigu K, ils sont en partie noyés dans la maçonnerie. 

357. J'ai dit dans le chapitre précédent que c'est prin* 
cipalement aux inclinaisons en sens contraire des sur- 
faces normales qu'il faut attribuer la torsion que l'on 
observe quelquefois au moment du décintrement des ponts 
biais. 

On peut détruire en partie les causes de ce mouve- 
ment (310) en prenant pour joints transversaux des plans 
parallèles aux têtes du pont. Mais, pour une voûte en 
moellons ou en briques , cela augmenterait considérable- 
ment la main-d'œuvre, et par conséquent la dépense. 

Or la déformation de la voûte ne pouvant être produite 
que par le glissement des voussoirs sur leurs joints de 
pose, il sera très-essentiel d'attendre pour décintrer, que 
les mortiers aient acquis une consistance suiBsante. 
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CHAPITRE IV. 



APPAREIL ORTHOGONAL. 



358. Arètéft de Joint. — Lorsque Ton étudie l'appareil 
d'une Yoùte il y a deux choses essentielles à considérer; 
savoir : 

1* ■■— i Les arêtes de joint. 

2<» MMiw Les surfaces de jointe 

S'il s'agissait d'un berceau droit ordinaire, dont les 
têtes seraient formées par des plans perpendiculaires à 
la direction du cjlindre qui forme l'intrados de la toute, 
il est évident que les arêtes de joint les plus convena- 
bles seraient les génératrices du cylindre et les sections 
droites. 

Ces lignes se couperaient partout suivant des angles 
droits , et la surface de la douelle serait par conséquent 
décomposée en quadrilatères rectangles. Ensuite, les 
surfaces normales qui auraient ces lignes pour directrices 
seraient partout des plans ; c'est-à-dire que les joints con- 
tinus seraient des plans contenant les génératrices du 
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cylindre iVintrados elles joinU tr<insversaux seraient for- 
més par les plans de sections droites de la voûte. 

Mais nous ayons dit au n® 2, pourquoi ces dernières 
surfaces ne pouvaient pas être employées comme joints 
dans la construction des ponts biais. 

Dans Tappareil hélicoïclal les arêtes des joints con- 
tinus sont formées par des hélices, perpendiculaires à 
peu près à la corde de la sinusoïde , suivant laquelle se 
développe l'arc de tête ; et les hélices qui forment \eh 
arêtes des joints transversaux étant perpendiculaires sur 
les arêtes des joints continus , sont à peu près paràltêlês 
à la corde de la sinusoïde et, par conséquent, ne sont 
pas parallèles à l'arc de tête. 

Or, par les motifs que nous avons exposas au n' à09, 
on peut désirer de satisfaire à cette dernière conditicjii, et 
si Ton veut que les arêtes de joint se rencontrent partout 
suivant des angles droits, il faut opérer de là maniéré 
suivante : 



359. Nous supposerons, dans l'étude actuelle (fig* 6) 
pi. 14), que Tare de tète est une demi'i'Circoiifértoee ; ce 
qui, par conséquent, donnera poiir le berceau^ une seo^ 
tion droite elliptique (fig, 7). 

Cette condition ne diminuera en rieù la solidité de la 
voûte et facilitera la construction graphique des lignes 
d'appareil. 

360. Arêtes de Jdiùts traùsversanz. — Ces lignes, de- 
vant être parallèles à Tare de tête, seront, comme cette 
courbe, des demi-circonférences égales enti-e elles, dont 
les centres seront déterminée sur l'axe du berceau par 
les plans verticaux parallèles au plan de la tête. 

Ce premier système d'arêtes étant adopté pour les 
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joints transversaux, il s'agit d'obtenir les arêtes de joints 
continus. 

361 . Trijectolp©, — Concevons Tare de tête partagé 
en autant de parties égales que Ton veut avoir de vous* 
soirs, et supposons que tous les points de division se 
mettent en mouvement sur la surface du cylindre de 
manière que la courbe décrite par cbacun d'eux rencontre 
partout, à angle droit, les arêtes des joints transversaux. 
On obtiendra, par ce moyen, un second système de lignes, 
qui, avec le premier, remplira les conditions les plus 
favorables pour former les arêtes d'intrados , puisque , 
comme les lignes de plus grande et de plus petite cour- 
bure, elles partageront toute la surface de la voûte en 
quadsilatères rectangles. 

CTest en cela surtout que consiste le système que Ton 
nomme appareil orthofronal. 

362. La construction des arêtes des joints continus est 
fort simple et dépend de ce principe de géométrie des- 
criptive : 

Que la projection d'un angle droit est un angle droit 
lorsque Vun des côtés de cet angle est parallèle au plan de 
projection. 

Or la courbe cbercbée , à laquelle on donne le nom de 
trajectoire, devant couper à angle droit toutes les sec- 
tions parallèles aux têtes , doit par conséquent être par- 
tout perpendiculaire à la tangente au point de rencontre 
des deux courbes, et si l'on prend (fig. 2) un plan de pro- 
jection parallèle à l'une des arêtes vu, des joints trans- 
versaux, la projection verticale a6 de la trajectoire devra 
être perpendiculaire à la projection mn de la tangente, 
qui passe par le point de rencontre des deux lignes de 
joints. 
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Nous pouvons donc adopter la construction suivante : 

363. Concevons (/Ig. l)un cylindre horizontal , incliné 
conune on voudra par rapport au plan vertical de pro- 
jection, et supposons que les sections par les plans pa- 
rallèles aux têtes soient des cercles ou des arcs de cercles 
qui auraient pour centre les points 0, 1,2, 3, etc., il s'agit 
de construire par le point a , la courbe qui couperait tous 
ces cercles à angle droit. 

On tracera successivement les rayons a-o^ c-1, e-2, 
11-3, et l'on ne conservera de ces rayons que les par- 
ties aCf ce, eu, ce qui donnera pour résultat la courbe 
aceu X. 

II résulte évidemment de cette opération que ac sera 
perpendiculaire sur la circonférence qui a son centre au 
point o; ce, sera perpendiculaire à celle qui a son centre 
au point 1 , etc. ; de sorte que la courbe composée de 
toutes ces petites droites , sera sensiblement perpendicu- 
laire à tous les cercles donnés. 

364. La construction précédente n'est pas d'une exac- 
titude absolue. En effet, dans toute solution graphique, 
comme dans le calcul, on admet une certaine limite en 
deçà de laquelle les erreurs d'approximation sont insi- 
gnifiantes et peuvent être négligées sans inconvénient; 
mais il faut éviter, autant que possible, que ces erreurs 
soient dans le même sens, et surtout qu'elles soient de 
nature à s'ajouter. Or c'est précisément ce qui a lieu ici. 

En effet, la partie (ic ne doit pas être une droite, mais 
une portion de courbe qui coupe à angle droit, non-seu- 
lement le premier cercle, mais encore le second, d'où il 
résulte que le point c est un peu trop bas. Or l'erreur 
qui existe dans la position du point c, se combinera avec 
l'erreur dans le même sens qui résulte de ce que ce est 
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une droite perpendiculaire seulement au second cercle, 
au lieu d'être une partie de courbe perpendiculaire en 
même temps au deuxième et au troisième. Enfin, ces 
deux erreurs se combineront avec la troisième, et ainsi 
de suite , de sorte que la position du dernier point dé- 
pendra de la combinaison de toutes les erreurs précé- 
dentes. 



365. Les erreurs dont nous venons de parier peuvent 
être réduites autûtit que l'on voudrft ^ de plnsieiirs ma- 
nières. En effet , nous venons de voir que les poiiits (î, êy il, 
sont tous un peu trop bas. Or, si Ton traçait sticcesèité*- 
ment a-1, c-2, ^-3, etc., on obtiendrait une sefcohde 

courbe acW a?', dans laquelle les pôlms <5', ^, t*', a?' 

seraient un peu trop haut. De sorte qu'ulie courbé qui 
partant du poiiit û, passerait par les tailieux dêS petits 
arcs ce', ee\ uu\' staf i etc., serait très-près dfe satisfaire aux 
conditions demandées. 

366. Il est d'ailleurs évident que la courbe cherchée 
est la limite avec laquelle doivent coïncider les polygones 
ax, ax'f lorsque le nombre de leurs côtés devient infixii; 
d'où il résulte qu'en augmentant le nombre des cercles 
donnés, on approchera de l'exactitude autant qiTe l'on 
voudra. 

Ainsi, par exemple, les arcs ce', e^, etc., étant to.ujours 
plus grands que les erreurs commises dans la position 
des points de la courbe cherchée, on pourra, en augmen- 
tant le nombre des cercles donnés, réduire cejs erreurs au- 
dessous de telle quantité que Ton voudra. Enfin, on peut 
opérer de la manière suivante : on tracera successivement 
a"-6, d'-^y, c"-S, etc. ; les points 6, 7, 8 étant pris à égale 
distance des points 0, 1 , 2, 3, 4, 
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367. Si Ton pensait qu'il fût nécessaire de pousser l'exac- 
titude au delà de ce que Von peut obtenir par une Con- 
struction graphique exécutée avec soin, il faudrait avoir 
recours au calcul, et, dans ce cas, je renverrais au mé- 
moire dans lequel M. Lefort a donné Téquation de la 
trajectoire demandée (^Annales des ponts et chausséeSy mai 
et juin 1839). 

368. La première publication de cette méthode est donc 
due à cet ingénieur, et voici dans quelles circonstances 
je fus conduit à m'occuper de la même question : 

Quelques-uns des appareilleurs employés à la construc- 
tion des ponts biais du chemin de fer de Versailles vinrent 
me trouver, pensant que je pourrais leur donner quelques 
explications sur le travail dont ils étaient chargés et qu'ils 
ne comprenaient pas bien. 

Je n'avais pas l'honneur de connaître M. Lefort, et 
j'aurais craint de commettre une indiscrétion en lui de- 
mandant une solution qui était sa propriété. Ensuite, 
quand j'aurais connu alors le mémoire inséré en 1839 
dans les Annales des ponts, je n'aurais pas pu le faire com- 
prendre a des ouvriers entièrement étrangers au langage 
algébrique. J'ai donc dû chercher à résoudre la même 
question par la géométrie descriptive. Je ne- crois pas 
d'ailleurs qu'il soit bien nécessaire d'employer l'algèbre 
supérieure pour construire une courbe que l'on peut ob- 
tenir si facilement avec le compas , et de calculer à moins 
d'un millimètre des ordonnées que, dans la pratique, dn 
est souvent obligé d'augmenter ou de raccourcir de plu- 
sieurs décimètres, si l'on veut raccorder la courbe avec les 
joints des voussoirs des têtes. L'exactitude extrême que 
l'on cherche à obtenir par le calcul est d'ailleurs inutile 
dans le cas actuel, car la solidité d'une voûte dépend moins 
du tracé rigoureusement théorique des lignes d'appareil 
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que du choix des surfaces de joint sur lesquelles agissent 
les pressions , et c'est précisément la partie du problème 
qui ne me parait pas encore suffisamment étudiée. 

369. Il résulte des opérations par lesquelles nous avons 
obtenu la trajectoire (fig. 1 , 5 et 6), que toutes les trajec- 
toires sont identiques. De sorte que Tune d'elles étant 
obtenue, il suffira de la faire avancer ou reculer pour 
avoir toutes les autres. 

Ainsi, par exemple, quand ?^n aura construit la trajec- 
toire ax (fig, 6), il suffira de faire avancer chaque point 
d'une quantité aa\ pour obtenir la trajectoire a!x\ 

370. Si Ton veut obtenir une tangente en un point e 
de la courbe^ il suffit de prolonger le rayon te de la demi- 
circonférence qui contient ce point. 

37 1 . GonttrViotion des sorfacet normales. — La droite 
qui touche en u le cercle cao (fig. 5) est parallèle au plan 
vertical de projection et sera par conséquent parallèle à la 
trace verticale du plan tangent, d'où il résulte que le 
rayon vu sera la projection verticale de la normale au 
point u. 

La projection horizontale vu de cette même normale 
(jfig. 6) sera perpendiculaire à la droite hk qui est évidem- * 
ment parallèle à la trace horizontale du plan tangent. 

U sera donc facile de construire autant de normales 
que l'on voudra par tous les points des deux courbes cao^ 
xaz. 

Ces normales étant projetées (fig. 7) sur le plan de la 
section droite, on les prolongera jusqu'à la courbe psq^ 
qui est la trace du cylindre formant Textrados de ]a 
voûte. 

Ainsi, le point n" projeté en n (fig. 6 et 5) appartient 
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5 la courbe ysg^ suivant laquelle le cylindre d'extrados 
est rencontré par la surface normale qui a pour directrice 
le demi-cercle cao. On construira de la même manière 
tous les points de la courbe lîwr, provenant de Tintersec- 
tion de Textrados par la surface normale , qui a pour 
directrice la trajectoire xaz. 

372. On remarquera que les deux points il, v! (fig. 5 et 6) 
étanl à la même hauteur, les normales passant par ces 
points auront une projection commune sur la figure 7, 
de sorte que les points n, n! étant aussi à la même hau- 
teur, ils pourront être déterminés par une seule opération, 
ce qui permettra de construire en même temps les deux 
courbes ysg, msr. 

373. La projection verticale de la courbe msr fait un 
anneau tandis que la projection de la trajectoire xaz doit 
avoir un point de rebroussement en a. 

374. La figure 8 contient les développements des deux 
cylindres d'intrados et d'extrados. 

La courbe a' V est le développement de la trajectoire. 
Il sera nécessaire que ce développement soit construit 
avec exactitude, et pour cela on devra s'assurer que tous 
les points projetés sur le plan de la section droite (Jig. 7) 
sont bien à la même hauteur que les projections des 
mêmes points sur la figure 6. 

375. ApplicatioiM. — Nous n'essayerons pas d'appli- 
quer les principes précédents à la construction d'un pont 
dont la voûte serait construite entièrement en pierres 
d'appareil. 

En effet, par suite de la forme elliptique du berceau, 
les courbures de la douelle, des arêtes et des surfaces de 
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joij^t seraient variables, non-seoleinent d'une pierre à rau*- 
tre, mais encore dans l'étendue d'une même pierre ; ce 
c[ui exigerait une épure particulière pour chacune d'elles, 
sans compter les difficultés cjue Ton éprouverait pour 
donner à la taille et à la pose une précision convenable. 

C'est pourquoi, pour une voûte en pierres taillées, il 
vaut mieux, comme nous l'avons dit au n** 340, faire un 
berceau circulaire et employer l'appareil hélicoïdal. Mais, 
lorsqu'il s^agit d'un pont dont la voûte est en maçonnerie 
et dont la tête seule est en pierres de taille , l'appareil or- 
thogonal peut quelquefois être employé avec avantage. 

Nous allons étudier un exçmple de ce gçnre de pont. 

376. Pont en maçonnerie. AppareU orlhogonaL — Pour 
tailler les voussoirs de tête d'une voûte en maçonDerie 
(fig. 2, pi. 15), M. Lrfort conseille « d'employer une 
y» équerre à trois branches, formant un angle trièdre, 
» dans lequel un des côtés en ligne droite répondra à la 
» direction des génératrices du cylindre 5 un autre, formé 
» d'une portion d'arc du cercle de tête, fera avec le pre- 
» mier un angle égal au biais du pont, et le troisième sera 
» perpendiculaire aux deux autres. » 

M. Lefort dit bien que fon pourra employer le beuveau 
ou équerre dont il donne la description ; mais il ne dit 
pas qu'il en ait fait usage. 

Or, il est évident qu'il n'aurait pas pu employer un 
pareil beuveau , parce que l'angle que la génératrice fait 
avec l'arc de tête n'est pas constant comme cet ingé- 
nieur l'a supposé , mais que cet angle n'est égal au biais 
du pont que pour le point le plus élevé de l'arc de tête 
et qu'il augmente depuis ce point jusqu'à la naissance, où 
il devient un angle droit, puisqu'à ce point, la génératrice 
horizontale du cylindre est perpendiculaire à l'arête ver- 
ticale de la pile et par conséquent à Tapc de tête» 
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377. Joints plans. — On peut facilement remarquer, 
en examinant la figure 2, qu'au pointée de l'ajcc de tête 
la normale à cette courbe et la tangente à la trajectoire 
correspondante ont la même projection verticale, d'où il 
résulte que la partie de surface normale déterminée par le 
petit arc de trajectoire qui forme l'arête de joint du vous- 
soir, diffère très'-peu d'un plan qui serait perpendiculaire 
à l'arc de tête, et par conséquent au plan qui contient cet 
arc. On en conclura de suite qu'il est inutile d'employer 
des surfaces réglées pour les joints des voussoirs de tête 
et que le peu d'étendue de ces surfaces permettra de les 
remplacer par des faces planes perpendiculaires au plan 
de tête, en ajoutant cette condition, que les plans de joints 
de la tête A(/îgf. 6) contiendront le centre du cercle co, et 
seront par conséquent perpendiculaires à cette arête, 
tandis que les joints de la tête A' devront contenir le 
centre du cercle cV. 

11 est évident que cela revient à considérer les deux 
têtes comme deux petits berceaux indépendants l'un de 
l'autre et appareillés suivant le principe du n<^ 6. 

378. L'inclinaison plus sensible des hélices sur l'arc de 
tête ne pçrmet pas d'employer cette solution dans l'ap- 
pareil hélicoïdal (316 et 340), 

379. Taille des yonssoirs de tète. — Si l'on taille la 
face postérieure du voussoir suivant un plan parallèle 
à la face de tête (314), le reste ne présentera aucune diffi- 
culté. En effet, 

V "i"" On appliquera le panneau acvu de la figure 2 
sur le plan de tête et sur le plan de la face posté- 
rieure et Ton taillera la pierre {fig. 1) en opérant 
' con;^me s'il s'agissait d'unç voûte droite. 
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2^ MB On découpera sur la figure 2 le panneau aczx^ 
que l'on reportera sur le plan de tête; ce qui déter- 
minera les deux points z et x, que Ton joindra avec 
les points u et t? par des droites zu et xv^ tracées sur 
les plans de joint taillés précédemment. 

3* wÊÊÊÊm On taillera la surface cylindrique delà douelle 
(/Ijf. 5) en faisant glisser une règle sur les, courbes 
zx, vu^ et sur les droites zu et xv, qui remplacent 
ici les arcs correspondants de la trajectoire. 

On pourrait remplacer les deux droites zu et xv par les 
arcs d'ellipse suivant lesquels le cylindre de douelle est 
coupé par les plans de joint; mais, dans l'étendue d'un 
voussoir, la courbure de ces lignes est insensible et peut 
souvent être négligée sans inconvénient. 

380. Pour construire la partie du berceau qui est en 
maçonnerie, on couvrira les coucbis du cintre {fig. 7) 
par une aire en plâtre sur laquelle on tracera toutes les 
trajectoires. 

Ces courbes serviront à régler la pose des moellons dont 
il faudra faire varier l'épaisseur proportionnellement à 
l'écartement des lignes de joints. Tous ces moellons, 
taillés d'avance , porteront une lettre indiquant l'assise 
et un numéro désignant la place de chacun suivant son 
rang. 

381. La difiérence d'épaisseur entre les deux têtes de 
chaque moellon étant peu sensible, on pourra leur con- 
server la forme du parallélipipède rectangle, ce qui di- 
minuera beaucoup la main-d'œuvre. 

382. Pour tracer les trajectoires sur le cintre on em- 
ploiera les panneaux de développement de la figure 3. 
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On n'a pas développé toutes les trajectoires, parce 
que ces courbes étant identiques, il suffit d'en avoir une 
seule. 

Pour obtenir toutes les parties nécessaires au tracé de 
la voûte, il a fallu développer une trajectoire depuis le 
point où elle coupe la génératrice la plus élevée du ber- 
ceau jusqu'à l'extrémité de la ligne de joint, qui ap- 
proche le plus du plan de naissance. 

Ce développement se compose de quatre parties ab, 6'c, 
c'cf, éCe, qui, placées à la suite les unes des autres, forme- 
raient la courbe entière. 

Pour construire toutes ces parties de la trajectoire, il 
a suffi, dans l'exemple qui nous -occupe, de développer, 
en partant des naissances, les première, deuxième, cin- 
quième et douzième lignes de joints. 

En général, dans la construction de ces développe- 
ments, il faudra que le point le plus bas de chaque partie 
de courbe soit à la même hauteur^ que le point le plus 
élevé de la courbe précédente ; ainsi , par exemple , les 
points b et V (fig. 3) doivent être situés sur la même gé- 
nératrice du berceau. Il en est de même des points c et 
c', d et d'. 

Il est inutile d'ajouter que ces développements servi- 
ront pour les deux côtés de la voûte et qu'il suffira de 
les retourner. 

Pour tracer ces courbes sur le cintre, il sera nécessaire 
d'y établir d'abord les génératrices du cylindre et de nu- 
méroter les points de repère sur ces lignes et sur les 
-panneaux de la figure 3 ; au moyen de cette précaution 
la courbe ab pourra servir à tracer toutes les por- 
tions de trajectoires comprises entre les génératrices 
aa! et bb'. 

Il suffira, pour passer d'une trajectoire à l'autre, de 
faire glisser le patron horizontalement d'une quantité 

16 
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égale à ia distance 1*1, qui représente la portion de gé- 
nératrice coiUpridë entre deux trajectoires consécutives. 

Ainsi, par exemple (fig» 3), le même arc 2-3 servira 
pour tracer toUs les arcs 2-3', 2"-3", etc.» compris entre 
les mêmes génératrices 2-2, 3-3. 

La couirbe 5'-c servira pour tracer toutes les parties de 
trajectoires comprises entre les génératriices b'b\ €'C\ et 
ainsi de suite jusqu!aux naissances. 

SM. Berceau cirenlalire. — Dans les exemples qui 
précèdent, les sections de la voûte par dtes plans paral- 
lèles aux tétes^ étaient des cercles; Mais dans le cas d*un 
berceali cik^culaire, ces courbes seront des dlipses, et la 
seule différence qui en résultera c'est que la mirmale mn 
(fig. 1, pL 16), au lieu d'être dirigée vers le centre de 
chaque Section, devra partager ea deux parties égales 
l'angle FaF' formé par les rayoas vecteurs; 

384. Si le premier système dé lignes de joints se com- 
posait d« courbes laon définiesj, mais cepelidaiit parallèles 
à un ntéme plan^ «n |»ourrait obtenir la trajectoire «a 
opérant de la manière suivante. 

On adittettirait d'abord, que si les points c>o (/8gf. 10) 
^nt éitttés a égale di«taBfce du point ûi^ la droite mn, 
menée par ce dernier point perpendiculatrenaeat à la 
c6rd;e ôèi, p^Hcua ssu» iJBkGofciv«nient être considérée coéàme 
liiBe Aoranalle À la courbe iJO^. 

Mé% ©'aj«sès €tela,j étwat données (fig, 4) les courbes 
l4,â^3,4, que »ous«uçgposens4ouèes parallèles au plan vcr- 
^âcal de projection-. 

On tracera successivement les droites a-c pérpeûdicu- 
Jfaires sudf* la cor-de ^mn et par feonséqucnt «tir la première 
cottrbe; c-e perpendiculaire sur la dteuxièm* eourbc ; e^i 
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perpendiculaire sur la troisième, et ainsi de suite, ce qui 
donnera le polygone uceu pour la projection verticale de 
la courbe cherchée. 

En effet, les droites ae^c^^eUy peuvent être considérées 
comme les traces verticales d'un plan mobile qui serait 
successivement perpendiculaire aux courbes 1,2,3,4, sans 
cesser d'être perpendiculaire au plan vertical de projec- 
tion; de sorte que chacune des droites ac, ce, eu, sera la 
projection d'une petite partie de la trajectoire. 

Il résulte évidemment de la construction précédente 
que les points c,e,w, sont tous un peu trop bas (364); et 
si l'on veut obtenir plus d'exactitude, on n'admettra la 
courbe aeu que comme une première approximation , et 
l'on tracera successivement la droite a-d perpendiculaire 
sur la corde wV et par conséquent sur la deuxième 
courbe; cf-ef perpendiculaire sur la troisième courbe; 
e'-u' sur la quatrième, ce qui donnera une seconde 
courbe d'approximation acVt/, dans laquelle les points (/, 
éy tf seront un peu trop élevés. 

Or, les deux polygones aceu, a(filu\ pouvant être consi- 
dérés comme des limites entre lesquelles la courbe cher- 
chée doit être nécessairement comprise , il est évident 
que l*on pourra s'approcher de cette ligne autant que Ton 
voudra : 

1* En augmentant le nombre des courbes qui doivent 
être traversée à Tangte droit par la trajectoire ; 

2« En prenant pour résultat la courbe qui passerait par 
les xnijieux des arcs ^'9 ^i!, ^v'* 

aSjS. Appareil prtbPfQAal foayisr^ent. —Nous avons 
wpposé jusqu'ici que toutes les lignes de joint du pre- 
mier système étaient parallèles à un même plan. Mais la 
nature de la question proposée peut engager à intro- 
4iiire d^ dispositions différcQtes. Supposons^ en effet, 
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que Ton ait on berceau d'une erande longueur termiDe 
par des têtes biaises. Si on adoptait pour toute la lon- 
gueur du berceau des joints transYcrsaux parallèles aux 
têtes, et si Ton faisait, comme dans Fexemple précé- 
dent, passer les trajectoires par les points qui divise- 
raient en parties égales la section faite à égale distance 
des deux extrémités du berceau, il j aurait trop d'inéga- 
lité entre les bauteurs des assises qui seraient voisines des 
plans de tête. 



387. On évitera cet inconvénient en partageant la voûte 
en trois parties par les deux plans verticaux voc, v'c'o! 
(fig. 3, 8, 2 et 7). 

Ija partie du milieu serait appareillée comme un ber- 
ceau ordinaire, et dans les autres parties on prendrait 
pour arêtes des joints discontinus, les sections de la voûte 
par les plans qui contiennent les deux verticales pro- | 
jetées en c et d, et qui résultent de rintersection des I 
plans des têtes par les deux plans verticaux co^ do'. 

Les trajectoires, dans ce cas, seront un peu plus dif- , 
ficiles à obtenir, et le travail sera augmenté, surtout par i 
cette circonstance que ces courbes ne sont pas identi- | 
ques comme celles du n® 369, de sorte que les opérations | 
qui auront été faites pour déterminer Tune d'elles de- 1 
vront être recommencées pour cbacune des autres. 

388. Gonstractlon des tri^ectoires. — Je rappellerai 
d'abord que si une ellipse o'a'c' (fig, 16) est inclinée par 
rapport au plan vertical de manière que sa projection sur 
ce plan soit un cercle caOy la tangente à l'dlipse se pro- 
jettera par une tangente au cercle, de sorte que si par 
le point a on construit un plan perpendiculaire à la 
courbe, la trace horizontale pq sera perpendiculaire sur 
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la projection cV de Tellipse, tandis que la trace verticale 
qv sera parallèle au rayon an. 

Il est essentiel de remarquer que le point v! de la 
trace horizontale du plan pqv doit toujours se trouver sur 
la droite nn', quelles que soient Tinclinaison de Tellipse 
do' et la position du point aa' sur cette ellipse. 

389. Supposons actuellement (fig, 13) que les droites 
c-1, c"-2, c'"-3, soient les projections horizontales de plu- 
sieurs ellipses situées sur la surface d'un cylindre per- 
pendiculaire au plan vertical de projection, et qui au- 
rait pour section droite la demi-circonférence ca^^o, 

La construction d'une trajectoire revient à faire mou- 
voir un plan de manière qu'il coupe successivement à 
angles droits toutes les ellipses dont nous venons de 
parler; or le plan qui passera par le point a et qui sera 
perpendiculaire au cercle c-o^ aura pour traces les deux 
droites an^ nn, et coupera Tellipse c-1 en un point dont 
les projections seront a', a'. • 

Si nous concevons par ce point un plan perpendicu- 
laire à la tangente a't\ et par conséquent à l'ellipse </-!, 
il aura pour trace horizontale la droite pV> et sa trace 
verticale sera parallèle au rayon an. Cette trace n'a 
pas été conservée parce qu'elle n'est pas nécessaire aux 
opérations suivantes. 

L'horizontale menée par le point a' dans le plan p'q' 
perce le plan vertical c"-2 en un pointu'. 

De plus le point s', intersection des traces horizon- 
tales pV, c"-2, étant projeté sur la droite co^ on tracera 
ti's', qui est l'intersection des deux plans p'g'i </'-2; cette 
opération déterminera le point a" suivant lequel l'ellipse 
c"-2 est coupée par le plan p'q' mené par le point a' per- 
pendiculairement à l'ellipse c'-l. 

Le plan p"q" mené par a" perpendiculairement à l'el- 
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lipse c"-2 coupera l'ellipse c"'-3 en un f)oillt a'"; le 
plan p'''^"' mené par a"' petpendiculairement à l'ellipse 
(f'-S coupera l'ellipse c*^-4 en un point a*^5 ainsi on 
tracera i 

1^ ^HH La droite aV parallèle au plan vertical de 
projection, ce qui donnera n" ; 

2<* ^™" p'Y' trace horizontale du plan passant par le 
point a" et perpendiculaire à l'ellipse c"-2 5 

3*1 ■■■ L'horizontale o'V passant par le point a" et 
située dans le plan p'V; 

4*» ^— ■ Les deux verticales ttV, /s". 

Enfin, la droite s"u" sera l'intersection des plans c'"-3, 
p"q"' Cette dernièrfe opération déterminera le point a"', 
suivant lequel l'ellipse c'"-3 est coupée par le plan p'^ç" 
perpendiculaire à l'ellipse c'-2. 

Et ainsi de suite pour obtenir les points a*^, tt*, etc. 

• 390. Au lieu de chercher les deux projections de la 
trajectoire , il sera plus simple de commencé!* pat con- 
struire cette courbe sur le développement du cylindre. 

n suffit d'admettre comme évident que toutes les li- 
gnes qui se coupent à angle droit sur la surface du cy- 
lindre doivent aussi ae couper à angle droit dans le dé- 
veloppement. 

Ainsi on construira (flg. 17) le développement de la 
partie biaise du berceau, et Ton tracera en même temps, 
avec beaucoup de soin, le développement des ellipses 

Cela étant fait , si on veut obtenir sur le développement 
la trajectoire qui contient le point a, on pourra opérer 
comme nous allons le dire. 

La droite aa', perpendiculaire sur 00, sera prise pour 
une première partie de la trajectoire et déterminera le 
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point a\ que l'on projettent sur les deux figures 12 
et 13. 

On tracera ensuite sur la figure 12 la projection ver- 
ticale de la tangente ciH , et Ton construira cette tangente 
sur le déyeloppement (/îgf. 17), en observant qu'elle doit 
être l'hypoténuse d'un triangle rectangle a'(W, dans le- 
quel un des côtés aW serait égal à la projection vertir 
cale de la tangente (/Sg. 12), tandis que <W, le second 
côté de l'angle droit, est égal à <'m', différence des dis-- 
tances des points i et ml au plan de la section droite CQ 
(fig. 13). 

La tangente l!a! étant construite sur la figure 17, la 
droite a'a", perpendiculaire à cette tangente, sera la 
deuxième partie de la trajectoire, ce qui déterminera 1^ 
point a" que l'on projettera sur les figures 12 et 13. 

Ensuite on tracera : 

!• HH I^a projection verticale de la tangente a"t^ 

(fig. 12). 
2* ■■■ Cette même tangente, dans le développement 

(fig, 17), en faisant 

aVifig, n) = a!r Ifig. 12), 
et 

e'W'C/îg. i7) = «V(/îi/. 18)j 

3" MMH La droite a" a!" perpendiculaire sur a"t" déter- 
minera a"', que l'on reportera sur les figures 12 et 
13; ainsi de suite pour tous les autres poinjts. 
Je n'ai pas besoin de rappeler qu'on obtiendra plus 
d^exactitude en augmentant le nombre des courbes qui 
doivent être traversées à angle droit par la trajectoire ç 
et si dans les figures 13 et 17 on a laissé beaucoaip d'esr 
pace entre ces lignes, c'était uniquement pour éviter 
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la confusion et rendre plus claire la démonstration du 
principe. 

La position des points t', t", f (fig, 12) étant arbitraire, 
si on les prend de préférence sur la développante du 
cercle ca^^Oj il en résultera que dans le développement 
(fig, 17), ces mêmes points seront sur une droite td" per- 
pendiculaire à co. 

On remarquera encore que les arcs aa", aa"\ (W^'' (fig. 12) 
doivent être égaux, dans le développement, aux droites 
acl\aa!\ aa'' (fig. 17). 

Enfin, on pourrait encore tracer très-promptement les 
trajectoires sur le développement du cylindre, en opérant 
comme nous l'avons dit au n° 386, ce qui donnera en 
pratique une exactitude suffisante. 

391. On a vu (380) que pour construire un berceau 
en moellons, il n'est pas nécessaire d'avoir la projection 
de la trajectoire sur le plan des tètes, et qu'il suffit de 
construire (^g. 14 et 15) le développement de ces courbes. 

Quant aux têtes du berceau, on les rabattra comme 
nous l'avons fait (Jig. 6 et 9). 

On pourra aussi les appareiller comme nous l'avons 
dit au n** 377, et sans avoir égard à la longueur de la 
voûte. 

La figure 6 indique le raccordement d'un berceau 
annulaire terminé par deux parties de berceau à tête 
biaise. 

392. Si l'on jette un coup d'œil sur la figure 2, plan- 
che 16, et sur les figures 2 et 6, planche 16, on remar- 
quera que les trajectoires ne viennent pas aboutir exac- 
tement aux angles des voussoirs de tête; de sorte que 
les joints de ces voussoirs et les joints de la voûte nç 
formeront pas des surfaces continues. 
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Cette irrégularité est inévitable dans le système d'ap- 
pareil que nous venons d'exposer, et Ton conçoit facile- 
ment qu'il n'en peut résulter aucune diminution dans 
la solidité de la voûte. 

Les crochets dont nous venons de parler n'existent pas 
lorsque l'on emploie l'appareil hélicoïdal, parce que, 
dans ce système, les hélices développées sont parallèles 
et équidis tantes ; ce qui permet de les faire coïncider avec 
les arêtes de joint des voussoirs de tête. 

Dans tous les cas, il est très-probable que parmi les 
nombreux voyageurs qui parcourent un chemin de fer, 
il ne s'en trouvera pas un qui remarquera le petit res- 
saut que l'arête du joint longitudinal fait avec l'arête 
de douelle du voussoir de tête. 

Cependant, pour satisfaire les esprits difficiles, qui 
s'attachent plus aux détails, souvent insignifiants, qu'aux 
conditions essentielles, quelques ingénieurs croient devoir 
modifier les trajectoires, afin de les faire aboutir aux 
angles des voussoirs de tête. Mais il est évident que ce 
déplacement de la courbe altère d'une manière très- 
sensible les ordonnées que l'on compte ordinairement à 
partir de l'arc de tête, et que, par conséquent, il n'est 
pas absolument nécessaire, comme je l'ai déjà dit, de 
calculer ces ordonnées avec un degré d'exactitude que 
l'on néglige ainsi dans l'application. 

393. Parmi les modifications que l'on peut faire subir 
aux trajectoires, il en est une qui ne peut manquer d*étre 
inspirée par la simple vue de ces courbes sur le dévelop- 
pement du cylindte d'intrados (^gf. 14 ou 17)', elle consiste 
à considérer comme droites les arêtes de douelle des vous- 
soirs de tête et à remplacer les trajectoires qui résultent 
de la théorie précédente par des courbes tangentes aux 
droites qui forment ces arêtes. 
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Ainfti, par exemple, supposons que les courbes AB, 
A'B' (/?gf. 11), soient les deux sinusoïdes suivant les- 
quelles se développent les arcs de tête d'un pont biais; 
il s'agit de remplacer la trajectoire théorique du point C 
par une ligne GU qui en diffère le moins possible et qui 
coïncide en U avec l'angle de l'un des voussoirs de la 
tétc A'B'. 

On tracera CN et UN perpendiculaires sur les courbes 
AB et A'B', et la question sera réduite à trouver une 
courbe tangente aux points C et U des droites CN et NU. 

394. On peut obtenir ce résultat par une courbe à 
deux centres, que Ton construira comme nous l'avons dit 
au n* 483 du Traité de la coupe des pierres, ou par une 
courbe du second degré, dont on déterminera le centre 
et les axes , en opérant comme au n* 484 du même 
ouvrage. 

Ainsi, dans le cas actuel, on tracera ; 

1^ wmmm UO perpendiculaire sur UN ; 

2® «MMi CP perpendiculaire sur UO ; 

S'* wn NQ perpendiculaire sur CP; 

4« «iM QV paraUèle à CNç 

6** ■■■ On joindra le point V avec P ; 

6'ip«MË&fin, NO parallèle à VF determinpra le 
centre et l'un d<BS axes OU de 1^ courba du se^ 
coud degré, qui satisfait aux conditions d^mandie^. 

Connaissant le centre , l'un des axes OU et un point C 
de la courbe, il est facile de la construire. 

J'ai fait voir, au n*» 484 du Traité de la coupe des 
pierres j que si on a CQ<QP on obtiendra un arc 
d'ellipse •, 
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Lorsque CQ sera plus grand que QP on obtiendra un 
arc d'hyperbole; et 

Lorsque CQ = QP on a un arc de parabole \ 

Enfin , dans certains cas , on pourra obtenir un arc de 
cercle. 

Sur la figure 17, la trajectoire théorique iera rem- 
placée par une courbe du second degré, tangente aux 
points a*' et a des droites KH et DH perpendiculaires sur 
la sinusoïde c'^-4 et sur la section droite co du cy- 
lindre ; en supposant , bien entendu , que le point a*' est 
l'angle de l'un des voussoirs de tête, et que le point a 
appartient à l'arête de joint longitudinal, la plus proche 
de la trajectoire que Ton veut modifier. 

395. M. Graeft, dans le 4® cahier des Annalêê dêi 
ponts et chaussées, 1652, a cru devoir consacrer une 
très-grande partie de son mémoire à la solution de la 
difficulté précédente. 

Je crois que cet ingénieur s'est beaucoup exagéré 
l'importance de la question. Les crochets insignifiants , 
qu'il a voulu éviter, n'offrent aucun inconvénient 
pour la solidité de l'édifice et ne peuvent tarder à dis- 
paraître sous la couche de fumée produite par le pat-- 
sage de nombreuses locomotives; tandis que, si l'on 
adoptait les solutions proposées par M. Graeft, il fau- 
drait renoncer à l'identité des trajectoires , ce qui est une 
des garanties les plus essentielles pour l'exactitude de 
l'épure, de la taille, et de la pose des voussoirs* 

Il est d'ailleurs évident que pour faire coïncider ainsi 
les trajectoires avec les arêtes des voussoii^s de la tête, 
il faudra relever un peu quelques courbes tandis que 
d'autres seront abaissées ; ce qui détruirait la variation 
progressive de leur écartement ; d'où il résulte que l'on 
n'aura fait que remplacer une irrégularité presque in- 
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sensible d'appareil par une autre beaucoup plus évidente. 
Je n'hésiterai donc pas à conserver les crochets dont 
nous venons de parler, ce qui, à mon avis, est préférable 
à l'altération des trajectoires. 

396. Séparation de la voûte en zones indépendantes. 

— En donnant aux pieds-droits une résistance suffisante 
et supposant une exactitude de taille à laquelle il est 
impossible d'arriver dans les applications, une voûte p'our- 
rait, à la rigueur, être étudiée théoriquement de manière 
à résister aux forces constantes qui doivent agir sur elle. 
Mais l'équilibre que l'on serait parvenu a établir dans 
cette hypothèse serait immédiatement détruit par la force 
nouvelle, résultant du passage d'une voiture ou d'un train 
au-dessus de la voûte. 

Il faut donc tâcher de combattre toutes les causes de 
rupture ou de déformation qui pourraient provenir, non- 
seulement du poids des matériaux qui composent la 
voûte, mais encore des fardeaux ou des chocs qu'elle est 
destinée à supporter. 

Il faut encore ajouter le poids, quelquefois considé- 
rable, des terres dont la voûte est chargée. En effet, on 
doit distinguer le cas où un tunnel est percé dans un 
terrain dur et solide, de celui où la voûte est couverte 
par un remblai très-élevé. Il est certain que, dans cette 
dernière circonstance, la pression produite par le tasse- 
ment des terres fraîchement remuées doit s'ajouter au 
poids des matériaux qui composent la voûte. 

On doit encore prévoir les effets en sens contraire pro- 
duits par le passage des trains s'il s'agit d'un chemin de 
fer, ou par celui des voitures si la voûte est construite 
au-dessous d'une route ordinaire. 

Ainsi le tassement des terres, le passage des voitures 
ou la présence des fardeaux qui pourraient moment^né- 
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ment stationner au-dessus d'une voûte, changeront à cha- 
que instant le rapport et la direction des forces qui 
agissent sur les diverses parties qui la composent, et 
tandis que quelques-unes de ces parties, pressées dans 
un sens, tendent à descendre, d'autres parties, repoussées 
en sens contraire, pourront remonter sur leurs lits. 

Il est donc indispensable, lorsqu'une voûte est exposée 
à des pressions ou à des chocs dont la direction et l'in- 
tensité sont très-variables, que toutes ses parties soient 
liées entre elles assez solidement pour que le changement 
de direction dans les forces qui agissent sur elles ne puisse 
jamais faire glisser les pierres sur leurs joints ni les faire 
tourner autour des arêtes. Il faut enfin que l'on soit en 
droit de considérer la voûte comme ne formant qu'une 
seule pièce. Or, ce résultat ne peut être obtenu que par 
des mortiers ou armatures destinés à lier entre elles 
toutes les parties , ce qui nous conduit à étudier la ques- 
tion d'équilibre sous un autre point de vue. 

397. Si le mortier pouvait acquérir de suite une con- 
sistance égale à celle des pierres, le choix de l'appareil 
deviendrait indifférent 5 et considérant la voûte comme 
formée d'un seul morceau, il suffirait de lui donner l'é- 
p<iisseur convenable pour qu'elle puisse , sans se rompre , 
résister au maximum des pressions qui doivent agir sur 
elle. 

Mais il n'en est pas ainsi ; au moment du décintrement, 
quelques joints se resserrent par en bas , tandis que d'au- 
tres, AU contraire, se resserrent par en haut, et la voûte 
prend une forme un peu différente de celle qui lui était 
destinée par le tracé de l'épure. 

Or, tant que la résultante qui exprime la pression de 
chaque pierre sur son lit de pose ne sortira pas des 
limites de ce joint, la pierre ne pourra pas tourner au- 
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lourde ses arêtes ^ et la résistance du mortier sujffisant 
pour s'opposer au glissement,' il n'y aura pas rupture, 
mais seulement une déformation du cintre primitif. 

Cette compression des mortiers formant en quelque 
sorte une infinité de petits ressorts, il etk résulte une 
espèce d'élasticité par suite de laquelle on peut com- 
parer la voûte à une lame plus ou moins épaisse de 
matière flexible à laquelle on aurait dooné la forme d'un 
berceau. 

398. Pour reconoattre les effets produits par la com- 
pression des mortiers au mom^eiit du décintrement, on 
trace sur les têtes une droite ou une courba qui se dé- 
forme lorsque ia voûte est abandonnée à «on propre poids, 
de sorte qu'en comparant les ordoAnée« de la courbe qui 
résulte du décintrement avec œlles de la droite ou de 
la courbe qui avait été tracée sur les têtes ^ an reconnaît 
de con^^ien chaque poiat s'est écarté de sa position pri- 
mitive. 

Toutes les eKpérienices ont conduit à des résultats 
ayant plus ou oiolns d'analo^gif avec la courbe cao (fig, 13, 
pi. 17). 

On reconnaît par celte figure, daias laquelle nous avions 
«uppo&é que le cintre priiasitif cua était un dieixù'Cercle, que 
les joi«ts du milieu ;se «ont ouverts pa^:* eu bas , tandis 
qu'au contraire ceux qui sont plus près des naissances 
he ^»oai ouverte par en baut» de sorte que la def et les 
vou«$oirs adjacents tendant k d^esoeodrc, len repoussant 
au ccHi traire par en hs^i les points m^m^ que Ton nomme 
Jointe de rupture « parce qm c'ast à U bauteur de ces 
points que In voûte se briserait ^ La pression était assez 
grande* 

Baas ooc voûte ea plein cintriej» les joints de rupture 
sopt à peu prÂs à W de hainteur. 
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399. Supposons actuellement (fig. Id) une voûte en 
moellons ou petits matériaux assez bien liés pour que 
Ton puisse faire abstraction de la forme de Tappareil ou 
de la direction dies joints. Supposons que par le point a, 
placé au centre de la voûte, on fasse passer un certain 
nombre de plans verticaux. On obtiendra une suite de 
sections elliptiques, ayant toutes même hauteur et ne 
ditiérant que par leur axe horizontal. Or, après le décin- 
Irement, la plus grande déformation aura lieu dans le 
plan vertical pg, qui joint les deux angles aigus du qua- 
drilatère mnvu. Cest à ce résultat que M. Lefort a été 
conduit par ranaly^e algébrique^ dans le mémoire que j'ai 
cité plus haut, 

Tl faut ajouter que si le berceau était assez long pour 
que Ton pût j tracer la section droite, le maximum de 
contraction aurait lieu suivant cette courbe. 

400, Or^ dès qu'il fut reconnu que c'est dans Je plan 
pq que se produit le maximum d'eQêt, on fut naturelle- 
ment conduit à chercher les moyens de ramener ce plan 
dans une position parallèle aux tètes. 

MM. les ingénieurs du chemin de fer de Versailles ont 
pensé qu'ils satisferaient à cette condition en remplaçant 
{^. 11) la partie du berceau qui est au-dessus des Joints 
de rupture par une suite de zones, parallèles aux tétes^ 
et indépendantes les unes des autres^ de sorte que dans 
chaque zone le maximum d'efi'et aurait lieu dans le plan 
diagonal co^ et, par conséquent, dans un plan qui se rap- 
procherait de la direction du chemin et qui se confon- 
drait entièrement avec cette direction, si on pouvait par- 
tager la voûte en zon^ infiniment étroites. 

401. Si l'on croyait devoir adopter cette «combinaison 
dittô iim berc^u en pierres de taille, on pourrait opérer^ 
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comme on le voit par la figure 14, c'est-à-dire que, jus- 
qu'à la hauteur des joints de rupture, les arêtes d'intrados 
longitudinales seront continues et les joints montants dis- 
posés en liaison, tandis qu'au-dessus des joints de rup- 
ture les joints transversaux seront continus et les arêtes 
longitudinales en liaison. Enfin, on pourrait, au-dessus 
des joints de rupture, composer la partie supérieure de 
Ja voûte avec des arcs parallèles en retraite (/îgr. 4). 

402. J'ai dû exposer un principe dont l'application a 
été faite avec succès par les habiles ingénieurs que j'ai 
cités plus haut. Cependant, je ne suis nullement con- 
vaincu de l'avantage résultant de la séparation de la 
voûte en zones indépendantes. 

En isolant ainsi les zones, on les affaiblit et l'on 
augmente par conséquent l'intensité de la contraction , 
surtout pour les zones qui sont au-dessous du passage, 
des voitures. Il serait alors nécessaire de les fortifier 
par des arcs doubleaux ou par des chaînes en pierre de 
taille. 

Ensuite, lorsque la voûte sera chargée par un remblai 
très-élevé, la poussée, provenant du tassement des terres, 
tendra nécessairement à écarter les têtes et à faire fen- 
dre la voûte suivant le joint qui sépare deux zones ad-^ 
jacentes. 

Il est vrai, qu'après le décintrement, on a rattaché les 
zones entre elles , en remplissant les vides momentané- 
ment laissés pendant la construction; mais alors l'iso- 
lement des zones n'aura eu d'autre résultat que de les 
affaiblir et, par conséquent, d'augmenter la contraction 
pour chacune d'elles. D'ailleurs, si pendant le tassement 
produit par la compression des mortiers la contraction 
n'est pas identiquement la même pour toutes les zo- 
nes, il en résultera, dans la surface de la douelle, 



Digitized by 



Google 



Ph. 17. ^ONts BIAIS. 3S7 

une solution de continuité qui produira Teffet le pins 
disgracieux; et si, au contraire, comme cela parait avoir 
eu lieu au chemin de fer de Versailles, la contraction se 
fait également, il devient inutile de séparer les zones et 
de perdre, par leur isolement, la résistance que chacune 
d*elles oppose à la contraction de celles qui lui sont ad- 
jacentes. 

Cette opinion, que j'avais énoncée dans la troisième 
édition deTouvrage actuel, parait avoir été justifiée par 
Texpérience. M. Fingénieur Graefta remarqué que, dans 
plusieurs ponts, la division de la voûte en zones indépen- 
dantes offrait Tinconvénient de faire éclater les voussoirs 
sur les lignes séparatives de ces zones, et de produire, 
par Tinégalité du tassement d'une zone à l'autre, des res- 
sauts et jarrets dans les lignes d'assises. 

403. Cette méthode de séparation d'une voûte en zones 
indépendantes, provient d'une erreur émise par M. Le- 
fort : que les mouvements observés pendant et après la 
construction des ponts biais sont indépendants du sys- 
tème d'appareil adopté. 

Cet ingénieur, à la page 286 de son Jfémotre, dit que 
« la poussée au vide résulte de la forme même de la voûte 
» et de l'élasticité des matériaux qui la composent; elle 
» est indépendante de T appareil employé. » 

Dans un autre article des Annales (juillet et août 185 f, 
p. 88), répondant à une note de M. de la Gournerie, il 
ajoute que, dans son opinion, «la poussée au vide est une 
» résultante de forces; il est bien clair dès lors qu'elle est 
9 indépendante de V appareil employé, car, en mécanique, 
» la force élémentaire, considérée à son point de vue gé- 
» néral , se réduit à la réaction entre deux molécules 
» matérielles. Les surfaces géométriques terminales des 
» corps, quelle que soit leur direction, ne pouvant donner 

17 
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» |Bi^i«ias€fl à dtft feipoet, ilous ii*fi voila paadùtràit oempte 
à ck l'Appaceil pMâv mqnirer la causé de la fWMmm Au 
» iridd dana lea aveàëa biaisai» 9 . < 

404 s Mais si la terme dca eoi^pa ne peut doaiier Bai*- 
ëanoa à dcë forces tiouTélles» il ma semblé étidoot ifa^eUe 
peut détourner Vaction des forces existantes, et.eban^t, 
par conséqUeat^ la direoiion de ces forces. Puis; en éup- 
posat^t^ oetjtië je suis loia d^admeltref que ÏA ebniratUtta 
ne proyietifi que de rélasticité dés mâtéHaux et qu'elle 
est indépendante dô Tappareil) il resterait encere à dé- 
montrer commeilt la ftepa)*ation en eonei indépendantes 
peut changer. le plan qui cohtient la récitante deé oea- 
tractitoSf 

La réaction inéoani(|ue qui agit entre deua àioléeulcs 
dépend de leur position relative, et cette position n'étant 
, pas modifiée par la divisied en zdne6^ CNOt ne èojft^rend 
. pas coniment cette opération j[>eul changer lea effetè pro- 
duits par la compresMioA des mortiers 1 

Poiir que la proposition de Mj Lefeilt fut vraies il 
faudrait admettre que la voûte est honiôgène et que la 
contrAction del pierre^ est absoluifient la même qUe la 
compression des mortiers s eë qui est loin d'être- dé- 
montré* 

La division eil sônes serait d'ailleurs une disposition 
d'appareil» et M. Lefort eàt alors en contra4i<)tion 
avec lui-même lorsqu'il dit que l'appslreil est lAidif- 
férent. 

Si l'effet produit par une force ne dépendait pas ie 
Ift direction des surfaces qui reçoivehl sdn impulsion , 
faction d'un boulet sur lin mur pei^peadiculaire à jia 
trajedtoire eeteit la mémd que siir un four incliné par 
ràppdrt à celte Ugnej or j'avoue que, poiir. mon çdmpte, 
je tt'asaisterais pas avee là méihfe séourîté àifa aeeoifde 
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e^pmltooe m r«9gkde réflexion ^Uit dirigé de ni^fluoilire 
à renvoyer le boulet de mon côté. 

Siili force, |lQQTâi(;éU'e détruite avant son action sur 
k9 «orfift qui Im' oippwenh de U i^^istonoe, je concevrais 
qtie l'on dite qii'ellqest indépendante dd Tinolinaisôn de 
la surface de ose corps; maifr il n'en est pas ainsi dans 
TappUcatiobi oa ne p^ut pas empéçjber la pression des 
voussoirs d'agir sur leurs lits, et puisque Ton. ne peut 
pas détruire la caoseï on doit au, saoins dicii^Glier à en 
neutraliser les effets. 

Ënfln^ $i Ton {>ouvaii ainsi faire abstfoction de la forme 
fUi oor|>ft exposés à Tt^otioil des chocs ourles pressions ex- 
térieures» je ne V(HS paspefurquoi on prendrait tanlde s4ins 
piiur façonner lei tnatériaux. Il suffirait de les enta$^er 
au hasard, sans tenir aucun compta dcis lois de la per 
santeur iH des frottement». 

405; J'aurai» vôulu pouvoir admettre sans réserve 
tmileë lëd ctmtéquences que M« Lcfort a déduit de sa 
Ibéôrie, mais, quelque disposé que je sols à tenir compte 
et à piV>fiter des idées de cet habile ingénieur , U m'est 
impossible de lei accepter sans, discùs^icoi^ 

Ainsi , je lui reprocherai une seconde erreur beaucoup 
plus grave, et qui n'a pu être répétée que par distrac- 
tion par M. Graeft, à la page 4 de son Mémoire, et par 
M. l'ingénieur Hachette, aux pages 161 et 175 des An- 
nales des ponts (mars et avril 1854). 

C'est Qij'viiE ▼ovrK iif^tiiK, imvimkhiemt courte, 

FOUTAIT ÊTRE ASSlRIIIiÉE A UNE TOUTE DROITE. 

«Cette proposition, dit M. Lefort, à la page 292 du 
Mémoire déjà cité, serait absolument vraie si l'épaisseur 
» des zones était infiniment petite, et alors, en appliquant 
»les principes établis, on devrait avoir pour lignes de 
» joints , d'une part , des courbes parallèles aux têtes ; 
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» d'autre part, des courbes qui couperaient cdles-ci à 
» angles droits. * 

Mais, il est évident que cette zone infiniment mince ne 
peut jamais être assimilée à une voûte droite, puisque la 
génératrice, quoique infiniment courte, n*en fait pas moins 
un angle oblique avec le plan de tête, cet angle étant une 
quantité constante et nménMDAMTB de la longueur du 
berceau. 

Plus loin il ajoute , pour le cas d'une zone infiniment 
mince : 

« Les surfaces de joints formées par les normales à la 
» voûte y seraient ipi«ambs pour tune des séries^ et de la nature 
» de celles dites surfaces gauches pour l'autre ; ces der- 
» nières seraient encore des surfaces réglées, mais non plus 
» des surfaces développables. » 

11 y a ici une troisième erreur , car les surfaces nor- 
males qui ont pour directrices les sections d'un berceau 
oblique par des plans parallèles aux tètes, sont toutes 
xDBHTiQVBs , qucllc Que soit la position de la section direc- 
trice, et ces surfaces ne changeront pas de nature lorsque 
cette directrice sera Taréte d'une zone infiniment mince ; 
elles ne peuvent donc pas être HiAmbs. 
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CHAPITRE V. 



JOINTS CYLINDRIQUES. 



406. Joints c<mtlnos. — A l'exception de M. de la 
Gournerie, les ingénieurs qui ont écrit sur la construc- 
tion des ponts biais se sont presque exclusivement oc- 
cupés de la disposition plus ou moins rectangulaire des 
arêtes de douelles ; mais la nature des lignes de joint 
n'a ici qu'une importance secondaire ; ce qui était beau- 
coup plus essentiel, c'était de ramener la résultante des 
pressions dans un plan parallèle aux têtes du berceau, 
afin d'éviter toute espèce de poussée au vide. 

Pour résoudre cette partie de la question, nous allons 
retourner, «pour un instant, à la planche 14, afin de rap- 
peler au lecteur quelques-unes des idées précédentes. 

407. Si Ton employait pour surfaces de joints (fig. 3) 
des plans normaux passant par les génératrices du cy- 
lindre , les pressions de toutes les parties de la voûte sur 
ces plans se composeraient (^fig. 4) suivant deux résul- 
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tantes F,F, perpendiculaires à la direction du berceau, 
et qui tendraient é^idemfift«at à Feav^ps^s les -angles 
aigus A et B des pieds-droits 5 or c'est précisément cette 
poussée au vide qu'il faut tâcher d'éviter. 

L'appareil hélicoïdal et les modifications que nous lui 
avons fait subir dans ks chapitres précédents font dis- 
paraître une partie, de cett^ ypi^s^fe^ mais lat question 
est encore loin d'être résolue d'une manière complète. 

Je rappellerai d'abord (fig, 13) que les mouvements de 
rotation que l'on a souvent -remarqués au moment du 
décintrement, sont dus principalement (fig, 14) à l'in- 
clinaison en sens contraire des surfaces réglées normales 
formées par les joints des moellons, briques ou pierres 
appareillés qui composent la voûte, et nous avons du 
en conclure (310) que cette €ause de torsion serait an- 
nulée en partie, si l'on prenait pour joints transversaux 
des plans parallèles aux têtes*, de sorte qu'il ne restera 
plus qu^à détruire le couple de rotatton ))rDvenant de 
rinclinaisoB en sens contraire des sqffàces réglées qui 
forment les joints continus, Nous allons voit ea|nmènt on 
peut atteindre ce but. 

40B. Mtatf ^l}94rJh»}M. -^Op rempuqy^R fl^e 1# 
projection v'uVde h nufm^h Ç!f¥ Je pl,7jfj ^elp figttf§ § 
^e confond avec cçUe 4u fi^yPP.^V, tfujgçnt ^ hfffh- 
jection de la tFflje€tWF#, Mt^ fffi^t, spi^ (/îg, U). MW. 
c'o', les pr0jpetie»s de Ip «çctien çircpj^iff pamlUIg ^ux 
t^tes dubÉrcpeUi lô droite tu^ t'u\ t^nggpt^ 4x:e^te4î9ttr]^ 
sera parallèle au fAm ^prUfi^lâfi.pQJ^ÇtiÇflj Pl, iP^» <?PBr 
séquent, à la Irace verticale du plan tangent en u, d'où 
il rp^ultfi que la prpjeeiiw ferUi^Mp m 4ç 1» nwfH^e 
doit se confondre pvec Ife fay§p um flu f^PTQk cç^Qr 

Ainsi (fig. 6) les projçctipns \fisimlm d^ PPringJ^ |i 
la voûte se eonfoadrQnt dvef; pelles ^e^ ïaxigeQ^§ st J^ 



Digitized by 



Google 



Pli* 1é« PWf ff «i». 

normale dans toute TéteBdue de Taréte de joint. 

I^e ]pïiiâ, 606 (ibui .ftuvl«i»8idiffinramt î»i$'fé\x Ttint de 

la voûte, té jira |Mf«»ifr;é9 mnjiteMffi bi jtir/bc« i|ormér(è 

400. Cette ' dernière surface, îndépendaminent de 1^ 
simplipitq de §a génèrgitipp, §atisfait de la mîiDiëre la 
plus complète au^ conditions dé stabilité-, car il est evir 
dent que les forces provenant de la pression exercée 
sur lès joints par le poids des assises supérijçure^ se 
composeront, dans le cas actuel, comme si elles agis- 
saient suf des plans tqpgénts ^u cylindre projeti^nt de 
la courbe ax (Jig> 9 et J2j, et Ja résults^nte de toutes les 
pressions qui ont lieu sur les joints longitudinaux, sera, 
par conséquent, ramenée dans un pjqn parallèle aux 
têtes. 

410. M. de la Goumerie, à la page 111 de âcm l|«au 
Mipioirej a déjnpntré qu'en chaque point ^e 1^ trajectpire 
le pl^n tangent a Ja surface 4*^ IH ??*^ perpendicujaire au 
plan 4c ièteç et il ajoi^te dans une note : «C'est cette 
y» propriété qui fofme l'avantage essentiel de rfinnareil 
* orthogonal. Ifous n'osons pas la présenter \€onfme nou- 
i vêlle^ et cependant nous ne Vivons ime epopUçitefnenl ^x- 
^^ primée nulle part.T^ 

Or, je rappellerai ici quç', dès rannee l840, lorsque 
je' tiae suis occupé pour la première fois de ponts biais, 
àà$^% Id d^iiftîÂnw iditici» dîs ibûii iiniMé- ie in mt^ê des 
|iMimg« j^fti ap{lfei4 r^U^nikwilMia^éBttur^ aw la ppo- 
priéié précédente, qui pei9n«t à^ ààtxmm Mn^fiH emmt 
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la poussée au vide, en remplaçant les joints normaux 
continus par les ctiiIHskbs ^mLmsmTAsrm 9«i vma#bc» 

M. de la Goumerie est donc arrivé, en 1851, par 
l'analyse algébrique, au point où j'étais parvenu, en 
1840, par des considérations plus élémentaires. 

Dominé par cette idée, que les joints d'une voûte 
doivent être nécessairement hokihaiji^ à la douelle , il n'a 
pas cru devoir entrer dans la voie que j'avais indiquée. 
Ainsi, après avoir ireconnu que les plans tangents à la 
surface normale, suivant les différents points de la tra- 
jectoire, sont perpendiculaires aux plans des têtes, il 
ajoute, page 111 : « Les plans tangents aux autres points 
» d'un lit ne sont pas perpendiculaires aux plans de têtes. 

» 9AM0 AVCITII APPAKCKIi D*Alft€MB MAlflB 9 Cette per- 

» pendicularité ne peut être établie pour tous les points 
» de la surface des lits : il faudrait pour cela que les lits 
» pussent être des cylindres perpendiculaires aux têtes , ce 
» qui est impossible. » 

Il conclut de là que, dans une arche biaise, il y a tou- 
jours une poussée au vide trés-faible avec Vappareil or- 
thogonal. 

411. Cette dernière remarque devient évidente si l'on 
jette un coup d'œil sur la figure 5, où l'on peut facile- 
ment reconnaître , comme nous l'avons déjà dit , le peu 
de différence qui existe entre la surface normale com- 
prise entre les deux courbes az et nV et le cylindre pro- 
jetant de la première ; d'où il résulte que la poussée au 
vide sera com!^i.±TKmB:9nt détruite si l'on remplace la 
surface normale par le cylindre projetant de la trajectoire. 

412. Il n'est donc pas exact de dire que, dans une 
arche biaise^ il est xHP«Minii.B qt^e les lits soient des cylin- 
dres perpendiculaires aux têtes. 



Digitized by 



Google 



PL. 44 PONTS BIAIS. 2tô 

Sans doute cela serait impossible si Ton était absolument 
forcé d'employer la surface normale comme (î^ Mais cette 
obligation n'existe pas : M. de la Gournerie sait très* 
bien qu'il est non-seulement permis , mais très-souvent 
utile dans la pratique, de remplacer les surfaces nor- 
males indiquées par la théorie par d'autres surfaces qui 
en difCèrent peu, mais dont la génération moins com- 
posée permet d'obtenir plus d'exactitude dans la taille , 
et d'augmenter, par conséquent, la solidité de la con« 
struction. 

Il est donc évident, que l'impossibilité dont M. de la 
Gournerie a parlé plus haut doit s'entendre des surfaces 
normales 9 et non des lits qui, dans les arches biaises, 
et surtout avec l'appareil orthogonal, peuvent très-bien 
être des qflindres perpendiculaires aux tites. 

413. D'ailleurs le but que l'on se propose principale- 
ment dans l'emploi des surfaces normales étant d'éviter 
les angles aigus formés par la rencontre des joints avec 
la douelle , il est évident que Ton pourra fort souvent 
satisfaire à cette condition en remplaçant la surface nor- 
male co (fig. 2)9 par une autre surface ab qui lui serait 
tangente suivant l'arête d'intrados et lorsque la surface 
normale est inclinée de manière à diriger la résultante 
des pressions vers les points où la résistance est insuffi- 
sante, il faut nécessairement chercher d'autres moyens de 
solution. 

Or, dans la question actuelle, la condition la plus im- 
portante est de détruire la poussée au vide et de ramener 
toutes les pressions dans la direction du chemin, ce qui 
aura lieu complètement en adoptant : 

1* Pour lignes de Joints les sections parallèles aux 
tètes et les courbes qui les rencontrent partout à angles 
droits ; 
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fotiA 9ilt fm^ffMMil te i^oMidei si^f ttfi plan fmrMilê ftum 

tStÊê. : 

414. lionceau biais en pierres de taille. — Les prin- 
cipes prçcédepts ont été appliqués (jfl. 17)' à la çon- 
struclign 4'un ponceap biais en pierre de taille. 

On a fait'passer les trajectoires (/îgr. 3 et 5) p^r les 

!>pints qui partagent en pprties égaler la section çqo, 
aitç au n^iliei; de I^ voûte par uij pl^n parallèle auji: 
têtes. 

L^ fiffure 9 est îp dévelpppepient de la douelîe et la 
figure 6 est celui des joints cylindriques. 

Les figures 7 et 8 représentent les pierres de la clef. 

416* T«fllf* nrrt Supf^Qionfi que l'on ¥«uille tailltp lo 
Y^fisoif A ifi§' 8 et â)- 0» ppépprem la pierre sur le 
pgpq^ftu de projaetion veptipal mm^^, et Ton taillera 
d'abofd les deui jointe eylindmques nu, w (fig, î). 

Oa Hppliquera msuite le p^nnimu de iéte mif^j^ri dmné 
psf 1» figure 0, et Ton tracera sur les surfaces de jciinU 
les deuK courbes au, zv^ en prenant sur la %ui» 6 les 
ordewnée^ de eas eeurbes au bien en se servant des pan-^ 
neaus «da^développement (/iff* 6). 

Enfin, on taillera la surface cylindri^jue de la dauelle 
(fi§' 8)t^B faisanl glisser une règle sur les quatre cqurbes 
«u« mUt U9, av, après aYoir iparqué sur ees eeuriias lei 
points de yepère donnés par les projaetions i et ft. 

Les lignes tracées en points sui? la ppojfetion boriaimt 
taie de Ja pierre A (fig-^) «ont les géaés^ti^iece des mir- 
faites cylindriques de dauelle et de jpinis. 

Les parallèles au berceau sont les génératrices da le 
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Met 9Pt^*rf^ Los jointe dû la clef: et des ^rres ad- 
jaf^ltei f^ql formas de à^ux surfaees eylindriquai, <iottr- 
héêê EU A^Bft oontitair^i et qui sa toui^hent- slHwaiit Thor- 
fi^Mto}e prcpQtunUi ({ni iron tient le point le plus éîlevé dç 
U tfdjpa^oife, C'e^t e«.q^i pveduit le poipt de rebrou»<> 
i6^B9^«t d sur la pPQJeetton. verticale deoçtte poupbe (fig. A, 

C^tte difiinrence de eouvbbFe dans les joints s^ppose^ 
r§it à la pose des veusaotfs, si l'on ne pr^aait pas lef 
précautions quç nous aûoau indique^ « 

1^ 1*^ On disposera l'appareil de manière à faire 
passer un joint transversal par diacun des points a\ 
d qui correspondent au changement de courbure des 
joints continus. 

2* ""i" On posera les pierres dan^ Vordf e indiqué p^p 
des chiffres sur la projection horizontale (/îg. 5). 

C'est-à-dire qu'après avoir posé toutes les pierres qui 
M tnni pAs aiunérotées, on posera sucoessivemest deux 
]^r deUK ks pievres d^sigpé^ par les ehiiTpes 1, %^%, 4 
^t ^, «a ternÛBant par ces devpi^res. 

^ résulte de ee qui^^ nous venons de dire qi^e 1^ 
pierfes â ^vraies t étve epupées auK points ^^ ^^p des 
jiliiltfi tfanivçirsaux; mii^is oemne ces coupes %eFaient très- 
prés dps plans ^ tétee, on pôuiPPà les spppvimer, et, 
àfm» ca eas , aa &va \^ petite poptjon ^e joint «'^te ver- 
ticale, ou bien on prolongeva jusqu'aux plans des têtes 
lit. J9P|I^ <>y}i]&dri9U^â qui iintpaur dii^ptricealçs eûurbes 

41 7^ lidFSfiiS U h^vee^n aiuta beaueoiip 4^ hisâi^ les 
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plans de joint parallèles aux têtes rencontreront la 
douelle suivant des angles qui seront tres-aigus vers les 
naissances. 

J'ai conservé cette disposition dans l'exemple qui est 
donné ici comme étude de coupe de pierres, et dans le- 
quel toutes les irrégularités sont exagérées avec intention, 
par le peu d'étendue de la voûte et par le petit nombre 
de voussoirs qui la composent; mais, dans la pratique, 
les angles aigus qui ont lieu ve/s les naissances pourront 
toujours être ramenés dans des limites convenables, en 
remplaçant le cintre demi-circulaire de l'exemple actuel 
par un arc de cercle ou d'ellipse dont les extrémités s'ap- 
puieraient sur des pieds-droits verticaux , comme on peut 
le voir sur les figures 14 ou 21 de la planche 11 ; et 
d'ailleurs, comme je l'ai fait remarquer au n"* 313, les 
joints discontinus étant verticaux et parallèles à l'incli- 
naison des lits ne sont soumis à aucune pression ; ce qui 
permet d'employer des angles plus aigus qu'il ne serait 
permis de le faire dans toute autre circonstance. 

418. Quant à la courbure des lignes de joint sur les 
tètes, elle ne parait étrange que par défaut d'habitude; 
car si le berceau de la planche 17 est vu de face et à 
quelque distance , la symétrie qui existe entre les joints 
de tête de gauche et les projections des trajectoires de 
droite, ne produit pas un effet plus désagréable à l'œil 
que beaucoup d*autres dispositions d'appareils que l'on 
rencontre à chaque pas dans un grand nombre de voûtes 
et de voussures des anciens monuments. 

Enfin, dans une construction de ce genre les condi- 
tions de solidité doivent dominer toute autre considéra- 
tion, et si l'on ne pouvait pas éviter la courbure des 
lignes de joint sur les tètes, il ne faudrait certainement 
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pas hésiter k sacrifier réiégance de Tappareil à la sécu- 
rité des voyageurs. 

419. J'ai fait exécuter avec soin le modèle du pouceau 
qui fait le sujet de Tétude précédente ; puis, après avoir 
retiré le cintre, j'ai placé sur l'extrados EE' une masse de 
plomb de 3600 grammes, ce qui équivaut à plus de 
quatre fois le poids du modèle entier, et quoique aucune 
liaison n'ait été introduite entre les trente-deux vous- 
soirs qui composent la voûte, il ne s'est manifesté au- 
cune torsion, aucune poussée au vide, aucun éclat pen- 
dant cette épreuve, que j'ai répétée un très-grand nombre 
de fois. 

420. La théorie et l'expérience s'accordent donc pour 
démentir cette assertion, avancée par quelques ingénieurs, 
qu'aucun appareil, quels qu'en soient ]es artifices, ne 
peut détruire complètement la poussée au vide. Selon 
M. Graeft, à la page 6 de son Mémoire, «la poussée 
» au vide ne peut être annulée par aucune espèce d'appa-- 
» reil , elle est dans la nature des choses ; mais un bon 
» appareil en diminue les effets. » 

J'en demande bien pardon a M. Graeft, mais la poussée 
au vide n'est pas du tout dans la nature des choses; elle 
est tout entière dans le système d'appareil adopté. Ainsi, 
la poussée au vide qui serait considérable si l'on appa- 
reillait un pont biais comme un berceau droit ordinaire, 
devient beaucoup plus faible avec Fappareil hélicoïdal; 
elle diminue encore si l'on adopte l'appareil orthogonal, et 
devient ABSOiiiiiiiEiiT mijli<c avec des joints cylindriques ; 
en admettant, cela est bien entendu, que les joints trans- 
versaux seront des plans parallèles aux têtes (310) ; car 
il est bien évident que, dans ce cas, toutes les pressions 
dues à la pesanteur, toutes les résultantes provenant de 
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yî0di|»|li4of} det.liCi, tto» les f^iit^ rctssocto ^ai véétiltnst 
derélasticité des matériaux, toutes les.eooiracttîonBf enfin, 
qui proviennent de la compressioD des mortiers, agiront 
da&% d^s i^aili patallèlés aux tételi Je oràiiidraib dd &ire 
injure fi T intelligence du lecteur si j^èmployaià le tàleul 
intégrai pour déJnodtrer uiie vérité aussi éléittentaire. 

431 . Apiilioalion des prltlelpes ^rééééewAmi*^ Le seol 
reproche éérieux queTen pourrait adresser à la disposilioli 
d'appareil adoptée pour Fépure précédente seraitla grande 
difierelïde qui existé entre les largeurs des voussoirs de 
tête. Où pourra facilemelit faire disparaître cette irrégu- 
larité en divisant l'arc de tète en parties égales, comme on 
le voit sur le pont qui fait le sujet de la planche 18 •, mais 
alors on retrouvera les croehéts dont noua avons Aéjk pavlé 
au n"" 39â( Ces drochets qUi^ dans lin pont eâs petits mli- 
tériauil t n'auràieat a nos yeuit qu'une importance très- 
si^G^dali^e, ne peuvent pas être adinis dans une vôùle qui 
Serait coUstruite entièrement eu pierres de taille» 

En effet, si le joint mn (fig* 4) était prolongé just{u'à 
ce qu'il rencontre en m la face postérieure du tousAOir H 
de la tête , les parties vetu des pierres D et K seraient 
évidemment trdp fdiblès. Il sera facile d'éViter cet 

^ ibconvéjQfienl en reliant les aséises de lit voûte avec lès vous- 
Boirè de tétè par des pierres que nous nommerons eto^hets 
de rac€0fcl«lin6tll, et qui sont indiqués sur la figure 9 par 
une teinte plus foncée ^ afin que l'on puisse mieUli en 

. tidmpi^endrè la foriliei 

Cette irrégularité, peu appareiitéi ne diminueni en rien 
la solidité de la v<>ûte. * 

4S2. On pourrait biéti faire passer les trajectoites qui 
iorment le& arêtes des joints continus pkr les pmdts ^Uî 
ditieentlesaresde tèle en parties égaks^ raaiéâlaxv les 
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ligaefidejtHBt qui <iotiti€liD«iit 1m peints de dt'Wiioo^e 
lufiè des léteé ne se râècorderaient pa» avco dtUc» qui 
aboutissent aux points de division de la tête opposée. 

Dtoa œ «A» r on pourrait) ootiiind Ta proposé M. Qfkeft, 
allérer hé tr^ectoires de maniéte à léa raccorder vtrs le 
milieu de la Vt»iifc€ ou les faird aboutir k une cbàtaè de 
pierrei placée à égale diètaâce^^t parallëlemenfc aux ar€s 
de t4tei 

Ces dëUx nloy^tis, que j^ai essayés, ne m'ont pas i^aru 
produira un bon dfei et augmenteraient beaucoup Us 
difficultés de la taille* C'est pourquoi je prétère la dispb- 
sitioô que j'ai adoptée et qui» à la grlitidè simplicité 
d'eséoutioni iféunit l'atalitâge de ne riejl faire peindre à 
la lolidité du monument» 

Qtk pourra d'ailleurs, ai qudques broebeta éiaicat 
trop saillants, réunir deux pierres eli une. seule^ comme, 
par ëxeniple» la pierre F avec D (/!(/. 13)4 Puis 00 ferait* 
un faux jbiniintis peur rétablir^ autant quepossible^ la 
régularité de l'appareil. 

Cette solution, qui exigerait quelques pierres d'une 
grosseur exceptionnelle ^ serait unO aU^ehtatiOn dit dé- 
pense insignifiante 1 si on la compellrè b l'impolrtaacd du 
tîravail dont il s'agit. 

Au surplus, les difficultés que nOut Tenon) dé rap- 
peler et que nous Avions déjà rencontrées au n* 392 
sent ické^itablement la eonséqueilcé des inégaliâés de lac- 
leur des assises de l'appareil brdiogOnali 

4%S, Les joints cylindriques adoptéadanè \e cas» actuel 
n'ont pas seulement l'avantage de détruire coinpléteméilt 
la poussée au vide ) mais leur position dajas l'espace et 
la ^inSiplitité de leur géiiératioui oi^t poitr conséquence 
nécessaire l'économie de la pierre ^ celle de la aaàin- 
d'tBUTfe» elf pak* suiiti utte exaotiiude dans la taille^ que 
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T<m hVybUenârà puaais avec des joints gauches, quelle 
que soit du reste la courbe directrice de ces surfaces. 

424. ^nre. — Malgrérétendueducadredecette épure, 
il ne m'a été possible d'y mettre que la moitié du plan ; 
mais le lecteur pourra facilement compléter cette pro- 
jection en employant une feuille plus grande. On pour- 
rait d'ailleurs tailler la voûte entièrement avec les figures 
qui sont tracées sur la planche actuelle. En effet, si Ton 
faisait exécuter à la figure 9 une demi-révolution autour 
de la verticale projetante du point Ë jusqu'à ce que les 
deux points M, aient changé de place entre eux* On ob- 
tiendrait ainsi la seconde moitié du plan , dont Tensemble 
se composerait alors de la figure 9 actuelle, et de la 
même figure telle qu'elle serait après la demi*révolution 
que nous venons de supposer. 

Cela étant admis, il nous restera très-peu de chose à 
dire pour expliquer cette grande épure dont la construc- 
tion est très-simple. 

425. Les données delà question étant le plan figure 9, 
et l'arc de tête M^O'M, que nous supposerons circulaire 
{fig, 7), on divisera cet arc en parties égales. Il y a ici 
trente et un voussoirs. 

On coupera la voûte par une suite de plans parallèles 
aux têtes, et l'on obtiendra, pour sections, un pareil 
nombre d'arcs de cercles, que l'on projettera sur la 
figure 7. 

Ces arcs de cercles seront égaux entre eux et à l'arc de 
têteM^O'M, 

On n'a conservé sur l'épure que les arcs provenant de 
la section de la voûte par les cinq pians P^P, P^P^P, 

Les centres de ces arcs de cercles sont déterminés par 
les points C^ c, c^c^ c^ suivant lesquelles la projection ho- 
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rizontale de Taxe C^E (fig. 9) est coupée par les traces des 
cinq plans parallèles P^ P, P, P^ et P, 

Les projections verticales de ces points de centre sont 
situées sur la droite ZZ qui contient le centre C de Tare 
de tète M.O'M, 

426. Quand ces dispositions préliminaires seront adop- 
tées, on construira la projection verticale O'G' d'une tra- 
jectoire, en opérant comme nous l'avons dit au n^ 363 ; 
puis, en faisant avancer cette courbe horizon talement, on 
tracera les projections verticales de toutes les arêtes 
des joints continus. 

On peut, comme nous Pavons déjà dit, décrire toutes 
ces courbes avec un seul patron découpé sur la première 
trajectoire obtenue (369). 

Pour tracer les arêtes des voussoirs des têtes, on fera 
passer les trajectoires par les points qui divisent l'arc 
M^O'M^ en parties égales, et pour les arêtes des joints 
longitudinaux de la voûte on fera passer les trajectoires 
par les points qui divisent en parties égales l'arc MçE'M^ 
qui provient de la section du cylindre d'intrados par le 
plan Pg parallèle, et à égale distance des deux têtes. 

427. Les coupes de joint sur le parement de la tête 
seront formées par les projections verticales des trajec- 
toires, prolongées jusqu'à ce qu'elles rencontrent les lits 
de moellons, de briques, ou de pierres appareillées qui 
doivent former la maçonnerie du mur. 

A compter du cinquième joint, en partant de la nais- 
sance, les trajectoires seront prolongées par leurs tan- 
gentes verticales jusqu'au plan horizontal par lequel pn 
veut extradosser les voussoirs correspondants.. 

428. Lorsque l'appareil de tête sera étudié sur la pro- 

18 
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jection \erticale (flg. 7), on délerminéra (fig, 9) les pro- 
jections horizontales des trajectoires, en abaissant des 
perpendiculaires par les points suivant lesquels ces 
courbes rencontrent les arcs de cercle M^M^M, etc., 
provenant de la section du cylindre d'intrados par les 
plans parallèles P^ P^ P, etc. 

Les projections horizontales des trajectoires étant 
identiques, on pourra les tracer avec un seul patron, 
que l'on ferait glisser parallèlement à la direction du 
berceau. 

Le même patron peut servir pour tracer les joints de 
la voûte et ceux des voussoirs de tête : il suffit de le 
faire glisser d'une quantité convenable. 

Lorsque toutes les trajectoires seront tracées sur les 
projections verticale et horizontale (/tgf. 7 et 9), on étu- 
diera la meilleure disposition des coupes transversales, 
pour les voussoirs de tête, pour les claveaux courants, et 
pour les piertlfîs que nous avons désignées sous k nom 
de fctochets de raccordement. 

439. Cette étude pourrait se faire sur le développe- 
ment du cylindre d'intrados; mais je n'ai pas crtt de- 
voir construire cette figure, qui n'a pas ici la même im- 
portance que dans l'appareil hélicoïdal. 

On peut se contenter de développer une seule tra- 
jectoire OG", sur laquelle on découpera un patron , suf- 
fisant, comme nous l'avons déjà dit, pour tracer sur le 
cintre toutes les trajectoires qui doivent régler la pose 
des claveaux. 

Enfin, l'épure sera complète lorsqu'on aura déve- 
loppé (fig. 5, 6, 15 et 16) tous les patrons des joints cy- 
lindriques. 

430. Ces panneaux ou patrons de dévelôppeîneht sont 
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au nombre de soixante-six , savoir : trente-quatre pour 
les joints de la voûte et trente-deux pour ceux des vous- 
soirs de tête* 

Les développements des joints de la voûte sont éche- 
lonnés sur les figures 6 et 15, de manière à éviter la 
confusion, et les joints des voussoirs de tête sont déve- 
loppés sur les figures 6 et t6. 

Tous ces patrons sont numérotés en allant de gauche 
à droite comme sur les figures 7 et 9. 

Sur la figure 7, les numéros d'ordre des trente-quatre 
joints de la voûte sont placés sur l'arc de cercle MjE'Mj 
et les trente-deux joints de la tête sont numérotés sur 
l'arc de tête M.O'M, 

Sur la figure 9, les numéros d'ordre des joints de la 
voûte sont placés à droite et à gauche sur les lignes de 
naissance et sur la trace horizontale du plan P, tapdis 
que les numéros d'ordre des joints de la tête sont inscrits 
9ur la trace du plan P^ 

431. Les développements des figures 5, 15, 6 et 16 
sont très*faciles à obtenir. 

Supposons, par exemple, que l'on veut développer le 
Joint cylindrique désigné par le n» 24 sur la figure 5 et 
sur l'arc MjE'M, de la figure 7 . 

On remarquera d'abord que, par hasard, ce joint 24 
ée la voûte coïncide avec le joint 29 de la tète -, de 
dorte que , dans le cas actuel et par exception , les deux 
surfaces de joint se développeront en une seule, figure 5. 

Pour obtenir ce développement, on devra opérer de 
la manière suivante : 

l*MM»On tracera (fig. 6) une droite K parallèle au 
plan P^ de la tête. 
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Cette ligne K sera la section droite du joint cy- 
lindrique 29-24 (fig. 7). 

2* ■■■■ Sur la droite K (fig, 6) on portera les parties 
successives de la courbe 29-24 que l'on veut rec- 
tifier, et l'on obtiendra ainsi les points m^m^m^m^ 
et wig suivant lesquels le joint cylindrique corres- 
pondant coupe les cercles M^M^Mj etc., qui ré- 
sultent de la section du berceau par les plans P^ P^ 
P, etc. 

3" HHB Pour chacun des points m^ m^ m, etc. , de la 
droite K, on élèvera une perpendiculaire à cette 
ligne, et les points suivant lesquels ces perpendicu- 
laires rencontreront les plans verticaux P^ P, P, etc., 
détermineront les points correspondants de Taréte 
mj-wig du joint 24, développé figure 6. 

432. Pour obtenir la courbe d'extrados w^-ng on agira 
de la même manière. Mais il faudra d'abord établir sur 
la projection verticale (fig. 7) les arcs de cercle N^ N^ 
N,N^ et Nj suivant lesquels l'extrados du berceau serait 
coupé par les cinq plans verticaux P^P^PjP^ et P, 

Le premier de ces arcs de cercle est le seul qui soit tracé 
entièrement, et l'on n'a conservé des quatre autres que 
les amorces et les intersections avec le joint cylindrique 
29-24, que nous voulons développer. Ainsi , 

1* ■■■ On tracera (fig. 6) la droite H, sur laquelle on 
portera les parties de la courbe 29-24 , comprises 
entre les points n^ n, n^n^ et n^ des cercles d'extrados 

N,N.N,N,etN,(/îj,. 7). 

2* «"ii" Pour chacun des points ainsi obtenus sur la 
droite H, on élèvera une perpendiculaire qui déter- 
minera le point correspondant sur la trace horizon- 
tale de l'un des plans P^ P, P, etc. 
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La courbe n^ n^n^ n^n^ sera l'intersection de Textrados 
du berceau par le joint cylindrique 24-29. 

433. On remarquera que les cylindres de douelle et 
d'extrados ne sont pas concentriques; si Ton avait in- 
troduit cette condition, la voûte aurait été plus épaisse 
à la clef que vers les naissances, car le berceau étant 
oblique, la section droite rabattue (fig. 10) aurait été 
limitée par deux.ellipses semblables^ et, par conséquent, 
plus écartée l'une de l'autre à l'extrémité O" du grand 
axe qu'à l'extrémité V du petit. 

Pour éviter cela et pour alléger la voûte dans sa partie 
supérieure, on a pris le point X pour centre de l'arc 
NjS'Nj suivant lequel le cylindre d'extrados pénétrerait, 
s'il était prolongé, dans le plan P^ de la tête. 

Il résulte de là, comme on peut le voir par le déve- 
loppement du joint cylindrique 24 et par le rabatteoient 
de la section droite (fig. 10), que la largeur est à peu 
près la même dans toute l'étendue de la surface de joint 
du voussoir, et comme on ne taille pas ordinairement 
les extrados, on en conclura que, dans la pratique, on 
peut se dispenser de développer les arêtes d'extrados que 
nous n*avons tracées ici que comme exercice graphique. 

434. Nous n'avons conservé, sur la figure ô, que la 
partie de la surface de joint qui appartient à la voûte, 
parce que le prolongement min^zx formerait le joint 29, 
que l'on retrouvera (/îg. 16) parmi les développements de 
tous les joints de tête. 

Le moyen qui vient d'être indiqué pour développer 
le joint 24 de la voûte servira pour construire tous les 
développements des deux figures 5 et 15. 

La trace des opérations n'a été conservée que pour les 
joints 4, 24 et 30. 
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On opérera de même (/Sg. 6 et 16) pour construire les 
développements, des joints de tète» qui ne diffèrent des 
précédents que par la droite horizontale qui forme l'arête 
d'extrados. 

La trace des opérations n'a été conservée que pour 
le trente-deuxième et dernier joint de la tête (fig. 16 
et 7). 

435. Je ferai remarquer encore que lés figures 6 et 15 
ne contiennent que le développement de la partie de 
joint comprise entre le plan P^ et la face postérieure des 
voussoirs de tête. Mais si l'on plaçait, en lui faisant 
faire une demi- révolution, le joint 20 {fig. 9 et 5) à la 
suite du joint 19, on aurait ce joint complet pour toute 
la longueur de la voûte. 

n en serait de même, si l'on réunissait le joint 21 
avec 18, ouïe joint 22 avec 17, et ainsi de suite. 

436. Lorsque Tarête du joint continu coupe la généra- 
trice OË de la voûte (/Sg. 9), il y a une inflexion dans la 
siirfaee , c'est-à-dire qu'en deçà et au delà de la ver- 
ticale qui contient le point d'intersection dont nous ve* 
nons de parler, la courbure du joint est en sens con- 
traire: ce qui est indiqué sur le développement {fig. 6). 

Ainsi, les patrons 19'" et 19*^ (fig. 5) formeront la sur- 
face du joint qui coupe la génératrice CE au point 19' de 
là figure 9. - 

Les deux patrons 18"' et 18*^ forment le développement 
du joint 18, et les patrons 17'" et 17** forment le déve- 
loppement du joint 17, etc. 

Il y a également un changement de courbure dans les 
joints 17, 18 et 19 de la tête (fig. 9). 

Quant aux joints des pierres que nous avons dési^ 
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gnés sous le nom de crochets de raccordement, ils font 
implicitement partie des développements précédents. 

Ainsi, par exemple, le joint 13'-13" de la pierre K 
(fig. 9) est égal à la partie laissée en blanc sur le dé- 
veloppement du joint de tête 13 (fig, 6), et le joint 8'-8" 
de la même pierre (fig, 9) sera compris sur le dévelop- 
pement 8 (/îg'-ô), entre le plan vertical P 3 et le plan P^ 
qui contient les faces postérieures des voussoirs de tète* 

437. J'ai cru, dans ce dernier exemple, devoir em- 
ployer un arc de cercle pour arête de tête, malgré Topinioâ 
de quelques ingénieurs, qui reprochent à cette com- 
binaison de pousser plus que le plein cintre. Cela est par- 
faitement vrai, mais nous avons fait voir (308) que dans 
l'appareil hélicoïdal la suppression des assises inférieures 
tendait à ramener la poussée dans un plan parallèle aux 
têtes, et, par conséquent, s'il y a plus de poussée sur 
les piles, il y a moins de poussée au vide; ce qui est la 
condition essentielle pour un pont biais. 

n suffira donc, dans ce- cas, d'augmenter suffisamment 
la force des piles. 

D'ailleurs, lorsque l'on emploie des joints cylindri- 
ques, la poussée au vide n'existe pas plus avec un arc 
de cercle que dans le plein cintre, et si j'ai préféré l'arc 
de cercle, c'était surtout pour diminuer les angles aigus 
que les joints plans verticaux feraient avec la douellë 
à la hauteur des naissances. 

J'ai déjà fait remarquer (313) que ces angles sont ga- 
rantis par les voussoirs adjacents et que la pression 
oblique, qui tendrait à briser les arêtes, disparaît lors- 
que l'on remplace par des plans verticaux les surfaces 
normales employées dans d'autres systèmes. 

L'emploi des plans verticaux pour joints discontinus 
est d'aiUeurs justifié par l'expérience • Ainsi , 
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Dans un pont construit sur l'Orb, par M. l'ingénieur 
Simon (Annales^ 1854), les joints discontinus sont des 
plans parallèles aux têtes. Or, l'appareil étant hélicoïdal, 
les angles à la naissance sont, dans ce cas, beaucoup plus 
aigus que ceux qui résultent de l'appareil orthogonal. 
Enfin, si l'on trouvait que les angles vers les naissances 
de la voûte sont trop aigus, on pourrait faire des joints 
normaux pour les premières assises et n'employer les 
joints verticaux que dans le voisinage de la clef; mais 
alors on ferait renaître les poussées au vide, et c'est pré- 
cisément ce qu'il faut éviter. 

438. Pour l'angle formé par la douelle et la face de 
tête, du côté de l'angle aigu , son isolement et son 
acuité ne permettront pas de le conserver, et l'on pourra 
le faire disparaître par une voussure semblable à celle 
que nous avons indiquée au numéro 274. 

Je n'ai projeté sur la figure 7 qu'une partie de cette 
voussure, dont la projection horizontale est indiquée 
(fig. 9) par une teinte de points. 

439. Taille des voassoirs. — Cette opération ne pré- 
sentera aucune difficulté et se fera comme l'avons dit 
au n* 416. Ainsi, par exemple : 

Voiissolr de téte^ désigné par la lettre T, sur les fi- 
gures 1, 7 et 9. 

V ■■■■ On taillera le parallélipipède qui a pour base 
le rectangle acvUy circonscrit à la projection ver- 
ticale 2-x-9"-8*' du voussoir. 

La longueur de ce parallélipipède sera déterminée 
par la projection horizontale de la pierre T (/îg. 9). 

2® ^"^ On taillera les parties planes z-S' et a?"9', et 
les joints cylindriques 8-8*' et 9'-9*'' (fig. 7 et 1). 
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3*««B" Quand ces joints seront taillés, on y appli- 
quera les deux patrons de développement 8 et 9 
de la figure 5, ce qui déterminera le contour de la 
douelle, que l'on taillera comme à l'ordinaire. 

4* ^ÊmmmOn tracera ensuite sur la douelle, l'arc de cer- 
cle 8^-9^ de la figure 9 et sur le plan de tête, l'arc de 
cercle 8' -9" de la figure 7 : puis on taillera la corne de 
vache en opérant comme nous l'avons dit au n** 277, 

Glaveaii courant, désigné par la lettre Y, sur les fi- 
gures 7 et 9. 

1* mmiÊÊm On' tracera les deux arcs de cercle N,-N, et 
N^-N^, suivant lesquels le cylindre d'extrados est 
coupé par les plans P, et P^ qui contiennent les 
faces verticales 8-9' et 8"-9" du voussoir (/îg. 9). Les 
centres x^ et x^ de ces deux arcs seront situés sur 
l'axe CjE du cylindre et projetés sur le bord infé- 
rieur du cadre. 

2* ■■■M Cela étant fait, on préparera le voussoir sur 
la projection verticale 8'-9'-8*'-9*^ (/!gf. 7); puis on 
appliquera le panneau 8'-9"-8'^-9*^ sur la face ver- 
ticale 8"-9" ifig. 9 et 1), et le panneau 8'-9'-8'"-9"' 
sur la face 8'-9' (fig. 9). 

3** ■■■ On taillera les deux joints cylindriques sur les- 
quels on appliquera les patrons de développement 
8 et 9 de la figure 5 , et toutes les coupes seront 
tracées. 

Si l'on veut éviter l'angle aigu du point 9" (fig, 7), 
on conservera la partie de pierre 8*^-«-9'^, qui sera 
noyée dans les matériaux de remplissage par lesquels la 
voûte doit être couverte. 

Crochet do raccordement. — Prenons pour exemple le 
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poussoir désigné par la lettre R sur les projectioïiS Têr- 
ticale et horizontale (fig. 7 et 9). 

1* ■■■■ On tracera (fig. 7) les trois arcs de cercles 
ô'^-a'", l'^-6"' et l'^-S'", suivant lesquels le cylindre 
d'extrados est coupé par les plans verticaux P, P^ 
et P, qui contiennent les arêtes d'intrados 6-6', 
l"-6" et 1-2^ (/îflf. 9). 

Les centres c, c^ c^ et x, x^ et a?, de tous ces arcs 
seront déterminés sur l'axe C^E du cylindre, par les 
plans P, P, et P, 

L'opération précédente déterminera sur la figure 7 
le contour de la projection verticale du voussoir, et, 
par suite, les dimensions du plus petit parallélipi- 
pède- enveloppe. 
2° ^HB Lorsque la pierre sera équarrie , on appli- 
quera le panneau 6'-6-6'"-6'" de la figure 7, sur le 
plan qui contient la face 6-6', figure 9, et le pan- 
neau l'-2'.l"'-2"' de la figure 7, sur le plan de la 
face 1-2' {fig, 9). 
3" ■■■■ On taillera les quatre joints cylindriques 
l'-l'% 5"-5"', 2'-2'' et 6"-6'" (/îg. 7), puis on y appli- 
quera les parties correspondantes des figures 6 et 6, 
ce qui déterminera tout le contour de la douelle. 

Vonssoirs de la clef. — JSous désignerons ainsi toutes 
les pierres dont les arêtes de joints longitudinaux sont 
coupées par la génératrice qui contient le point O' de 
la voûte. Nous avons fait remarquer, au n° 436, que ces 
joints ont une inflexion ou changement de courbure, 
suivant la verticale qui contient le point le plus élevé 
de la trajectoire. 

Pour tailler l'une de ces pierres, que nous désignerons 
par la lettre I sur les figures 7 et 9 : 

^ V ■!■■ On construira sur la figure 7 les projections 



Digitized by 



Google 



PL. 18. PONTS BIAIS. 383 

verticales des deux arcs de cercle 18-19 et 18"-19", 
suivant lesquels le cylindre d*intrados est coupé 
(/îgf. 9) par les deux plans P^ et P^ qui contiennent 
les joints transversaux du voussoir. Les projections 
de ces deux arcs se confondent presque sur la 
figure 7 ; c'est pourquoi, afin de mieux faire com- 
prendre ce qui nous reste à dire , nous transpor- 
terons cette projection (/Sgf. 11), en augmentant les 
dimensions et en exagérant un peu les courbures. 

2* aHMi Le rectangle circonscrit à la projection (fig, 7), 
déterminera les dimensions du bloc nécessaire pouf 
tailler le claveau. 

3* ■■■■ Après avoir appliqué les deux panneaux 18"- 
18"-19''-19'" et 18"'-18. 19-19"' figure 7 et 11, sur les 
faces opposées et verticales du parallélipipède-enve- 
loppe, on taillera les quatrte surfaces cylindriques 
déterminées par leurs traces 18'-18", 18''18, 19'-19" 
et 19-19 {fig. 11), et lorsque la pierre aura la forme 
qui est indiquée sur la figure 12, on appliquera les 
développements 18 et 19 de la figure 5 sur les sur- 
faces cylindriques que Ton aura taillées, c'est-à-dire 
le patron 19"' de la figure 6 sur le cylindre qui a 
pour trace 19'-19 (fig. 11), le patron 19'^ (fig. 6) 
sur 19'-19" (fig. 11); le patron 18'" sur 18-18 et 
18»^sur 18'-18". 

On obtiendra ainsi le contour 19-19'-19"-18"-18 de la 
douelle, et le reste n'ofirira plus aucune difficulté. 

<3oasilliet«. — Par suite de la grande largeur des 
joints à la naissance de la voûte, il pourra être conve- 
nable de faire deux assises pour les coussinets. 

La figure 14 contient la perspective d'une partie A de 
la première assise et d'une pierre B de la seconda» 

La forme de ces pierres est déterminée sur la figure 7 
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par la disposition d'appareil adoptée pour le parement 
de tête de la pile. Ainsi, les pierres désignées par la 
lettre A sur les figures 7, 9 et 14 appartiennent à la 
première assise des coussinets, et la pierreB fait parliede 
la deuxième assise. 

La disposition des lettres sur les pierres A et B de 
la figure 7, fera facilement reconnaître les points cor- 
respondants sur la projection horizontale (fig, 9) et sur 
la perspective des mêmes pierres (fig. 14). 

Pour tailler la pierre qui est désignée par la lettre A, 
sur la figure 9 , et qui forme deux coussinets , on 
prendra : 

V mmiÊm Un parallélipipède capable de contenir la pro- 
jection horizontale fc-^-2'-3 de la pierre , puis on 
taillera les quatre plans verticaux ft-a, a-S, ft-a et a-2'. 

2* ■■■■ On construira (fig, 7) le panneau cusvM^ que 
l'on appliquera sur les plans verticaux a-3 et a-2' 
(fig. 9), en faisant coïncider le côté m du panneau 
{fig, 7) avec la verticale du point u (fig. 9). 

Cette opération permettra de tracer la projection 
verticale cMj de la trajectoire {fig, 7) sur les deux 
plans verticaux a-3 et a-2' (fig. 9). 

La trajectoire tracée dans le plan vertical a-3 sera 
la directrice du joint cylindrique 3-3'-c-c, et la 
trajectoire tracée dans le plan vertical a-2' sera la 
directrice du joint 2-2'-c-c. 

30 BiBMB On taillera ces deux cylindres perpendiculai- 
rement aux plans a-3 et a-2' qui contiennent leurs 
directrices, et on les terminera tous les deux par 
le plan vertical r-3' qui formera (fig, 14) la face D 
du joint transversal situé dans le pl.in r-3' (fig, 9). 

4® ■■■ Quand les deux joints cylindriques 3-3'-c-c et 
2-2'-c-c seront taillés, on y appliquera les patrons 
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de développement 3 et 2 de la figure 5, ce qui 
permettra de tracer les parties 3-3' et 2-2' des tra- 
jectoires correspondantes (fig, 14). 

5* HHM Od tracera les arcs 1-2' et 2-3' dans les plans 
verticaux 3'-a et 2'-a, avec une cerce découpée sui- 
vant la courbure cM^ de Tare de tête (/îj. 7). 

6* ■■■■ On fera la petite face verticale qui contient 
la ligne de naissance 1-3, que Ion tracera; puis on 
taillera la douelle avec une règle que l'on fera 
glisser sur les deux courbes 1-2' et 2-3' parallèle- 
ment à la ligne 1-3. 

Il est très-essentiel de remarquer que les deux 
points 2' et 3' (fig. 9 et 14), ne sont pas à la même 
hauteur; ce qui provient de ce que les trajectoires 
ne coupent pas la ligne de naissance en parties 
égales, comme cela a lieu lorsque l'on emploie l'ap- 
pareil hélicoïdal. 

7** "i™" Lorsque l'on aura taillé la douelle et les joints 
cylindriques, on fera le plan incliné eu et le plan 
horizontal uv {fig, 7 et 14). 

Les trajectoires étant moins espacées du côté de l'angle 
aigu, il pourra quelquefois être convenable de faire trois 
coussinets avec une seule pierre A'. Dans ce cas, on 
taillera , copime précédemment, les plans verticaux qui 
doivent former les joints discontinus, sur lesquels on 
tracera la courbe cM^ du panneau cusvM^ (fig, 7). On 
aura ainsi les directrices des trois joints cylindriques, 
que l'on taillera comme précédemment et sur lesquels 
on appliquera les patrons 30, 31 et 32 de la figure 15. 

Si l'on craignait que l'angle qui a son sommet au 
point 3 de la pierre A ne soit trop faible, on couperait 
cette pierre par un plan vertical a-o^ et la partie triangu- 
laire a-3-o ferait partie de la pierre suivante ; mais cette 
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disposition , que je ne crois pas nécessaire , augmenterait 
sensiblement les difficultés de la taille. 

La pierre de seconde assise, désignée par la lettre B 
sur les figures 7, 9 et 14, sera encore plus facile à tailler 
que la précédente. Il ne sera donc pas nécessaire de nous 
y arrêter. 

440. Si Ton a étudié a-vec soin tous les détails de cette 
grande épure, on sera sans doute convaincu qu'elle sa- 
tisfait, autant que possible, aux conditions du problème 
proposé. 

En effet, 

V «"ii" Le travail graphique en est très-simple et, par 
suite, très-exact. 

2** ^"^ Les deux projections 7 et 9 déterminent immé- 
diatement les dimensions des plus petits blocs né- 
cessaires, et, par conséquent, la plus petite dépense 
en matériaux. 

3* ■■■ Les surfaces à tailler ne sont que des plans 
et des cylindres, c'est-à-dire les plus simples de 
toutes les surfaces; d'où résultent, non-seulement 
une grande économie de main-d'œuvre, mais encore, 
et cela est beaucoup plus essentiel, une exécution 
plus parfaite et, par suite, une plus grande solidité 
pour le mon n ment. 

4^ 9Êmm Enfin , il y a 817ppre00ioiv com9i.±vm hk i.jl 
POUSSÉE AU TiDE 9 ce qui était la partie essentielle 
du problème à résoudre. 

Quant aux crochets de raccordement, la différence de 
teinte qui existe sur l'épure entre ces pierres et celles 
de la voûte, rend ici l'irrégularité beaucoup plus appa- 
rente que cela n'aurait lieu en exécution. 

441. Pont blâl« oircnlaire. — JoînU cylindriques. — ^ 
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Tout ce que nous venons de dire sur Femploi des joints 
cylindriques s'appliquerait également à un pont circu- 
laire , et même à un pont dont la section droite sçrait une 
courbe quelconque. 

La seule différence consisterait dans le tracé des tra- 
jectoires. 

Si l'arc de tête est une ellipse, on pourra opérer 
comme nous l'avons dit aux n°' 383 et 385 ; mais il sera 
plus simple d'agir de la manière suivante : 

1® ^M" On coupera la voûte par une suite de plans 
parallèles aux têtes, ce qui donnera pour sections 
les ellipses égales, désignées sur la figure 8 pat les ^ 
lettres e, c', é\ e"\ etc. 
2* ■MH On construira la développée zx de l'une de 
ces ellipses en opérant comme nous l'avons dit aux 
n- 327. 
3® mmm On découpera très-exactement un patron de 
cette développée, et faisant mouvoir ce patron ho- 
rizontalement, on tracera la développée de chacune 
des autres ellipses. 
4* HHM Cela étant fait, supposons que l'on veut tracer 
la trajectoire qui aboutit au point a de la première 
ellipse , on tracera successivement la droite a-0 
tangente à la développée zœ\ cette droite coupera 
la seconde ellipse en un point a', par lequel on 
mènera a'-l tangente à la développée 2' -a?', ce 
qui déterminera le point a" sur la troisième ellipse. 

Puis on tracera successivement : 

a'-2 tangente à la développée z'V, 
a!"'3 tangente à la développée z"V', 
a^^-4 tangente à js'V^ , 
et ainsi de suite. 
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Si Ton veut obtenir plus d'exactitude, on opé- 
rera comme nous Pavons dit aux n"^ 365 et 366. 
go ^ggg^g^ Lorsque la développée sera tracée, tout le reste 
se fera comme pour un pont dont l'arc de tête serait 
circulaire. 
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CHAPITRE VI. 



ARCS DROITS DISPOSÉS EN RETRAITE. 



442. Arcs droits. — J*aifaitreniarqueraunuinéro316,6t 
l'on a pu voir par tout ce qui précède, combien il est diffi^ 
cile, dans la construction d'un pont biais, de satisfaire en 
même temps aux conditions mécaniques et aux conditions 
géométriques déterminées par la question. Ainsi, avec 
Tappareil d'un berceau droit ordinaire, on éviterait lc$ 
angles aigus, mais on aurait alors une poussée au vide 
considérable ^ et si Ton veut, au contraire, détruire la pous- 
sée au. vide, il faut, jusqu'à un certain point, accepter 
les angles aigus. . . 

Or il y a une limite. de biaisi au delà de laquelle 'au- 
cun des appareils précédents ne pourrait Hre employé 
sans produire une trop grande poussée au, vide,' ou dj^s 
angles trop aigus,, i et Ton ne pourra éviter, en même 
temps, ces. deux inconvénients qu'en adoptant ppur appa- 
reil une suite d'arcs droits, disposés en retraite, comme 
les fermés d'un pont en charpente ou en fer. j ^ 

19 
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Cette solution n*est pas nouvelle; en effet, la ville 
d* Amiens a fait démolir, en 1845» un pont biais à 52 de- 
grés qui était construit depuis plusieurs siècles, au moyen 
d'arcs parallèles accolés^ formant ainsi redans les uns sur 
les autres. Cet ouvrage, exécuté en grès piqué de petit ap- 
pareil, était dans un parfait état de conservation. 

Cet exemple, cité par M. Tingénieur Boucher , à la 
page 243 d'un Mémoire insère dans les Annales des ponts 
(mars et avril 1848), m'était entièrement inconnu, lors- 
que j'ai indiqué la même solution (pi. 17, fig. 4) dans la 
deuxième édition du traité de la coupe des pierres. 

Ce principe a été appliqué, depuis à la construction en 
maçonnerie d^un tunnel dépendant de la gare du chemin 
de fer de Versailles, rive droite. 

EInfin, M. Boucher, dans le Mémoire que je viens de 
citer, rend compte de la construction en pierres de taille 
d'un pont biais qu'il a fait exécuter dans la ville de 
Chartres. 

Les figurer $ et 7 {pi^ tV) » cmpnmtécsratni ABmid49iies 
ponts, donneroat une id«e du caractère arcUtectitrai de 
cette eQBstraetion» 

Le posi dent il s'agit est coi&poté ém stbl ares dsoids, 
disposés en retraU», coRime eela est indiqué pas h. fi- 
gure 7, q«i e^ «m section horizontale à la haatnft des 
oaîsBanec». 

Ces arcs- soi|t espacés suivaiié l'écaf lement dca rails ^i 
forment les voies d'un chemin de fer. 

Les aiies extrêmes forment les têtes, et les quartre arcs 
jQcHlerâ^dïftires «OHÉ placés ehacuD aQ-dewoii» d'ume b^e 
êe rail (4t>î). 

L^écartement àvt milieux, déterminé pas la largeur de 
Teoitre-voie, est tm peu plu» grande que les esipacesi eom- 
prir entre hs autre» arcs^ 

Chacun des areeafttx a O^,i0r dfépaksieur ; et ka ei^aeea 
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intermédiaires sont de 0", 70, à l'exception de celui dû 
milieu qui est de 1™,06, 

L'ouverture est de 16*^,20 mesurée dans le plan de téte^ 
et de 9 mètres dans le plan de section droite. 

La hauteur de la clef au-dessus du plan de naissance «st 
égale à ômè^ref. 

Elnfin, Tangle que Taxe du pont fait avec le plan de la 
tête est égal à 36 degrés. 

443. Les nombres que nous venons de citer suffisent 
pour donner iine idée de l'ensemble du monument ; niais, 
pour faire comprendre certains détails, j'ai dû en augmen- 
ter les dimensions. J'ai cbangé aussi quelques-unes des 
données qui ne se prêtaient pas convenablement, à la dis- 
position d'épuré que j'ai cru devoir adopter. 

Ainsi, j'ai supposé (/Ij. 9 et 12) que le pont se com- 
posait de trois arches au liçu d'une, afin d'avoir l'occa- 
sion de projeter, figures 4 et 6, les voussoirs destinés à 
établir la liaison des arcs. 

J'ai ensuite rëinplacé païf une demi-ellipse la dourbe 
à 5 centres qui forme l'arc de tète du pont construit pat 
M. Boucher, parce que cette dernière courbe n'est pas aussi 
gracieuse qu'uni arc elliptique dont la développée Z''X" 
permet en ôutrè d'obtenir une plus grande régularité dans 
les inclinaisons des normales qui doivent formel^ les coupes 
de j oint sur le plan de té te . 

444. Ainsi, les projections dessinées sur les figures 12, 
9 et 2, ne représententpas d'une manière rigoureuse le pont 
construit par M. Boucher : c'est une application à un 
autre exemple, d'une méthode dont cependant il faut 
attribuer l'initiative à cet habile ingénieur. 

^nre. — La figure 9 est une partie du plan qui est 
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projeté entièrement sur la iSgure 12 ; ces deux figures sont 
entre elles dans le rapport de 1 à 3. 

Laflgure 2 est une projection complète surle plan de tête, 
et la figure 13 est la perspective d'une partie des trois 
premiers arcs. 

Tous ces arcs seront construits comme des arceaux 
ordinaires, et la taille des voussoirs qui les composent 
ne peut offrir aucune difficulté. 

. 4^5, Liaison des arcs. *— La partie la plus impor^nte 
du problème à résoudre consistait dans le choix des 
moyens à employer pour relier, solidement entre eux les 
six arcs droits qui composent l'édifice. 

M. Boucher y est parvenu (fig. 13) en plaçant, entre les 
deux arcs qu'il s'agissait de relier, des voussoirs L un peu 
plus longs que l'espace qui les séparait. ... 

'Pour ne pas trop affaiblir les arcs principaux, on n'a 
fait pénétrer ces voussoirs dans l'épaisseur des arcs que de 
4 ou 5 centimètres, ce qiii suffisait pour les maintenir pen- 
dant la construction^ puis, de distance en distance, on a 
placé des.vQUSSoirs plus longs L'(/ig.>l et 3), qui, pénétrant 
de 15 OU.20. centimètres dans la maçonnerie, ont relié ces 
arcs entre eux d'une manière'plus intime. 

Ces derniers voussoirs remplissent évidemment ici les 
mêmes fonctions que les pièces auxquelles les charpentiers 
ont donné le nom de liemeSj et qui ont pour but de rdier 
entre elles les différentes fermes d'un comble. 

Dans son projet primitif, M. Boucher ne voulîiit placer 
ces pierres de liaison que de cinq en cinq voussoirs, et 
remplir les espaces intermédiaires par de la maçonnerie 
ordinaire ; ce qui aurait nécessité la construction d'un cin- 
tre pour chacune de ces voûtes ; mais les carrières lui ayant 
fourni des libâges d'une longueur suffisante, il a préféré 
faire chaque a3sise d'un seul voussoir, ce qui a épargné 
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la dépense des cintres pour les voûtes intermédiaires. 
En effet, pendant la construction, les cintres soute- 
naient les arcs saillants qui eux mêmes servaient de cin- 
tres pour les voûtes formées par les voussoirs de liaison : 
mais lorsque ces dernières voûtes ont été fermées, elles 
n'ont plus pesé sur les premières que l'on a pu alors décin- 
trer sans craindre aucun accident. 

446. Si les arceaux qu'il s'agissait de relier entre eux 
avaient eu le même axe, et par conséquent le même extra- 
dos, la question n'aurait présenté aucune difficulté. 

Il aurait suffi, dans ce cas, de placer immédiatement les 
voussoirs de liaisons sur les extrados des deux arcs qu'il 
s'agissait de relier; mais la position en retraite de chacun 
de ces arcs, par rapport à celui qui le suit ou qui le pré- 
cède, rendait la question plus difficile à résoudre. 

Supposons, par exemple {fig, 2), qu'il s'agit de relier 
l'arc de tête A avec le second arc B. On tracera, les cour- 
bes aoCy vou, qui se coupent au point o. 

On projettera la droite am de la figure 9, ce qui don- 
nera le point m sur la figure 2, et l'on fera am =un. 

On portera am sur chacune des normales de l'arc ao, 
ce qui donnera la courbe mx parallèle à l'arc ao. 

On portera également am = un sur chacune des nor- 
males de l'arc uo. Ce qui donnera la courbe nz parallèle 

On pourrait raccorder les deux courbes mx , nz , par 
une droite horizontale xz^ et la ligne m^xzn, que Ton ob- 
tiendrait alors, serait la section droite de la surface cylin- 
drique formée par les douelles des voussoirs qui relient 
l'arc de tête A avec l'arc B. Mais, pour éviter la plate- 
bande, M. Boucher remplace la droite horizontale xz 
par une courbe rse, tangente aux deux courbes mx, nz, 
de sorte que la voûte cylindrique comprise entre les 
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deux arcs A et B de la figure 9 aurait pour section droite, 
figure 2, la courbe mrsen. 

Après avoir choisi à volonté les deux points de raccor- 
dement r et g, on peut décrire un arc de cercle rse^ en 
prenant pour centre le point U suivant lequel se rencon- 
trent les deux normales rU et etJ. 

La précaution précédente a pour but de donner plus d'in- 
clinaison aux coupes de joint des voussoirs compris entre les 
points r et c, afin qu'ils n'agissent pas par leur poids sur les 
clefsdesdeuxarcsdansrépaisseurdesquelsilssontencastrés. 

Pour faire mieux comprendre la position de ces vous- 
soirs , j'ai indiqué par une teinte de points la section que 
l'on obtiendrait, si la petite voûte C, figure 9, était cou- 
pée par le plan P parallèle aux têtes du pont. 

Lesprojectionsfigures4 et 6, et les perspectives figures 1, 
Set 12, feront comprendre tous les détails de cette con- 
struction. 

Ainsi, le voussoir de liaison L, figure 6 et 12, est encas- 
tré dans l'épaisseur de l'arc de tête A, et s'appuie sur la 
maçonnerie m, qui forme l'extrados de l'arc B ; et le vous- 
soir L' encastré dans l'arc B-m s'appuie sur la maçonnerie m' 
qui forme l'extrados de l'arc D ; et ainsi de suite. 

La figure 1 est la perspective d'une partie de l'arc de 
tête A et de quelques-uns des voussoirs encastrés dans l'arc 
suivant, dont le pied B est indiqué seulement par une teinte 
de points, et la figure 3 est une perspective d'une partie 
de r un des autres arcs. 

Quand les arceaux saillants et les voûtes intermédiaires 
seront fermés, on remplira tous les rentrants extérieurs 
par de la maçonnerie ordinaire, afin de régulariser la 
surface d'extrados destinée à recevoir la chape qui doit 
protéger la voûte contre les infiltrations. 

447. On remarquera sans doute, que ce dernier exem- 
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pie de pont biais ne contient pas un seul angle aigu ; q^ue 
toutes les poussées , toutes les contractions de mortiers 
sont évidemment parallèles aux plans des têtes ; d^où il 
faut conclure que c'est la seule solution qui satisfasse en 
même temps aux conditions mécaniques et géomélriques(S16). 

M- Boucher ne reproche à cette méthode que la dé- 
pense assez forte qui en résulterait pour un grand pont, 
par suite du prix élevé de la pierre de taille, et de l'éten- 
due des surfaces^^i tailler, pour les parements plans et 
cylindriques des arcs. 

Mais une assez grande partie de cette dépense serait 
évidemment compensée par la diminution de main-d'œu- 
vre résultant de la simplicité géométrique des surfaces 
qui forment les parements des voussoirs, par une plus 
grande exactitude dans le travail graphique et dans la 
taille, par Tabsence complète des angles aigus, puis enfin 
par Pâugméntation de soMdîté qui sera la conséquence 
nécessaire de toutes ces conditions réunies. 

448* habilité. — Il n'est sans doute pas nécessaire de 
démontrer qu'il n'y a aucune poussée au vide dans le sys- 
tème d'appareil que nous venons d'étudier. 

Or si l'on regarde la figure 2 en la plaçant à une cer-^ 
laine dis-tanee de l'œil, on sera frappé de l'analogie qui 
existia entre le système général des lignes formées par les 
coupes de joint sur les faces planes des arcs et le système 
des trajectoires orthogonales étudiées dans le chapitre pré- 
cédent et pour rendre cette analogie encore fJus sensible, 
j'ai tracé d'une maiûère très-s^pparente Tune des trajec- 
toires TG obtenue par le moyen que nous avons indiqué au 
numéro 441. 

La remarque que nous venons de faire s'explique facile- 
ment par l'identité qui existe entre la méthode par laquelle 
on obtient la trajectoire et la construction des coupes de 
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joint, qui doivent être normales aux arêtes elliptiques des 
arcs, et tangentes, par conséquent, aux développées de ces 
courbes. 

Or, si l'on augmentait le nombre des arcs jusqu'à Tin- 
fini, il est évident que le polygone formé par les . coupes 
de joint consécutives deviendrait une trajectoire ^ les plans 
de joint correspondants pourraient être considérés comme 
les diverses positions d'un plan mobile qui, dans son 
mouvement, resterait constamment perpendiculaire au 
plan de tête , et la surface enveloppe engendrée dans ce 
cas, ne serait autre chose que le cylindre projetant de la 
trajectoire. 

Cela explique pourquoi l'emploi des joints cylindriques 
ou la réunion d'arcs droits en retraite sont les seuls sys- 
tèmes d'appareils qui , dans un pont biais, nk^mbut 

DÉTBWXBE COIWPliéTJBlIlBliV IiA POV0MÊB AV ir»K. . 

449. Remarqae. — On pourrait réduire la quantité de 
parement à tailler, en disposant les arcs comme je l'ai 
indiqué sur les figures 8 et 1 1 . 

La figure 8 est la section par le plan de naissance, et 
la figure 11 est la perspective de la première assise. On voit 
que les pierres seront disposées en liaison, non-seulement 
dans le sens horizontal, mais encore suivant les plans des 
joints transversaux. 

Cette disposition d'appareil ne pourrait pas être conti- 
nuée dans toute la hauteur de la voûte, parce que les deux 
arcs ao et vo fig. 2 se rapprochant dans le voisinage de la 
clef. Il vient un moment où les voussoirs' n'auraient plus 
assez d'épaisseur pourque l'on puisse, comme- onîe voit sur 
la figure 11, placer le voussoir B sur l'extrados du vous- 
soir A. . 

Dans ce cas ^ on disposera ces Voussoirs l'un devant 
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Tautreenles accouplant, commeonle>?oit surla figure 10, 
de manière, par eiCemple, que le voussoir C d'un arc et le 
voussoirD de l'arc suivant ne feront qu'une seule pierre 
CD, tandis que la pierre D' du^second arc et le voussoir G' 
du premier feront ég.ilement une seule pierre GD' qui 
s'ajustera parfaitement avec la première lorsque ces deux 
pierres seront rapprochées. 

Il est d'ailleurs évident qu'il suffira de disposer ainsi 
quelques pierres jumelles de distance en distance, et pour 
le reste on se contentera d'encastrer les voussoirs simples 
d'un arc dans l'épaisseur de l'arc qui le précède* 

Dans ce cas, il faudrait commencer par construire l'arc 
qui correspond à l'angle aigu du pont. 

450. Gondasion. — En comparant les diflérents sys- 
tèmes d'appareils que nous avons successivement étudiés, 
nous reconnaîtrons : 

1" ■■■■ Que le système des joints cylindriques et celui 
des arcs droits disposés en retraite sont lesseuh qui 
détruisent complètement la poussée au. vide. 

2® ■■■■ Que l'on ne pourra diminuer cette poussée 
qu'en se rapprochant le plus possible de l'un ou de 
l'autre de ces deux systèmes. 

3* tmitm Que l'appareil orthogonal est celui qui s'en 
approche le plus en théorie, et qui , par cette raison, 
paraît le mieux atteindre le but ; mais que la varia- 
tion d'épaisseur des moellons d'une même assise 
augmente considérablement la dépense et les diffi- 
cultés d'une bonne exécution, d'où résulte, par 
conséquent, moins de solidité dans la voiite, 

4" tmiÊm Enfin, que l'appareil hélicoïdal, quoique moins 
convenable sous le rapport de la stabilité en ce que 
la poussée au vide est plus grande que par l'appa- 

20 
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reil orthogonal, convient cependant mieux dans la 
pratique; d'abord, parce qu'il coûte moins cher, 
mais surtout parce que l'égalité des moellons ou 
briques employés pour la construction des assises 
permet de mieux lier et enchevêtrer toutes les par- 
ties de la voûte, qui alors peut être considérée comme 
ne formant qu'une seule pièce. 

451. Par conséquent , si j'avais à construire un pont 
biais dont la voûte serait en maçonnerie, j'adopterais l'ap- 
pareil hélicoïdal avec des joints plans pour les voussoirs de 
la tête, comme je l'ai indiqué sur les planches 12 et 13. 

Si je construisais un pont en maçonnerie, avec l'ap- 
pareil orthogonal , je ferais les joints des voussoirs de 
tête perpendiculaires au parement extérieur 377. 

S'il s'agissait d'un pont dont la voûte serait tout en- 
tière en pierres de taille , je n'hésiterais pas à employer 
les joints cylindriques et la disposition d'appareil que 
nous avons étudie sur la planche 18. 

Enfin, si le biais était considérable, j'emploierais des 
arcs droits disposés en retraite, comme on le voit sur la 
planche 19« 



FIH. 



Digitized by VjOOQ IC 



TABLE DES MATIÈRES. 



Pages 

Chapitre I*'.— AppAmsii. ■^uchYbal 1 

Définitions • • . t&. 

Poussée an vide 4 

Hélice 8 

Développement de Thélice 9 

Projection de l'hélice. • . • ih. 

Hélice à base elliptique • 12 

Rectification de la section droite ib. 

Rectification de l'ellipse .^ 20 

Section oblique du cylindre 21 

Surfaces normales • 23 

Surfaces gauches. • • . ib. 

Surface normale hélicoïdale 24 

Surface normale elliptique ib. 

Epure, appareil • 27 

Joints continus hélicoïdaux ib. 

Joints transversaux discontinus .« . . . 29 

Coussinets , 30 

Projections des lignes d'appareil 31 

Appareil des tètes 32 

Coupes des joints par le pian de tête 33 

fitude théorique des surfaces de joint 35 

Section plane de la surface normale 38 

Point de concours des coupes de Joint 46 

Taille des voussoirs 54 

Première méthode 58 

Deuxième méthode 62 

TroiHème méthode 66 



Digitized by 



Google 



300 TABLE DES MATIÈRES 

Pages 

Quatrième méthode 72 

Taille des coussinets 82 

Taille des claveaux courants ib. 

Joints plans 88 

Construction complète d'un pont biais 90 

Joints normaux ih. 

Corne de vache 93 

Taille des voussoirs 107 

Taille par Beuveau 128 

Première méthode 130 

Deuxième méthode 143 

Troisième méthode 14C 

Taille des voussoirs de tête 151 

Beuveaux 152 

ih 158 

Liaisons des voussoirs de tête avec le mur. 164 

Corne de vache 171 

CHAPrrRE IL — Conditions d^équilibre 174 

Inclinaisons des joints continus 179 

Inclinaisons des joints transversaux. 187 

Couples de rotation 191 

Couple résultant 192 

Chapitre m. — Joiitts plans 195 

Joints transversaux ih. 

Berceau circulaire, joints plans 201 

Taille des voussoirs 214 

Berceau elliptique, joints plans 215 

Taille des voussoirs 227 



Chapitre IV. — Appareil orthogonal. 230 

Arêtes des joints transversaux 23 1 

Trajectoire • 232 

Surfaces normales 230 

Pont en maçonnerie 238 

Joints plans 239 

Taille des voussoirs de tête , ib. 

Berceau circulaire 242 

Appareil orthogonal convergent. 243 

Séparation de la voûte en zones indépendantes 252 



Digitized by 



Google 



TABLE DES MATIÈRES. 301 

Pages 

Chapitre Y.— Joints CTLiitBsioirBs 2G1 

Joints continus tb. 

Cylindre projetant de la trajectoire 263 

Destruction complète de la poussée au vide 2G4 

Ponceau biais avec joints cylindriques. , 206 

Grand pont biais avec joints cylindriques 270 

Taille des voussoirs • . • . . 280 

Pont circulaire. 286 

Chapitre VI. — Arcs bsoits Bisposés mm sBTSAi'ra 289 

Pont construit à Chartres par M. Boucher 290 

Liaisons des arcs 292 

Stabilité : 295 

Autre disposition d'appareil 296 

Conclusion 297 



FIN DE LA TABLE DES MATIÈRES. 



Parii. — Imprimé par E. Thdmot et C*, nie Racine, Î6. 



Digitized by 



Google 



Digitized by 



Google 



PONTS BIAIS 



EN BOIS. 



Digitized by 



Google 



Paris. — Imprimé par E. Thunot bt G«, 26, me Racia«. 



Digitized by 



Google 



NOUVELLES ÉTUDES 



DE 



CHARPENTE 



J. ADHEMAR. 



9®B«8 ®aJLI8 

EN BOIS. 



AU TKAITÉ DES PONTS BIAIS EU PIERRES. 



PARIS. 
VICTOR DALMONT, LIBRAIRE, 

QUAI DBS AUGUSTIMS, 49. 

1858. 



Digitized by 



Google 



Digitized by 



Google 



PONTS BIAIS 

EN BOIS. 

SUPPLÉMENT 

AU 

TRAITÉ DES PONTS BIAIS EN PIERRES. 



1. Première étnde. Lorsqu^un corps en mouvement en 
rencontre un autre , s'il glisse sur ce dernier par frottement ou 
par roulement^ il lui communique une partie de la force dont il 
est animé; et produit alors dans Tensemble, et dans toutes les 
parties du corps rencontré, un ébranlement dont l'intensité dé- 
pend du rapport qui existe entre les masses des deux corps. 
Ainsi, lorsqu'un convoi de chemin de fer s'engage sur un pont, 
le poids quelquefois énorme de la locomotive, des wagons et des 
objets transportés avec une grande vitesse, donne lieu à une 
composante horizontale qui agit avec d'autant plus d'énergie que 
la masse du pont est moins grande, et l'on comprendra facile- 
ment pourquoi les ponts en pierre , composés de matériaux qui 
ont un poids considérable, seront beaucoup moins ébranlés 
que les ponts en bois , par le passage des trains. 

Il faut conclure de là que les ponts en bois ne doivent être 
adoptés que dans certains cas exceptionnels comme seraient , 
par exemple , la rareté ou le prix excessif de la pierre com- 
parée à une trèS'grande abondance de bois, ou quelquefois 
aussi la nécessité d'étabUr rapidement un passage provisoire. 

i 
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D'ailleurs si lés ponts biais en pierres doivent être pi^férés pour 
les chemins parcourus par les convois , il n'en est pas toujours 
de même des ponts destinés au passage des piétons ou des voi- 
tures ordinaires, et c'éât j;)âr qUfelqufes e^mples de cette espèce 
que nous allons commencer l'étude des ponts biais en bois. 

2. Si le pont dont il s'agit ne doit être fréquenté que par 
des piétons, ou des voitures légères, on peut se contenter de 
placer au-dessus de la voie que l'on veut traverser, un certain 
nombre de poutres (laraU^s dkposâèd bomme on le voit sur 
les figr- 4 et 10, pi. 1. Il est bien entendu que ces poutres 
devront être armées , ou fortifiées par des doublures, et sou- 
tenues, si cela est nécessaire, par des poteaux verticaux ou des 
"colomie^ \3» fôiite ^ Ûqi 1. 

5. Si l'espace ne permet pas de placer des colonnes, on 
soutiendra le tablier pat* des jambes de force, ou contre-fiches, 
comme on le voit sur les figures 1, 5, 14 et 16. 

4. Céâ deux dérnfèrés figared dont des projeôtion$ suf un 
plati Ttertîcal perpendiculaire h la droite GC> flff . 8 et 9. 

Sdr les figures 14 et 16^ les projecticms de toutes les fermes 
se confondent en une seule. 

La poutre horizontale Îj, fi^. 14, et la contl^e-fiche F, peu- 
vent être considérées comme les deujt arbalétriers d'uûfe ferme 
inclinée, dont la jatnbe de force A èerait le tirant. 

La moïse pendante M est te potoçôtt dé cette fetoe , et la 
petite tiioise m maintiertt Tâs^émblâge de te jambe de force A , 
et de ta pièce horizontale D placée cOmnlH^ dottbture au-dessous 
de la poutre on Ic^gerbn L. 

5. Ces diêttx dernières pièces peuvetii être «tôemblées et 
reliées entre elles par des liens en fer, comme oû le voit, 
fl^.ll. 

Enfin > les cbverses parties des poutres L ou D pourront être' 
rétmies par ub trait de Jupiter, flsr* li> ou fif^. 17, pai' Uù* 
joiht vèi*ttcalti, cckiibiïié avee^es endatitares, deé batid^îi de 
fer et des boulonsi 
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G, La figura 15 mi une coupe par un plan vertioal^ con- 
tenant la droite BB des figures 8 et 9« 

La figure 8 est le plan du pont vu par-dessous^ et la figure 9 
6st vue en dessus» 

7. Les cinq fermés qui composent lô pont projeté sur les 
figures 1, 8 et 9, seront liées entre elles, d'abord par les solives 
et par le double plancher dont oft voit nne partie sur la figure 9, 
ensuite pai^ les moisés horizontales W qui embrassent le& jëmbes 
de force des cinq fermes , Ûg. 8 et I . 

8. Au lieu de réunir par des moises les jambes de force 
des cinq fermes on aurait pu, comme on le voit, flg. 16, relier 
entre elles les moises pendantes M, par des moises horiaon- 
taies W\ Enfin ^ on comprend que, dans im grand pont^ il 
pourra être utile d'employer les deux méthodes. 

9. L'étude de ées moises fot^me la partie là pins tntéresseoite 
de la question qui noua occupe. 

En effet soient^ fi|r- ^/ tes projections H et H' d'une partie de 
la pile d'un pont droit; supposons que le p4an rectangulaire H 
de cette pile soit remplacé par le parallélogramtoe H% déter' 
miné par l'obliquité du pont que l'on Veut construire. 6i l'on 
veut faire subir à toutes les pièces de la charpente nue trans* 
formation analogue ^ il faudra que les pied» rectangulaires A 
des jambes de force soient transformés en paraliélc^rammes (eki 
que A''; mais alors diacun des parallâipipèdes rectaii^es qui 
formaient ces pièces deviendra un priskiie cA)liqiie BB'^ dont b 
section par le plan P rabattu en P^ et projetée sur le plan hcri* 
zontal, sera un parallélogramme A'^'. 

Il en résultera 5 il est vrai^ plus de régularité dans l'assem'^ 
bliage des moises aveo les jambes de force ; mais cesdemièred 
pièces devant è\m déduites de bois équarris suivant le rectan-^ 
gle R, flff. 6, ou R', fig. 7, on perdra toute la farce prove- 
nant des |n4smei& triangulaires qu'il faudra enlever^ et qui sont 
indiqués sur tes figures 6 el 7 par nne teinte plus foncée» Far 
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conséquent oq aura sacrifié une garantie évidente de solidité à 
une régularité d^assemblage plus apparente que réelle. 

On ne doit donc pas hésiter à conserver aux jambes de force 
leur section rectangulaire A*^, fi^. 5; mais alors on remarquera 
que les fermes employées dans ce cas ne diffèrent en rien de 
celles qui conviendraient à un pont droite de sorte que les Ëtces 
des pièces de bois qui composent ces fermes , étant parallèles 
ou perpendiculaires aux plans de têtes du pont^ tandis que les 
faces longitudinales des moises M'^ fiff . 1 et 8 , sont obliques 
par rapport aux mêmes plans, il s'ensuit que les jambes de 
force A , et les moises horizontales MVfifiT* IS , lU et |3 , se 
rencontreront obliquement^ ce qui introduit dans les assem- 
blages quelques difficultés que nous allons étudier. 

10. La planche 2 contient les détails d'épurés nécessaires 
pour tracer les moises horizontales M' du pont qui est projeté 
sur les figures 1 et 8 de la planche précédente. Les figures 15 
et 8 de la planche 2 sont les projections horizontale et verti- 
cale d*une partie des deux premières fermes du pont. 

Pour obtenir ces projections, on commencera^ fi|p. 14^ par 
le plan de la pilé , sur lequel on déterminera la distance des 
fermes et les pieds des poteaux ou moises verticales Y, dans les- 
quels doivent être assemblées les jambes de force A et les contre- 
fiches F, fl^. 2. On déterminera également, sur la figure 14^ 
les contours des sablières S, dans lesquelles sont assemblées les 
moises verticales dont nous venons de parler. Les projections 
de ces sablières ne sont indiquées sur la figure 14 que par une 
teinte ponctuée, parce que cette figure est une coupe par le 
plan horizontal P, fkg. 2, et que cette projection étant vue par- 
dessous y la sabUère est supposée enlevée. 

La perspective, flgr. 12, fera comprendre comment la sa- 
blière S est engagée en partie dans l'épaisseur de la première 
assise 6, au^essus de la corniche X, figr* 2. Les quadrilatèjres 
m teintés en points sur la figure 12 sont les pieds des mçises 
verticales V. 

On construira la projection , fiff . 2 , d'après Tétude d'en- 
semble que nous supposons avoir été faite sur la figure 1 de la 
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planche 1 . 11 suffira de projeter une seule ferme sur la figure 
2 de la plancl^e 2, et Ton pourra même se dispenser d'y 
tracer la projection de la moise horizontale M'^ dont la place et 
la grandeur ne seront déterminées que par les opérations sui* 
vantes. Quand les moises verticales Y, la jambe de force A, la 
contre-fiche F, et la moise pendante M seront projetées sur la 
figure 2 ^ on construira les projections horizontales de toutes 
ces pièces sur la figure 13, puis on projettera les mêmes pièces^ 
Ag. 4 j sur un plan vertical perpendiculaire à la plus grande 
face de la pile et par conséquent à la longueur des moises^ dont 
il devient facile alors de déterminer les dimensions. On sera 
guidé dans cette opération par la quantité plus ou moins grande 
de bois que l'on veut consacrer à cet usage ^ et cette quantité 
dépendra elle-même du plus ou moins de fatigue que le pont 
doit éprouver. 

11. Les faces ac, vu des moises M', fi|r- ^f sont perpendi* 
culaires sur la projection de la jambe de force A, d'où il ne 
faut pas conclure que ces deux pièces se renconti^ent à angle 
droit. Leur obliquité est suffisamment mise en évidence par la 
projection horizontale, fkg. 13, et Ton oonçdt que si Ton avait 
voulu que les rooises fussent perpendiculaires aux jambes de 
force, il aurait fallu que leurs projections sur la figure 2 fussent 
parallèles à Celles des moises pendantes M. Or, dans ce cas^ les 
jambes-de force A des cinq fermes n'auraient pas été moisées à 
la même hauteur; ce qui^ au surplus ^ est quelquefois utile, 
comme nous le verrons par la suite. 

12. Les moises M' projetées, fiff. 4, se réduisant à leur 
section droite acuv indiquée par une teinte, on ccNdstiruira leur 
projection horizontale , flff. 13, et si Toîjl \eût , comme exer- 
cices, on en déduira la projection verticale, fi^r- 2» 

Cela étant fait, et Tépure étant disposée comme nous venons 
de le dife, on projettera sur la figure 15 les deux parallélo- 
grammes 1^21-3-4, suivant lesquels les faces oe, vu des moises - 
M*, Ûg. 4, sont pénétrées par le prisme rectangulaire qui forme 
lajambedeforceA. 
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Les sommets de ces deux parallélogrammes seront détep- 
minés sur les arêtes correspondantes de la jambe d^ force A^ 
flg. 15, par des perpendiculaires à la droite AT; n^enées par 
chacun des points suivant lesquels les faces ac, vu des deuK 
moises M'^ ûg. A, sont percées pjar ]es quatre arêtes du prisme 
rectangulaire qui forme la jambe de force A. Il ne faut pas 
oublier que la figure 15 est une projection vue en dessous. 

Les c^tés 1-i; 3-4 des parallélogrammes l-3-3r4, fi^. 13 ^ 
peuvent être vérifiés en abaissant des perpendiculaires par les 
points suivant lesquels les arêtes horizontales des moises M', 
fig. S; sont coupées par les plans projetants qui contiennent 
les faoes HH ei NN 4e la jambe de ^oree A, Cette opératioA n'ft 
pas été conservée sur répare. 

13. Quand les deux par^lélogrammes i -2-3-4 .seront déter* 
minés sur la figure 13, on les projettera j, flç. 16, sur un 
plan Pj parallèle aux faces «c, vu des moises M', fig*. 4, et l'on 
fera tourner cett^ projectian auxiliaire P^juiKIu-'à ce qu'eUe.soit 
arrivée dans ia position P^^ parallèle au pl^ui horizontal d^ pro* 
jectfon. On obtiendra ainsi dans leui? véritablegrandeur, fie- i^f 
les deux quadrilatères i-^S^S^ qui^ étapt tracés taxv les fspes 
corpesp00dante3 des deux moines , détermineront les entailles 
nécessaiies pour le passage 4e la jambe de fovmk. 

La figure 17 est la perspective de la pièce A et de la moise 
infépteufe It^ ei la figure 46 sef^ésepte cette moise toute saule, 

14. Poui* ne pas compliquer Tépure^ nous n'ayona pas mr 
diqué d'«mbrèvements sur les prqjections delà jambe de fo^ce^ 
parce que ceS' coupes se déduisent ffusilenseni^ snr le x^bantier^ 
de celles que fioas venons de^étie^min^r par l'o^miioa pré<3é» 
dente. , 

En ejfiet, il suffita de pés^ver^ en ofousant les eiptailles dfs 
moises^ une épaisseur de bois égale à )a profondeuv de IVm- 
brèvement que Pon veut oblenir; embrèv^oiept qua l^andoit 
faire peu profond^ afin de ne pa^ affaiblir la jambe d^ imm^* 

li>. La section des moises par le plan vertical P3 fig. 45? 
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sera^éterminéa sur la figure 15^pai? les pevpendiGuIaires abais- 
sées des points suivant lesquels ce plan P, est percé par les 
arèies horizontales des moises M'. Le résultat de cette opé- 
ration ne pouvant pas être obtenu siir l'épure ^ nous sqppo* 
serons que le plan P, est transporté en P^ et nous obtiendrons 
alors les deux droites 9*10, 11*13, llff. ISf ce qui suffira pour 
tracer les coupes obliques qui forment les extrémités des deux 
moises M'. Les projections des points correspondants du plan 
P, sur les arêtes horizontales des mqises M', flfir- ^$ détermi- 
neront sur cette projection lés extrémités des deux moïses. 

16. Les boulons indiqués sur toutes les figures^ indiquent 
suffisammiMit comment les moïses seront assemblées. Si l'on 
craint que la force de ces pièces soit diminuée par un trop 
grand nombre de boulons , on pourra remplacer quelque's-un^ 
d'entre eux par des liens (5), 

1 7* On peut encore augmenter la force des moïses en les 
écartant comme on le voit^ fi^. 7, Ce qui diminue la pro- 
fondeur des entailles pratiquées par le passage de la jambe dq 
force; mais alors/ pour éviter le fouettement^ on placera de 
distance en distance , et surtout dans le voisinage de la piècp 
moisée , des tasseaux ou coins T^ fi^ . 7 et 9. 

IB. Nous avons dit^ au numéro 8^ qu'au lieu de moiser 
les jambes de force A , fl^. 14 , pi. 1 , on préférait quelque- 
fois relier entre elles les moises pendantes M par des moises 
horizontales JVr'M*', fkg. 16. Dans ce cas , on pourra placer 
* les faces latérales des moises W perpendiculaires aux projec- 
tions des moises M. Mais cette disposition n'est pa$ obligatoire 
et l'on peut aussi ^ comme cela est indiqué sur la figi^re 4 de la 
planche 2, appuyer les faces principales des moises M'^ sur les 
arêtes de la jambe de force A. 

Cette méthode serait surtout convenable si l'on voulait, 
comme cela arrive quelquefois, que les moises pendantes fus- 
sent embrassées au-dessus et au-dessous de la jambe de force 
par les deux couples de moises M" et M"', Hg. 4. 
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C'est la disposition précédente que nous allons adopter pour 
deuxième ét^e des moises ; et pour simplifier l'épure ^ nous ne 
projetterons sur la figure 15 que les moïses qui sont indiquées 
sur la figure 4 par une teinte dépeint. Gela sufBt, car il évident 
que les moises M^^ indiquées sur la même figure par un simple 
trait i|ô)»ctué y se construiraient de la même manière. 
'■ Féup détermineir les entailles des moises M^, on projettera 
dabord les moises pendantes M sur Ite plan horizontal, flgf. 15. 
Cette projection se déduira de la figure Sî par les moyens ordi- 
naire»; *|[)ùîs buprojettem tes méines moïses sur la figure 4, et 
Vdn déterminera sur cette projection les dimensions des moïses 
M" que Ton veut construire. 

On abaissera ensuite une perpencficulaire à A'Z', par chacun 
des pfoînts suivant lesquels? lés faces -des deuxhioisesM" sont 
peréées par les quatre arêtes extérieures' des êéùx iftôises pen- 
dantes M, flff. 4. Cette opération déterminera sur les faces 
verticales de ces dent moises, tLQ. 15, les huit sommets des 
dfeuîi pa?rallélogramnïes S-iô-T-S, suivant lesquels les deux faces 
6^7 deà moises horizontales M", tLg. 4, sont pénétT*ées par les 
deux moïses péndaïîtes M. Ceia étant finit, on projettera, fiç. 8, 
tocte les sommets des deux parallélogrammes que Pon vient d'ôb- 
teniriîuriitf plan PJ parallèle aux faces 6-7 des deux moises M"", 
et l'itofè^a tournée le plain Pg autour de Thorizontiale projetante 
dh |)œnf-Q, jusqu'à ce qu'il soit arrivé dans la position horizon- 
tafe ï*>g On obtiendra ainsi la projection, flg?. 9> et par suite lès 
dàix^ quadrilatères 5-6^7-8 suivant lesquels les moises pen- 
dantes M, flff . 4, pénètrent dans les faces 6-7 des moiseà hôrl- 
zùiïi^sWl . > ' ; 

- lAiooûpesoMiqKë des moises M'' par le plan vertical P^poUHra 
êti*ëi obtenue cc»mhe nous l^avons dit au numéro 45, en suppo- 
sant qUei'^cef'jdaiiPg estreniplacé par le plan vertical P^ paral- 
lèle au premier. 

iA. Oft irentarquèra sans d^^ fier* 9, que, dans' le cas 
actuôU Iqs quadrilatères 5-6-7-8 sont des rectangles compris 
entce les deux droites paifàllèles LL^ EE. Cela provient de ce que 
le$ deux faces LL, EE de la moise M, flff. 2, sont perpendicu- 
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laires surTaréte HH de la pièce A^ et par conséquent , fi|p. 4, 
sur les faces parallèles 6-7 de la moise M'', puisque Tune de 
ces faces contient Tarête H H. 

20. Si Ton veut augotenter Tépaisseur du bois compris 
entre les angles 7 et 6 des quadrilatères de pénétration, fl^. 9, 
et les faces externes des moises^ on emploiera le moyen qui est 
indiqué sur les figures 7 et 6. 

21. Ënfm, si l'on voulait faire un embrèvement^ il faudrait 
éloigner un peu les nooises M'' et M'^ de la jambe de force A, 
comme on le voit, ûg. S. Car, si Ton faisait passer Tune des 
faces 6*7 de ces moises par le point o qui appartient à l'arête 
HH de la jambe de forœ A^ ÎLg. 4, il ne resterait plus assez d'épais- 
seur entre ce même point o, fi^. 5, et la face U de la moise M''. 

22. Les deux épures que nous venons d'étudier, pi. 1 
et 2 , contiennent tous les détails nécessaires à la construction 
du pont qui est projeté sur la figure 1- de la planche 1. En 
effets les dindensions des piles, la hauteur, la largeur du pont, 
la disposition du plancher, du tablier et des trottoirs , seront 
données par la planche i ; et la planche 2 contient tous les 
détails d'assemblage des pièces de charpente qui doivent entrer 
daxis la construction des fermes. Ainsi, les figures 1, 2 et 11 
donneront les dimensions en équarrissage et en longueur de la 
jambe de force A. Les figures 2 et 3 expriment cdles de la 
contre-fiche F. 

Les figures 2 et 13 détermineront les épaisseurs, largeurs et 
longueurs des moises pendantes M. La figure 14 donne Téquar- 
rissage des poteaux ou moises verticales Y. Enfin, les entailles 
à creuser dans les moises horizontales M' ou M'' seront déter* 
minées par les figures 13 ou 9. 

23. Denxième étude des i>oiita blalc en charpente. 

Powr sujet de cette deuxième étude, nous ferons une application 
du système qui avait été adopté par M. Glapeyron, ingénieur 
du chemin de fer de Saint-Germain, pour le pont construit à 
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Asnièrea. Ce pont, brùlé en 1848, a (fepuiB été remplacé par un 
pont en tôle, 

24. Le bat que je me propose dans Touvrage actuel étant 
surtout d'exposer les méthodes générales, je ne crois pas 
devoir in'assujettir à la reproduction rigoureusement exacte 
des ouvrages exécutés. Il peut arriver, d'ailleurs, que les di* 
mensions de ces ouvrages ne soient pas favombics à la disposi- 
tion d'épuré qui conviendrait le mieux pour Texplication des 
principes. 

Ainsi , )a figure 5 de la planche S n'est pas une représen- 
tation Adèle du pont d'Asniëres, mais une application du mâme 
principe à un autre exemple. 

Cela étant admis on reconnaîtra , par la figure 17, que le 
pont dont il s'agit contint six fermes également espacées. 
Mais, s'il est destiné au service d'un chemin de fer, il sera pré- 
férable de régler Técarlement des fermes comme nousTavons dit 
au numéro i4â (Ponts biais en pierre) j c'est-à-dire qu0 les deux 
fermea extrêmes formeraient les tôtes du pont ^ tandis que qha- 
cune des quatre fermes intermédiaires serait placée exactement 
au-dessous d'upe ligne de rails; d'oii il résulte que, pour un cher 
min à trois voies, le pont devra contenir huit fermes, 
. Vai^c intérieur de chaque ferme se compose , fi^ . 5, de trois 
cours de poutres cintrées à la hache, ou courbées à la vapeur. 
Ces ^ois cours de courba sont liés aux longerons qui supportent 
le. plancher, par quatorze moises pendantes dont les places ré* 
suaient de considérations que nous allons dévdopper. 

Lajs six fermes qui composent la cjiarpenie du pont étant 
disp9isées aomme on peut le voir sur la projection hprî^optale , 
fiff. 17 , il ne reste plus qu'à trouver le meilleur moyez^ de ks 
contreventer. 

23. Tous les systèmes de ponts biais en charpente se rat- 
i^ent m principe d#s ^rfifS droits disposés en retraite, et la 
partie iaiportante de la question à résoudre consiste principa- 
lement 4^n$ le$ aïojens etïuployés pour relier entre elles les 
fermes droites qui composent la charpentQ du popt. 
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Dans l'exempte que npus a?Qiis étudié sur las plaïudiaB 1 
et 2 , les fermes ont été réunies par des moises borizontales 
parallèles à la direction des piles; mais alors ^ les arbalétriers 
ou jambes de force des fermes sont rencontrées par c^s moiies, 
suivant des angles qui dans certains cas pourraient être ifè^^ 
aigus. Or c'est précisément cette acuité que Voo a voulu éviter^ 
ou au moins diminuer dans Texemple que nous étudions a^tuel<- 
lament; et pour y parvenir^ on a placé les i][^ûisQs eomm<9 on Je 
voit , flff. S, c'estrà-dire que les deux couples cocrespoiudanls 
de moises transversales et toutes les moises pendantes qu'elles 
ambrai»sent forment un pan de bois perpendiculaire au plan 
vertical de projection. L un de ces pans de bois est projeté et 
rabattu en vraie grandeur sur le plan horizontal » lBff« SOt 

26. Si fon regarde la figure 8, on reconnaîtra que les 
moises pendantes ne rencontrent pas, suivant des angles droits , 
les diverses parties de la grande courbe qui forme le cintre de la 
ferme ; mais la condition dont nous venons de parler ne pouvait 
pas être obtenue dans le cas actuel j car une moïse qui serait 
perpendiculaire sur la courbe de la premîèiie ferme ne serait 
pas perpendiculaire sur les autres, et réelproquerîient. Pour 
diminuer autant que possible les angles aigus que Fôn iauralt 
rencontrés dans ce cas , le constructeur du pont d^Asnîèrès a 
employé le principe connu en coupe de pierres sous le nom 
de biais passée c'est-à-dire qu'il a placé les moïses pendantes 
perpendiculaires à la courbe d'une ferme réelle ou imaginaire 
dont le plan P, tkg. 17 et 20, partagerait la largeur du pont 
en deux parties égales. Par suite de cette disposition, les moïses 
sont à peu près perpendiculaires sur toutes les courbes qui ^for- 
ment le cintre intradossal des fermes. 

27. La place des moises est en outre déterminée .pav^tte 
condition, qu'elles partagent on purties ogalaA la courbe «lituée 
d^n^ le plan P; C4r, si on les piaç^jt à égaie di#taa«e stv Tw 
des a^cs de tête , elles seraient tFop inégaleni^nt espac^^s mv 
l'arc <HH[)0(»é; tandis que si les moines partagent m parties égalas 



Digitized by 



Google 



12 PONTS BIAIS *PL. â. 

b ooariïe située dans le plan P, llff. 17 et 20 , les in^alités 
d'écartement sur les tètes seront beauconp moins sensibles. 

28. La diqposîtion précédente donne lieu à une irrégularité 
d'assemblage qu'il est très-essentiel de signaler. En effets si 
Ton iait abstraction de l'épaisseur des fermes , les arêtes infé- 
rieures des grandes courbes sont des arcs de cercles égaux et 
parallèles, dont les œntres^ situés sur Taxe de la voûte inté- 
rieure du pont , auraient leurs projections verticales à environ 
cinq centimètres au-dessous du cadre de l'épure. Le lieu qui 
contient tous ces arcs sera donc une surface cylindrique du 
second degré , ayant pour directrice Fun des arcs qui fprment 
les arêtes inférieures des grandes courbes. 

Or, la section de cette surface cylindrique par un plan P, 
perpendiculaire à la tête du pont, fl^. 5, sera un arc d'ellipse 
mon, ûg. 20, tandis que la section de la moise, correspondante 
par le même plan, sera une ligne droite qui ne pourra toucher 
qu'en deux points w et n Tare elliptique dont nous venons de 
parler; de sorte que la moise inférieure ne touchera que deux 
des grandes courbes dont Tensemble forme l'intrados du pont. 

Cette relation est rendue plus sensible par les figures 2 i et 22^ 
sur lesquelles on a exagéré avec intention la courbure et le biais 
du pont, iies piles étant indiquées sur la figure 22 par des 
teintés pÀne^uées, et Tare de tête, fiff. 2t, étant une demi- 
cfa^èx)nféiién<ce,ia section par le plan Posera une demi -ellipse 
am'o'n'u's'Cy que Ëon peut facitement construire en détenninaat 
les points suivant lesquels le plan Pj rencontre les cinq demi- 
cirqoi^^riQPce^ . qui, remplacent ici les grands arcs d§ .la 
fîgurf^,âi!,qu'bien,en remarquant que cette demi-cUipse a.pour 
seft4fux,^s^ïons,/çonÎMgué;5 |es droites va, vu', fi^.,22. Ou enfîn;^^ 
eo;4ét^|uinaAt les ^^^ par Je moyen que j'ai indiqué au nix", 
méffQjiOQ.di^ £iupplément au Traité de Géométrie descriptive,] 
3* édition* :? 

iLa.sei^OQ ipiar le:plan P, fi^* &1 > étant rabattue sur le plfui 
horiECSital 4^ projeçtiQa> flflr« 22, on (^tiendra la^demi-ellip^. 
rt»w««<*cdQntiii^ partie mon seulement appartient à llntrados aé 
la voÛt<9' pi^6(^ sjur. la figifr^ç 21. On voit par ce rabattement^ 
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sur lequel les moises pendantes sont désignées par un simple 
trait, que la moisc transversale intérieure mn ne touchera que 
les deux arcs de tête du pont, tandis que la mofee extériè^e, 
parallèle à la première, ne touchera qu^en un point x l'arc d*el- 
îîpse suivant lequel le plan P, de la figure 21 rencontre le 
cylindre extérieur formé pai* les extrados des arcs ; de sorte que 
si le nombre des fermes est impair, la moise transversale exté- 
rieure s'appuiera sur Pextrados de Tare qui appartient 'à la 
ferme moyenne vx, et si le nombre des fermes est pair, lelîe 
s'appuiera sur les deux arcs moyens , comme cela est indîqtié 
sur la figure 20. 

29. L'irrégularité d'assemblage que nous venons de signa* 
1er est peu importante pour la solidité du pont^ c^ la stabilité 
des grandes courbes dépend surtout de la précision avec la- 
quelle elles seront embrassées par lei^ moises pendantes, tandis' 
que les moises transversales, n'ayant d'autre but que de contre- 
venter les fermes, on pourrait, sans qu'il en résultât aucun' 
inconvénient, les éloigner des grands arcs. 

30. Indépendamment des mûises tr^nsverisale^^^les six^.feiv 
mes sont eneore liées entrd elles et contre ventées ,p$r d^ cih^. 
de Saint-André, assemblées dans les moises. pçqdfti>tç8i,,aur 
dessus des moises transversales supérieucesi, fl0. 2t^. . .. ... 

31. Cette projection ou herse, très -utile poiit piiqtî^f le^ 
bois sur le chantier, sera facilement obtenue en 'préjëtônf tôUtè$^' 
les pièces, flff. 8, sur le plan P^ paraîlèfe aux! m^tee^é ^n-' 
dantes et transversales du pan de bbi^ que F<în vetol ^téctofer; • 
Cette projection est rabattue sur' Tépurè, en fôûrflant'Mit^Jirf'i 
de l'horizontale projetante du point 0. La figure 19 est la ^tô- 
jection de la moïse transversale inférieure sàr le plaii qdi dOè- 
tient la face MN , flff. 20. Les différents'pdinfe de cette «giire ' 
sont déduits de leurs projections stfr la flgil^e ïO^eftles lar- 
geurs sont déterminées en projetant lès pomts corrésfîtondanls 
de la figure 5 sur le plan P^ que Ton ramènera dans la posi- 
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lion Pg en le faisant tourner autour de la charnière de rabat- 
tement e. 

32. Il est évident que les lignes projetantes perpendicn- 
laîres à P^ ne sont tracées ici que pour lier les opérations et 
compléter ^explication de Tépurc; car tous les ingénieurs savent 
que dans les applications on supprime souvent un grand nombre 
de lignes qui peuvent être déterminées directement sur le chan* 
tier, sans qu'il soit nécessaire de les tracer sur Tépure. 

Ainsi, par exemple, on peut facilement piquer et tracer tous 
les assemblages du pan de bois qui est projeté sur la figure 20^ 
sans construire sur Tépure une projection complète des moises 
et des croix de Saint-André. Pour cela^ on établira sur le chan- 
tier les six moises pendantes dont les longueurs jsoiit données 
par leurs projections , figr* S« On déterminera le point m sur la 
première moise, et le point n sur la dernière , en prenant sur 
la figiu*e i> les distances de ces deux points à un plan quel- 
conque Pj perpendiculaire au pan de bois que Ton veut con- 
struire. Cette opération suflSra pour déterminer l'angle suivant 
lequel les moises transversales rencontrent les moises pendantes, 
et pour tracer les coupes d'assemblage, sans qu'il soit nécessaire 
de construire la figure 19. 

Les deux moises transversales MN et M'N' étant identiques 
se construiront de la même manière; enfin, il suflîra de plaça* 
les croix de Saint -André sur le chantier pour en tracer les 
assemblages. 

35. îl résulté de ce que nous venons de dire, que' le tracé 
d'un pan de bois formé par les six moises pendantes, et par les 
deux moises tra,nsversales correspondantes, se réduit à l^ye* 
cherche de Tarigie suivant lequel ces moises se rencontrez^; d/o&. 
l'oii peut conclure un moyen très-expéditif de tracer toutes le^ , 
moïses transversales. . i 

On établira sur le chantier, flfif. 14, six moises peiid^fpj^ » 
ou simplement si? madriers d^une longueur quelconque, ay?^nt 
chacun la largeur et l'épaisseur de deux moises pendant^ .féq-*,. 
nies. On déterminwa bien exactement, entre cespièctt, les 
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distances qui doivent exister entre les fermes dont elles font 
partie; puis, si nous supposons que l'on veiit tracer les moïses 
MN du pan de bois H , fi^. 6, on placera le point m h volonté^ 
Ag. iA, sur la droite ms suivant laquelle la première moise 
pendante est coupée par le plan qui contient la face intérieure 
des pièces courbes de la première ferme. On déterminera en- 
suite lo point n sur la face extérieure des (grands arcs de la 
sixième ferme ^ en faisant la droite un de la figure i4 égale h la 
droite u'n' de la figure S. 

En opérant de la même manière > on déterminera les angles 
que tolite* les moises transversales font avec les moïses pen- 
dantes^ sans qu'il soit nécessaire d'indiquer sur la figure 14 les 
longueurs de ces dernières moises, que l'oil déterminera sur le 
chantier, lorsque Ton piquera les pièces de chaque pan de bois. 

La figure 14 ne contient que neuf moises transversales; 
savoir : huit moises intérieures, et une seule moise extérieure 
appailenant au pan de bois vertical qui (Contient le centre de la 
voûte. 

Les sections des grands arcs et des longerons n'ont été tracées 
que pour le pan de bois qui contient la moise RS; entin, les 
huit moises transversales tracées sur cette figure suffisent pour 
construire toutes les autres : 

i"" Parce que les deux moises de chaque pan de bois sont 
identiques; 

^ Parce que les deux moises transversales qui appartiennent 
à l'un des pans de bois situés à droite du plan vertical P^ fiff. S, 
sont identiques , en les retournant, aux deux moises transver- 
sales du pan de bois qui occupe le même rang à gau^ du 
plan P^ 

54. On remarquera sur les figures 14, IS et 17, quelques 
moises transversales plus courtes que les autres ; ce qui pro* 
vient de ce que la pile ne permet pas de les prolonger. Ainsi , 
la moise inférieure du premier pan de bois transversal n'em- 
brasse que deux moises pendantes , tandis que la moïse supé- 
rieure en embrasse trois, et que la moise inférieure du second 
pati de bois embrasse quatre moises pendîtes. 
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Quand toutes les moises transversales seront déterminées de 
longueur et d'inclinaison , comme on le voit sur la figure 14, 
on pourra tracer tout le reste sur le chantier, sans qd'il soit né- 
cessaire de faire une épure particulière pour chaque pan de bois. 

35. EmbrèTement. Les moises extérieures s'appuient sur 
les grandes courbes , tandisf que les moises inférieures ne sont 
soutenues que par leur assemblage avec les moises pendantes. 
Or, si la sécheresse fait contracter le bois, les assemblages pren- 
dront du jeu et les moises inférieures tomberont II est donc 
nécessaire de les rattacher aux moises pendantes par des bou- 
lons B, Ag. 20, ou par des embrèvements, comme on peut le 
voir sur la figure 8, qui est une coupe par le plan P^ de la 
figure 10. 

36. On sait que toutes les forces qui agissent d'une manière 
constante ou accidentelle sur les diverses parties d'une ferme, 
se composent en deux résultantes qui seraient appliquées aux 
pieds des arbalétriers. D'où il faut conclure que ces points doi- 
vent attirer toute l'attention des ingénieurs. Je ne sais pas exac- 
tement comment cette partie de la question avait été résolue 
dans la construction du pont d'Asnières. M. Émy, dans son 
Traité de charpente, donne une épure d'application du système 
que nous étudions. Il dit bien qu*il a eu entre les mains les des- 
sins de M. Clapeyron; mais il ajoute qu'il s'en est écarté d'une 
manière sensible : et j'ignore si, parmi les détails qu'il a con- 
servés, il faut compter les assemblages des grands arcs avec les 
assises de la pile. ' 

Dans tous les cas, cette partie importante de la question ne 
me paraît pas suffisament développée dans l'ouvrage de M. Émy. 
La figure 7 représente la méthode qu'il indique. Il coupe les 
quatre cours de courbes qui forment le cintre de chacune des 
fermes, par un plan P^^ perpendiculaire à la tangente au pied 
de l'une des courbes; puis il taille dans les premières assises, 
au-dessus du bandeau de la pile, les faces inclinées sur les- 
quelles viennent s'appuyer, sans aucun lien apparent, les extré- 
mités inférieures des grandes courbes. 



Digitized by 



Google 



PL. â. liN BOIS. 17 

Si Ton adopte cette disposition, la pile devra être profilée sui- 
vant la ligne brisée bcadefh. Dans un pont droit construit à Ivry^ 
M. Émery, ingénieur en chef des ponts et chaussées, a coupé les 
abouts des arcs par une suite de plans normaux ac, fi|r« H; 
puis il a encastré les pieds de ces arcs dans l'épaisseur de la 
maçonnerie^ ce qui Ta dispensé de briser les arêtes verticales au 
de la pile. 

37. On peut combiner les deux méthodes en opérant comme 
cela est indiqué sur la figure 16. Ainsi, on coupera les angles 
aigus de la pile par les plans verticaux EF, perpendiculaires aux 
plans de tête, et Ton remplacera les angles obtus par les 
angles droits H. Par ce moyen les fermes des têtes seront assem- 
blées comme celles d'un pont droit dans les faces verticales £F 
et KH perpendiculaires à leur direction. 

Quant aux quatre fermes intermédiaires , on adopterait la dis- 
position indiquée sur la figure 7^ c'est-à-dire que les deux rec- 
tangles ÂCÂC, fiff. 16, seraient deux plans inclinés que Ton 
entaillera pour former les faces destinées à recevoir les pieds des 
grands arcs, et la pile serait aloi^ réduite à l'espace compris entre 
les deux plans verticaux qui ont pour traces les lignes CC. J'ai 
cherché à faire comprendre cette disposition par la figure 3, qui 
contient en perspective les pieds des deux premières fermes du 
côté de l'angle E de la pile. 

38. 11 est bien entendu que les angles rentrants indiqués 
sur la projection horizontale de la pile, fl^. 16, ne doivent 
exister qu'au-dessus du bandeau; et que la partie inférieure de 
la pile doit être appareillée , comme cela est indiqué sur te plan 
par un trait ponctué. On sait qu'une solution de continuité dans 
les faces latérales de la pile suffirait souvent pour donner lieu à 
des courants qui , par suite de leur, obliquité , seraient de nature 
à dégrader les fondations. 

39. Les faces verticales VU, prolongées dans toute la hau- 
teur comprise entre le plan horizontal qui contient les points G, 
et le plancher du pont recevraient les abouts des «loises et desr 

2 
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croix de Saint-André qui sont iaterFompues par la face verticale 
ce de la pile. En construi^nt sur la âgure 5 les traces des plans 
verticaux HK^ RS^ VU, on déterminera les pénéirationpdans les 
f^ea^ verticales de la pile. 

40. 8i ron faisait pénétrer direet^nent les pièces de bm 
dans la maçonnerie^ comme on le voit, fiç. 33^ il existerait au 
point A de la pierre un angle très-aigu^ qui n'opposerait qu'une 
^^Sf^f^ible résistance j et dam ce cas^ pour éviter les éclats, il 
v^ut mieux ^battre la partie triangulaire VAU^ comme en le voit, 
Off. 3. M^m Q^tte disposition sera dimgerause, $i aucun asseoie 
blage ne garantît lea pi^ds des einti?es contre Téobappement qui 
pourrait résulter d'une secousse imprévue, ou d'un choc oUique, 
tel^ par ei^empla, que celui qui proviendrait d'unouragan^ d'une 
débâcle, ou de la chute d'une locomotivei 

Ia solution que j'ai indiquée sur la figure 16, fait dispan^tre 
cet inconvénient pour les fermes des têtes qui sont engagées 
dans lei$ fices verticales ëF et HK de la pile; mais le danger 
subsiste toujours pour les fermes intermédiaires, qui ne sont 
appuyéea *ur la maçonnerie que d'un eôté IS. 

41, Pour ne rien négliger de cette partie importante du 
problème h résoudre, j'ai oru devoir étudier un assemblage qui 
me semble réunir toutes les conditians de sécurité, 

La figure 5S est la projection horizontale d'une pierre de Tas- 
sise qui est placée immédiatement ^vHdesaus du bandeau. Les 
pieds des trois cours de courbes fumant le cintre de chaque 
ferme , vieiment aboutir sur la face inçSnée m d'un sabotan fonte 
dont la coupe est indiquée sur la figure M par une teinte de 
points^ et dont la perspective^ tig. S7, fera comprendre la forme. 

Les cuvettes rectangulaires Résignées sur lee figui'âs ii9 et50 
par la lettre C §ont destinées à recevoir les pieds dea deux 
moises verticales. V. flç. 29. 

Ces moises embrasseront non-seulement les parties m et n.du 
sabot flgr, 27^ mais encore les trois cours <je ocf^rbes qiu for- 
ment le cintre de la ferme correspondante. , . 

Ce sabot sera engagé dî^ns la pi^re comme on le voit, 
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fiff. 98. Lu pression exercée par les ootirbeti sur lé plan in- 
dîné m fixera d'une manière invariable la position du sabot ^ 
qui, de son c6té^ retiendra les pieds des moises verticales Y, et 
oes moises^ à leur taur^ garantiront les pieds des grandes 
courbes contre toutes les chances d'échappemrat dont nous 
avons parlé plus haut. 

On pourrait augmenter Fépaisseur des moises comme cela est 
indiqué sur la figure 9B par les lignes ponctuées e, mais 11 vaut 
mieux laisser libre cet espace entre la moise V et la face verti- 
cale I& du mur^ A^é 38 et 55; d'abord, pour faciliter la ma- 
nœuvre de réerou, si Yan veut placer la tête du boulon en 
dehors, comme on le voit, fifif. 32 ; ensuite, peur aérer les bois, 
et les garantir, de l'humidité qui pourrait résulter de leur con- 
tact immédiat avec le mur. On devra également> pour ce motif» 
flfgr* 35, augmenter la largeur de rencafitren]iQat destiné h rece- 
voir la partie D des coiirbea» fier* 34, Enfin « on laissera dans 
le sabot un passage pour l'écoulement des eai» qui pourraient 
s'introduire sur la surface des arcs Â et des moises vertiiealea V» 

La figure 18 indique l'assemblage des moises Y avec les croix 
de Sâint^André N et les moises pendantes M^ qui ne pourront 
pas être prolongées jusqu'aux longerons qui soutiennent le plan- 
cher. 

La branche N de la croix de Saint-André sera comprise entre 
les moïses V ; mais il ne pourra pas en être de même des moises 
pendantes M, dont les ikces verticales sont dans tes mêmes plans 
que celles des moises V. Dans ce cas, on pourra relier toutes ces 
pièces par un soliveau S, que l'on boulonnera avec les quatre 
nooises V et M comme cela est mdîqué sur la figure. 

Les figures 12, 13, 1 et 2 compléteront l'explication de ce 
qui précède. 

■ La flgiire 12 est une projection sur un plan vertical parallèle 
à la plus grande dimension de la pile, et la figure 1 est une pro- 
jection parallèle au plan de tête. Pour construire cette dernière 
ptôjedtlon, j'ai supposé, flç. 2, (Jue toutes les fermes se mou- 
vant parallèlement à elles-mêmes, étaient amenées daiis le plan 
de la première, oe qui m'a dispensé de Coni^nire sur là fi- 
gure tt la projection entière de la {rife. 
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42. P«MM dM fenuM. Si le pont n'a pas une grande portée^ 
on pourra construire entièrement chaque ferme sur le chantier 
et la lever ensuite pour la mettre en place; mais, s'il s'agit d'un 
grand pont, on devra successivement assembler toutes les par- 
ties sur un cintre disposé pour cet usage. Dans ce cas^ on com- 
mencera par entailler les piles dans toute la hauteur comprise 
entre la naissance et le plandier, suivant le contour ISRO de 
l'encastrement destiné à recevoir les deux moises verticales V^ 
Ile. 34, 35, 31 et SSL 

On creusera dans les premières "assises, l'espace qui doit être 
occupé par la partie m du sabot, 1k^. 28, et par les extrémités D 
des grands arcs, flff . 34. 

On placera le sabot comme on le voit sur les figures 28 et 
34, et l'on posera successivement, fiç. 31, la moise verti- 
cale V, les premières pièces A des grands arcs, et la seconde 
moise V. Puis on boulonnera les deux moises verticales comme 
on le voitUc- 31, et 29 en plaçant entre elles une cale destinée 
à détruire le fouettement. 

Si l'on ne veut boulonner les moises qu'après leur pose, 
on placera la tête du boulon comme on le voit, fiç. 32; 
mais, avant de l'enfoncer, on tiendra l'écrou au moyen d'une 
pince, et lorsque le tout sera en place, on tournera l'écrou 
avec une clef anglaise. 

Si Ton veut au contraire que la tête du boulon soit du côté 
de la face IS de l'encastrement, fi^. 35, on commencera par 
boulonner les deux moises V et Y que l'on mettrait en place, 
en les faisant descendre comme on le voit, fiff. 29; après 
quoi, on serrera les boulons d'une manière définitive. Dan^ 
tous les cas il faut toujours se réserver la faculté de resserrer 
les boulons, si la contraction des bois rendait cette opération 
nécessaire. 

43. Si l'on ne pense pas que les pieds des grands arcs 
soient assez âblidement maintenus par le sabot et les moises ver- 
ticales, on pourra placer un ou plusieurs boulons intermédiaires 
entre le boulon B et le sabot; mais toutes les vibrations, se 
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composant en résultantes tangentes aux pieds des grandes 
courbes^ on pourrait craindre que les boulons^ agissant comme 
des coins, ne fissent fendre les arcs dans le sens de leurs fibres, 
et peut-être vaudrait -il mieux augmenter Péquarrissage des 
moises et les dimensions du sabot. 

On réunira les pièces courbes qui forment les cintres par des 
joints plans, perpendiculaires à leur direction; et pour éviter 
récrasement des fibres, ou leur pénétration mutuelle, on pla- 
cera entre les deux pièces une plaque de métal, à laquelle on 
pourra donner la forme d'un T, flç. 26 et 23, ou celle d'un 
manchon, ûg. 26. Dans le premier cas, on taillera l'extrémité 
de la pièce comme on le voit au point T de la figure 24, et dans 
le second cas on adoptera la coupe M. Ces joints doivent être 
placés aux endroits où les courbes sont embrassées par les 
moises pendantes. 

Il ne faut pas oublier de donner à ces courbes une force 
capable de résister aux efforts produits par les masses plus ou 
moins pesantes qui peuvent acddaitellement rouler ou sta- 
tionner sur le pont. 

On pourra encore obtenir plus de force par un plus grand 
nombre de fermes, ou par une plus grande quantité de pièces 
dans chaque ferme. 

' Ainsi, on peut augmenter le nombre des moises pendantes, 
ou le nombre des cours de poutres qui composent les arcs. Les 
cintres du pont d'Asnières étaient formés par quatre cours 
de poutres. 

44. Plancher. La figure 9 est une section par le plan ver- 
tical P7 figr* ^9 (st la figure 10 est la section par le plan Pg Ces 
deux figures feront comprendre la disposition du plancher. 

Ainsi, un premier plancher a sera composé de planches pla- 
cées perpendiculairement à la direction des fermes sur les lon- 
gerons L de la figure S. Ce premier plancher a, fiff. 9, sup- 
portera les quatre cours de poutres sur lesquels sont posés les 
rails. Ces poutres seront boulonnées avec le prolongement des 
moises pendantes qui traversent dans ce but le premier plan- 
cher a. Des solives longitudinales m, placées à côté des poutres 
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qui supportent les raiks» souiieodront un second plancher c dont 
les pièces formant entretoises^ fixeront l'écariement des nuls. 

La figure 10 laisse voir l'équarrissage des pièces m, tandis 
que siir la figure 9 oas pièces sont cachées en partie par le proi- 
longement des moises pendantes» 

Ces dauE planchers oontribuent beaucoup au contrevente- 
ment des firmes; mais oela ne suffit pas, et sans les croix de 
Saint- André projetées sur la figure SO, il est évident que les 
espaces ^mpri( entre les moises pendantes ne seraient autre 
chose que des quairUatires nuttieulés. Or, dans le pan de bois 
vertical H» te. $, et dans ceux qui en sont voisina, l'espace 
compris ei|tre les longerons qni soutiennent le planober et ieâ 
moises transversales supérieurtes M', étant peu considérable^ en 
pourra remplacer les erou: 4e Saint^André par de simples dîa^ 
gonales D, fi^. 9 et 10. 

4Si Nous avons dit que les planchas ou madriers qui oom<* 
posent le second plancher formeraient enireloises^ et maintien^ 
draient le parallélisme des rails. Cette dispositioui adoptée dasS 
un grand nombre de poQts en bois et en fer^ n-e^ pas toujours 
suffisante. En effet, sur tous les ehemioade fer à deiix voiesi 
le mouvement d'allée et de retour qui a lieu sur les voies peut 
être représenté par les f<M*c6s F et -^F, ft^» '7^ Or Tone de ces 
foroe$ tend à pousser les deux ferm^ X suivait la direction de 
la flèche Ft tandis que par le mouvement de retour» les deu3i 
fermes Y seront poussées dans le sens de la flèche — 4**^ d'où il 
résulte que Tentrevoie G et les espaces U compris entre les voies 
et les fermes de tôte, seront ^core dans les oondition&t de 
parallélogrammes articulés , ce qui tend è produire dans Fen^ 
semble un couple de rotation : c'est pourc^oi^ eneonseryaiit entoe 
les rails d'une même voie des traverses perpendiculaires à la 
direction du mouvraient, je crois qu'il faudrait placer deseroi^ 
de Saint-André entre les deux planchera^ dans Tentre^'oie^ et 
dans les espaces compris entre les voies et les .fermes de Mte, 
drat il serait peut.-*étre utile d'augmenter la foroe^ 

, (t. Sur les flg. 4i 5 et Q, nous avons supposé un garde* 
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foit «h fer, dont une partie est enlevée sur la figttre 6^ afin de 
laisser voir la projection v^Piieale des rails et des detix planchers. 
On peut remplacer la balustrade en fer par un garde-fou en 
bois, disposé comme on le voit sur les figures i et 10. Dans 
ce cas> fiff. I0> la main courante aérait une iolive horicontàle 
S comprise entre le prolongement des moisei pendantes qui > 
dans ce but, traverseraient les deux planchers. 

47. En résumant, les figures comprises dans cette planche 
suffisent pour construire entièrement le pont qui fait le sujet de 
rétude actuelle. En effet, les figures 5 et 17 donneront les 
longueurs et les épaisseurs de toutes les pièces qui sont paral«« 
lèles aux plans des tètes ^ et les figures 14 et fiO déterniineront 
toutes les dimensions des moises transversales et des croix de 
Saint-André nécessaires pour relier et coiitreventer les fern)es< 

48. PQnta amAHcalna^ Lorsque nous avons étudié la 
construction des ponts biais en pierre, nous avond cherché sur* 
tout à détruire la poussée au vide, et nolis avons fait voir qu'au 
moyen des joints eylindriques^ pi. 17 et 18; ou des arcs droite 
disposés en retraite, pl^ 19 ^ on pouvait raàiener toutes les 
forces dans une direction parallèle aux têtes. On obtient le 
même résultat dans les deux exemples de ponts en bois projetés 
sur les planches 1 et 3; car il est évident que les fermes ne 
sont autre chose que des arcs droits disposés en retraite. 

Mais il existe toujours une poussée sur les piles, et celte force 
qui tend à les renverser agirait évidemment , si elle n'était 
détxuite par la résistance des fermes qui aj^partiennent à Tarehe 
adjacente. 

En effet supposons, fiff. S, pL 4, que la poussée de la 
ferme H^ sur la pile, soit appliquée au point À de la face BD ; 
cette force que nous exprimer(m& par F peut ét!!e remplacée par 
ses deux composantes F^ et F^ La pr^âaière F^ perpendiculaire à 
ta face BD agit pour renverser la pile, tandis que F, piffallèle à 
cette même face^ exprime la force qui tend à faire édiapper le 
pied de la ferme en gUssant de A en B. 

La pi^ussée F de la ferme K donnerait également lieu h deux 
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composantes F^ et F, disposées d'une manière analogue. Or les 
deux forces F^ étant égales et parallèles^ forment un couple qui 
tend à &ire tourner la pile autour de la verticale projetante de 
son centre de gravité C. 

Il semblerait donc que la poussée au vide existera toujours, 
malgré l'emploi des arcs droits ou des fisrmes en retraite d'un 
pont en charpente. 

Heureusement, les choses ne se passent pas comme nous 
venons de le supposer^ parce que les arcs droits ou les fermes 
n'agissent pas sur un seul point de la face oblique; nous avons 
vu dans les exemples qui précèdent y que les fermes H et K , 
fi(gf. 5 9 doivent être appuyées sur des plans indinés ou verti- 
caux^ dont les traces acy vu sont toujours perpendiculaires à 
l'axe du pont : de sorte que les forces F qui expriment la poussée 
des fermes contre la pile , n'agiront que sur la partie <)b maçon- 
nerie qui est indiquée par une teinte plus foncée; c'est pour- 
quoi il serait peut-être convenable de placer une chaîne de 
pierres entre les deux fermes. Dans tous les cas , si Ton remplit 
les intervalles par des briques ou des moellons appareillés y il 
faut disposer les assises de maçonnerie comme on le voit sur les 
planches 1 et 5 ; car, si les joints qui séparent les rangs de 
moellons, fig*. 5, étaient parallèles aux f^ces de la pile, et 
que les matériaux ne soient pas bien liés, la pression exercée 
par les deux forces F, sur des joints parallèles à la droite MN, 
pourrait faire glisser les pierres et fendre la pile dans le sens de 
sa longueur. 

49. Lorsqu'un pont n'a qu'une seule arche ^ il -est: presque 
toi:^ours possible de donner aux culées une force suffisante 
pour, résister à la pression des fermes, quelque grande que soit 
cette force^. Mais il n'en' est pas de même dans les ponts à plu- 
sieurs' arches, que l'on est souvent forcé de construire au-* 
dessus des rivières, et pour que la navigation soit plus libre, îl 
ne. faut pas donner aux piles une épaisseur trop considérable. 
Or la force qui supporterait le poids vertical du pont, ne sera 
pas toujours suffisante pour résister à la poussée latérale d'une 
arche ; dans le cas ou l'arche adjacente serait détruite. D^où nous 
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conclurons que si Ton pouvait supprimer complètement la pous- 
sée qui agit sur les piles ^ on aurait obtenu un résultat précieux. 
Nous allons voir comme on est parvenu à résoudre ce pro- 
blème. 



50. Supposons, flç. 1, qu'une poutre droite et tn/Z^o^iWe , 
A, soit posée sans aucun point intermédiaire sur des culées G , 
il est évident que l'on aura ainsi le plus simple de tous les 
ponts. Si Ton pense qu'il soit utile de poser cette poutre sur 
une ou plusieiu's piles B , elle ne produira sur ces piles et sur 
les culées aucune poussée horizontale. Enfin, si Ton veut avoir 
un pont oblique, on placera la poutre A' comme on le voit, 
fig*. 6 , et dans ce cas il suffira qu'elle soit un peu plus longue 
qu'il ne serait nécessaire si le pont devait couper à angle droit la 
- rivière qu'il s'agit de traverser. 

C'est la faculté de poser ainsi cette poutre dans toutes les 
directions , qui nous autorise à classer parmi les ponts biais 
ceux qui sont construit d'après ce principe. 

Par suite de la solution précédente^ Tespace au-dessous du 
pont ne sera plus embarrassé par le grand nombre d'arba- 
létriers, jambes de force, contre-fiches et moises, qui entrent 
dans la construction des ponts que nous avons étudiés sur les 
planches i, 2 et 5, ce qui, en facilitant la navigation , per- 
mettra de diminuer la hauteur du tablier^ et rendra par consé- 
quent les abords du pont plus faciles. 

Il semble que tout ce qui vient d'être dit ne peut s'appliquer 
qu'à un pont de très-petite dimension; car on ne comprend pas 
comment il serait possible de trouver une poutre inflexible assez 
longue pour traverser un grand fleuve ^ et l'on se demande 
d'ailleurs comment une seule poutre suffirait pour former un 
pont. Mais il est évident qu'il ne s^agit pas ici d'une poutre 
d'un seul morceau de bois ; mais d'une poutre d'assemblages, 
formée par un nombre plus ou moins considérable de pièces. 
Et Ton concevra sans doute, que si j'ai employé le mot poutre ^ 
c'est uniquement pour mieux faire comprendre le principe en le 
réduisant à sa plus simple expression. 
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Il nous reste donc aciuelleinent à voir par quels moyens on 
pourra résoudre le problème proposé* 

SI . On sait { Statique ) que si un poids P, flç. 7, est sus- 
pendu au point le plus bas d'une corde ^ la force F^ qui exprime 
Faction produite par ce poids, divisera Tangle CAC en deux par- 
ties égales. Cette force F peut être remplacée par ses compo- 
santes Fj qui sont égales entre elles, et si Ton exprime Tangle 

F 
GAG par 2a, la foi'mule F. = - — • — sel^ la force qui agit siir 
^ ' * 2.cosa ^ ^ 

chacun des cordons AG, et qui par conséquent tend aies rompre* 

Si Ton remplace la corde GAG par deux tringles AC^ en bois 
ou en métal , les relations seront les mêmes; et si Ton fait faire 
à ces tringles une demi révolution autour de l'horizontale qui 
contient les deux points G^ on obtiendra la figure 12, dans Ia« 
quelle chacune des forces F^ agit par la pression exercée au 
point A, suivant la direction AC de la tringle correspondante. 
On sait que ces tringles ont reçu le nom d'arbalétrier. 

Si nous supposons actuellement que les deux forces F^ soient 
détachées du point A et transportées fttl pied G des arbalétriers, 
il n'y aura rieii de changé dans les conditions d'équilibre. 

Mais ébftcune de ces forces F^ transportées au point G, peut 
être remplôcée par ses composantes Fg et Fg Les forces F, seront 
détruites paf les masses M> sur lesqU6llesl sont appuyés les pieds 
G des deux arbalétriers. De sorte que tout se réduit aux deux 
forces horizontales F3 qui 5 agissant en sens contraire> auront 
poufi affi^t d'éoarter les poînts» C> oomme on le voit ^r la 
figui'eilj Or on sait que 9 pour empôeber cet écartemeot^ il 
suffit d'assembler les pieds des arbalétriers AC , Ag. 16 > dans 
une pièce de bois horizontale GG que l'on nomme tirant; et 
l'on obtient ainsi la plus simple de toutes les fermes. 

Au lieu deiELommer tirmt la piëce.hoiW)ntal8 GC, on devrait 
la noauner tirée i car il est évident qu'elle ne tire pas^ mais 
qu eU^ retimi les pieds des deux a^bidétria^s par lesquels die 
est par conséqu^ot tirée. 

lïes deux for^s boriaontales F3 qui agissent en s^m ooû- 
traire suivant la direction du tirant, tendent à lui faire perdre 
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la Gourburei qui pourrait réâulter de ilï peëànteur, et ^i pour 
uii moment nous faisons abstraction de cette pesanteur, lâ 
réunion des arbalétriers AC et du tirant CC formera un triangle 
rectiligne GAG. 

59. Ge qui précède étant admis ^ concevons > tkg. Z, une 
suite de fenhes triangulaires A égales entre ^lleë^ et dont leë 
tirants o^o seraient réunis aux points o par des articulations 
telles qu'en tournant autour de ces points les triangles A soient 
toujours situés dans un même plan. Chacun de ces triangles, 
pris séparément^ aura une figure invariable; mais la ligne formée 
par les bases sera un polygone. Gela étant admis, supposons' 
fiit» 4, que Ton réunisse les sommets des triangles par des 
tringles rigides i ^-l, égales aux bases o^-o. Les triangles B 
seront égaux aux triangles A j ce qui donnera Tangle 6'= b. 
On auî*a également l'angle €'=tci 

Ajoutant Fangle a de chaque côté, et réduisant, il Viendra 

a-\'b'+(f=::a + b + c = '^ angles droits. 

Donc les points o, o, o seront nécessairement en ligne droite^ 
£ûnsi que les points i^ i, i, et Pon aura composé un pan de 
bois invariable, auquel on "pourra donner une grande force en 
augmentant Féqu£ffrissage des bois, et remplaçant chacune des 
droites i«ir,j ek o- o^o par une seule pièce« ou^ ce 
qui sera encore mieux, par des moises qui embrasseraient les 
extrémités des arbalétriers^ et formeraient deux tirants communs 
à toutes les Termes triwogulaires ainsi réunies. 

$3. Supposons actuellement qu'après avoir composé un 
second pan de bois exactement égal au premier^ on les super- 
pose comme on le voit figure 9, de manière que les sommets 
de$..triangle$ qui forment le premier pan de bois étant désignés 
par les numéros i, tes sommets des triangles du second pan 
de bois soient désignés par les numéros % pu obtiendra un pan 
de bois qui aura deux fois la force du premier. Enfin, si à ceS: 
deux psns de bois on en superpose deux autres dont les som- 



Digitized by 



Google 



28 PONTS BIAIS PL. li. 

mets seraient désignés par les numéros 3 et 4 ^ on aura , fi(gf . 14^ 
un pan de bois quatre fois aussi fort que le poemier^ et Ton 
conçoit qu'en continuant de cette manière^ on obtiendra autant 
de force que Voa voudra. 

54. La construction des pans de bois dont nous venons de 
parler sera extrêmement simple. En effet, on placera sur le 
chantier^ fifiT. 20^ deux fortes moises horizontales et paral- 
lèles M, espacées d'une quantité égale à la hauteur du pan de 
bois que l'on voudra construire. On rangera, comme on le 
voit sur la figure 20^ une suite de madriers égaux a, parallèles 
entre eux^ et dont l'épaisseur est indiquée sur la coupe, fiç. 21; 
on disposera ensuite sur ce premier pan de bois, flç. 24 , une 
seconde rangée de madriers égaux aux premiers et inclinés de 
la môme quantité, mais en sens contraire. Enfin on placera^ 
fier* 24 et 23, deux moises M' égales aux moises M des 
figures 20 et 21; puis on boulonnera toutes ces pièces, comme 
cda est indiqué sur les figures 23 et 24. 

55, Gela étant fait^ supposons que deux pans de bois ac, 
construits comme nous venons de le dire, soient placés verti- 
csdement et à égale distance l'un de l'autre, comme on le voit 
figure 13;^ si on relie ces pans de bois par deux planchers ho- 
rizontaux oâ, eCf le promis aa, d'une force suffisante pour 
supporter les efforts qui agissait ordinairement sur un pont, le 
second ce plus léger et dont la fonction sera de contreventer les 
deux pans de bois verticaux, on aura obtenu un pont amàri- 
cain. L'ensemble formera une espèce de poutre aacc creuse 
ou tubuMre^ dans l'intérieur de laquelle pourront passer les 
piétons, les voitures ordinaires ou les trains d'un chemin de 
fer, suivant la force plus ou moins grande que l'on aura donnée 
au pont. 

C'est dans le principe que nous venons d'exposer qae con- 
siste le système employé par M. Town, ingénieur américain. 

On voit combien, dans un pays où il y aurait abondance de 
bois, il sera facile d'établir à peu de frais un pont de cette es- 
pèce. Tous les madriers égaux qui forment les parois latérales 
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seront promptement débiles par une scierie mécanique, et la 
simplicité, oYi pourrait dire l'absence des assemblages, per* 
mettra d'employer pour ce travail des ouvriers d'une habileté 
très-ordinaire. 

SB. Nous venons de dire au n* 55, que le plancher supé- 
rieur ce fifiT. 13, avait pour but de contreventer les deux 
pans de bois verticaux ac, et par conséquent d'augmenter leur 
roideur; mais quand nous admettrions que l'on soit parvenu à 
obtenir une rigidité absolue, il resterait encore à &ire un re- 
proche à la disposition précédente. En effet, les deux pans de 
bois verticaux de la figure 15 et les deux planchers horizontanx 
tt«, ce par lesquels ces deux pans sont réunis, formeront évi- 
demment un quadrilatère articulé, dont la stabilité ne dépend 
que des assemblages qui ont lieu aux quatre sommets a, a, c, c; 
on pourra bien, il est vrai, fortifier ces assemblages par des 
ferrures en équerre, ou par des contre-fiches disposées de ma- 
nière à empêcher les angles de se déformer; mais ce dernier 
moyen , qui diminuerait Tespace conipris entre les parois, ne se- 
rait pas toujours suffisant, et si le pont doit éprouver une grande 
fatigue, il vaudra mieux ^ fier. l8, établir des croix de Saint- 
André entre les deux planchei*s et les pans de bois verticaux; 
mais alors le passage entre ces pans de bois ne sera plu& pos- 
sible, et les voies devront être établies sur le plancher supé- 
rieur ce y auquel, pour cette raison, il faudra 'dont)6r toute la 
force nécessaire. 11 est vrai que, dans ce cas, le chemin étant 
p9us élevé, les abords en seront moins faciles; c'est pouiv{ttoi 
le système précédent est quelquefois préféré. • . » » 

57. Pour ne pas trop compliquer la question ^ttausraVoi^s 
é^bordsiipposé : : /!> /i- 

Que les pièces de bois étaient inflexibles, mais il n'en^i^^ pas 
ainsi dans 1- application, ainsi par exemple, si la ferme siinple 
qui' %sft représentée sur la fig. 16 avait de grandes ^im^sioitô, 
'ietifaiii'fléd^irait, et prendrait une courbure GDGpluEs.ountioinc 
{yrohoncée, suivant Fëquarrissageet l'élasticité du bois iqueillon 
' àu^it eHirployé. On sait que pour détruire ^^eUe courbiii'e , il siaf- 
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fit d'attacher au point A, flff* i7, une pièce ou tige verticale 
AO' que Ton nomme poinçon, et dont le but est de soulager le 
tirant en le soutenant par suspension au moyen d'un étrier. 

Enfin, la flexion des arbalétriers sera combattue, fi^. 19, 
par l'addition des contre-fiches qui les soutiennent au milieu m 
de leur longueur. Ces pièces sont çisçemblées dsms te poinçon , 
et tous les efforts, transmis au point A se rédui^nt, comme 
nous Tavons dit au numéro 51 , en composantes borii^outale^ 
F, qui , agissant suivant la longueur du tirant , contribuoat 
par conséquent à eu rectifier la courbure. 

Ainsi, en plaçant une tige verticale ou poinçon au aonunet de 
chacune des fermes triangulaires qui coppoaent le pan de bois 
représenté sur la figure i8 , on détruira complètement la flexi- 
bilité des moises inférieures. 

Les moises supérieures seront soutenues par les -arba-r 
létriers des fermes; enfin si l'on pl^ce un boulon» partout 
où ces arbalétriers se croisent, leur flexion sera détruite par 
les parties au, a'u' qui remplissent ici les fonctions de contre- 
fiches par rapport aux arbalétriers a-i ou a'-â , et Ton conçoit 
que si l'on ne mettait pas de poinçons ou tiges verticales, les 
vibrations qui auraient lieu aux points 2^ ou u' se décompose- 
raient en résultantes dirigées dans le sens des arbalétriers, et les 
boulons agissant comme des coins, tendraient à faire fendra 
les bois dans le sens de leur longueur; d'où il faut conclure 
que les tiges verticales sont indispensables, lorsqu'il s'agit d'un 
pont qui doit résister à une grande fatigue. 

La figure 25 est un pan de bois complet du système ï^écé- 
dent; les tiges verticales sont terminées^ à leurs extrémités in^ 
férieures, par des sabots en fonte, et les écrous placés au 
sommet des fermes , permettent de relever les tirants, si quel- 
que flexion résultait du relâchement des assemblages* Les Ugûs 
verticales passent entre les pièç«s inclinées, $an^ le^ traverser, 
et les boulons ne sont placés qu'aux poinjts ^ c^roisem^o^f^ii il 
n'y a pas de tiges verticales. Les dispositions que oous ¥e|)0iks 
d'exposer ont été appliquées par M. Lpng, ingéniQur fmé* 
ricain, à la construction d'un pont, dont nous dan j^eran^^ l^ 
détails sur la planche suivant^. 
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SS. En résumant; on voit que les .ponts américains ne sont 
autre chose que des espèces de poutres tubulaires, flç. lH, 
ou armées à l'intérieur de pièces destinées à combattre toute es- 
pèce de flexion. La poussée^ au lieu d'agir sur les piles, comme 
dans un pont ordinaire, est remplacée par une suite de résul- 
tantes horizontales, agissant suivant la direction des moises in- 
fiâricures, qui forment un tirant commun à toutes les fermes 
triangulaires dont se composent les deux pans de bois verticaux. 

Les moises supérieures peuvent être considérées comme des 
entraiis; cor il ne fiiut pas confondre, comme le font presque 
tous les charpentiers, un tirant avec un entrait. 

Les forces auxquelles ces deux pièces doivent résister sont di- 
rigées, il est vrai, dans le sens de leur longueur, mais sur le 
tirant elles agissent par extemion^ tandis que sur un entrait les 
forces agissait par pregston. Cela complète Tanalogie qui 
existe entre un pont américain et une poutre horizontatc, dans 
laquelle les fibres inférieures tendent à s'allonger, tandis que 
les fibres supérieures tendent à se raccourcir^ 

tf9. J'ai réuni sur la planche S quelques-unes des ap- 
plications les plus intéresantes des principes précédents. Les 
figures 6, 7, 8 et 9 sont empruntées à un article inséré, 
en 4839, dans le tome XXVI des Annales des ponts et cfiaussêes. 
Cet article, extrait d'un ouvrage anglais publié par M. Tingénieur 
Stevenson, contient des considérations du plus grand intérêt 
sur les travaux publics de l'Amérique du Nord. 

Nous y renverrons le lecteur, et nous ne parlerons ici que 
de ce qui se rattache d^une manière directe à la question spé- 
ciale qui fait le sujet de ces études. 

60. La figure 8 est la projection verticale d'un pont 
construit suivant le système de M. Town. Le dessin donné dans 
les Annales se rappcÂ^te à un pont droit \ mais on a dû com- 
prendre, par ce que nous avons dit au numéro 50, que 
lefMrincipeest également applicable à un pont biais, puisque 
la pile n'est ici qu'un point d'appui sur lequel on peut placer 
le pont dans la diieolion qui convient le mieux , sans qu'il j ait 
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jamais aucune poussée horizontale. Les deux pans de bois, verti- 
caux^ construits comme nous Tavons dit au numéro 54 ^ con- 
tiennent chacun quatre cours de moises , entre lesquelles on 
distingue les extrémités des traverses qui soutiennent les deux 
planchers^ aa^ ce, figr. 6^ 7 et 9. 

Ces traverses sont plus fortes et plus rapprochées pour le 
plancher supérieur qui porte les deux voies d'un chemin de fer, 
flff. 7 et 9. 

Le déversement des deux pans de bois verticaux est com- 
battu comme nous Tavons dit au numéro 56^ par des croix de 
Saint- André espacées d'environ 3", 60, fiç. 9. 

6i. Dans tous les ponts observés en Amérique par M. Ste- 
venson^ il n^y a que deux pans de bois verticaux; mais il 
serait sans doute plus prudent d'en placer un troisième au mi- 
lieu de rentrevoiCi comme je Tai indiqué sur la figure 9 , par 
une double ligne de points. 

62. Le système de pont qui est projeté sur la figure 17, 
vient d'être employé à Paris, pour la construction d'une 
passerelle destinée aux piétons pendant la construction du 
nouveau pont Saint -Michel. Le passage est établi entre les 
deux pans de bois verticaux, comme on le voit par les coupes, 
fiff . i6 et 19. 

Le pont ne devant pas éprouver une grande fatigue, l'ingénieur 
s'est contenté de deux cours de moises pour chaque pan de 
bois vertical. Lorsque toutes les pièces ont été taillées et boulon- 
nées sur le chantier^ on a démonté les moises que Ton a d'abord 
mises en place , en les appuyant sur des soutiens provisoires 
Uy ûg. 17; puis on a décomposé chaque pan de bois en frag- 
ments de 4 à 5 mètres de longueur, que l'on a dressés et bou- 
lonnés successivement en avançant d'une rive à l'autre. 

Pour diminuer la distance des points d'appui, et sans doute aussi 
pour empêcher le déversement des deux pans de bois verticaux;^ 
l'ingénieur a placé en a sur les chemins de halage deux che- 
valets dont l'un est projeté sur la figure 19. Enfin, des tiges ver- 
ticales m, attachées aux extrémités d'une traverse horizontale nn. 
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sont scellées dans uae masse M de maçonnerie faisant équilibre 
à la résultante de tontes les fcttces qui agissent sur le pont. 

(13» Malgré ces précautions^ les moises ont un peu fléchi ; 
ce qu'il faut attribuer sans doute à des circonstances exception- 
nelles qu'il serait facile d'éviter, s'il s'agissait d'une construction 
définitive. 

On pourrait peut-être attribuer en partie cette courbure à 
l'emploi des boulons. En eflet, si le trou est trop petit, le bou- 
lon qui est incompressible ^ fera fendre le bois; et si le trou est 
trop grande l'assemblage prendra du jeu^ l'angle v s'ouvrira, 
le centre s'abaissera un peu ; et l'on comprend que^ si petit que 
soit reflet qui a lieu au point de croisement de deux madriers^ 
la somme de tous ces afibissements successifs, en partant de l'un 
des points d'appui» doit devenir sensible vers le milieu du pont^ 
tandis que dans les ponts américains ^ construits suivant le 
système que nous venons d'exposer^ les madriers sont réunis 
aux points où ils se croisent^ par des chevilles en bois de 
chêne, qui, chassées avec force, remplissent très-exactement, 
en se comprimant le vide destiné à les recevoir; de sorte que 
si le trou vient à s'élargir un peu, par suite des variations de 
la température, la cheville moins comprimée se dilatera de 
manière à remplir toujours ^exactement l'espace qu'elle doit 
occuper. 

64. Les parties A et B des moises horizontales, fi^r* ^7, sont 
réunies par des endentures dont on voit le profil sur la fig. 14; 
cet assemblage doublé par une planchette vu en bois de chêne, 
de deux ou trois centimètres d'épaisseur, est serré par des liens 
mn et par une clef rectangulaire a ; on aurait pu reniplacer la 
planchette vu par une doublure RH disposée comme cela est 
indiqué sur la figure 41. Enfin, quelques ingénieurs préfèrent 
employer le joint plan qui est projeté, fi^r* 36, et dont la force 
peut être augmentée indéfiniment en donnant plus d'épaisseur 
et de longueur aux deux plaques de métal aa, ce, entre les- 
quelles les longerons L et L' que l'on veut réunir seront com- 
pris et solidement serrés par des boulons et des liens. 
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•8. La «exioil «h*h pbitt ert tfriHte tièut Wïteoré ph)vèt«r 
d'une grtihdè éWVttiim tte tempéràlnrë. Eti ^ffél, là éhàtebr, 
agissant constamment sur les fibres supérieures des moïses, leur 
fera éprouver dte la cotitraction', tanHîs (Jii'au cdnVrwrë les fibres 
inférieures mxm iA\6^é^ «ôtis rinflUiMice de ITiftttîdilé pro- 
duite par lMvftp(iratton dtè là rivière 

Supposons, par exemple, que la poutre A, flç. é% placée 
au-dessus d^ûti coùirsd^aïi, soit exposée à «fe soleil Irès-krdent, 
la face inférieure plus humide et constammèiiit dans Tonibre se 
contractera moms que là face Supérieure, 'él la pîèiee prfendra 
la forme c^ué nous HVôhs indiquée feur la figuré, eh exagérant 
la courbure "àftft de mïéux faire comprendre le principe. Chacune 
deô croix dte Sàîht-Andi'é, Ég. Bl, se défôàné'ra comme on le 
Voit, flff. 6!È, fet le pkù de boià vertical dll'n pôhl en treîllîîs, 
se courbera comme cela est indiqué sûr là Bguirfe 64. 

66. C^est pout combattre les eflfels produits sur le bois par tes 
intempéries de l'àtmôsphète cfie les constructeurs àfteAiands 
et américains enveloppent tous leurs ponts d'un revéteriierii en 
planclies peu épâîssés; et c'est iahs le même but que, dans nos 
pays, 6n a le soin dé peindre les bois exposés aux variations àe \a 
température. 

On pourra éviter là Ôéxîon dont nous venons de parler en 
resserrant les boulons quelques jours après la pose , et surtout, 
en disposant les bois de manière que le milieu de la travée soit 
un peu plus élevé que les points d'appuis. Maïs cela aurait un 
inconvénient, si l'iïn dès deux planchers devait recevoir \e$ 
rails d'un chemin de fer; et dabs ce cas, il Faudrait ïié donner 
de la courbure qu^à celui des deux planchers qui iie contient 
pas les voies. 

Enfin , c'est pour augmenter la rigidité des moises et détruire 
toute espèce de flexions, (que dans certains ponts, on a employé 
les tiges verticales oii poinçons dont n'ôus avons parlé au nu- 
méro 57. 

67. les figures 54, ^â, 40 let éO extraites de Tarticie cité 
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piu^ hatit (AilPAles 4839] représeatent le systèqi^e adopté par 
M. Long'5 ingénieur américain. La figure o4 est la projection 
Kerticaie, U figure 49 est le plancher supérieur, et la figure SU 
est ie ptaocher inférieur auquel on a donné plus de force parce 
qu'il supporte les voies> comme cela est indiqué par la coupe, 
en travers^ ûig. S2, .... 

Les tiges verticales sont réunies aviep les gran4es moises.hqri.-^ 
zoptales par des assemblages que Ton peut res$e|rre]r à yolontéi 
ce. qui permet de détruire la courbure provenant du relâche- 
ment des mortaises. 

l.es figures StS, Slî» 87 et S8 feiY)nt <;omprendre les as^^ein- 
blag^s employés pour réunir les pièces pendantes et inclinées 
avec àes moises horizontales ou longerons inférieurai, et les 
figiires SS,ô7 y^ et o9 indiquent les assemUages av«c ^ 
meises horijzontales supériei^res. Les lettres semblables sur toutes 
ces figures désignent les mêmes pièces. . 

Ainsi, sur les figures 2S^ 26^ 27 et 28, les trois moises 
horizontales ou longerons sont désignés par les lettres L^ L' et 
L% et les deux poinçons verticaux par V et V. La perspective , 
fi^. 28^ fera comprmdre facilement la disposition de toutes 
ces pièces., dont quelq^s-unes ont été supprimées sur les 
figures 2i>^ 26 et 27. Ainsi^ la figure 27 ne contient que les 
deux longerons L ^t U dont la projection est commune» la mois^ 
verticale; V^ la moise inclinée D, et la pièce. E conyprise entre les 
deux ntoise^ D et D', comme on le voit , fk^. 28. La figure 27 
G^tieiM; encore la projection d'une pièce F posée sur le longe- 
ron L'^ fiff . 26y et qui soutient le pied de la pièce inclinée Ë. 

Enfin, la lettre G^ ûg. 27 , indique la projection commune 
à deux coins destinés à serrer l'assemblage des pièces V -et D 
avec les deux moi^^es horizontales ou longerons L et L\ L'un de 
ces coins est dessiné en perspective sur la figure 28 qui contient 
en outre la place réservée à un second coin semblable au pré- 
cédent > et qui doit serrer l'assemblage des pièces V et D' avec 
les deux longerons L' pt V\ 

68. M, Steveqspn, dans l'ouvrage d'où nous avons extrait 
ce qui précède ,^^ît que cet assen[A)làge ne contient ni clotis > ni 
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chevilles; mais cette 4*emarque n'est sans doute applicable 
qu'aux pièces verticales ou inclinées ; car^ il est évident que si 
les trois moises ou longerons horizontaux L , U et L% fiç. 25 
et 26^ n'étaient pas solidement reliés et serrés par des boulons 
ou des liens placés très-près des assemblages que nous venons 
d'étudier^ l'écartement qui pourrait provenir de l'élasticité des 
bois laisserait échapper toutes les pièces qu^elles sont destinées 
à réunir; les coins G ne pouvant exercer aucune pression ho- 
rizontale dans le sens perpendiculaire à la direction du pont. 

69. La figure 55 est la perspective de Tassemblage qui 
a lieu au point H de la figure 54, et qui est projeté sur les 
figures 57 , 58 et 59. Les pièces déjà projetées sur les figures 
25^ 26 et 27 sont indiquées ici par les mêmes lettres, à Tex- 
ception des moises horizontales supérieures que nous désigne- 
rons par les lettres M, M' et M". 

Sur la figure 57 , nous supposerons que Ton ait enlevé la 
moise horizontale M", la raoise verticale V, et la moise inclinée 
D'. Le reste sera facile à comprendre. Ainsi, la pièce D taillée en 
biseau dans sa partie supérieure fera Tofiice de coin, et contri- 
buera è serrer la moise verticale V contre les faces verticales de 
la mortaise comprise entre les moïses M et M' , tandis qu'un 
coin G serrera l'assemblage des deux pièces M' et E. 

Il est bien entendu, comme nous l'avons dit plus haut, que 
toutes ces pièces devront être fortement serrées par les trois 
moises horizontales M, M' et M", qui, pour cette raison, devront 
être réunies solidement par des boulons ou des liens. 

70. Pour prévenir la flexion , M. Long place au milieu de 
la travée , ûg, 51, une ferme dont le tirant est formé par la 
moise supérieure M. 

71. La figure 42 fait voir de quelle manière le plancher 
inférieur est soutenu par les longerons horîzofttauxi Je ne sais 
pas si, malgré les nombreux exemples observés en Amérique 
par M. Stevenson, il est bien prudent d'appuyer le plancher sur 
des longerons suspendus aux tiges verticales V, V% auxquelles 
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ils ne sont attachés^ flç. 8tf, que par des embrèvements 
serrés avec des coins. Si Ton pense que ce plancher, à deux 
voies, et sans aucun soutien intermédiaire , doit, dans certains 
moments, porter deux convois, on se demandera sans doute si 
des combinaisons aussi hardies ^ sont suffisamment compensés 
par la facilité avec laquelle on peut resserrer les assemblages. 
Dans tous les cas , nous allons voir que les ingénieurs alle- 
mands n'ont pas cru devoir employer les mêmes moyens de 
suspension. 

72. Ainsi, on trouvera dans le cinquième cahier des 
Annales des ponts et chaussées {septembre et octobre 1854), 
un mémoire extrêmement intéressant sur la construction pro- 
jetée , à cette époque , du pont de Wittemberg sur l'Elbe. 

La figure 29 est la projection de la partie de pan de bois 
vertical qui est au^essus de Tune des piles. 

Le principe adopté est une combinaison des systèmes repré- 
sentéis par les figures 6 et 54 ; c'est-à-dire qu'aux pans de bois 
en treiUis qui constituent le système de M. Town , flç. 6, on 
a cru devoir ajouter les tiges verticales ou poinçons dont nous 
avons parlé au numéro 57. On remarquera cependant, que 
les tiges verticales en bois qui existent dans le pont de M. Long, 
Ûg.'SAy sont remplacées, fiç. 29, par des tiges en fer; 
et c'est probablement pour combattre la flexion , que Ton a 
donné 0'",0525 de flèche à la moise supérieure M, fiç. 40, 
ce qui me paraît bien faible pour une travée de 53 mètres de 
portée. La coupe, ûg. 39, indique la disposition du plancher 
et des voies latérales destinées aux piétons. 

Les assemblages indiqués en perspective par les figures 28 
et S5, sont remplacés dans l'exemple actuel, par des sabots en 
ftmte, dont nous allons donner les détails. 

73. Les figures 1, 2, 4, 44, 45 et 4Ç indiquent les 
assemblages des tiges verticales et des pièces inclinées avec les 
moises horizontales. 

'. La figure 2 est l'assemblage, au point G , de la figure 29; et 
la figure 44 représente l'assemblage au point H. 
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La ftguiié 91 e^t )« perspecHve dii saM en fente deakiné à 
recevoir les pieds de tontes les pièces de boisr qui aboutissest 
au point de la figure S9^ et le sabot ^ rapréMoté pav la 
figui^e 60 y est destiné à recevoir les extréiriités supérieares des 
pièces qui aboutissent au point H. 

(.a figure 4 est le plan^ et la figure 1 pst la eoupe par le plafi 
P des figures 4 et 4. 

Les deuK tiges m et n ^ situées dans un plan pei^ndicidatre 
à la projection, fiç. 8 , sont cachées sur cette projection par la 
pièce verticale V. 
' Ces tiges, fii^. 4, passent entre les uoisea L, li et U\ 

Ainl^i le sabot ^ fl^r. Ht» réunit les pieds de huit pièeea de 
bois , savoir i 

V Les deux moises D , formant les arbalétriers de la ferme 
qui a son sommet au point E' de la figure il9. 

2*^ Les deux moises B^ formant Fan des hvês de la deda. de 
Saint-André comprise entre les tiges verticales 6H et KR. 

3"* Les deu!t pièces de bois verticales désignées par la lettfe V 
flur les projections 9 fiç. il et 89^ enfià : 

A*^ Les deux bras 8 de deux croix de »Saint^Anâré qui ant 
une projection commune sur la figuré 89. 

Ainsi y les huit pièces dont les piepis sont réunis paF le sabot, 
fiff. 81^ sont des moises^ tandis que le sabot dessiné sur^M 
figure 60, ne réunit que six pièces de bois, savoir i les quatue 
moises désignées par les lettres V et F sur les figures 89, àà et 
44), et les deux pièces N et U comprises entre les moises D et B 
de la figure 89. 

Les deux croix de Saint*André situées eirtve les montants 
verticaux V et T, fi^. 89, ont une projection oommuiie^ leur 
distance est maintenue par les deux 6oliveai)K aa et €c. Las 
pièces F et S sont assemblées à mi^bois^ et leur fouettementesd; 
détruit par un tasseau projeté en points^ fi^. 89^ et dessiné en 
perspective, fier- 43. 

Lés figures 5tf 9 57 et 58 sont les perspectives des ^sabots «tu 
fonte placés aux extrémités des tiges verticales et destinés à' 
réunifies pièces de bois Inelinés. La forme de ces si^ts dépend 
du nombre de pièces qu'ils doivent recevoir. Ainsi/le' sabot dês»- 
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réuDirait 3 pièces, savoir : les ^^ui^ moi^ E, et la pièce n»oi$é6 
N} le sabqty flff. 57, serait placé au point m, da 1^ figqre 4Q 
où il réupirait les cjeiîx pièces moisées mn; enfin, le sabot, 
ft§^. 38, serait placé au point u de la même figure ^t réunifrait 
qqatr^ napisfîs dpnt les projectiqns m sp confondent deux à 
d^lix. 

tes écpQus plapés aw% extrémités supérieures des; tiges verti- 
cales permettent de relever les fermes. 

Les bpulons ne seront placés, S^g. 29, qu'aux points dç 
croisement pu i) p'y a pas de tiges v^r^i^^^^s. 

Aux ppints X, les tiges passent entre les ipoises et les piècçi^ 
moisées, que Ton n'a pas besoin d'entailler puisque ces pièces 
sont éç^rtpes coniime on le ypit, fiç. | et 4^ d'ui^p quaptit^ 
ég^le à l'épiu^seur des parojs en fpnte qui séparfq[)t le^ compar- 
timents des $abots. Les figures 52 et 5$ spnt les projectiops 
hocîzpntal^s des deux planchprs; la figura 35, es\ Ip p)ancl^r 
supérieiii? et la figure i$2 est le ()lancber ipférieur, dont l^s 
soUvjss sont plus rapprochées afin d'obtepir la forpe nécessaire 
pour supporter les convois. 

T4. A£n d'i^rou^rer la force du pont dont nous venons de 
d^ooner ie^ d^étaiJs pn a moiaté dans le cbantiçr, ^(g. 40, un^ 
tsavéejie SS^^^iBS de longueur. On Sj, .établi q^ttp travéïe k qpe 
haaidur suISsant^ seulement , pour ,que Ton pût observer l^ 
o^lation^, s§ns qu^il y ait aucun danger en pas de rupture. 

74' P/CNur bien comprendre ce que nous allons dire, il faut 
4tatjngtfer l'élasticité absolue de l'élasticité partielle. Ainsi, par 
ea^m|>le, s^ppspns qu'après le temps nécessaire pour que les 
assemblages soient complètement serrés, le plancher inférieur ac 
4tttp0(iit,qi^i est proi€4é, Off. iOy sipit parfaitement horizontal, 
i^ pve^mn .verticale produite par le passage d'un train, fera 
d^^BP^End^ôJe milieu m d'une quantités qui sera la flèche de l'arc 
am'c par lequel la droite amc sera momentanément xemplacée. 

Or, si après le passage.du traip J^e ppint nf 3e r^elèvç, et vient 
9lfimi^<$¥(açtj^^t i^^l^^ prjniUiYe, de pianière que la 
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moise hoixtontale orne soH de nouveau parfaitement (boite, on 
pourra dire que Vélasiicité est complète. Mais, cela n'arrivera 
presque jamais ainsi^ parce que, malgré le serreraentdes assem- 
blages, les bois sans perdre toute Télasticité qui dépend de leur 
longueur, éprouveront par l'action des forces verticales une 
compression^ et par suite un affaissement qui subsistera encore, 
lorsque la cause de cette déformation aura cessé. De sorte^ que 
le point m', au lieu de revenir à la pl^ce qu'il occupait avant 
l'épreuve^ restera un peu au-dessous; la courbure de la moise 
persistera encore après le passage du train, et la distance verti- 
cale comprise entre le milieu de. la droite horizontale ac et la 
hauteur à laquelle le point m' sera parvenu en remontant après 
Fépreuve, se nomme la flèche permanente , de sorte que, pour 
évaluer Teffet produit par le passage d'un second train ^ il ne 
faut tenir comple que de la quantité dont cette seconde épreuve 
aura augmenté la flèche provenant de l'épreuve précédente. 

Ce que nous venons de dire pour le passage des trains, s'ap- 
pliquerait également aux pressions produites en un ou plusieurs 
points du tablier, par la présence ou la chute de corps plus ou 
moins pesant. 

76. La question d'obliquité qui fait le sujet des études 
actuelles, n'exige pas que nous exposions ici tous les détails des 
expériences qui ont été faites pour constater la solidité du pont 
de Yittemberg. Je renverrai le lecteur à l'article des annales 
que j'ai cité plus haut, et je me contenterai de rappeler qu'après 
cinq épreuves consécutives, parmi lesquelles deux, trois et 
quatre locomotives pesant ensemble 430 tonnes, ont marché et 
se sont arrêtées au milieu du pont, où elles sont retombées 
après avoir passé sur deux coins de 0'",029 de hauteur^ la flèche 
permanente n'était parvenue qu'à 0",00931. 
' Detix cent quarante hommes sautant ensemble et en mesure, 
vingt à trente fois de suite, au centre de la travée, n'ont fait 
augmenter cette flèche que de 0^,01962, ce qui a porté la flèche 
totale à 0»,02893. 

Cette expérience a été répétée trois fois. 

Les mêmes hommes traversant le pont au pas, n'ont produit 
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qu*une augmentation de 0*,00466 sur la flèche permanente 
ce qui a donné 0",0i4i7 pour la flèche totale. Enfin, trois lo^ 
comotives et 51 tonnes uniformément réparties sur le pont, 
n'ont fait parvenir la flèche totale qu'à 0",07319. 

La plus grande flèche égale à 0«,079i6, a été obtenue par 
deux locomotives placées au centre^ et un poids de 103 tmnes 
uniformément réparties, ce qui équivaut à un poids de 
205 tonnes. C'est alors seulement qu'une plaque dont la fonte 
était poreuse s'est brisée. 

En resserrant les écrous des tiges de fer entre les T et 
8^ preuves les fermes se sont relevées. 

77. L'auteur de l'article que nous citons, ajoute que «ces 
expériences avaient pour l'Allemagne un intérêt beaucoup plus 
grand que pour la France, parce que les ponts en bois y sont 
généralement adoptés pour les grandes portées, tandis qu'en 
France, on les a bannis complètement des chemins de fer.» 

Je ferai remarquer cependant > que les ponts et passerelles 
en treillis pourraient être utilement employés pour les voies de 
conokmunications secondaires destinées aux piétons et aux voi- 
tures ordinaires , et que, sous le rapport de l'économie et de la 
sécurité, ces constructions seraient préférables au système si 
dangereux des ponts suspendus. 

78. Le pont dont nous venons de parler est un pont droite 
mais il est évident que tout ce qui vient d'être dit peut s^appii- 
quer également à un pont biais. 

S'il est possible de traverser la rivière avec une seule travée, 
nous n'avons rien à ajouter à ce que nous avons dit au numéro 
80, mais, s'il doit y avoir une ou plusieurs piles, on fera bien 
d'avoir égard aux considérations suivantes. 

Les ponts construits d'après les principes précédents, ne 
donnant lieu à aucune poussée horizontale; nous en avons 
conclu, qu'il sufiirait de les poser sur la pile sans les attacher 
par aucun lien à cette partie de la construction. On pourra donc 
defmandér quel est le but des jambes de force ou contre-fiches 
indiquéf'S sur Tes figures §9 et 40. 
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il est ceFtain qrie ces pièces sei^ai^nt inutiles , â P-éti pouvait 
parvenir à donner aii plancher une pqideur absolue. Mais il n'en 
est pas ainsi dans l'application , et les bois conservant toujours 
un peu d'élasticité^ la brusque transition qui aurait lieu au mo- 
ment où le convoi quittant le corps dur et non élastique de la 
pile, arriverait sur les parties plus flexibles du tablier, pourrait 
feire rompre quelques-unes des pièces qui le supportent 5 et c'est 
pour éviter ce danger que les jambes de force sont principale- 
ment utiles. 

C'est probablement aussi pour diminuer un peu la di£fiérence 
d'élasticité entre la pile et la travée que l'ingénieur du pont^ue 
nous étudions, a placé sur la pile, trois poutres, dont on voit les 
abouts, ^^. AO. Mais dans un pont biais, Ûg. SS et S^^ il 
sera convenable de remplacer ces poutres par une enrayure com- 
posée de solives u perpendiculaires à la direction du mouvement» 
Ces pièces seraient contreventées par dès croix de Saint-André 
ou simplement par des diagonales a, La Hgure 10 est une coupe 
horizontale par le plan P de la figure U9, et la figure S5 est une 
section par le plî^n Pj 

La figure il indique comment on pourrait établir le passage 
sur le plandier supérieur; Nous avons ftiit remarquer du nll- 
niéro 56, que cette méthode aurait l'avantage de contre* 
venter les pans de bois verticaux ; mais le chemin se trouve- 
rait plus élevé, et les abords en seraient moins faciles. D'un 
auU*o côté) m l'on adopte la disposition représentée sur la 
figure 39, les pans dé bois verticaux ne seront pas contreven- 
tés, et pour empêcher le déversement, U serait peut-être utile 
d'ajouter des ferrures en équerre mon ou dés cohtre-ficb^s sui- 
vant les lignes «tr; ee qui exigerait alérs que les pans de boi^ 
verticaux eussent qn peu plus de hauteur pour ne pas gêner la 
circulation des trains, o '.. 

79. Qi) ^ 414 reppi^f)^U^epar.£yQqj^i jpffé^d,e, que le^diffé? 
veiA^^t ni^^^^ 4'as^inbler le% . p)oi^0s.borâmtale$ ou hmg^r 
rq^Sf ^ve<î4es j[^è(se§ ijipHi^é^^^u i{e{itf<^sj» «ont lUïe àm par- 
\}0^ Im ïiM imppFJ#nt8$ 4e Jft .^uô^QR flijî ^il§ pccu|»6, .^ 
doit encore étudier avec le jj^s ffn^.mn je meiltetir mod» 
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cPasseamfeilagc) au pùîHt oii se toisent les pièces incttuéôs des 
fAm de hûis Mémux. 

80, Si Ton se contente d*un seul boulon en fer, il peut 
exister deux inconvénients : 

1** Les bois peuvent se fencjre dai^s le sens de leur longueur j 
a** L/angle formé par les deux pièces peut s'ouvrir. 
Les bpjs pourront se fendre si le trou du boplop n'est pas 
assez grand, mais encore dans le cas contraire; en eifet, l'air 
qui pénètre d»ns un trou de boulon trop large, sHntroduit entre 
lès ébres du bois, l'humidité pénètre d^ns 0€|s fibres et ne tarde 
pas ii y produire )a pourriture. On qe peut remédier à cet in- 
convénient qu'en fermant hermétiquement toute espèce d'ou- 
verture, c'est pourquoi des chevilles qui, par suite de leur com- 
pression , remjpiKssent très-exactement le trou, sont quelquefois 
préférables à des boutons. D ailleurs la pression verticale exer-*, 
cée sinr le boulon tend à faire fendre le bois dans le sens de sa 
longueur. 

81. En eflTet, si les voies sont établies sur le plancher supé- 
vimfff oomme pour le pont de M. Tbowa, Aff. Q. L^ pansage 
d'un cenvoi au poiAt # d^ la figure 10, produira' tuie pregsiotf 
qui peut fit» semjplâcée piiD ses oomposantes F, et F^ Mais U> 
est évident ^ que la fonee F, appliquée en a, «t penpenÂi^ulaii^. 
à ^,fe]»a de eette pièce un levier du secoqd ordre, dont te, 
peint d'appui est au fioiat c, et poup lequel le faûtilon fiSfé^ianB. 
la pièce aV est k résistance. Or> la pression F^ exercée sur ié> 
bouion, agira eomuie un coin, paraUèlemeut aux fibros d^ la 
pièces, o''^' et pipuBiia faire fpndre oette pièce daas lesensdQsa» 
longueur. Lorsque le eoavoi passera au point a', il se ppûdnim 
UH efltet analogue, c'estràndwe que la ppession 'agira daas le 
sens dotla pièiSB aç. Ainsi $ au pesage de chaque train, le trou 
du: bautoii ireço^t deux chocs, agissant sucaessivement^ans la 
tlirection de l'une des pièces croisées. 

< iLefr 0%t8 <|e«Mkt Itts wânies:, si les voies soqt établies sur^'le 
jAmofiaesf wCévieiiB. La seule difFéveDce^ fk^i i% «'est queéim: 
ce deraîér eas>^ la t^Mfssanee^ost appliqués m poiflt eU^appu». 
du levier est en a. * 
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89. Si les deux pièces croisées scmt fortement comprimées 
entre Técrou et la tête du boulon , les forces produites par le 
passage des convois seront promptement transformées en vibra- 
tions , qui se communiqueront sans aucun danger à toutes les 
parties de la charpente : mais, si le boulon n'est pas bien serré 
et que le trou soit un peu large, les effets que nous venons de 
signaler auront nécessairement lieu^ et Ton comprend alors 
pourquoi il est utile de serrer fréquemment les assemblages. 

85. Quant à la variation de l'angle formé par les pièces 
croisées, elle ne peut provenir que d'un changement produit 
dans la direction de ces pièces par l'altération on par le gau- 
chissement de quelque autre partie de la charpente. 

Si les points de croisement sont peu nombreux , cela sera 
insen^le sur l'ensemble général de la construction , mais s'il 
y a un grand nombre de croisements^ comme dans un pont 
en treillis ; la somme de tous les effets très-petits qui ont lieu 
dans im grand nombre de points , finira par produire une défor- 
mation sensible. 

84é Quelques ingénieurs américains ont cl^erdié à com- 
tmttre les variations de l'angle ^ en plaçant quatre chevilles, 
comme on le voit au point a de la figure 92 , mais il est évi- 
dent que cette méthode affaiblira le bots ^ d'autant plus que, 
pour obtenir le plus grand effet, il faut écarter les chevilles 
et les placer par conséquent très-près des arêtes de chacune 
des pièces. On diminuera l'inconvénient dont nous de parler en 
ne plaçant comme on le voit au point c que deux chevilles, entre 
lesquelles on ferait passer une tige ou poinçon vu qui, en suppri- 
mant la pression verticale , ne laissera aux deux chevilles que la 
fonction de détruire ou au moins de diminuer l'élastidté du bois. 
On peut aussi dans ce but rapprocher les deux pièces, comme on 
le voit sur la figure 94 , au lieu de les écarter potnr le passage 
des tiges. 

Si l'on craint que les bois ne soient -trop affaiUis par plusieurs 
chevilles, on peut n'en placer qu'une seule, et dans ce cas, on 
fera passer la tige à droite ou à gauche du point de croisement. 
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On peut aussi éoaiier les cbaviUes ett employait la combi- 
naison qiû est projeitée fig. 47 et 48. Les tasseaux H » boulonnés 
ou chevillés avec les moises D^ seraient assemblés avec la pièce 
E, par de simples embrèvementS) qui suffiraient pour détruire 
tout mouvement de sciage entre les deux pièces ci'oâsées. 

Enfin ^ on peut fortifier la pièce moisée £ par l'addition de 
deux soliveaux S, placés entre les moises D, comme on le voit 
en projection sur les figures 20 et 83^ et en perspective sur 
la figure 3. Ces deux soliveaux seraient attachés à la pièce E par 
des chevilles ou par des boulons m parallèles aux moises D , et 
reliés à ces dernières pièces par des boulons ou chevilles u per- 
pendiculaires à leur direction. 

La figure S indique Tentaille ou embrèvement destiné au pas- 
sage de la tige verticale, ce qui permettra de rapprocher les trois 
longerons M, M' et M", comme on le voit figure 25. Je crois 
que cette combinaison^ en augmentant la roideur de l'assem- 
blage , serait préférable à Técartement indiqué sur les figures 1 
et 4 pour le passage des tiges verticales. E^ efiet^ il ne suffit 
pas qu'un pont ait la force nécessaire pour supporter les con- 
vois y il faut encore que Télasticité ne soit pas assez grande pour 
les &ire dérailler; et Ton n'obtiendra ce résultat qu'^n diminuant 
les distances comprises entre les points d'assemblages. C'est 
pourquoi il vaudrait peut-être mieux, dans certain cas, em- 
ployer des bois plus minces et augmenter le n(Hnbre des pièces 
afin de rapprocher les points de croisement. 

85. La manière d'assembler les moises horizontales doit 
encore attirer toute l'attention du constructeur. Ainsi, le trait 
de Jupiter, flff . 34, peut convenir pour réunir les deux parties 
d'une pièce qui ne doit pas être exposée à de grands efforts,, 
mais dans le cas contraire, cet assemblage n0 vaut rien, à 
moins qu'il ne soit fortifié par des doublures comme l' assem^ 
blage qui est projeté, flff. 41, car les liens ne suffiront pas 
toujours pour empêcher la rupture. 

En effet, sur un entrait, û^. 30, les forces F agissent par 
compression (58) et tendent à rapprocher les deux parties A 
et B. Mais les angles vou^ agissant comme des coins, feront 



Digitized by 



Google 



liÊ POMfS BIAIS Pl. 5^ 

fendre le» )iaHies. A et B Miivatit les tignes c$i tens ce cas, les 
faces bo^ v'o\ gliMSuat sut des i^lans ibolioés^ la partie A monlera> 
tandisque B descendra; te qui augmenlerail fépmseiàrryû^hÊL 
pièce si les liens i^ ne s^^^posaient pas à cette «uigmëntatîoàt 
Mais, f angte hii[> formé pftr les fixées hu et vo étant trèMitgu, kA 
force qui tend à fairt^ édat^r le lieh sef^ col)sidéraMe> et je ne 
iiîi^iâ pas qu'il solt pi^udént dé se fier è cette armature. 

Nous V^ons de voir qu^ lor^u'ii s-agîl d'un entrait, les liens 
peuvent ^elquefois s'opposer à la «tipture du trait de Jupiter^ 
maiS', dans un tirant, les liens ne S€¥Vîronl; à rien. En efiel^ sur 
lé tirant > fi^. 31^ les forces F^ agissant par eœtensiony tené^it 
par conséquent à écarter les deux pàHies A et B que l^n s%st 
proposé éé réunir. 

Or, il ^\ évident, que dans ce cas, fl^. 54, la seule résis^ 
tance à la rupture se réduit aux ^bres lrès-cou¥l;es ac^ suivaDt 
iésqtieUès les parties triangttlaîreB ûcu se ratitoehent aux pariieB 
Â et B de la pièce ; et Ton comprend , q^ si nn sad îles tteux 
ëqN)die^ aèu vient è être »*ra:ehé <!»nmie on le voit figure SI, 
les liens fnn n^oppoean^nt plus 'Hnycûii obstacle Im nfiomemest 
A^ deux pièces À et B dam ta dteection nk» forces F>^ ipar les^ 
quelles e4lês sont aôHicfbées. 

06; Nba6 ^onctorons de ce qui pi^éoède, que si le Mt de 
l^pitér petrt ^qifetqu^ibte è\m eniplo^é sans inconvénient paAr 
réunir les deux parties ^^m entrait ^ Hm vaut ûbsotenent nèn 
pour assembler les parties d'un tirant; que par conséquent, 
si l^on ordtt fK>uVotr ^eMpIoyer loet apssemblage pow leà mettes 
siii^pér^ures d'un pont en treillis, on ^cit le Y«efetei^ d^ne ma^ 
nièt^ labsùlae lor^q^Mi s'agit de réanh* t|es Ynoises ittférieères 
on longa*6ns, à moïkis, tpie ces pièces ne soient doublées f»r 
d'autres, ^m fortifiées par des plaqoes de fonte solidenieiit 
beulonnées) ^mme on le voit sur la Hi^tm 96; «t, dans ianB 
les'càs, lél^ joinds i^ectangbl&ires fxrc^elés sur les figvres 14^ 41 
et 56 seront encore préférables. 

Wfi '(^el^aofaiis, il ^sera tatHe d'togmeiiter le noagiwe des 
fiKilMs iMiiiiofitAesv'ei linapeetioii de k êpae 6 sHlira «ans 
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doute poiii' iftiiie oompreadre ooÉûnetï chaque piia de bois 
sera forUfié.^ d'abord ;. par les quatre ooupleâ.de moi^s inM- 
jrieures et supérieures; ensuite, par le garde-fou que l'on peut 
çoiiysidérer.Iui-mèm^ coo^me un second pan de bois qui, en 
augoaeDtaat la h^ut^ur du presiier, contribue par conséquent 
à en aecr^ître la force. 

88. l4es pans de bois en treillis ne sont pas les seulfc que 
Fon puisse appliquer à la construction des ponts biais; et toutes 
les fois qu'uçu^. k^m^ auçp flff. i, pl< 8, aura un itiranty on 
pourra la poser sur les culées ou sur les piles dans telle dinec*- 
tion que Fon voudra (50), Les solives qui supportent le pUin- 
cher mm seront posées sur les tik^nts, ûç, 2, et les fermes 
seront pontreventéeç çomitte dans Un comble ordinaire > par tes 
faitages horizontaux uu , u'u'. 

. . U ne peut donc entrer d^ns le piaa de cet ouvrage de éonl:ier 
Ja. desçriptipn de tous les. combinaisons qui peuvent remplir le 
jliut.que Fon se propose d'atteindre, et quel^ques iexemples iiè- 
masquables suffiront pour indiquer dans qivel sens lés ingé- 
nieurs doivent diriger leiû*s études. 

89. Au lieu de réunir tous les tirants en un seul, comme 
npus l'ayons vu ^m les éenx planches pi'écéâentes , on peut 
rassembfler les arbaiétriei^s. AinM^ par eieo^)le^Bff. 4^, si Fon 
jsuperpQSe les fermes a-i-c, ar'^^', <i-3-^", etc.j on atirâ une 
ferme composée dont Farbalétrier as'sera la rémnon des^ià^ba'^ 
J^riers a-l> û:3, «-3, etCi 

Les ]^inçon$ i-o, 2-c, d-€% etc., et leis liges. v«rtic«ftes wm 
empêcheront la flexioa du tiralit oo, et soutiéndi^At par sus- 
pension les pieds des arbalétriers !-<?, â-c', -S-c", eto,> qui à leur 
tour empêcheront la flaxioia des arbalétriers principaux «»i 

On peut remplacer ces arbalétriers par» des coltfrbes^ et Vm 
^Eiura la feraœ AMO dont on n'a conservé' cpe la n^oitié mr \à 
tigure 5. 

Cette ferme a|>piH.'tient à un pouitdrdt construit sàr h Dèlaf^ 
ware à Tjreiitoi). . 

Ce j^t est à 4m%i vAies et 8#. compose de cinq f&xi^di hëè 
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trois fermes intérieures ^ plus fortes que les deux autres^ con- 
tiennent entre elles, deux chemins pour les voitures; les espaces 
compris entre ces fermes et les fermes des tètes sont réservés 
au passage des piétons. La disposition de ces voies et des plan- 
chers, est exprimée par une coupe que l'on trouvera dans le 
numéro déjà plusieurs fois cité des Annales (année 1839). 

90. Quelquefois on se contente de réunir les pieds des 
arbalétriers. Ainsi, la ferme composée qui est représentée sur 
la figure 6^ peut être considérée comme la réunion des fermes 
simples o-l-c, a-2-c', a-3-c", a-4-c?"', etc. 

Cette ferme fait partie d'un pont biais construit en Amérique 
sur le Patapsco près d'Ëllicots- Mills. On en trouvera une 
description complète dans le 4^ cahier des Annales y juillet et 
août 1847. 

Dans cet exemple, Tingénieur a rassemblé les pieds des seize 
jambes de force ou contre-fiches qui remplissent ici les fonc- 
tions d'arbalétriers pour les deux fermes adjacentes^ dans un 
seul sabot en fonte représenté en perspective sur la figure 7. 

La figure S est la perspective de l'un des sabots qui rem- 
plissent les mêmes fonctions sur les culées. 

91. Je terminerai ces études des ponts biais en bois^ par les 
projections, fllT* 9^ Il et 14^ du pont construit à Harpers- 
Ferry, entre la côte de Cumberland et le canal de la Ghesapeak 
à rOhio. La figure 11, extraite du numéro que nous venons de 
citer, contient un peu après la seconde pile, en allant de gauche 
à droite, le point de jonction du chemin de fer droit AC de 
Winchester au Potomac, avec le chemin GOD en ligne courbe 
qui se dirige vers le Cumberland. 

Chaque raie est indiqué sur ce plan par un simple trait, les 
pièces vu y VU, sont les solives en charpente qui supportent 
le plancher KH, fl|r- 9, et les pièces ombrées mn sont les tirants 
ou longerons sur lesquels s'appuient les solives dont nous venons 
de parler. Ces fermes, au nombre de deux seulement pour chaque 
chemin, sont composées comme on le voit sur la figure 9, qui 
est la projection vertbale d'unk partie de la ferme mn, Aq: 11. 
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Les pieds des arbalétriers sont assemblés dans des sabots de 
fonte réunis et boulonnés comme on le voit par la perspective, 
fiç. 10. L'un de ces sabots est dessiné en projection sur la 
figure 8. La figure 15 est la perpective d'une plaque en fonte, 
placée figure 10, entre les longerons L et L', avec lesquels elle 
est solidement boulonnée. 

92. Ainsi, les ponts en charpente ne sont autre chose 
que de grandes fermes composées par la réunion de fermes 
plus simples. Dans les unes, pL 4 et 5, on a réuni les 
tirants, tandis que dans d'autres, pL 6, flç. 5, on a réuni 
les arbalétriers ou simplement leurs pieds comme on le voit, 
fiç. 6 Mais, dans tous les cas, le but principal était d'éviter 
la poussée sur les piles et Ton y est évidemment parvenu 
pour les ponts projetés sur les figures 6 et 9 , en ramenant 
tout au principe générai énoncé au numéro 50S. Mais il 
n'en est pas ainsi pour les fermes du pont qui est pro- 
jeté, flff. 5, et malgré les éloges donnés à ce système par 
M. l'ingénieur Stevenson, je ne crois pas que cette combi- 
naison soit irréprochable. En effet, on sait que dans une 
ferme, simple ou composée , toutes les forces se réduisent à 
deux résultantes dirigées suivant les tangentes aux pieds des 
grands arbalétriers. Or, dans l'exemple actuel , ces résultantes 
agissent évidemment sur la pile et pourraient la renverser, si 
la poussée produite par Tune des fermes tfétait pas détruite 
par la poussée de la ferme adjacente; mais au moment où 
un convoi est engagé sur Tune des deux travées, Téquilibre 
n'existe plus et, dans ce cas, il se produit un double effet. 

D'abord le poids du convoi agissant sur les tiges verticales , 
tend à redresser Tarbalétrier en augmentant sa corde; tandis 
que le même poids, en faisant prendre de la courbure au 
tablier, diminue la distance horizontale de ses deux extrémités, 
qui pourront alors s'éloigner des piles, en abandonnant le 
pied de Tarbalétrier, malgré les hens, dont la disposition, 
fiç. 5 , ne peut opposer qtf un faible obstacle au mouvement 
hori2(mtal que nous venons d'indiquer. 

93. Cet assemblage est donc évidemment contraire aux 

k 
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principes les plus élémentaires de la charpente; car on sait 
que 9 dans la composition d'une ferme ^ toutes les forces doi- 
vent être combinées de manière que la résultante agisse par 
extension suivant la direction du tirant, dont la fonction prin* 
cipale est de s'opposer à l'écartement des arbalétriers, afin de 
soulager la pile de la pression latérale qui résulterait de cet 
écartement. 

Nous avons fait remarquer plus haut que ce but était rempli 
par les dispositions indiquées sur les figures 6 et 9; mais^ si 
l'on veut employer le système de charpente projeté sur la 
figure 3| je crois qu'il serait possible de satisfaire à toutes les 
conditions de sécurité , en adoptant l'assemblage qui est indi- 
qué en projection sur les figures 12 et 15, et en perspective 
sur la figure 20. 

94. La figure 12 est le plan, et la figure 15 est l'élévation 
des longerons L, L', et des arbalétriers A des deux fermes qui 
sont projetées , fig». 3. 

Le tirant est formé par les longerons L et L'. Ces deux pièces, 
continues suivant ta longueur du pont, comprennent entre 
elles les grands arbalétriers A, dont les pieds sont encastrés 
dans deux sabots en fonte, désignés sur la figure 15 par une 
teinte de points. Ces sabots sont en outre dessinés en perspec* 
tivBSur la figure 17. 

Les pieds des arbalétriers sont attachés par des liens à un 
tasseau B projeté sur la figure 15, et dessiné en perspective 
sur la figure 17. Le sabot S et le tasseau B sont compris entre 
les longerons L et U, et toutes ces pièces sont réunies par six 
boulons, qui traversent des plaques de fonte désignées par les 
lettres mn sur les figures 12 et 15. 

Pour fortifier les longerons L et L', et racheter la différence de 
hauteur qui existe entre ces pièces et les tasseaux, on doublera 
chacun des deux longerons par une pièce D, indiquée en pro- 
jection sur la figure 15, et en perspective sur la figure 17. 

Ces pièces, fl^. 13, sont réunies par des liens et par les 
six boulons qui traversent chacune des plaques de fonte mn; 
trois de ces boulons pénètrent dans le tirant, et les trois 
derniers dans la pièce D. On voit sur la figiure 17, les en- 
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tailles ou embrèvements destinés au logement des liens qui 
réunissent le tasseau B avec le pied de l'arbalétrier. La figure 16 
est la perspective de la pièce D, à laquelle je suppose que l'on 
a donné quartier pour mieux faire comprendre la forme de ces 
embrèvements. 

Si Ton exécute ces entailles avec précision > elles rempliront 
un double but. D'abord^ elles empocheront les écrous de se dé- 
visser; ensuite, Tencastrement des liens entre le tasseau B, le 
longeron L et la pièce D, détruira le frottement qui pourrait 
exister entre ces pièces au moment du passage des trains. 

95. Dans cet assemblage, la résultante qui agit au pied 
de chaque arbalétrier, et suivant la direction de ^ tangente, se 
décompose en deux forces, dont l'une verticale, est détruite 
par la pile, tandis que la composante horizontale tend à faire 
glisser le pied de larbalétrier : mais cette force sera évidem- 
ment transmise aux longerons L et L' par les boulons qui tra- 
versent les plaques de fonte mn, flg». 12 et 13, et sera en outre 
combattue par la pièce de bois M placée entre les deux sabots, 
comme on le voit en projection figure 15, et en perspective, 
flff. 17. Ainsi toutes les forces viendront se composer suivant 
la direction du tirant, et aucune action oblique ne sera exercée 
sur la pile. 

96. Déplus, tout cet assemblage peut facilement être dé- 
monté sans interrompre le service. Dans ce cas , on commence- 
rait par détacher les liens qui réunissent les longerons avec 
leurs doublures, on ôterait ensuite les plaques de fonte mn, et 
les deux longerons L et V; ou pourrait alors faire tourner les 
écrous et enlever les liens qui réunissent le tasseau B avec le 
pied de l'arbalétrier. Puis, après les réparations nécessaires, 
on replacerait le tout en suivant un ordre inverse. 
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